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SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA POMPOWNI PA

kominki wentylacyjne

zuraw, sfupowy

! teren zieleni
| wokd! pompowni

o
S
S N
i _granica terenu _l
Y gcr:?:lfgv:npowm granica dziatki
B
—1.20 s AvA R e e
Uwaga:

Stosowa¢ stal min. 1.4401

Pomiar poziomu zwierciadta w oparciu o sonde hydrostatycznq + 2

ptywaki da sygnalizacji standw alarmowych

Uktad sterowania wg projektu AKPIA

Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykona¢
szczelne

jako

Skosy technologiczne wykona¢ dostosowujqc do gabarytdw pomp
Piony ttoczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczy¢ niezbednymi

podporami i mocowaniami
Zasuwy na rurociggach wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia,

wyprowadzone do plyty stropowej; w plycie umiesci¢ typowq skrzynke

ulicznq do zasuw
Szafke sterujqcq usytuowa¢ zgodne z rysunkiem
zagospodarowania terenu przepompowni sciekdw

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych zbiornik pompowni

nalezy dociqzy¢ wg rysunku nr 05.02.

Porecz

stal nierdzewna

Fundament pod zurawik, wym. 0,5x0,5x0,3 m

beton

30 |Zuraw stupowy, udzwig 150 kg, wysieg Rmax 1,5 m stal ocynkowana
29 |Wentylacja wywiewna z biofiltrem Dn100, 1 szt. stal nierdzewna
28 |Deflektor 300mmx300mm stal nierdzewna
33 |Zasuwa kofnierzowa Dn200mm z obudowq i skrzynkq zeliwo
26 |Potqczenie kotnierzowe PE—STAL, Dn90/80mm PE100
25 |Kotnierz Dn80mm stal nierdzewna
24 |Odptyw, rurociqg ttoczny Dn90mm PE100
23 |Tuleja przejsciowa dla rur PE Dn90mm — 1 szt. stal k.o.
22 |Tuleja przejsciowa dla rur PVC Dn200mm — 1 szt. stal k.o.

Przequb Cardana do obstugi zasuw z poziomu terenu
w Swietle wlazu; kqt ugiecia ok. 5°

stal nierdzewna

Skosy technologiczne

beton C35/45

19 |Tuleja przejsciowa dla kabli

18 [Wentylacja nawiewna Dn100mm, 1 szt. stal nierdzewna
17 |Wtaz wejsciowy kopertowy, dwudzielny, wym min. 0,8x0,8m| stal nierdzewna
16 |Ptyta stropowa Dn1500mm zelbet

15 Wspornik prowadnic, 2 szt. stal k.o.

Prowadnice pomp 2” 4 szt.

stal nierdzewna

fahcuch pompy 2 szt.

stal nierdzewna

12 |Drabinka ztazowa L = 4,60m stal nierdzewna
11 |[Pomost obstugowy (sktadany) na belkach wsporczych stal nierdzewna
10 |Kanat doptywowy Dn200mm PVC

9 |[Zawdr hydrantowy Dn50mm ZH-52 alum.

8 |Tréjnik ortowy Dn80mm stal nierdzewna
7 |Kolano Dn80mm, 90° 2 szt. stal nierdzewna
6 |Zasuwa klinowa do sciekdw Dn80mm, 2szt. zeliwo sferoidalne
S |Zawdr zwrotny kulowy Dn80mm, 2 szt. zeliwo sferoidalne
4 |Pion ttoczny Dn80mm, 2 szt. stal nierdzewna
3 |Kolano stopowe Dn80mm, 2 szt. zeliwo

2 |Pompa zatapialna, 3,0kW, 2 szt zeliwo

1 |Zbiornik przepompowni Dn1500mm zelbet

L.p. element materiaf

obiekt

UWAGI:

1. Schemat przepompowni sciekdw rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkiem 05.02.

2. Wysokos¢ elementu dennego dobra¢ w taki sposdb aby
z kregami nadbudowy znajdowalo sie powyzej maksyma
zwierciadta sciekdw na doptywie do przepompowni.

jego potqczenie
Inego poziomu
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