Zatgceznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztow transportu, pracy sprzetu,
urzqdzen specjalistycznych oraz wskainikdw do sporzgdzania kalkulacji - do Wytycznych do
kalkulaciji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Iestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych fransportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specijalistycznych oraz wskainikdw do sporzgdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol | Jednostka | Wartosé
1 Stawka robocizny pracownik rr}gg:]ir&/:j;?y R 2/bg 7500
2 Stawka robocizny pracownik wykonawczy R zt/rbg 53,00
3 Koszty materiatow M 7t
4 Cena jednostkowa kosztu transportu T
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C zt/km 1,10
4.2| pojazdy zadaniowe - klasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1,50
4.3 pojazdy zadaniowe - klasa Furgon zt/km 1,50
4.4 pojazdy zadaniowe specjalne powyzej 3,5 t zt/km 15,40
5 Cena jednosfkowo. pracy sprzetu S
specjalistycznego™:
5.l pojazdy zadaniowe specjalne zt/godz. 182,00
5.2 koparka zt/godz. 125,00
53 urzqdzenia do prac w technologii hermetycznej zt/godz. 130,00
5.4 agregat prgdotworczy 7t/godz. 42,00
5.8 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
5.6 kompresor zt/godz. 63,00
5./ prébniki zt/godz. 20,00
5.8 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
59 urzgdzenie do badania przetwornikéw zt/godz. 30,00
5.10 termohigrobarometr zt/godz. 20,00
5.11 higrometr kondensacyjny zt/godz. 60,00
512 miernik hatasu zt/godz. 60,00
512 miernik drgan zt/godaz. 100,00
6 Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych RG rfg;ccﬂiﬁ; 50
7 Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz % 10
8 Koszty posrednie Kp % 50
9 Zysk 1 % 9

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowad stawki
okreslone w dostepnych na rynku cennikach do kosztorysowania roboét i ustug
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Zatgeznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacji - do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na
Zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Sposdb sporzgdzania kalkulacji okreéla wzor:

KU = Rob + Mat + Spr + Kz + Kp + Z
gdzie:
KU - tgczny koszt ustugi,
Rob - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rob=Rob+50%*Rob), w tym
rowniez koszty sporzgdzenia dokumentacji zwigzanych z ustuggq,
Mat - koszt materiatow,
Spr - koszt pracy sprzetu (Spr=T+S, fj. suma kosztéw fransportu i pracy sprzetu na miejscu),
Kz - koszty zakupu materiatéw (Kz=10%*Mat),
Kp - koszty posrednie (Kp=50%*(Rob+Spr)).
z - zysk (Z1=9%*(Rob+Spr+Kp)).
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