DOTYCZY: SPRAWY NR OP-DL.420.1128.2022

Uzgodnienia skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Z gazociggiem przesytowym;

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, gmina Rydzyna,
miejscowosc¢ Dgbcze

INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
DLA PRZEDSIEWZIECIA PN. ,,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ

W ULICY SWIERKOWEJ W DABCZU”
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INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
DLA PRZEDSIEWZIECIA PN. ,BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SWIERKOWEJ W DABCZU”

Niniejsza instrukcja dotyczy dwdch skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej:

» kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 Dn200mm

* rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR17 Dn90-110 mm
z istniejgcym gazociaggiem przesylowym wysokiego ci$nienia (>1,6 MPa) o srednicy
Dn150mm.

Skrzyzowania zaprojektowano na terenie dziatki nr: 47/37, obreb 0002 Dgbcze, Gmina
Rydzyna.

Wspétrzedne geodezyjne w miejscu skrzyzowania nr 1 - kanalizacja sanitarna
grawitacyjna:
X =6406901.39
Y =5742841.11

Wspotrzedne geodezyjne w miejscu skrzyzowania nr 2 — rurocigg ttoczny
kanalizacji sanitarnej:
X =6406900.72
Y =5742841.95

Wyznaczona dla istniejgcego gazociggu strefa kontrolowana wynosi po 15m z kazdej
strony. W obu przypadkach katy skrzyzowania istniejgcej sieci gazowej z projektowang
siecig kanalizacyjng wynoszg 49°.

Na podstawie rzednych opisanych na istn. gazociggu, w punktach o wspétrzednych:

1. 5742990.21, 6406776.58

2. 5742706.04, 6407008.85,
na mapie w systemie WebEwid powiatu leszczynskiego, zagtebienie istn. gazociagu
zatozono interpolujac rzedng posadowienia istn. rurociggu i przyjeto na poziomie 1.20m
(liczac od poziomu terenu do osi gazociaggu).

PRZEBIEG WYKONYWANIA PRAC:

1. Woytyczenie osi budowanego kanatu sanitarnego

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ przebieg trasy projektowane] kanalizacji

sanitarne;j.
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2. Zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej

Przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych Wykonawca zobowigzany
jest do:

e przeprowadzenia petnej inwentaryzacji istniejgcej sieci gazowej majgcej na
celu ustalenie jej rzeczywistego przebiegu i zaglebienia w miejscu skrzyzowania
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgca siecig gazowa. Inwentaryzacje
sieci gazowej przeprowadzi¢ zarowno przed jak i po zakonczeniu prac budowlanych.

e fizycznie zlokalizowaé istniejacy gazociagg, w celu jednoznacznego
zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejgcej sieci gazowej. Oznakowanie
nalezy wykona¢ w sposob trwaty i czytelny, w takim zakresie, aby nie byto
watpliwosci co do przebiegu istniejgcego gazociggu.

Przekopy probne w celu weryfikacji posadowienia gazociqgu w/c w miejscu

skrzyzowania z projektowanqg infrastrukturg zostang wykonane pod nadzorem
GAZ-SYSTEM.

Nalezy zachowac ostroznos¢ w przypadku wykonywania wykopéw w poblizu
»przypawow” do rury ostonowej i doprowadzonych kabli do stupka pomiarowego. W
razie uszkodzenia sposob odtworzenia uzgodni¢ z Gaz-System S.A. Oddziat w
Poznaniu

W razie uszkodzenia stupkéw oznacznikowych ; ozn-pomiarowych odtworzyc¢.

W przypadku okreslenia innej rzednej niz tej ktérg zatozono w dokumentacji
projektowej, konieczne bedzie dokonanie korekty posadowienia projektowane;j sieci
tak, aby warunek graniczny: strop projektowanej rury ochronnej/dno istniejgcego
gazociggu wynosit h min. 1,0 m.

Uwzgledniajgc uwarunkowania terenowe, siec¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano

W nastepujacy sposob:

e dla skrzyzowania nr | odlegtos¢ pionowa pomiedzy stropem rury ochronnej
a dnem gazociggu wynosi ok. 1,4 m,

e dla skrzyzowania nr Il odlegtos¢ pionowa pomiedzy stropem rury ochronnej
a dnem gazociggu wynosi ok. 1,1 m.

Profile podtuzne przedstawiono na rys. nr 02.01- GS oraz 02.03-GS.

3. Roboty ziemne

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacg siecia gazowa
zostanie wykonane metoda bezwykopowg, przewiertem sterowanym w rurze
ochronnej PE100RC. Kanat grawitacyjny Dn200 mm wykonaé¢ w rurze ochronnej
PE10ORC Dn355mm, natomiast rurocigg ttoczny Dn110 mm wykona¢ w rurze
ochronnej PE10ORC Dn200mm.

Wytaczajgc ww. miejsca skrzyzowan tj. odc. A-B oraz C-D, w pozostatym zakresie
budowa sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przeprowadzona w technologii
tradycyjnej, metoda wykopu otwartego umocnionego, o szerokosci dna wykopu
wynoszgcej 1,30 dla kanatu grawitacyjnego oraz 1,10 dla rurociggu tlocznego. W
miejscu posadowienia studni wykop nalezy poszerzy¢ zapewniajgc minimalng
przestrzen roboczg wynoszgcg 0,5 m.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
istniejgcej sieci gazowej jak opisano w pkt. 2. Wykopy kontrolne prowadzi¢ recznie -
strefa prac wykonywanych recznie wyniesie 10m (liczagc 5m od gazociggu). Praca
sprzetu mechanicznego dozwolona jest poza strefg robét recznych. Wykopy w strefie
recznej wykonywac za pomoca fopat.

Wykopy w strefie mechanicznej wykonywac¢ koparka do rzednej ca. 0,2m powyzej
poziomu posadowienia przewoddw, nastepnie pogtebic fopatg do wtasciwej rzedne;j.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, o $ciankach pionowych. Szerokosc
przestrzeni roboczej w wykopie 1,0 m dla kanatu grawitacyjnego oraz 0,9 m dla
rurociggu ttocznego. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé stalowa, ptytowa obudowa
systemowa lub lekka obudowg aluminiowa. Sciany wykopéw pod studnie rewizyjne
umocni¢ obudowg czterostronnie zamknietg systemowa. Szerokos¢ przestrzeni
roboczej min 0,5 m miedzy obudowg wykopu a sciankg studni. Szalunek zamontowac
w sposbb zabezpieczajgcy krawedzie wykopu przed obsunieciem, wysuwajgc ponad
poziom terenu min. 0,1m. Obudowe systemowg montowa¢ w technologii
bezwibracyjnej, zapewniajgcej statecznos¢ gruntu wokot wykonywanego wykopu.

Do wykonania zabezpieczenia wykopu nalezy wykorzysta¢ koparke podsiebierna
(montaz elementéw obudowy i wykonania wstepnego wykopu) oraz koparke
chwytakowg (zagtebienie wykopow).

W pasie o szerokosci 12 m (po 6m na strone od gazociggu ) prace nalezy realizowac
pod Scistym nadzorem stuib eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Poznaniu.

4. Odwodnienie wykopu

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej przez mgr Mateusza Manke — Przedsiebiorstwo Geologiczne i
Geotechniczne ManGeo ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, w lipcu 2022 r.
Na terenie objetym dokumentacjg projektowa do gtebokosci wykonywanych otworéw
— 3m pod warstwg nasypow lub gruntdéw organicznych o migzszosci od 0,7 do 1,0 m,
wystepujg grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste na
pograniczu glin piaszczystych z domieszkg zwirdw. Grunty spoiste zaliczane s3 do
gruntow mocno wysadzinowych.

W miejscach prowadzenia robot budowlanych metodg wykopu otwartego,
zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, grunty organiczne oraz
grunty spoiste nalezy podda¢ wymianie w catym przekroju prowadzonych robét i
zastgpi¢ jednorodnym materiatem piaszczysto-zwirowym o kontrolowanym
zageszczeniu. Projektowane przewody uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm w
przypadku kanatu Dn200 mm oraz 10 cm w przypadku kanatu Dn110 mm.

Swobodne zwierciadto wody wystepuje od poziomu 1,2 m do 1,60 m w zwigzku z
powyzszym niezbedne bedzie czasowe obnizenie poziomu wody gruntowe;.
Odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocgy igtofiltrow PE Dn63 wptukiwanych w
obsypce piaskowej na gtebokos¢ min. 1,5 m ponizej posadowienia rurociggu
w rozstawie co 0,5 - 2,0 m w zaleznosci od naptywu wody gruntowej. Ewentualnie
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odwodnienie wykopu w gruntach spoistych prowadzi¢ poprzez utozenie réwnolegte do
wykopu drenazu poziomego z bezposrednim pompowaniem wody z wykopu. W tym
celu nalezy wykorzystaé¢ perforowane studzienki zbierajgce o $rednicy Dn400mm,
rozmieszczane w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowe;j. Studzienki
nalezy usungé przed zasypaniem wykopu.

Bazujac na wiedzy literaturowej do obliczenia leja depresji wykorzystuje sie

empiryczny wzér Kusakina:
R=575-s-Vk-H

gdzie:

R- promien zasiegu leja depres;ji [m]

s —depresja [m]

k — wspotczynnik filtracji [m/s]

H- Srednia migzszos¢ warstwy wodonosnej [m]

Korzystanie z powyiszego wzoru wymaga duzej ostroznosci a wyniki nalezy
traktowac¢ jako orientacyjne. Nalezy bowiem pamietac, ze wzdor ma zastosowanie
wowczas gdy spetnione sg zatozenia teorii Dupuita dotyczacej opisu filtracji, ktore
znacznie upraszczajg rzeczywiste zjawiska. Wielkos¢ btedu wynikajgca z przyjecia
zatozen Dupuita jest zalezna od tego w jakim stopniu rzeczywiste zjawiska odbiegaja
od zatozen.

W rejonie skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg siecig
gazowg, wykonano 2 odwierty geotechniczne, dla ktérych przeprowadzono obliczenia
zasiegu leja depresji wg wzoru Kusakina:

OTWOR NR 2

R=575-1,92-40,23-10"5-10
R=53m

gdzie:

$= hzod - hzsw= - 3,42-1,5=1,92 m, gdzie:

hzod — zagtebienie zwierciadta swobodnego wéd gruntowych
h.sw - przyjete zagtebienie zwierciadta wody po jego obnizeniu

k =0,23 -10” - $redni wspédtczynnik filtracji dla glin piaszczystych
H=10 m — $rednia migzszo$¢ warstwy wodonosnej dla rejonu opracowania

OTWORNR 3
R =575-1,92-40,93-10-5-10
R=123m
gdzie:
S= hzod - hzsw= - 3,42‘1,2=2,22 m, gdZ|e
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hzod — zagtebienie zwierciadta swobodnego wéd gruntowych
hzsw - przyjete zagtebienie zwierciadta wody po jego obnizeniu

k =0,93-10° - $redni wazony wspdtczynnik filtracji dla gruntéw nawierconych w
otworze: piaski drobne, glina piaszczysta, piasek gliniasty
H=10 m — $rednia migzszos¢ warstwy wodonosnej dla rejonu opracowania

Obliczone powyzej wartosci s jak juz wspomniano orientacyjne.
Dla poréwnania, opierajac sie na opracowaniu ,,Odwadnianie obiektow i wykopow
budowlanych” prof. dr hab. inz. Andrzeja Kotowskiego, zasieg leja depres;ji igtofiltru to
ok. 1,0 do 2,0 m. Filtry rozmieszcza sie w odlegtosci od 1 do 5 m od $cian wykopu, w
dokumentacji projektowej przyjeto odlegtos¢ wptukiwania igtofiltréw od S$ciany
wykopu wynoszacg 1,0 m.

Najblizej istniejgcej sieci gazowej wykonywany bedzie wykop otwarty pod studnie
S3. Minimalna odlegtos¢ scian wykopu od osi istniejgcej sieci gazowej bedzie wynosita
w tym miejscu w zakresie od 4,3m do 5,7 m.

Podsumowujgc, opierajac sie na wiedzy prof. Kotowskiego zasieg leja depresiji
bedzie wynosit max 2,0 m, w zwigzku z tym odwodnienie wykopu nie bedzie miato
wptywu na czynny gazocigg. Nalezy réwniez mie¢ na uwadze obliczenia z
zastosowaniem wzoru Kusakina, ktére sugerujg ze odwodnienie moze mie¢ wptyw na
czynny gazocigg. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w miejscu usytuowania
gazociggu bedzie jednak zjawiskiem krotkotrwatym o stosunkowo niewielkim
zachwianiu rownowagi hydrogeologicznej. Powrdét do pierwotnego stanu nastgpi
niezwtocznie po zakonczeniu robét montazowych.

W zwigzku z powyiszym, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
geodezyjnego pomiaru osiadania gazociggu, w celu oceny rzeczywistego
ewentualnego oddziatywania odwodnienn wykopu na istniejgcy rurocigg. Pomiar
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu.

5. Montaz kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa

Projektowang kanalizacje sanitarng — kanat grawitacyjny na odc. A-B oraz rurociag
ttoczny na odcinku C-D, wykona¢ w technologii horyzontalnego przewiertu
sterowanego, ktory jest procesem tréjfazowym:

- etap 1 wiercenie pilotazowe

- etap 2 poszerzenie wierconego otworu

- etap 3 wciagniecie rury produktowej

W pierwszym etapie prace polegajg na wykonaniu przewiertu pilotazowego pod
istniejgcg siecig gazowg, zgodnie z zaprojektowang (wysokosciowo i w planie)
trajektorig przewiertu i tylko na tym etapie mozliwe sg zmiany usytuowania
proj. rurociggu.

Wyklucza sie mozliwos¢ realizacji przewiertu metodg udarowa.
Kolektor Serwis Sp.J. K.Janiak, M.Janiak, t.Janiak tel. 65526 77 00
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Do montazu kanatu mozina przystgpi¢ dopiero po przeprowadzeniu prac
inwentaryzacyjnych na istn. sieci gazowej i porownaniu jego rzeczywistego zagtebienia
z zatozong w dokumentacji projektowej — jak opisano w pkt. 2.

Przewierty sterowane dla rurociggu ttocznego i kanatu grawitacyjnego
wykona¢ ze wspdlnej komory przewiertowej, startowej o wymiarach w S$wietle
4,6x2,4 m (szer. x dt.). Umocnienie $cianek komory zrealizowa¢ za pomocg systemowe;j
stalowej obudowy, ktérg montowaé¢ w technologii ,tnij i opuszczaj” (metoda
bezwibracyjna), ktéra gwarantuje statecznosé gruntu wokdt wykopu w zasiegu klina
odtamu. Zabezpiecza rdéwniez przed uszkodzeniem instalacji sasiadujacych z
wykonywanym wykopem.

Dla przewiertu sterowanego nie bedzie wykonywana niezalezna komora korcowa,
poniewaz przewiert dla obydwu instalacji zostanie zwienczony w wykopie, ktéry nalezy
wykonaé¢ na potrzeby posadowienia projektowanej studni S3. Sposéb wykonania
wykopu opisano w pkt. 3.

Na rysunku nr 02.02-GS oraz 02.04-GS przedstawiono przekroje podtuine
projektowanej kanalizacji sanitarnej, na ktérych zaznaczono lokalizacje komory
przewiertowej oraz wykopu pod studnie S3.

Schemat zabezpieczenia wykopdw przedstawiono na rysunku nr 04.00-GS.

Uwaga: podczas wykonywania przewiertu bezwzglednie zadba¢ o stabilnos¢ podtoza
oraz tylnej sSciany komory startowe;j.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w czasie realizacji przewiertu nalezy zapewni¢ dojazd dla
samochoddw transportujgcych wiertnice.

Przewiert sterowany wykonywa¢ pod S$cistym nadzorem stuib
eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

6. Montaz kanatu sanitarnego metoda wykopu otwartego

Kanat nalezy posadawia¢ na podsypce z piasku dowozonego o grubosci warstwy
min. 0,15m. W celu dokonania wzmocnienia istniejgcego podtoza gruntowego
warstwe podsypki wykonaé na uprzednio utozonej geowtdkninie wzmacniajacej.

W wykonanym zabezpieczonym i wyprofilowanym wykopie Wykonawca wykona:

* montaz kanatu sanitarnego grawitacyjnego Dn200mm z rur PCW SN8
Na kanale grawitacyjnym w odlegtosci 8,1 m od skrzyzowania z gazociggiem
nastepuje zmiana kierunku kanatu w zwigzku z czym na kanale nalezy osadzi¢ studnie
rewizyjng, betonowg S$rednicy Dn1000 mm. Studnia zostanie wykonana z
nastepujgcych elementow prefabrykowanych:

- dennicy wyposazonej w tuleje przejsciowe dla rur PCW

- kregéw betonowych h=0,25-1,0 m

- ptyty studziennej przejazdowej o nosnosci 400 kN

- pierscienia dystansowego

- pierscienia zabezpieczajgcego
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Jako zwienczenie studni zaprojektowano wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Witaz zostanie zabezpieczony przed przesunieciem pierscieniem
betonowym.

Elementy studni nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg dzwiga lub podnosnika.
Pofaczenia elementdéw studni zostang wykonane jako szczelne.

Studnie posadowié na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 0,15 m.

* montaz rurociggu ttocznego Dn110 mm (lub Dn90 mm) z rur PE100 SDR17.

Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego do wykonywania prac montazowych
prowadzone w strefie robot recznych.

7. Wykonanie zasypki wykopu wraz z demontazem szalowania

Po wykonaniu montazu rur PCW SN8 DN 200mm wykonawca rozpocznie zasypke
zamontowanego kanatu i systematycznie bedzie przystepowat do demontazu
zabezpieczen wraz z réwnoczesnym wykonywaniem kolejnych warstw obsypki/zasypki.
Do powyzszych robot nalezy uzy¢ ubijaka stopowego, zageszczarki ptytowej oraz koparki
chwytakowej. Zabrania sie wyjmowania rozpor w czasie wyciggania obudowy z wykopu,
nie wolno tez wycigga¢ obudowy wykopu przed czeSciowym zasypaniem i zageszczeniem
dna wykopu.

Miejsce sktadowania urobku, materiatow itp.

Ponadto, w trakcie prowadzonych prac w strefie kontrolowanej (pas 30m) nie bedg
przechowywane i sktadowane zadne materiaty budowlane. W strefie kontrolowanej nie
beda takze przechowywane urzadzenia i maszyny, a takze nie beda stacjonowane zadne
pojazdy budowy. Dopuszcza sie ewentualne sktadowanie urobku w strefie kontrolowane;j
poza pasem 4m, tj. po 2m od gazociggu Dn150mm.

Transport
Wykorzystywany na budowie sprzet budowlany bedzie sie poruszat w wyznaczonych

miejscach do przechowywania i sktadowania materiatu, urobku, maszyn a takze
w istniejgcych pasach drogowych przebiegajgcych przez gazociag.
W zwigzku z tym obowigzkiem Wykonawcy jest:

e wyznaczenie i oznakowanie przejazdu nad gazociggiem,
e wykonanie przejazdu tymczasowego
e zachowanie odlegtosci pionowej min 0,5m w miejscu przejazdu, liczac od dolnej

powierzchni ptyty do stropu rurociggu,
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Sposob wykonania przejazdu tymczasowego

Wykonanie przejazdu tymczasowego nad gazociggiem, ktdrego zadaniem jest
zabezpieczenie istn. rurociggu przed obcigzeniem pojazdédw budowlanych, jest
dopuszczalne wytgcznie na okres prowadzenia prac budowlanych i z zachowaniem
nastepujgcych wytycznych:

1. Konstrukcje przejazdu nalezy posadowi¢ na fundamencie, ktéry nalezy wykonac z ptyt

drogowych o wymiarach 300x100x30 cm, wzmocnionych, podwdjnie zbrojonych (gérnai

dolna powierzchnia; grubos$¢ zbrojenia min 10 mm). Ptyty nalezy utozy¢ rownolegle do
sieci gazowej w odlegtosci 0,90 -1,10 liczgc na strone od osi gazociggu. Przestrzen miedzy
ptytami, wewnatrz powinna wynosi¢ 1,80 — 2,20 m. Podpory nalezy utozy¢ stycznie do
siebie krotszym bokiem, w dwdch warstwach. Miejsca styku ptyt w poszczegdinych
warstwach powinny ukfadac sie mijankowo. Podpory powinny by¢ catkowicie zagtebione

W gruncie.

2. Na fundamencie utozy¢ ptyty drogowe, o wymiarach 300x100x30 i parametrach
identycznych jak dla podpdr. Ptyty nalezy uktadaé prostopadle do osi gazociggu,
stycznie do siebie dtuzszym bokiem. Ptyty powinny opieraé sie na podporach z kazdej
strony na dfugosci 04-0,6 m. Odlegtos¢ miedzy dolng powierzchnig ptyt a gérna
powierzchnig gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Szerokos¢ wykonanego
zabezpieczenia powinna by¢ rdéwna szerokosci zaplanowanego przejazdu,
powiekszonego o co najmniej 0,5 m z kazdej strony.

Po zakonczonych pracach ptyty oraz podbudowe zdemontowac, a teren przywréci¢ do
stanu przed realizacjg zadania.

Szkic konstrukcyjny przejazdu tymczasowego przedstawiono na zafgczonym rysunku
nr 03.00-GS.

8. Drgania przenoszone przez podtoze gruntowe na istniejgcy gazociag

Trudno jednoznacznie oceni¢ czy prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg
skutkowaty wystgpieniem drgan, ktére bedg przenoszone na istniejgcy gazociagg. Roboty
budowlane mogg generowac fale — wgtebne oraz powierzchniowe poprzeczne i podtuzne,
ktore mogg wptywaé na infrastrukture podziemng poprzez m.in. konsolidacje lub
uptynnienie gruntu, a tym samym jego osiadanie. Fale powierzchniowe charakteryzujg sie
wiekszg energig niz fale przestrzenne — powierzchniowe ok 67% , poprzeczne 26%
natomiast podtuine 7% catkowitej energii. Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z
uzyciem réznego rodzaju sprzetu mechanicznego, a co za tym idzie z przenoszeniem na
grunt drgan o réznej charakterystyce.

Przyjete rozwigzania tj. m.in.: strefa prowadzenia robdt recznych, przejazd
tymczasowy jak réwniez technologia wykonywania przewiertu majg na celu zniwelowac
przenoszenie drgan przez grunt, ktére mogtoby negatywnie wptywac na istn. gazociag.
Majac na wzgledzie realizacje przedsiewziecia w sposéb nieoddziatujgcy negatywnie na
istniejgcy gazociag, zaleca sie prowadzi¢ pomiar drgan na istniejgcym rurociggu w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych.

Dobor aparatury pomiarowej, prowadzenie pomiaréw oraz interpretacje i analize
wynikow reguluje norma PN-B-02170
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Pomiar prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Poznaniu.

9. Podsumowanie:

Reasumujac, biorgc pod uwage:
e przyjete technologie wykonywania robét:
o przewiert sterowany w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z istniejgcg czynng siecig gazowa
o roboty reczne w strefie wynoszgcej 10,0m (po 5,0m z kazdej strony gazociggu),
o wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, obustronnie umocnione,
o zasypywanie wykopu warstwami z odpowiednim zageszczeniem)
e rodzajisposob prowadzenia odwodnief wykopdw:
o za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w obsypce
e wykonanie konstrukcji przejazdu tymczasowego nad istniejgcym gazociggiem,
e pomiary kontrolne stanu gazociggu
o geodezyjny pomiar osiadania gazociggu
o pomiar drgan na istniejgcym gazociggu

mozna wysnu¢ wniosek, ze prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i ttocznej) beda prowadzone w sposéb kontrolowany przez
wykwalifikowane jednostki oraz z zastosowaniem rozwigzan majgcych na celu
zapewnienie statecznosci istniejgcej sieci gazowej. Ponadto zastosowanie technik
pomiarowych pozwoli oceni¢ rzeczywisty wptyw robdét budowlanych na istniejacy

gazociag.

Miejsce sktadowania urobku, materiatdw itp. oraz trase poruszania sie pojazdow
budowy przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjnych — rys. 01.02-GS oraz
01.03-GS.
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