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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY
SIECI KANALIZACJI SNAITARNEJ
NR 9/WT/OT-3/2022

Dotyczy: Okreslenie warunkéw technicznych na rozbudowe kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze,

gm. Rydzyna, na dzialkach o nr ewid. 47/37,47/29, 47/11.

W odpowiedzi na zlozony wniosek dot. opracowania warunkéw technicznych Zaklad Ustug Wodnych
we Wschowie Sp. 0.0. informuje, ze dla odprowadzenia sciekow z planowanych budynkéw w rejonie ww.

dziatek nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej wedtug ponizszych zasad.

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO ISTNIEJCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
1. Miejsce przylaczenia — studnia o rzednej dna 92,62 m n.p.m. na sieci kanalizacji sanitarnej PCV
DN/OD 200 mm w dziatce o nr 47/29 — wymiana na nowa betonowa D 1,0m.
2. Sposob wiaczenia — montaz przejscia szczelnego, przepiecie istniejacego przytacza kanalizacyjnego.
3. Sie¢ grawitacyjna wykona¢ z rur PCV DN/OD 200 mm, min. SN-8 LITA — Jednolity material na
calej dlugosci.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Trasg sieci grawitacyjnej zaprojektowaé na terenie dzialek 47/37, 47/29, 47/11 w sposob
umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow z planowanych budynkéw mieszkalnych — zalacznik nr 1,
2. Kanaly grawitacyjne wykonac o srednicy 200 mm z PCV SN-8 LITA.
3. Siec na calej dtugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu.
4. Sie¢ uktada¢ z minimalnym spadkiem zapewniajacym grawitacyjny splyw $ciekéw.
5. Na kazdym zalamaniu oraz w odleglosciach nieprzekraczajacych 60 m zaprojektowad studnie
betonowe o $rednicy D 1,0 m.
6. Kazda studni¢ wyposazy¢ w wlaz klasy D-400 z wypetnieniem betonowym a dodatkowo w terenie

nieutwardzonym betonowy pierscien zabezpieczajacy przed przesunieciem.
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7. Ze wzgledu na uwarunkowania wysokosciowe przewiduje si¢ koniecznose zaprojektowania
kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej.

8. Przepompownie sciekow:

- zaprojektowa¢ uwzgledniajac potrzeby eksploatacyjne, tj. ogrodzenie, brame zamykana na klucz
dwuskrzydlowa, utwardzenie kostka brukowa, oswietlenie oraz zuraw stupowy;

- zaprojektowaé betonowa, szczelna o $rednicy min. D1500 mm (Srednice dobrac uwzgledniajac
normatywny naptyw sciekow);

- winna by¢ przystosowana do istniejacego gminnego systemu monitoringu;

- winna by¢ zlokalizowana na odrgbnie wydzielonej geodezyjnie dziatce;

9. Zaklad Ushug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany dobranych pomp na
etapie projektowania zachowujac dobrane parametry ze wzgledu na koszty pézniejsze; eksploatacji.

10. Przewéd tloczny wykonaé z rur PE o érednicy DN/OD 63/90/110 mm - dobranej na podstawie
obliczen hydraulicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

11. Trase przewodu tlocznego w zaleznosci od umiejscowienia przepompowni, prowadzi¢ w dzialce o nr
47/37,47/29,47/11.

12. Przewod tloczny zakonczyé studnia rozprezna w dzialce 47/29, nastepnie wlaczajac si¢ w sposob
grawitacyjny do nowowybudowanej studni betonowej D1,0m w miejscu istniejacej studni PCV D400 mm
w dzialce 47/29 o rzednej dna 92,62 m n.p.m. Istniejace przylacze kanalizacyjne do dziatki o nr ewid.
47/14 nalezy przepia¢ do ww. studni betonowe;.

13. Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ uktada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury.

14. Przykrycie kanalu — ponizej strefy przemarzania gruntu.

15. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz

zarzadcey drogi.

V. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki przylaczenia opracowano na podstawie obowigzujacego prawa.

2. Trase projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ w oddziale terenowym nr 3 w Rydzynie a nastgpnie na naradzie
koordynacyjne;.

3. Projekt budowalny przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenie nalezy uzgodni¢ w
oddziale terenowym nr 3 Rydzyna. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostaje w archiwum
zaktadu.

4. O zamiarze przystapienia do budowy sieci oraz przylaczy nalezy pisemnie zawiadomi¢ Zaklad Ustug
Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
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5. Zaklad Uslug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do kontroli prac zwigzanych z
budowg sieci i przylaczy oraz do udziatu na naradach koordynujacych wykonanie zadania.

6. Siec i przylacza nalezy wybudowad:

e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp.zo0.0.;

e  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami sztuki budowlane;j;

e w warunkach posiadania niezb¢dnych zgéd i zezwolen wynikajacych z przepiséw prawa (w tym zgody
wszystkich wiascicieli dzialek, po ktorych przebiega¢ beda sieci).

7. Uniemozliwi¢ sptyw wéd opadowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

8. Przylaczenie do istniejacych sieci nastapi po spetieniu niniejszych warunkéw przylaczenia.

Witaczenie do istniejacych sieci nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym sprawnosc techniczna
wybudowanej sieci.

10. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego
w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przyfaczenia i stanu
technicznego uzbrojenia.

11. Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

12. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy
nalezy wystapi¢ do Zakladu Ustlug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. 0 wydanie nowych warunkow
przylaczenia.

13.  Zgodnie z Art. 43 Prawo budowlane wymaga si¢ wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

14. Do odbioru wykonanych sieci niezbedne bedzie dolaczenie atestow wbudowanych materiatéw,
inwentaryzacj¢ powykonawcza, uzupelniony dziennik budowy oraz sprawozdanie z kamerowania wraz
zalacznikiem filmowym.

15. Pozostale warunki w Polskiej Normie PN-87/B-01060 (Sie¢ wodociagowa  zewnetrzna),
PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe).
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