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Legenda:
1. Kanatf gtéwny — rura PVC SN8 Dn200mm
2. Doptyw boczny— rura PVC SN8 Dn160-200 mm
3. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45
4. Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45
- 5. Zwezka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45
3 | 0 6. Stopnie zfazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego
< 7. Pierscied wyrdwnawczy
€ 8. Wiaz zeliwny, klasa D400
L 1000 L 9. Piersciefi betonowy Dw1000mm
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UWAGI:
1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profili podfuznych.
B B N *DE - 2 2. Rysunek przedstawia typowe rozwigzanie dla studni o $rednicy wewnetrznej Dw1000mm.
- /; 3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania pokrywy studziennej zamiast zwezki betonowe;j.
i + ] 4. Wszystkie elementy studni muszq spefnia¢ wymogi normy PN—EN 1917
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Legenda: 1. Kanał główny - rura PVC SN8 Dn200mm 2. Dopływ boczny- rura PVC SN8 Dn160-200 mm 3. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45 4. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45 5. Zwężka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45 6. Stopnie złazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego 7. Pierścień wyrównawczy 8. Właz żeliwny, klasa D400 9. Pierścień betonowy Dw1000mm
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