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V.

SPIS TRESCIOPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Czesc¢ opisowa

1. Spis tresci czesci opisowej

2. Opis techniczny

Czesc rysunkowa

1. Orientacja terenu inwestycji — rys. 01.00.

2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — rys. 02.01

3. Projekt zagospodarowania terenu pompowni $ciekdéw, skala 1:200 — rys. 02.03
4. Tabela nr1—wspotrzedne geodezyjne usytuowania projektowanych studni
Czesc formalna

3. Dokumenty projektanta branzy IS

4. Dokumenty sprawdzajgcego branzy IS
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CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno — ttocznym wraz z przepompownig $ciekéw oraz kanatami bocznymi,
w ulicy Swierkowej w miejscowosci Dgbcze. Obszar objety opracowaniem usytuowany jest w
potnocno-zachodniej czesci gminy Rydzyna w powiecie leszczynskim.

Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej zostanie wtgczony do istniejgcego systemu
kanalizacyjnego w rejonie ulicy £gcznikowej w Dgbczu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z mozliwoscig jej dalszej rozbudowy w
ul. Swierkowej, na zachdd od rowu Dabieckiego oraz w ul. Jodtowe;.

Projekt jest zgodny z warunkami technicznymi nr 9/WT/OT-3/2022 wydanymi przez
Zakfad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Istniejgce zagospodarowanie obszaru inwestycji stanowig nieruchomosci stanowigce
wiasnos¢ sektora prywatnego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi
wewnetrzne — dojazdowe do posesji.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi :

Przepompownia sciekdéw wyposazona zostanie w zuraw stupowy montowany na
fundamencie betonowym w poblizu komory przepompowni sciekéw. Do komory
przepompowni sciekéw zostanie doprowadzone zasilanie energetyczne (nie ujete w
niniejszym opracowaniu — sporzgdzona zostanie odrebna dokumentacja projektowa)
Ogrodzenie przepompowni stanowia: panele zgrzewane wys. 1,80 m oraz brama
wjazdowa o szerokosci 4,0 m.

Teren wokot przepompowni zostanie umocniony kostkg betonowa, powstaty w ten
sposob plac postojowy umozliwi dostep do przepompowni sciekow dla wozu
eksploatacyjnego.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Scieki od docelowych odbiorcéw odprowadzone zostang projektowanym uktadem do
istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dgbcze, skad finalnie
odprowadzane zostang do oczyszczalni sciekbw w Henrykowie.
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c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Zaprojektowano:

= kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o srednicy Dn200mm — Lca.= 422,0m,
= kanaly z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o srednicy Dn160mm — Lca. = 76,0m,
= rurocigg ttoczny PE100 SDR17 Dn90 mm — L=390,0 m

= przewiert Dn90 mm w rurze ochronnej PE 100 RC Dn200 mm — 28,0 m

= przewiert Dn200 mm w rurze ochronnej PE 100 RC Dn355 mm — 28,0 m

= przepompownia sciekdw w zbiorniku betonowym Dn1500mm wraz z wyposazeniem

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej bedg stanowity:

= prefabrykowane studnie betonowe srednicy Dn1000mm i Dn1200mm
= prefabrykowana studnia uwalniajgca cisnienie Dn800 mm
= trojniki redukcyjne Dn200/160 mm

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w okresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy

ZESTAWIENIA

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Dla obiektéw liniowych nie okresla sie.

b) Powierzchnia drég, parkingdw, placéw, chodnikéw

Umocnienie terenu ogrodzonego wokét pompowni kostkg betonowa: 43,0 m2.

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Dla obiektéw liniowych nie okresla sie
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d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla obiektéw liniowych nie okresla sie.

5 INFORMACJE | DANE

a) O rodzaju ograniczehn i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajgcych z aktdéw prawa miejscowego

Obszar inwestycji objety jest uchwatg nr XLII1/336/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw w Dabczu,
pomiedzy ulicami : Lacznikowg, Nad Zalewem, Wierzbowa oraz drogg powiatowg nr 4801P.

b) O wpisaniu do rejestru zabytkdw, gminnej ewidenciji zabytkdw lub objeciu ochrong

konserwatorska

Obszar inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
zaewidencjonowanego stanowiska archeologicznego Dagbcze 28, 25, AZP 65-25/18,
19 i wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

c) Wplyw eksploatacii gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza obszarem i terenem gérniczym

d) Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia

Teren objety zamierzeniem budowlanym znajduje sie poza obszarem wymagajacym
ochrony przed zalaniem oraz poza obszarem bezposredniego zagrozenia powodziowego.

Obszar inwestycji usytuowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu: Krzywinsko —
Osiecki wraz z zadrzewieniami generata Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym
Osieczna — Gora oraz znajduje sie w odlegtosci:

— ca. 8,0 km od obszaru NATURA 2000, obszaru siedliskowego Dolina Dolnej Baryczy,

PLH020084
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— ca. 8,8 km od obszaru NATURA 2000, obszaru siedliskowego Zachodnie Pojezierze
Krzywinhskie, PLH300014
— ca. 10,6 km od obszaru NATURA 2000, obszau ptasiego Zbiornik Wonie$¢, PLB300005

Z uwagi na zakres opracowania < 1,0 km, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1722, kanalizacji sanitarna nie stanowi istotnego obiektu
budowlanego ze wzgledu na koniecznosé zapewnienie ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem. Niniejsza dokumentacja nie wymaga zatem uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Przepompownia sciekow.
Przepompownie sciekow stanowi zbiornik przepompowni, betonowy o $rednicy
Dn1500mm, oznaczony jako ,PA”,

7.2 Uzbrojenie sieci cisnieniowe;j.
Uzbrojenie sieci ciSnieniowej stanowi studnia do uwalniania cisnienia,

prefabrykowana, tworzywowa Dn800 mm.

7.3 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowia:
studnie rewizyjne betonowe o srednicy Dn1000 mm lub Dn1200 mm.

7.4 Zagospodarowanie terenu wokot obiektéw przepompowni Sciekow
Zaprojektowano ogrodzenie terenu z panelowych segmentéw ogrodzeniowych o
wys. 1,80 m. oraz tgcznej dtugosci ok. 33,0 m. Nawierzchnie o powierzchni
ok. 43,0 m? wokdt przepompowni $ciekow ,PA”, planuje sie umocni¢ kostkg
betonowa. Dostep do obiektu zapewniono poprzez brame wjazdowa, rozwierana,
dwuskrzydtowsg, o szerokosci 4,0 m.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego oraz robét budowlanych zostaty opisane w projekcie technicznym.
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INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANI OBIEKTU
Analizujgc uwarunkowania formalno-prawne zawarte w przepisach:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414; tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627; Dz. U. 2021 poz. 1973)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566; tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 258)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60;
tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.1376; ze zmianami),

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003
Nr 162 poz. 1568; tekst jednolity Dz. U.2021 poz. 710)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 779)

stwierdzono, ze zasieg oddziatywania obiektow miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

zostaty zaprojektowane.

Zgodnie z §18 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ustala sie, ze projektowane obiekty nie

wprowadzajg ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie naruszajg praw i

interesOw 0sob trzecich — ich oddziatywanie miesci sie w catosci na dziatkach na ktérej zostaty

zaprojektowane.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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CZESC RYSUNKOWA




