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1. Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
dotyczgce przebudowy drogi w zakresie oswietlenia drogowego na dz. nr 102, 347 obreb 0001
Zwierzyn powiat Strzelecko-Drezdenecki
utozenie linii kablowej n.n. - oswietlenia drogowego
wykonanie wykopu pod stupy oswietleniowe
montaz stupa stalowego, ocynkowanego h=7m
montaz stupa stalowego, ocynkowanego h=6m
montaz opraw oswietleniowych LED 56W na wysiegniku 1,5m
utozenie przepustéw kablowych przez droge
wykonanie uziemien dla stupéw koricowych
montaz szafki oswietlenia ulicznego
wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

¥ K K K X K X ¥ ¥

1.2 Cel opracowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedacym podsta-
wa zlecenia i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych
z budowg obiektow wymienionych w pkt. 1.1. wraz z podpunktami

e wykonanie doktadnego wytyczenia trasy projektowanej linii kablowej oswietleniowej 631

m,

e wykonanie wykopdéw pod kabel oswietleniowy 624 m,

e wykonanie wykopdw pod stup oswietleniowy szt. 22

e montaz stupa oswietleniowego stalowego, ocynkowanego h =7 m szt. 14

e montaz stupa stalowego, ocynkowanego h=6 m szt. 8

e montaz wysiegnika 1/1,5 m szt. 14,

e montaz wysiegnika 0,3/1,5 m szt. 8

e utozenie kabla energetycznego oswietleniowego w wykopie YAKXS 4x35mm2 - 624m

e wecigganie kabla oswietleniowego YAKY 4x35mm?’ do stupa 132m,

e montaz oprawy oswietleniowej LED 56W na wysiegniku 1,5m szt. 22

e montaz tabliczek bezpiecznikowych lub ztgczy 1ZK — 22 szt.

e potaczenie tabliczki bezp.. z oprawa przewodem YDY 3x2,5mm2 22 kpl.

e wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e wykonanie pomiardéw rezystancji izolacji linii kablowej oswietleniowej

e \Wykonanie pomiaréw rezystancji uziomu dla stupow koncowych szt. 10

1.4 0godlne wymagania dotyczace robot.

Za jakos¢ wykonania robdt, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest wykonawca robadt. Szcze-
gotowe wymagania dotyczgce robdt okreslone sg w pkt. 5 specyfikacji.
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2 Materiaty i urzadzenia.

2.1 Ogdlne wymania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do realizacji obiektu zadania bedacych przedmio-
tem robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne.

2.2 Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej oswietleniowe] zastosowac kabel energetyczny 0,6/1kV typu
YAKXS 4x35mm?’
- 624 m w wykopie, 132 wcigganie do stupa, razem 756m.

2.3 Stupy oswietleniowe .

Nalezy zastosowac stup stalowy ocynkowany o wysokosci 7 m, a dla przejscia dla pieszych
stup stalowy ocynkowany wysokosci h=6m
W stupie nalezy zamontowac tabliczke bezpiecznikowg TBS, w ktdrej zainstalowac bezpieczniki Bi
o wielkosci 6A. Do podfgczenia oprawy oswietleniowej w stupie zabudowacé przewdd
YDY 3x2,5mm? w izolacji 750V.

2.4 Uziemienia.

Stup oswietleniowy koncowy podlega uziemieniu. Nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana
FeZn 25x4 |ub zastosowac uziom wbijany, aby rezystancja uziomu nie byta wieksza niz 10Q.
Ochrona przeciwporazeniowa z zastosowaniem dostatecznie szybkiego wytgczenia napiecia (ze-
rowanie).

2.5 Lampy oswietleniowe.
Jako oprawy oswietleniowe uliczne zastosowac oprawy LED 56W 7509Im z barwg 4000K,
Przy przejsciach dla pieszych zastosowac oprawy LED 56W 6278 Im z barwa 5000K

2.6 Kruszywa na podsypke.
Kruszywo na podsypke pod kabel i na kabel - nalezy zastosowa¢ zwir. Materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-IllI(3), PN-B-1112(4).

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania zadania - budowe wydzielonej linii oswietlenia ulicznego - kablowej wykonawca

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e samochodoéw dostawczych,

e samochoddéw samowytadowczych,

e koparki przedsiebiorczej,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e podnosnika samochodowego,

e dzwigu samochodowego,

e barakowozu.
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4. Transport.

4.1 Ogolne zasady dotyczace transportu.

Wykonawca powinien posiadac lub korzysta¢ ze srodkow transportowych, ktére muszg spet-
nia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw oraz zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikow drog i pracownikdow na terenie budowy. Muszg réwniez zapewnia¢ wymagane
warunki transportu materiatow — w szczegdlnosci bebndéw z kablami energetycznymi oraz in-
nych elementow wyposazenia.

4.2 Transport stupéw oswietleniowych.

Srodki transportowe do przewozu stupéw oéwietleniowych musza by¢ dostosowane do roz-
miaréw stupdw w taki sposdb, aby zabezpieczaty je przed uszkodzeniem. Stupy muszg by¢ prze-
wozone w pozycji poziomej, utozone wzdtuz srodka transportu. Stupy muszg by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem, a w szczegolnosci przed spadnieciem w czasie transportu.

4.3 Transport kabli energetycznych.

Transport kabli energetycznych winien sie odbywa¢ na atestowanych bebnach kablowych -
tonazem dostosowanym do ciezaru bebna z kablem. Bebny na samochodzie powinny by¢ usta-
wione poprzecznie i odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem szczegdlnie w czasie
transportu.

4.4 Transport drobnych elementéw.

Transport drobnych elementéow jak wysiegniki, lampy, drobne konstrukcje, winien odbywacé
sie samochodami skrzyniowymi, a towar na nich sie znajdujgcy winien by¢ odpowiednio opako-
wany i zabezpieczony chronigc go przed ewentualnym uszkodzeniem.

5 Wykonywanie robaét.
5.1 Ogdlne wymagania.

Wszelkie prace i czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami Przepisow Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych oraz w przypadku prac przy urzadzeniach czynnych. Pracowac
nalezy zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Elektroenergetycznych. Pra-
cownicy wykonujgcy wszelkie prace winni posiada¢ wazne badania lekarskie oraz wazine za-
Swiadczenia kwalifikacyjne do prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz odpowiadac¢ za
jakos$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa wymaganiami SST.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach kablowych zasilajgcych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu technologii pracy przy
wytgczonym napieciu, przy udziale przeszkolonych zatég posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Zgtoszenia do Zaktadu Energetycznego
o wytaczenie sieci kazdorazowo dokonuje Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone bedg oraz
dopuszczenie do prowadzonych prac za zgodg pisemng , wydang przez Zaktad Energetyczny.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.1.2 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia
w warunkach zaktéceniowych.

5.1.3 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektowa i poleceniami kierownika.
5.1.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dokumentacje projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajgcym..

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows.

5.1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

5.1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

5.1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
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ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

5.1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.1.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane przed przystgpieniem do ro-
bot zobowigzany jest wytyczy¢ przez uprawnionego geodete oraz oznaczy¢ w terenie w sposob
trwaty i widoczny trase projektowane;j linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz miejsca posado-
wienia stupa. Kierownik budowy o odpowiednich uprawnieniach budowlanych przed rozpocze-
ciem robdét zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3 Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonywacé recznie w miejscach i w poblizu innych urzadzen podziemnych
oraz na terenach otwartych mechanicznie przy pomocy koparki wykop wykonaé¢ na gtebokosé
0,8m . Dno wykopu wysypac zwirem o grubosci 10cm i utozy¢ kabel. W takim stanie kabel nalezy
ztosci¢ inspektorowi nadzoru do odbioru przed zasypaniem oraz do geodety w celu inwentary-
zacji. Po pozytywnym odbiorze kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie potozy¢ folie
koloru niebieskiego. Do zasypywania wykopow zastosowac¢ grunt wymieniony dajacy sie zage-
$cié. Po zakonczeniu prac ziemnych przywrdci¢ pierwotny stan nawierzchni do stanu rozpoczecia
prac ziemnych i uporzgdkowac teren. Catos¢ prac wykonaé wg PN-76/E-05125.

6 Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac zatozong jakosc¢ robdt. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia statej i systematycznej kontroli, ktdrej celem jest
sprawdzenie  zgodnosci  wykonywanych  czynnosci z  dokumentacjg = projektowg
i obowigzujgcymi aktami prawnymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budo-
wy.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dostarczone materia-
ty posiadajg wymagang jakos¢, atesty lub aprobaty techniczne.

6.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli  prowadzonych robét
w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

. wytyczenie osi trasy wykopu do kabla,

° gtebokosci wykopu,

. zabezpieczenie wykopoéw przed pieszymi i ruchem kofowym,
° badanie ciggtosci zyt kabla na poszczegdlnych odcinkach,

. badanie opornosci izolacji przewodow, stupdw i kabla,

° badanie wartosci rezystancji uziemien

7. Odbidr robot.

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot.

Po wykonaniu poszczegdlnych etapdw prac oraz na zakonczenie nalezy dokonaé¢ komisyjnych
odbiorow odpowiednio czgstkowych i kornicowych. W skfad komisji powinni wchodzi¢ przedsta-
wiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

7.2 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajgce zakryciu.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu nalezy poddac badaniu przy odbiorze technicznym
czesciowym.
Badania polegajg na:
e odbiorze kabla przed zasypaniem,
e sporzadzeniu wyrysu geodezyjnego,
e badaniu ciagtosci zyt kabla,
e badaniu opornosci izolacji kabla.
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8. Odbiér koncowy robaét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony iezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zleceniodawce.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Dokumenty do odbioru korncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac protokoty odbiordw ro-
bot zanikajgcych, dokumentacje powykonawczg oraz protokoty z dokonanych pomiaréw sku-
tecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary opornosci wykonywanych
uziomow.

Niniejsze zadanie obejmuje  wykonanie prac odbiorowych (inwentaryzacja geodezyjna
4 egz., dokumentacja powykonawcza 2 egz. | pomiarowe 2 egz. protokdt odbioru technicznego
i inne) i uruchomienie i oddanie w uzytkowanie. W ramach zadania nalezy
W miejscu prowadzenia robot wykona¢ roboty porzgdkowe, wyréwnanie terenu oraz wszelkie
prace majgce na celu doprowadzenie do stanu pierwotnego ( rowniez odtworzenie nawierzchni.)

8.3 OBMIAR ROBOT

8.3.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji In-
spektora na pismie.

8.3.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla latarni jest sztuka a dla linii jest metr

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-EN 13201 — oswietlenie drog

2. PN-IEC 60364-5-52 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdétowe. Oprawy oswietlenia
drogowego i ulicznego.
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4. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég

5. PN-EN 13 201 , Oswietlenie drég”. ... wymagania dla ulic lokalnych petnigcych mniejsze
funkcje komunikacyjne

6. PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uziemienia i
przewody ochronne .

7. PN-IEC60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Aparatura rozdzielcza i
sterownicza .

8. PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obcigzalnos¢ pragdowa
dtugotrwata przewodoéw .

9. PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

10.PN-IEC60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona przeciwpora-
Zeniowa .
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