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Dabrowa, 04.05.2022 .
Zatgeznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy Daprowa 0S-GK.6220.06.2022 z dnia 04.05.2022 r. o Srodowiskowych
uwarunkowanlach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ,Budowie budynku publicznego
przedszkola wraz z punktem opleki nad dzieémi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem dziatki
i niezbedna infrastrukturg towarzyszaca,”- zwanego dalej Przedsiewzigciem.

Charakterystyka przedsiewziecia

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.
U. 22021 r. poz. 2373 z pozn. zm), Wojt Gminy Dabrowa okreéla charakterystyke niniejszego Przedsigwzigcia.

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wybudowany nowy obiekt uzytecznosci publicznej w zakresie
budynku przedszkola publicznego oraz punktu opieki nad dzieémi do lat 3. '

tnwestycja obejmuje budowe budynku przedszkola dla ok.150 dzieci (6-cio oddzialowego) oraz punktu
opieki nad dzie¢mi do lat 3 dla ok. 60 dzieci do lat trzech. Budynek podzielony bedzie na dwie funkcjonaine odrebne
czescel. Jedng z nich stanowi punktu opieki nad dzieémi do lat 3, drugq natomiast przedszkole wraz z zapleczem
administracyjno-socjalnym i kuchennym,

Poprzez glowne wejscie do budynku od strony poinocnej, od ul. Zielonej zaprojektowano wejcie do czesci
wspoinej — holu. Z czesci wspdinej mozliwy bedzie dostep do strefy punktu opieki nad dziecmi do lat 3, a takze do
strefy przedszkola. Obie czgéci beda mogly funkcjonowat takze oddzielnie. MozZliwy bedzie takze podnajem strefy
przeznaczonej dla punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3, gdyZ planuje sie wprowadzenie w niej, odrebnych licznikéw
dla mediow. Cze$t kuchenna obstugiwaé bedzie zywienie dzieci w punkcie opieki nad dzietmi do lat 3
| przedszkolu, a takze w formy dostawy cateringowej zapewni dozywianie dzieci w placéwkach szkolnych gminy
Dabrowa.

Planowane glowne produkty, wynikajace z realizacji przedsiewzigcia:

— parterowy budynek podzielony funkcjonalnie na odrebne czgséci, w tym jedna z przeznaczeniem na
punkt opieki nad dzieémi do lat 3, druga z przeznaczeniem na przedszkole,

—  parking zewngtizny dla samochodow wraz ze zjazdem z drogi publicznej,

— dojazd techniczny do budynku,

—  miejsce postojowe dla autobusu szkolnego,

—~  Ciggi piesze/pieszo-rowerowe,

— parking dla rowerow,

— ogrodzenie terenu,

—  wydzielenie niezaleznych placow zabaw dia punktu opieki nad dziecmi do lat 3 i przedszkola,

—  zagospodarowanie terenu w zielen urzadzona, obiekty malej architektury ( fawki, kosze, plac zabaw, itp.)
oraz oswietlenie terenu,

— wykenanie przylacza oraz instalacji niezbednej infrastruktury technicznej.

Cecha planowanego przedsigwzigcia bedzie zastosowana technologia budowy w oparciu o niskoemisyjne
produkty nie powodujaca istotnych niepozadanych oddzialywan na rodowisko, a sama realizacja planowanego
zamierzenia nie bedzie wymagata usuwania zieleni bezposrednio sasiadujacej z terenem, na ktérym bedzie
prowadzona inwestycja w zakresie budowy obiektu uzyteczno$ci publicznej w postaci nowego przedszkola
publicznego.

Charakterystyczne cechy przedsiewziecia:

—~  pow. uzytkowa czesci budynku przeznaczonego pod punkt opieki nad dzieémi do lat 3: 207,00 m2,
- pow. uzytkowa czesci budynku przeznaczonego pod przedszkole: 1 137,00 m2,

—  pow. uzytkowa catego budynku: 1 344,04 m2,

—  kubatura brutto budynku: 8674,00 m3,

—  Planowana ilos¢ dzieci w budynku:

—  wprzedszkolu 6 oddziatéw po okoto 25 dzieci- 150 dzieci,



-~ W punkeie opieki nad dzietmi do lat 3 planuje sie 2 oddzialy po 30 dzieci- 60 dzieci.
—  Planowany personel w budynku:

—  dyrektor -1 osoba,

- intendentka -1 osoba,

—  nauczyciele -15 osoh,

—  pomoc nauczyciela oddziat 3-4 latkéw - 3 asoby,
—  szefkuchni - 1 osoba,

—  pomac kuchenna - 3 osoby,

—  pomoc kuchenna catering - 2 osoby,

—  konserwator - 1 osoba,

—  wozna 1/ oddziat - 6 0s6b.

Przedsigwziecie bedzie realizowane na jednej dzialce ewidencyjnej nr 365/6, obreb Dabrowa, o powierzchni
60 000 m?{tj. 6 ha).

Do wykonania prac planuje sie uzy¢ typowych dla podobnych przedsiewzieé sprzetéw budowlanych, takich
jak: samochody transportowe, koparko-ladowarki, mioty pneumatyczne oraz drobny sprzet budowlany.

Ucigzliwosci zwigzane z emisjq zanieczyszczen do powietrza bedg wytwarzane poprzez spalanie oleju
napedowego w pojazdach mechanicznych jedynie w okresie realizacfi inwestycji, a ich charakter bedzie
krotkotrwaty, odwracalny i jego powstawanie ograniczone bedzie tylko do terenu prowadzonych robot.

W ramach inwestycji nie bedzie wykorzystywana woda ,in situ” poza woda technologiczng dostarczang przez
Wykonawce w ramach dostaw materialow budowlanych. Na etapie realizacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie
na wode na potrzeby sanitarne ekipy budowlanej pracujacej na budowie. Zakladajac, iz na terenie budowy dziennie
bedzie pracowalto 15 osob, dzienne zapotrzebowanie na wode moze wynies¢ 1,5 m3.

W trakcie funkcjonowania przedsiewziecia zuzycie wody bedzie zwigzane z zaspokojeniem potrzeb
sanitarnych personelu placowki i ich podopiecznymi. Na poczet zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych
zrealizowane zostanie nowe przytacze do sieci wodociggowe] przebiegajacej w obrebie planowanego
przedsigwzigcia.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna obiektu bedzie sig odbywat z sieci lokalnego dostawcy na podstawie
warunkow przytaczeniowych. Przewidywane zapotrzebowanie mocy i wielkosci energii nalezy okredlic na
podstawie bilansu energoelektrycznego opracowanego na etapie projektu, wynikajace z przewidzianych do
montazu urzadzen na potrzeby ogdlne.

Zapotrzehowanie na paliwa gazowe w oparciu o ktore bedzie funkcjonowata kotlownia gazowa, stanowigca
podstawowe zrodio ciepta budowanego obiektu, bedzie sie odbywac z sieci lokalnego dostawcy na podstawie
warunkow przytaczeniowych. Przewidywane zapotrzebowanie mocy i wietko$ci gazu nalezy okresfi¢ na podstawie
bilansu paliw gazowych opracowanego na etapie projektu, wynikajace z przewidzianych do montazu urzadzei na
potrzeby ogdine.

W zakresie planowanych maszyn i urzadzen planuje sie zamontowanie pompy ciepla, bedacej dodatkowym
zrodlem ciepta budowanego obiektu. Na potrzeby pracy pompy ciepta planuje sie wykonanie instalaci
fotowoltaicznej. Przewidywang wielkoé¢é mocy pompy oraz wielko5¢ mocy instalacji fotowoltaicznej PV nalezy
okresli¢ na podstawie bilansu energoelekirycznego opracowanego na etapie projektu.

Wszystkie materialy stuzace do realizacji inwestycji bedg dostarczane jako gotowe na miejsce realizacji
przedsiewziecia, Wykorzystanie materialow, maszyn i urzadzen bedzie realizowane zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac, majgcym na celu efektywne wykorzystanie surowcow i energii.




