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e Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

- roboty budowlane zwigzane z planowang inwestycja wykonane bedg w technologii

tradycyjnej systemem gospodarczym.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- zagospodarowanie placu budowy,

Budynek:

— wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie,

— roboty ziemne: wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw,

— wykonania $cian fundamentowych,

— wykonanie izolacji scian fundamentowych,

— zasypanie wykopow,

— wykonanie zelbetowej ptyty posadzki na gruncie,

— wzniesienie $cian konstrukcyjnych na poziomie parteru, wykonanie stupéw, nadprozy i
podciggéw w poziomie parteru;

— wykonanie zelbetowego stropodachu,

— wymurowanie kominéw,

— wymurowanie $ciany attyki,

— wykonanie podkonstrukcji urzgdzen znajdujgcych sie na stropodachu,

— wykonanie izolacji stropodachu i pokrycie stropodachu membrang,

— montaz urzadzen na dachu (zwigzanych z wentylacja mechaniczng, klimatyzacja,
fotowoltaika itp.),

— wykonanie obrdbek dachowych, rynien i rur spustowych,

— montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

— wzniesienie scian dziatowych,

— wykonanie instalacji wewnetrznych,

— roboty tynkarskie,

— wykonanie posadzki,

— montaz wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

— roboty malarskie,

Podziemny zbiornik na wody deszczowe:

— roboty ziemne: wykonanie wykopdw pod zbiornik,

— wykonanie posadowienia zbiornika,

— montaz zbiornika i studzienek,

— wykonanie potaczenia zbiornika z instalacja kanalizacji deszczowej,
— zasypanie zbiornika,

— wykonanie oprzyrzgdowania zbiornika,
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Instalacje na wiasnym terenie:
— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na wtasnym terenie, wykonanie instalacji
osSwietlenia zewnetrznego

Wykonanie zagospodarowania dziatki w zakresie objetym niniejszym projektem:

— dotyczy kanalizacji deszczowej, oswietlenia zewnetrznego, przytgczy do sieci, drég
wewnetrznych, utwardzenia terenu i niwelacji terendw zielonych w obszarze dziatki objetej
zakresem opracowania;

Uporzadkowanie terenu budowy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

— budynek,

— kanalizacja deszczowa wraz z podziemny zbiornikiem,

— przytacza do sieci zewnetrznych (objete odrebnym opracowaniem),

— przebudowa drogi — ul. Akacjowej (objete odrebnym opracowaniem),

— ciagi pieszo-jezdne — chodniki, drogi wewnetrzne, place utwardzone z miejscami
postojowymi,

— osSwietlenie zewnetrzne terenu,

— zjazdy z drogi gminnej (objete odrebnym opracowaniem),

— fotowoltaika na dachu budynku,

— altana smietnikowa (objeta odrebnym opracowaniem),

— obiekty matej architektury - urzadzenia placu zabaw, tawki, stojaki na rowery itp. (objete
odrebnym opracowaniem),

— ogrodzenie wewnetrzne i zewnetrzne terenu (objete odrebnym opracowaniem),

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren na ktérym projektowane jest zamierzenie budowlane to dziatka nr 365/7 obreb
Dabrowa.

Na dziatce nr 365/7 nie wystepuje infrastruktura techniczna, nie zinwentaryzowano
przebiegu sieci podziemnych, czy napowietrznych.

Dziatka nr 365/7 posiada 3 istniejgce zjazd z drogi gminnej, ulicy Zielonej i Akacjowe;j
— w ramach odrebnego opracowani projektowana bedzie likwidacja istniejgcych zjazddéw i
wskazana nowa ich lokalizacja.

Teren inwestycji nie jest uzbrojony w przytgcza do sieci zewnetrznych. Przytacza do
sieci zewnetrznych objete zostang odrebnym opracowaniem.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- na terenie dziatki nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

- w trakcie prowadzenie robét budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw BHP
i roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb, posiadajgcych uprawnienia budowlane
a przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci,
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roboty budowlane wykonywane przy pomocy pompy, obstuga sprzetu budowlanego,
ustawiania rusztowania i inne) nalezy bezwzglednie zatrudnia¢ pracownikéw przeszkolonych
na budowie a sprzet budowlany stosowac atestowany.

Rodzaje zagrozen mogacych wystapié podczas realizacji robdt budowlanych:

e przy uzytkowaniu maszyn budowlanych istnieje mozliwos¢ uszkodzern mechanicznych
ciata, przygniecen, sttuczen,

e przystosowaniu réznorodnych srodkow chemicznych podczas robdt wykonczeniowych
zachodzi niebezpieczenstwo zatrucia oparami i wybuchu

e przy robotach murarskich mogg powstac skaleczenia, przygniecenia itp.

e przy transporcie poziomym materiatdw budowlanych mogg nastgpi¢ przesilenia i
zastabniecia od dZwigania ciezaréw

Zgodnie z szczegétowym zakresem robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowane przedsiewziecie obejmuje
roboty:
— wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
— roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy winni znac¢ zakres i specyfike

wykonywanej pracy, moggce wystgpi¢ zagrozenia, oraz by¢ stosownie przeszkoleni w zakresie

BHP na stanowisku pracy. Ponadto pracownicy powinni posiada¢ stosowne sSwiadectwa

odnosnie kwalifikacji i odbytych szkolen wstepnych i okresowych.

Pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogélnych
zasad i przepisow BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepisdw w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych przy danej pracy (z uwzglednieniem obstugi urzadzen),
zaznajomienie pracownikéw z kolejnoscig wykonywanych zadan, a takze pracownik powinien
by¢ przeszkolony w zakresie uzytkowania srodkédw ochrony indywidualne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.04.71.649) wykonawca prac polegajacych na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest zobowigzany jest do przeszkolenia
przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych lub nadzorujgcych
prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP nalezy wykonywac:

e kazdorazowo prze przystgpieniem do danego typu robét

® przy zmianie brygad pracowniczych

¢ indywidualnie dla pracownika przychodzacego, na budowe
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e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Postepowanie w razie awarii lub miejscowego zagrozenia:
e przerwad prace, wycofac¢ pracownikdw z miejsca zagrozenia, zawiadomic¢ kierownika
budowy
e miejsce awarii lub zagrozenia skutecznie ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych
e przystapi¢ do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych oséb lub stuzb

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
(ochrony gtowy, oczu, twarzy i uktadu oddechowego, obuwie ochronne, odziez ochronna,
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci); odziez ochronna powinna by¢ odpowiednia do
istniejgcego zagrozenia i nie powodowac zwiekszonego zagrozenia, powinna uwzgledniac
warunki istniejgce w danym miejscu, uwzglednia¢ wymagania ergonomii i stan zdrowia
pracownika, by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonaniu niezbednych
regulacji, spetnia¢ wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa, by¢
przeznaczone do osobistego uzytku.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby

Majstrowie, mistrzowie i brygadzisci petnig bezposrednig kontrole nad pracami,
o ktérych wyzej mowa.

Whtasciciele firm wykonawczych i wyznaczeni przez nich kierownicy robét, ktérzy ich
reprezentujg sg odpowiedzialni bezposrednio nad zapewnieniem wifasciwego nadzoru na
stanowiskach pracy zagrozonych niebezpieczeristwem lub szczegdlnym niebezpieczenstwem.

W przypadku prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczyé osobe,
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, niezbedne do kierowania tymi pracami.

Srodki zapobiegawcze powstawania zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych:

) prefabrykowane rusztowania kazdorazowo po sprawdzeniu odbiera¢ przez osoby
uprawnione
) prace na wysokosciach

Przez prace na wysokosci nalezy rozumie¢ wykonywanie czynnosci lub przebywanie i
poruszanie sie na pomostach, stropach, galeriach, urzadzeniach, ktérych poziom wzniesiony
jest nad poziomem lub innym poziomem roboczym wiecej niz :

a) 3m gdy praca wykonywana ma charakter robdt budowlano - montazowych
b) 1m gdy praca o charakterze statym lub tymczasowym odbywa sie zaktadach lub bazach
zaplecza budowlanego, albo przy obstudze maszyn
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Przy pracach na wysokosci mozna zatrudni¢ pracownikow, ktérzy :

ukonczyli 18 lat,

posiadajg aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywanej pracy,
posiadajg przeszkolenie specjalistyczne w zakresie korzystania ze sprzetu
alpinistycznego oraz systemodw asekuracyjnych.

W trakcie pracy nalezy :

stosowac przynajmniej minimalny system zabezpieczen osdb

stosowac sprzet ochronny gtowy zaréwno przy pracy na wysokosci jak i przy pracach
pomocniczych

przerwac¢ roboty w przypadku pogorszenia sie stanu pogody ( wiatr, ulewa, niska
temperatura)

prace na wysokosci przy uzyciu sprzetu alpinistycznego prowadzié przy asekuracji
drugiej osoby

Sprzet uzywany do pracy na wysokosci jest ewidencjonowany z oznaczeniem i przypisany
indywidualnie do kazdego pracownika. Do obowigzkéw pracownika nalezy uzywanie sprzetu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dbanie o sprawnos$é sprzetu, jego konserwacja.

Ponadto nalezy:

podtgczenia urzadzen i maszyn dokonywaé przy pomocy oséb uprawnionych w tym
zakresie,

zapobiega¢ powstawaniu zagrozen poprzez cigglty informacje pracownikéw na
stanowiskach pracy, réwniez pod katem wyposazenia w niezbedny na danym
stanowisku sprzet,

stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania.

w trakcie realizacji budowy nalezy na dziatce sktadowaé materiaty budowlane
i wykona¢ roboty przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych
i istniejgcych budynkdw

drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dziatce) i na zewnatrz dziatki winny by¢ drozne
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
zatrudniaé pracownikow posiadajgcych  stosowne  kwalifikacje zawodowe
i przeszkolenia na stanowisku pracy,

stosowa¢ odpowiednia kolejno$¢ robdt zmierzajagc do unikniecia powstawania
sytuacji awaryjnych lub konfliktowych,

po zakonczeniu prac budowlanych dokonywaé odbioréw robét zanikajgcych
i powigzanych technologicznie z innymi robotami zachowujac ciggto$¢ zdarzen

teren robét zamknietych zabezpieczy¢ przed dostepem chtodnego powietrza

na budowie powinna znajdowaé¢ sie kompletna apteczka podreczna
w oznaczonym i dostepnym miejscu.

Po zakonczeniu pracy :

zlikwidowac stanowisko pracy,

zwing¢ liny i umiesci¢ sprzet w magazynie lub miejscu wyznaczonym do
przechowywania,

uporzagdkowad narzedzia i materiaty,

stosowac witasciwe oswietlenie stanowisk pracy,
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J zabezpieczy¢ pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostepu do
biezacej wody,
] unika¢ sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie wtasciwego frontu robdt

budowlanych

Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2

1. Czas pracy powyzej 30 dni i oséb powyzej 20 TAK NIE

2. Zakres robot powyzej 500 osobodni TAK NIE

3. Koniecznos$¢ opracowania planu BIOZ TAK NIE
Projektant:

mgr inz. arch. Anna Stasz
uprawnienia: nr 07/OPOKK/2018
specjalnos¢: architektoniczna

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marta Kondziela
uprawnienia: nr 044/0POKK/2019
specjalnosc: architektoniczna

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Stasz
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BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w DABROWIE

OSWIADCZENIE

o mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ppkt 10) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2021.2351 tj.),

oswiadczam, ze

w obiekcie objetym niniejszym opracowaniem:
BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD
DZIECMI DO LAT 3 Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM
| KUCHENNYM

Zlokalizowanym w miejscowosci:

49-120 DABROWA, UL. ZIELONA,
na dziatce nr 365/7

zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2022r. poz. 1385, z p6zn. zm.), brak jest technicznych
i ekonomicznych mozliwosci podtgczenia od istniejgcej sieci cieptowniczej

Jestem swiadomy (-ma) odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego
oswiadczenia.

PROJEKTANT [wg art. 33 ust. 2 ppkt 10) Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021.2351 tj.)
z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych]:

mgr inz. OSKAR WOLNY,
uprawnienia: OPL/1068/PW0S/14 229/92/0P,
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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