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Czes¢ graficzna opracowania:

wod.-kan.

Nr rysunku Przedmiot skala

1S-01 Rzut pomieszczen - demontaze — instalacja wentylac;ji 150
mechanicznej
Rzut pomieszczenh — lokalizacja nawiewnikow,

1S-02 wywiewnikow — projektowana instalacja wentylaciji 1:50
mechanicznej

1S-03 Rzut suﬂF.ow i antrgsoh - projektowana instalacja 150
wentylacji mechanicznej
Przekroje A-A, B-B i C-C — projektowana instalacja )

1S-04 . . : 1:50
wentylacji mechanicznej

1S-05 Rzut fragmentu pomieszczenia — projektowana instalacja 150
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1. INFORMACJA OGOLNE

1.1

1.2

1.3

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu 147
zlokalizowanym w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej. Inwestor:
Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej bytowej w
pomieszczeniach przeznaczonych o charakterze biurowym oraz zapleczu
socjalnym, instalacje wodno-kanalizacyjng w obrebie pomieszczenia
socjalnego oraz odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjne;j.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

Inwentaryzacja architektoniczna

Dane katalogowe producentéw urzgdzen

Obowigzujgce normy i przepisy, m.in.:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr.2022 poz. 1225 wraz z pozniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr.109 poz. 719 z 2010 wraz z
pozniejszymi zmianami).

o PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

o PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az:2000.

o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w

pomieszczeniach.

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i

metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i

klimatyzacji.

o PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

o PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i
obliczenia.

o Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

O O O O
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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania oraz zgodne z
normami i wytycznymi:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima: te = -20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, 9=45%;

Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach ogrzewanych w okresie
zimowym: 20°C zgodnie z zgodnie z Dz. U. 2022 poz. 1225;

Straty ciepta w okresie zimowym pokrywane przez istniejgcg instalacje
centralnego ogrzewania;

Temperatura powietrza nawiewanego: zimg min. 20°C+2K, latem:
mozliwos¢ chtodzenia powietrza do 20°C w warunkach projektowych;
Centrala wentylacyjna wyposazona w wbudowang pompe ciepta oraz
wtdrng nagrzewnice elektryczng;

Parametry powietrza w pomieszczeniach objetych opracowaniem, w
okresie letnim wynikowe;

We wszystkich pomieszczeniach nie dopuszcza sie palenia tytoniu;
Minimalny strumieh powietrza wentylacyjnego przyjety na osobe: 30 m3¥h;
Instalacja wentylacji pracowac¢ bedzie w systemie CAV;

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci ,B”.

3. INFORMACJE WSTEPNE

Podany w projekcie wykaz marek referencyjnych - producentéw
materiatow i urzgdzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy
podstawe w oparciu, o ktdérg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej.
Wszystkie roboty, urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np.
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi
uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace pomocnicze, pomiary i proby
cisnieniowe instalacji, napisanie instrukcji eksploatacji oraz szkolenie
obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca
zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacii.

Zmiana wyrobow opisanych jako ,marka referencyjna” na rwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca dokonujgcy tej zmiany
bez uzgodnienia z biurem projektow, musi liczy¢ sie z koniecznoscig
rozbiorek lub demontazu urzgdzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg
zostat przywrocony. Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej
lezy po stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
ekspertyze kominiarskg potwierdzajgcg droznosc oraz zachowanie
przekroju na catej dtugosci kanatu murowanego. Po zakonczeniu prac
instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentaciji
powykonawczej obejmujgcej instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje wod.-kan. oraz wykonanie i przekazanie protokotow pomiarow
wydajnosci oraz hatasu.
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4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

41 SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ NW1

Przewidziano indywidualny system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, ktéry doprowadzaé bedzie wytgcznie swieze powietrze o
temperaturze min. 20°C zimg oraz wyposazony zostanie w chtodzenie w
okresie letnim zapewniajgce nawiew powietrza o temperaturze nie nizszej niz
20°C, wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu wynikowa.

Swieze powietrze doprowadzane bedzie przez istniejgca, $cienng czerpnie
powietrza wykonang w gornej czesci jednego z okien pomieszczenia w
elewacji potnocno-wschodniej. Wyrzut powietrza realizowany bedzie przez
murowany kanat wentylacyjny, zaadoptowany na potrzeby wentylaciji
mechanicznej, o wymiarach 500x500mm zakonczony wyrzutnig dachows.

Pobierane powietrze zewnetrzne prowadzone bedzie kanatami
wentylacyjnymi do pomieszczenia antresoli, gdzie bedzie nastepowato
przygotowanie powietrza w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
wyposazonej w obrotowy wymiennik do odzysku ciepta i wbudowang
sprezarkowg pompe ciepta z mozliwoscig odwrdcenia obiegu. Dalej
powietrze wentylacyjne bedzie rozprowadzane do poszczegdlnych
pomieszczen. Na potrzeby systemu NW1 dobrano centrale wentylacyjng
firmy KOMFOVENT model VERSO-RHP-1600-11.2/9.4-UV-E-L1-F7/M5
wyposazong w obrotowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnice elektryczna o
mocy 2,0kW i filtry powietrza zgodnie z kartg katalogowa dotgczong do
projektu.

Za urzadzenie rownowazne techniczne uznaje sie urzadzenie ktére:

e Zmiesci sie fizycznie w pomieszczeniu antresoli i bedzie mozliwe
wtasciwe rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych wraz z izolacja,
umieszczenie ttumikéw, klap ppoz. oraz pozostanie przestrzen
serwisowa na potrzeby centrali oraz klap ppoz.

e Wydajnos¢ urzadzenia bedzie nie mniejsza niz 1310m?/h przy
cisnieniu dyspozycyjnym nie mniejszym niz nawiew:280Pa, wywiew:
320Pa;

e Skutecznos¢ obrotowego wymiennika ciepta bedzie nie nizsza niz
95% wartosci w urzgdzeniu referencyjnym;

e SFP wentylatoréw nie wyzsze niz 110% wartosci w urzgdzeniu
referencyjnym;

e Moc grzewcza i chtodnicza wbudowanej pompy ciepta nie mniejsza
niz 90% mocy urzgdzenia referencyjnego;

¢ Moc elektryczna pobierana przez wbudowana pompe ciepta nie
wieksza niz 110% urzgdzenia referencyjnego;

¢ Hatas emitowany do otoczenia przez centrale wentylacyjng nie
wiekszy niz 60dB(A).
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Powietrze do poszczegbinych pomieszczen zostanie rozprowadzone
kanatowo. Nawiew powietrza realizowany bedzie przez nawiewniki
szczelinowe umieszczone pomiedzy lamelami przepierzenia sufitu. Dobory
przeprowadzono na podstawie nawiewnikow szczelinowych firmy SMAY
model NSW-N-2 wyposazonych w dwie szczeliny. Nawiewniki nalezy
pomalowac na kolor RAL 9004 lub 9011 oraz wyposazy¢ w izolowane
skrzynki rozprezne z podtgczeniem bocznym.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przy uzyciu kratek wentylacyjnych
usuwajgcych powietrze w gornej czesci pomieszczenia powyzej
przepierzenia sufitu podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna
wymaga izolacji cieplnej np. wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowe;j
grubosci 20mm. Przewody czerpne i wyrzutowe prowadzone w
pomieszczeniu nalezy izolowac¢ wetng mineralng na ptaszczu z folii
aluminiowej grubosci 80mm. Ponadto w murowanym kanale wentylacyjnym
prowadzgcym do wyrzutni dachowej nalezy umiescic izolowany kanat
wentylacyjny srednicy min.315mm zapobiegajgcy wychtodzeniu sciany i
kondensacji pary wodnej od strony pomieszczen przez ktore przechodzi.
Nalezy zastosowac kanat elastyczny izolowanym np. z wetny mineralne;j
grubosci min. 20mm o wzmocnionej odpornosci mechanicznej i paroszczelny
(np. kanat typu POID firmy ALNOR).

Systemy wentylacyjne nalezy wyregulowac¢ tak, aby zapewnione byty
wydajnosci powietrzne zgodnie z czescig rysunkowg i ponizszg tabels.
Rozprowadzenie powietrza realizowac kanatowo w klasie szczelnosci B.

Na przejsciach przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenie
pozarowe zaprojektowano klapy ppoz. sterowane z centrali z sitownikiem ze
sprezyng powrotng, sterowanie przerwg pragdowg (230V) z systemu SSP.

Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego systemu NW1 wynosi
1310 m3h.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie hatasu zaprojektowano prostokatne
ttumiki akustyczne po stronie nawiewu i wywiewu oraz na przewodzie
czerpnym o wymiarach 300x300mm i dtugosci 1000mm.

Kanat wentylacyjny wywiewny prowadzony tranzytem przez antresole
wydzielong pozarowo nalezy obudowac¢ materiatem o odpornosci min. EI60
np. PROMAT.
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4.2 KANALY WENTYLACYJNE

4.3

Podtgczenia elementow nawiewnych wykonac z kanatéw elastycznych
okragtych typu FLEX o dlugosci do 2mb. Kanaty wentylacyjne systemu
NW1 wykonac w klasie szczelnosci B. Kanat wentylacyjny prowadzony
tranzytem przez antresole wydzielong pozarowo zostanie obudowany
materiatem o odpornosci min. EI60.

Kanaty okrggte i prostokgtne z blachy ocynkowanej tgczone profilami P20
i P30; uszczelki gumowe. Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty
ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi ttumien
drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatow,
Sruby, nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne
budynku.

Kanaty podwieszac¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposoéb
zapewniajgcy odpowiednig sztywnosc instalaciji.

Kanaty montowac w ptaszczyznach pionowych, poziomych i rownolegtych
do osi budynku.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzieC rewizje umozliwiajgce
czyszczenie instalacji. Do czyszczenia mozna rowniez wykorzystywac
otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien
umozliwiac¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
0 kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 14 m.

IZOLACJA

W obrebie budynku wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewnej oraz
wywiewnej wymagajg izolacji cieplnej grubosci 20mm.

Przewody wentylacyjne systemu nawiewnego i wywiewnego od strony
czerpni i wyrzutni w obrebie pomieszczenia nalezy zaizolowac cieplnie
izolacjg grubosci 80 mm. W kanat murowany nalezy wprowadzi¢ przewdd
izolowany — izolacja z wetny mineralnej grubosci min. 20mm lub inna
rownowazna paroszczelna.

Wykonujgc izolacje cieplng nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
ciggtosci warstwy paroszczelnie.

5. INSTALACJA WOD.-KAN.

5.1 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJA WODOCIAGOWEJ

Do pomieszczenia doprowadzona jest zimna oraz ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w wezle cieptowniczym. Zaprojektowane w
pomieszczeniu socjalnym zlew i umywalka zasilone zostang z
istniejacych pionéw wodnych i kanalizacyjnego biegngcych w narozu
pomieszczenia. Piony wodne wykonane sg z PE o srednicy 20mm,
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instalacja kanalizacji wykonana z zeliwa o Srednicy 70mm. Pozostatg

istniejgcy instalacje wod.-kan., rozprowadzona na potrzeby poprzedniej
funkcji gastronomicznej, zlokalizowang przy oknach nalezy
zdemontowac, odptywy zaslepic i zakryc.

Wszystkie podejscia do punktow czerpalnych nalezy wyposazy¢ w

zawory odcinajgce. Instalacje wykonac z rur z tworzywa sztucznego

Obliczenie zapotrzebowania na wode oraz dobér wodomierza na
podstawie PN-92/B-01706 oraz PN-EN 14154 i Dyrektywy Parlamenty
Europejskiego i Rady Europy z dn. 31.03.2004r. (MID), w sprawie
przyrzgdéw pomiarowych.

Normatywny | Normatywny
Rodzaj punktu czerpalnego Liczba W.VP*W.V wody vyyp%yyv wody
[szt.] zimnej, gn cieptej, gn
[dm?/s] [dm?/s]
Pomieszczeni 147 Gmach Gtowny
Umywalka 0,07 0,07
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
SUMA > gn 0,14 0,14

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706 wynosi:
Qopi z = 0,698(% ¢,)%° — 0,12 = 0,141 dm3/s = 0,51 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody cieptej wg PN-92/B-01706 wynosi:
Qopi z = 0,698(% ¢,)%° — 0,12 = 0,141 dm3/s = 0,51 m3/h

5.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Scieki z pomieszczenia odprowadzane bedg do pionu kanalizacyjnego o
Srednicy 70mm wykonanego z zeliwa. Nalezy zastosowac opaske
umozliwiajgcg wpiecie sie do pionu. Scieki z projektowanych przyboréw
odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Projektowang, grawitacyjng kanalizacje wykonac¢ z rur kielichowych z PVC.

Przewody odptywowe prowadzi¢ po $cianie nad posadzkg za zabudowg
meblowa.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002
instalacji kanalizacyjnej zaprojektowanej w systemie | (napetnienie 0,5)
WYNOSi:

Rodzaj przyboru | Liczba Odptyw  jednostkowy | Suma
sanitarnego [szt.] DU [dm?/s] DU [dm?/s]
Zlew kuchenny 1 0,8 0,8
Umywalka 1 0,5 0,5
Razem 1,3
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Przeptyw obliczeniowy sciekéw odprowadzanych z lokalu:

Q« =0,7-4/Y DU =0,798 dm3/s

Istniejgcy pion o srednicy 70 jest wystarczajgce do odprowadzenia sciekow
Z pomieszczenia.

6. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:
e |zolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatdbw NRO w
kategorii nie nizszej niz BL-s3, d0.
e Kanat wentylacyjny prowadzony tranzytem przez antresole wydzielong
pozarowo zostanie obudowany materiatem o odpornosci min. EI60.
e Pojedyncze odcinki przewodow elastycznych fgczgce instalacje z
nawiewnikami nie przekraczajg 4,0m dtugosci.
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej wytgczane w czasie pozaru.

7. WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalaciji
wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:
¢ Na zapleczu nalezy zapewnic instrukcje BHP i technologiczna.
¢ Do wszystkich urzadzeh wymagajgcych okresowej obstugi nalezy
zapewni¢ bezpieczny dostep.

8. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowang instalacjg nalezy

wykonanie zasilania zgodnie z zatgczong do projektu specyfikacjg urzadzen,
wytycznymi producenta oraz ponizszg tabela:

LP | System Urzgdzenie Lokalizacja U Moc Prad | Liczba | Tryb pracy
- - - - \% W A szt. -
INSTALACJE SANITARNE
1 NW1 Centralg antresola 400 - 8,8A 1 okresowo
wentylacyjna
NWA1 Klapy ppoz. antresola 230 - - 5 okresowo

9. UWAGI KONCOWE

¢ Projektowana instalacja bedzie wyposazona w urzgdzenia posiadajgce uktady
automatycznej regulacji pracy i kontroli.

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym
projektem, zarowno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na
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obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich
komponentow uzytych w projektowanej instalacji.

e Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia
robot spawalniczych i lutowania przestrzegac ogolnych i zaktadowych norm i
warunkoéw bhp i ppoz.

o Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skfadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

o Do wszystkich urzgdzen nalezy zapewnic bezpieczny dostep obstugi w celu
okresowej konserwaciji.
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Warszawa - 2023/06/16
OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny w zakresie sanitarnym obiektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przebudowy pomieszczenia 147 na
potrzeby biura Komunikacji i Promocji w
Gmachu Giéwnym Politechniki Warszawskiej w
Warszawie

Kategoria obiektu IX

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Plac Politechniki 1

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA!:

architektura:
Pracownia Badawczo Projektowa Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej

Warszawa 00-659, ul. Koszykowa 55

projektant: Marta Chludzinska, nr uprawnien MAZ/0523/PWQOS/10, uprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

zostat wykonany zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego to jest sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Marta Chludzinska
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pbp_wa_pw

MAZOWIECKA

OKREGOWA
I P4 L [
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA
) TP e A
sygn. akt MAZ/T131-7132/ 550 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pbén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje

Pani Marcie Magdalenie Chludzinskiej

magister inZynier
urodzonej dnia 20 listopada 1981 roku w Warszawie, coree Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0523/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

s e— "

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
I/ prosektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienione)
specjalnosci.

ITl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacynym:

MAZ-K9L-TF3-KHF *

Pani MARTA MAGDALENA CHLUDZINSKA o numerze ewidencyjnym
MAZ/1S/0059/11

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa 1 posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2023-01-05 14:33:17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

¢ e - %n 781r1a(vi€1io' i _g_an y;ch w.nimejszym zaswiadczeniu mozna wdﬂ'éza Mmoca I mweréﬂkacy' 0 zaswiadczenia na
£ e psea ot S s il i G o e e e e cen

Wy : ; , 5z
e ; Inzynmierow . Budow a~ ywwpiib ore pl lub si€ Z biurem wiasciwe owej Izby Inzynierow
omiczne x’opa ZEnie’ g0 1 KOowanym po&pxse:g el cZnym. Jac sig 1 ] 20y nzy
O 58 nie woli zZlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie
pisemnej.
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