NSW

NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI SZCZELINOWE

4

Przeznaczenie:

NSW sa przeznaczone do zastosowan w instalacjach
wentylacyjnych nisko i Sredniocisnieniowych o statym lub
zmiennym przeptywie powietrza.

Przeznaczenie Wymiary

Moga by¢ stosowane w sufitach lub S$cianach pomieszczen Standardowe dtugosci D anemostatéw wynosza: 800, 1000,
o wysokosci od 2,4 do 6,0 m. NSW sa szczegolnie zalecane 1500, 2000 mm. Na zamowienie mozliwe jest wykonanie
do stosowania w instalacjach VAV oraz do nawiewu przy anemostatu szczelinowego o niestandardowej dtugosci.
roznicy temperatur powietrza nawiewanego i powietrza o

w pomieszczeniu wynoszacej do 10 K. .
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Wykonanie

NSW moga by¢ wyposazone w od 1 do 6 szczelin. W wersji
NSW-N szczeliny posiadaja ruchome kierownice umozliwiajace
uzyskanie nawiewu pionowego, poziomego lub ukosnego.
Korpus i kierownice sa wykonane z aluminium anodyzowanego
na kolor naturalny. Na zamdwienie korpus nawiewnika moze
lakierowany proszkowo na dowolny kolor RAL a kierownice
moga by¢ anodyzowane na kolor czarny. Nawiewniki dtuzsze niz
2000 mm wykonuje sie zmniejszych modutéw do samodzielnego D
potaczenia w catos¢ na budowie. Mozliwe jest wykonanie
nawiewnika o niestandardowej dtugosci L.
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. . Rysunek 2. Wymiary NSW.
Warianty wykonania
Tabela 1. Wymiary NSW.

F 3 3
sy Byy e . | | | |
a b c d e

1 47 40 77 60 32
2 86 79 116 54 27
a - Wywiewnik
b - Wywiewnik z przepustnica szczelinowa 3 124 17 154 54 27
¢~ Nawiewnik 4 . 4 161 156 193 54 27
d - Nawiewnik z przepustnica szczelinowa
e - Nawiewnik z przepustnica szczelinowa i defl ektorem sitowym 5 201 194 231 60 32
6 239 232 270 60 32

Montaz anemostatu ze skrzynka S2

Anemostatjest przykrecanydo skrzynkirozpreznej. Zmontowany Skrzynkl rozprezne S2is3
zestaw mocuje sie do stropu przy pomocy zawiesi. L152) 0 LIS3) 60

Montaz anemostatu ze skrzynka S3

Skrzynka rozprezna jest mocowana do stropu przy pomocy
zawiesi. Do podwieszone] skrzynki rozpreznej montuje sie . <
anemostat przy pomocy trapezowych zatrzaskow.

k—on 4Bk

%mD—ﬁ‘e

Akcesoria dodatkowe

tacznik typu L do potaczenia
dwach nawiewnikow
montowanych liniowo.

Rysunek 3. Skrzynki rozprezne S2( S3.

Rysunek 1. Akcesoria dodatkowe.
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Tabela 2. Skrzynki rozprezne S2 i S3. Akustyka - krzywe NR

ilogé Wspotczynniki korekcyjne:
ilos¢ 9D H H1 H2 L[s2]  L[s3l potesy /)
szczelin ) o o ]
[mm] Imml  [mm] [mml [mml Immi Immi e Dla navw_elwmkovv o dtugosci 1500- 2000 mm nalezy
uwzglednic korekte +2 dB,
[ 160 300 270 240 45 60 e dla nawiewnikéw o dtugosci powyzej 2000 mm nalezy
2 200 300 270 240 83 98 uwzgledni¢ korekte +5 dB ilosc.
3 200 300 270 240 121 137
Tabela 5. Akustyka - krzywe NR.
4 250 300 270 240 160 175
5 250 300 270 240 198 213 e Predkos¢ efektywna przeptywu powietrza [m/s]
o=
6 315 365 335 305 236 252 eN 2 3 4 5 6 7 8 9 10
= N
. NRIdB]
Krocce podtaczeniowe 1 120 20 28 35 40 45 50 55 55
Skrzynki rozprezne o dtugosci ~1600 mm sa wyposazone w dwa S 200 25 30 3 4@ 4 £l B | AEE
krécce podtaczeniowe. Na zamowienie mozliwe jest wykonanie 3 20 28 35 40 45 50 55 /NS5 NG5
skrzynek rozpreznych z kréécami podtaczeniowymi innymi niz 4 22 28 13 38 43 48 53 NS5 55
standardowe. 5 25 30 37 42 47 52 55 55 455
, 6 25 31 38 43 48 53 Pl | AN | 4MEk
Dobor NSW

Miejscowe straty cisnienia

Powierzchnie czynne -

Ponizej przedstawiono powierzchnie czynne w odniesieniu do

. ;. 6
anemostatu szczelinowego o dtugosci 1000 mm. A0 5
g 4
Tabela 3. Powierzchnie czynne NSW. 2 200 3
c 2
S © 150
|losc_ 1 2 3 4 5 6 ® !
szczelin £
2 100
A, 00086 00210 00356 00516 00689 00873 g
g 50
Wartos¢ przeptywu
0
Ponizsza tabela okresla wydajnos¢é przeptywu powietrza przez 0 2 4 6 8 10 12

nawiewnik o dtugoéci 1000 mm w funkcji predkoéci efektywne;j. Prodkose efektynna A [m/s]

Wykres 1. Miejscowe straty cisnienia.
Tabela 4. Wartos¢ przeptywu NSW.

=1 - 1szczelina

Vk [m/s] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .
==2 -2szczelina

ilos¢
szczelin

=3 -3szczelina

Q[m¥h] 62 93 124 154 185 216 247 278 309 —4 — 4 szczelina
Q[m%h] 152 227 303 379 455 530 606 682 758 =5 -5 szczelina
Q[m%n] 256 384 512 640 769 897 1025 1153 1281 —6 - 6szczelina

Q[m%h] 372 558 744 930 1115 1301 1487 1673 1859
Qlm¥/h] 496 745 993 1241 1489 1737 1985 2234 2482
Q[m%h] 629 943 1257 1571 1886 2200 2514 2829 3143
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Poziomy zasieg strumienia powietrza
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Zasieg poziomy [m]
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4 6 8 1
Predko$¢ efektywna A [m/s]

Wykres 2. Poziomy zasieg strumienia powietrza.

Przedstawione na wykresie
wartosci odpowiadaja
zasiegowi strumienia
powietrza dla predkosci
koncowej VL =0,3 m/s.

=1 -1szczelina
=2 -2szczelina
=3 -3szczelina
=4 - 4szczelina
=5 -5szczelina
=6 - 6szczelina

Pionowy zasieg strumienia powietrza

o
N

Predkos¢ efektywna A, [m/s]

Wykres 3. Pionowy zasieg strumienia powietrza.

Zasieg pionowy [m]
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Przedstawione na wykresie

=1 - 1szczelina
=2 -2szczelina
-3 -3szczelina
=4 -4 szczelina
—5 -5szczelina

=6 - 6szczelina

wartoéci odpowiadaja
zasiegowi strumienia
powietrza dla predkosci
koncowej VL = 0,3 m/s (przy
roznicy temperatur AT = 0 K].

Dla AT =-10 K nalezy uwzglednic
wspotczynnik korekeyjny 1,17.

Dla AT = +15 K nalezy uwzglednic¢
wspotczynnik korekceyjny 0,67.
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Przy zamowieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego

sposobu:

NSW - <W> <D> - <K> - <P> - <RAL> - <M> / <ADD>

Gdzie:

Akcesoria**

Skrzynka rozprezna wg konfiguracji jak ponizej:

<SR> <I> - <N> - <Dk> - <R> <M> <L>

SR rodzaj skrzynki rozpreznej*

TYP typ anemostatu: NSW-W, NSW-WP, NSW-N, NSW-NP, NSW-NPD

w iloé¢ szczelin: 1,2,3,4,5,6

- anemostat montowany do skrzynki za pomoca

2 wkretow

- anemostat montowany do skrzynki za pomoca

dtugos¢ nominalna w mm: 800, 1000, 1500, 2000 lub

b niestandardowa
K wykonczenie kierownic*
aa - aluminium anodyzowane na kolor naturalny
ac - aluminium anodyzowane na kolor czarny
P wykonczenie korpusu*
AA - aluminium anodyzowane
AL - aluminium lakierowane
RAL kolor wg palety RAL (dla wykonczenia AL)
M montaz*
brak - pojednynczy
S - szeregowy [zabudowa liniowa)
ADD

w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej:

= trapezowych zatrzaskow

| izolacja

brak - brak izolacji

t - izolowana
N ilos¢ kroccow*
Dk Srednica krdcca przytaczeniowego w mm*
R przepustnica w kréécu przytaczeniowym*

brak - brak przepustnicy

P - przepustnica z regulacja z zewnatrz skrzynki

M montaz*
brak - pojednynczy

S - szeregowy [zabudowa liniowal

90 stopni

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktad zamdwienia: NSW-N-2-1000-aa-AL9010/S3t-1-200P

tacznik maskujacy typu L do potaczenia 2 nawiewnikéw pod katem
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