
9,6 m2

4,4 m2

40,9 m2

4,3 m2

185,2 m2

8,7 m2

10,9 m2

3 m2

18,2 m2

19,2 m2

O
4

hp
 4

320

145

O
4

hp
 4

320

145

hp
 4

320

134

hp
 4

320

134

200

90

O
P

h
p 

90

60

80

D
2

210

90

O2

hp 20

24
0

1
00

O2

hp 2024
0

1
0
0

O2

hp 20

2
4
0

10
0

D1

21
0

1
0
0

D8

2
10

9
0

D7

21
0

90

D7

21
09
0

O
3

h
p 

10
0

160

100

O
3

hp
 1

0
0

160

100

O
3

hp
 1

0
0

160

100

O
3

h
p 

10
0

160

100

D
2

210

90

D2

21
0

90

D
4

210

90

D
3

210

90

D
7

210

90

D4

21
090

145

110

145

110

C

C

BB

143 1 584 1 043

+ 3,95 m

- 3,56 m

143 1 627 1 000

32
3
07

1 
0
0
2

1
40

1
0

14
0

2
5

11
7

10
6

4
1
2

1
43

1
2

1
25

1
2

4
80

6
2
1

1
0
0

2
0
0

1
0
0

5
0

1
0
0

5
0

1
0
0

1
0
0

+ 3,95  m

25
42

25
10

6
50

0
10

6
19

2
80

26
10

6
85

+ 3,95 m

2 770

143 20 42 1 523 42 950 25 25

20 45 78 20 45 1 512
7

43 610 25 315 25 25

143 385,5 130 100 130 100 130 100 508,5 138 100 485 100 50 100 70

2 770

25
25

30
3

12
10

5
12

11
0

12
28

0
12

48
0

25
20

1 523 42 40 116 29 10 428 12 110 12 10
106 77

1 
42

11
 3

4
1

64 106 19 63 106 416 106 70

2
9
0

25
25

2
5

1
4
5

1
9
9

1
2
5

1
2

2
6
0

12
2
0
8

42 40 145 12 174 12
240

12 315

1
0050 300

100

9
70

25

37
,5

31
5

1 
0
3
6

32
,5

25
25 170 280 160 25 315 50

1
20

A
A

powiększenie otworu w dół - nadproże istniejące

w miejscu płyty balkonowej występuje przeciek,
po usunięciu posadzki i przed dociepleniem
skontaktować się z  projektantem
w celu omówienia sposobu uszczelnienia
płyty balkonowej

otwory nowe
nadproże 2xHEA 100

spód + 6,55m

POZIOM PIĘTRA DO WERYFIKACJI PO UJEDNOLICENIU
POSADZKI W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ,

DOPASOWAĆ DO POZIOMU W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

barierka ochronna
barierka ochronna

daszek szklany systemowy,
szkło bezpieczne, elementy

mocujące stal nierdzewn,
NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ

DASZKIEM
POLIWĘGLANOWYM!

barierka ochronna

NAD OKŁADZINĄ
DREWNIANĄ OCIEPLENIE
GR. 25CM - ROZBUDOWA
ŚCIANA ZACHODNIA

NAD OKŁADZINĄ
DREWNIANĄ OCIEPLENIE
GR. 25CM - ROZBUDOWA
ŚCIANA POŁUDNIOWA

daszek szklany systemowy,
szkło bezpieczne, elementy
mocujące stal nierdzewn,
NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ
DASZKIEM
POLIWĘGLANOWYM!

barierka ochronna

otwór drzwiowy
projektowany

- wstawić nadproże
2xHEA100 spód +6,13m

otwór drzwiowy
projektowany

- wstawić nadproże
2xHEA100 spód +6,13m

otwór drzwiowy
projektowany

- wstawić nadproże
2xHEA100 spód +6,13m

demontaż okna,otwór drzwiowy
w miejscu okna istn.

- nowe nadproże 2xHEA100 spód
+6,13m,

nadproże istn. do pozostawienia

kształtki wentylacyjne
ceramiczne 19x19cm
-wentylacja garażu
obudowa do EI 60

stalowa obróbka ocieplenia
z kapinosem, barierka stal
malowana proszkowo
mocowana do lica

rura SPIRO

izolacja wełna min.

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń
25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń
25x25cm

rdzeń
25x25cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm
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podciąg 2xIPE180 spód +7,45m,
obudować systemowo do R 60

rdzeń 25x42cm

rdzeń 25x42cm

słup stalowy
zabezpieczyć do R 60
obudową systemową

pas szerokości 1m - obudowa gk
zasłaniająca przewody wentylacyjne,

podświetlić taśmą led ciepła biała

pas szerokości 1m - obudowa gk
zasłaniająca przewody wentylacyjne,

podświetlić taśmą led ciepła biała

dodatkowa izolacja
wełna mineralna gr. 10cm

okna do demontażu
otwory do

zamurowania i
docieplenia wełną

mineralną

SZATNIA

RZUT PIĘTRA

POM. PORZĄDK.

ZMYWALNIA

KOMUNIKACJA

1. Likwidacja podłogi drewnianej
wykonanie nowej posadzki
płyta osb 20mm na legarach
40mm do wyrównania z
poziomem stropu przy ścianie
zachodniej, na całości
pomieszczenia wykonać
posadzkę z gresu + panele

2. Sufit istniejący do likwidacji,
dźwigary istniejące malowane do
NRO, poniżej wykonać
SYSTEMOWY sufit REI 30 na
wys. 4,10m od posadzki, którego
nie należy przebijać! Instalacje
realizować pod suftem
pożarowym w osobnej obudowie.

1.ujednolicenie posadzki z salą świetlicy
-wyrównanie poziomów szlichtą do płyty OSB
na całości gres i panele.
2. w miejscu starej klatki schodowej nowy strop monolityczny
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WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

IZOLACJA PROJEKTOWANA

OZNACZENIA

ROZDZIELNIA

EI 30

REI 60
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elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną

1.10

klapa rewizyjna ze
schodami

70x120 cm
odporność pożarowa EI 60
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UWAGA !
W części istniejącej z uwagi na niedokładności budowalne wymiary mogą różnić od rzeczywistych się w granicach 5% -
w miejscach gdzie wymagana jest dokładność sprawdzić wymiary w rzeczywistości.
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