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KOMIN - domurować do wysokości 60 cm ponad attykę,
wyposażyć przewody z garażu w nasady obrotowe,
pozostałe kanały wykończyć w bocznych ściankach
zabezpieczyć kratkami stalowymi ocynkowanymiGENERALNY REMONT DACHU WIEŻY: wymiana

pokrycia, wykonanie gzymsu ze styropianu gr.
10cm wys. 30cm, wokół obróbka blacharska (stal

ocynkowana) wys. 20cm, wymiana barierki i
drabinki

izolacja wieży powyżej dachu wełna mineralna gr. 20cm

obróbka blacharska wys. 20cm

istn. barierka do demontażu, nowa barierka stal malowana proszkowo mocowana
od góry kotwami chemicznymi

stara drabina do demontażu, nowa drabina ze stali malowanej
proszkowo na kolor analogiczny z barierką

gzyms ze styropianu gr. 10cm wys. 30cm

wymiana obróbek blacharskich okapu i rynny oraz rur spustowych
 - kolor stal ocynkowana, włączyć ponownie w istniejące podłączenie

do kanalizacji deszczowej

docieplenie attyki powyżej dachu projektowanego
wymiana obróbek blacharskich na attyce
 - stal ocynkowana

kabiny wydzielone płytą meblową
na pełną wysokość

ściana przy granicy
ocieplona wełną
mineralną

POZIOM PIĘTRA DO WERYFIKACJI PO
UJEDNOLICENIU POSADZKI W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ,

DOPASOWAĆ DO POZIOMU W SALI
WIELOFUNKCYJNEJ

centrala wentylacyjna: elementy drewniane bliższe niż 50cm
 w obudowie EI 30

daszek szklany systemowy,
szkło bezpieczne, elementy
mocujące stal nierdzewna,

wymiar 100x300cm
 NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ

DASZKIEM
POLIWĘGLANOWYM!

sufit podwieszony w pom. sanitranych na wysokości 270cm,
powyżej rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych do komina na
piętrze

UWAGA!!!
na elewacji wschodniej -
cokół ocieplony
styropianem 18cm XPS do
poziomu terenu, powyżej
cokół gr. 18cm
wytworzony z wełny
mienralnej

krokwie 8x20cm

płatew 14x20cm

podwalina 14x14cm
słup 14x14cm

murłata 14x12cm

wieniec 25x55cm

wieniec 25x25cm

stopa pod rdzeń na łączeniu
budynków 100x100x40cm

stopa pod rdzeń na łączeniu
budynków 150x170x40cm

stopa pod rdzeń na łączeniu
budynków 150x225x40cm

stopa pod rdzeń na łączeniu
budynków 100x100x40cm

projektowana więźba drewniana
zabezpieczona środkiem
ogniochronnym do niezapalności
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P1

P2
2 cm posadzka
6 cm  wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
5 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
 paroizolacja
20 cm strop monolityczny

P1
2 cm posadzka
10 cm  wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
25 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
 izolacja przeciwwodna
10cm wylewka betonowa
20 cm podsypka piaskowo-cementowa

okno
podawcze
przesuwne

P2

S1
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

S2
5 cm okładzina elewacyjna na podkonstrukcji systemowej
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

TYNK PARTER

OKŁADZINA DREWNIANA

S3
 tynk
25 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max. ʎ=0,04
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

TYNK NAD OKŁADZINĄ

 tynk żywiczny mozaikowy/w gruncie folia kubełkowa
18 cm   ocieplenie styropianem XPS max.ʎ=0,036
  izolacja przeciwwodna KMB lub folia
25 cm ściana konstrukcyjna z bloczka betonowego

COKÓŁS4

SD

D1

SD
 izolacja przeciwwilgociowa
30 cm izolacja wełna mineralna
 paroizolacja
20 cm strop monolityczny
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S5
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

S5B
5 cm okładzina systemowa
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

S6
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

S
4

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + TYNK

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + TYNK  NAD
OKŁADZINĄ

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + OKŁADZINA

8° = 14%

UWAGA !
W części istniejącej z uwagi na
niedokładności budowalne wymiary
mogą różnić od rzeczywistych się w
granicach 5% - w miejscach gdzie
wymagana jest dokładność sprawdzić
wymiary w rzeczywistości

S4

S1

123

48

D1
2 cm blacha trapezowa t35 odpowiednia dla kąta 8º
4 cm łaty 4x5cm
4 cm kontrłaty 4x5 cm
 membrana dachowa
20cm krokwie 8x20cm
w tym:
5 cm pustka powietrzna
15 cm  izolacja wełną mineralną
 paroizolacja


