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UWAGA
Wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowac rozwigzania zgodne z normami i sztukg budowlana.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Przed zaméwieniem elementow nalezy wykona¢ pomiary na budowie.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
DREWNO KONSTRUKCYJINE
Drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie /
POSZYCIE SCIAN | DACHU
Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie /
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ‘
ASA Architekci Sp. z 0.0.
ul. Kopernika 1 35-069 Rzeszow www.asa-architekci.pl 1 i
architekci@asa-architekci.pl 604 295691 600 393 842 q rC h Ite kc
INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Gtogow
Fabryczna 57 36-060 Gtogéw Matopolski

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele le$ne wraz z infrastrukturg techniczng
na czesci dziatki o numerze identyfikacyjnym 181611_5.0006.772

PROJEKT TECHNICZNY pazdziernik 2022
gowny projektant arch. Wojciech Fatat nr. upr. RA 109/81
spec: architektoniczna

sprawdzajcy arch. Agata Podolec nr. upr. 25/PKOKK/2017
spec: architektoniczna
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