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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Wroctaw, Sierpien 2021r.

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]

Polskiej z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) z pdzniejszymi zmianami,
OSWIADCZAMY
ze projekt zagospodarowania terenu, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ORAZ OSWIADCZAMY

Ze opracowanie niniejsze jest kompletne i wystarczajace z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ze jako projektanci dopuszczamy tolerancje wymiarowa przy wykonywaniu robot budowlanych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego z zachowaniem
warunkéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. i Dz. U. Z 2002 r. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004.) oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wszystkie zmiany w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego musza zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Gtowny Projektant

Projektant branzy architektury Sprawdzajacy branzy architektury

Projektant branzy instalacji sanitarnych

P}qekt
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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest: budowa S$wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg i z
zagospodarowaniem terenu (utwardzenie betonowe, trawniki, chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie terenu wraz z bramg
wjazdowa i furtami, miejsca na rowery), i infrastrukturg techniczng (instalacja wodna, kanalizacja deszczowa-na teren wiasny,
instalacja elektryczna zasilania, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, wtasne zrodto ciepta).

Inwestycja zlokalizowana jest w Ujezdzcu Wielkim przy ulicy — drodze powiatowej, dz. Nr 157, oznaczenie geodezyjne
nieruchomosci: dziatka nr 208/1, AM-1 obreb Ujezdziec Wielki, gmina TRZEBNICA-Obszar wiejski.

Inwestorem jest GMINA TRZEBNICA, PI. Marsz. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ustaleniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, Decyzja Nr 196/2020 z dnia 19.10.2020 r., a inwestycja w catosci jest zgodna z ustaleniami Decyzji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie pozwalajagcym na uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce nr 208/1, AM-1 w UjezdZzcu Wielkim, znajduje sie obecnie niewielki budynek gospodarczy, zlokalizowany na
wschodnim boku dziatki ( przeznaczony do rozbiorki). Dziatka posiada nieregularny ksztatt. Przy dziatce przebiega instalacja
elektryczna. Przy dziatce znajduje sie rowniez instalacja wodna do celdw bytowo - gospodarczych od strony wjazdu i drogi
powiatowej - strona wschodnia. Dziatka pod planowang inwestycje, zostanie przygotowana i w cato$ci ogrodzona.

Istniejace zagospodarowanie terenu w obszarze inwestycji obejmuje w wiekszosci pusty dziatke do ktdrej Inwestor
posiada tytut prawny i na ktdrej bedzie realizowana inwestycja.

Teren dziatki jest ptaski i zawiera sie w rzednych wysokosciowych od 99,60 do 99,70 m n.p.m.

Dziatka posiada dostep od strony wschodniej do powiatowej drogi publicznej, oznaczonej jako dz. Nr 157 w postaci
istniejacego wjazdo/zjazdu. Projektowana w nowym usytuowaniu, brama wjazdowa, rampa do remizy i furta umozliwiajg wjazd i
wejscie na dziatke, zapewniajac tym samym petna jej obstuge. W obecnym uktadzie na terenie nie istniejg wydzielone miejsca
postojowe. Dodatkowe miejsca postojowe nalezy wydzielié na terenie wkasnym w oparciu o warunki okreslone w DOULCP.

Teren jest uzbrojony. Przy wschodniej czesci dziatki, znajdujq sie niezbedne instalacje przytaczeniowe
elektroenergetyczne oraz wodne. Od wschodniej czesci dziatki, znajduje sie rowniez sie¢ telekomunikacyjna. Na potrzeby
inwestycji planuje sie wykonanie instalacji wodociagowej i energetycznej i telekomunikacyjnej. Nieczystosci bytowe planuje sie
odprowadza¢ do bezodptywowego zbiornika szczelnego, zlokalizowanego na terenie dziatki. Poza wskazanymi na planie
geodezyjnymi sieciami, wystepujg inne uzbrojenia podziemne i nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na
mapie sieci i urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktrych brak jest informaciji w instytucjach
branzowych.

Teren inwestycji w catoSci jest porosniety trawg i innymi ro$linami niskimi, a projektowana inwestycja nie ingeruje w
istniejacy drzewostan.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. OPIS ROZWIAZAN URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNYCH

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie w potudniowej czesci Ujezdzca Wielkiego przy drodze powiatowej, dz. Nr
157. Zgodnie z DOULCP i wyznaczona, nieprzekraczalng linig zabudowy, budynek Swietlicy/remizy, bedzie kontynuowat pustg
przestrzen od sasiedniej zabudowy. Usytuowanie dziatki z dostepem poprzez droge powiatowa, warunki zawarte w DOULCP,

ukfad funkcjonalno - przestrzenny, narzuca przedmiotowa lokalizacje.

3.2. ZAKRES INWESTYCJI
Projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej z remizg strazacka i z zagospodarowaniem przylegajacego do niego terenu,
wraz z instalacjami, urzadzeniami i pozostatq infrastrukturg techniczna.
W ramach projektu planuje sie wykonanie:
- budynku $wietlicy wiejskiej z remizg strazacka;
- wykonanie tarasu przy zachodniej elewacji wraz z chodnikiem wzdtuz potudniowej elewacii;
- wykonanie chodnika z elementéw prefabrykowanych od wschodniej elewacji jako dojscia do obiektu;
- wykonanie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych - miejsc dla 0séb niepetnosprawnych wraz z dojazdem;
- budowa nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa i furtg oraz bezposredniego dojazdu do remizy strazackiej;
- budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci V<10m?;
- Wykonanie linii zasilajgcej, elektroenergetycznej i wodnej;
- Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych wraz z podtaczeniem do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte.
Zakres i sposéb budowy zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacii.
Projekt nie obejmuje wykonania przytacza teletechnicznego.

3.3. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek sytuuje sie zgodnie z DOULCP i w odlegto$ci od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Od strony wschodniej,
odlegto$¢ budynku od granicy dziatki ( wjazdu ) wynosi 10,00 m w odlegto$ci 2,00 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy,
ustalonej na 8,00 m od granicy dziatki drogowej. Od strony pdtnocnej zawiera sie w odlegtosci od 9,36 m (doktadne odlegto$ci
podano w czesci rysunkowej). Od strony zachodniej zawiera sie w odlegtosci od granicy od 6,89 m, do 8,01 m, a od strony
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potudniowej w odlegtosci 4,00 m. Wejscia do budynku, zlokalizowane sg od potnocnej ( remiza) i potudniowej ( $wietlica)
elewacji, nastepujg od strony wschodniej dziatki i elewacji wschodniej poprzez cigg pieszo - jezdny. Od strony zachodniej,
budynek posiada dodatkowe wejscia poprzez chodniki zewngtrzne, przy elewacyjne. Gtéwny wjazd do remizy strazackiej,
znajduje sie od strony wschodniej elewacji budynku.

Obecnie na terenie inwestyciji nie wystepuje roslinno$é wysoka.

Planuje sie zagospodarowanie dziatki z lokalizacjg budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg z
przysunieciem do potudniowej granicy dziatki oraz wzgledem drogi powiatowej i innych terenéw zgodnie z DOULCP.
Projektowana zabudowa, uwzgledniajac lokalizacje wraz z zagospodarowanie terenu, bedzie zapewniata bezpieczne i petne jej
uzytkowanie. Pétnocno - zachodnia czes$¢ dziatki pemnié bedzie funkcje rekreacyjng w obszarze wydzielonego terenu zielonego i
tarasu. W pozostatej cze$ci bedzie petnita funkcje komunikacyjng dla pieszych.. Przy pétnocnej, potudniowej i zachodniej cze$é
dziatki projektuje sie oddzielenie rekreacyjne z zielenig niskg trawiasta, krzewami oraz nasadzeniami pojedynczych drzew.

3.4. OGRODZENIE | INNE ELEMENTY

Przewiduje sie wykonanie nowego ogrodzenia na dziatce. Lokalizacje projektowanego ogrodzenia, wjazdy oraz
wejscie. Projektuje sie systemowe ogrodzenie o wysokosci 1,5m, stupki @ 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo
na ral 6005 w rozstawie co 2,5 m osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40 i gteboko$ci catkowitej 100 cm.
taczna dtugo$¢ ogrodzenia wraz z brama i furtkq wynosi ponad 150,00 mb. Wypetnienie ogrodzenia, stanowi¢ bedzie siaka z
drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm.

W ramach inwestycji projektuje sie rowniez brame i furtki systemowe, w tym jedng furtke od strony drogi powiatowej, a
dwie furty na terenach wewngtrznej komunikacji pieszej. Projektowana brama ma szeroko$¢ L=3,60m, a furtki o szerokosci
L=1,10m.

Brama o szeroko$ci tacznej 3,60 m szt. 1

Furtka o szerokosci 1,10 m szt. 3

UWAGA: Ogrodzenie, furtki i brama w cato$ci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce bezpieczne
i trwafe uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BILANS POWIERZCHNI TERENU:

Lp. | Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?] Udziat [%]
1. POWIERZCHNIA DZAILKI NR 1/3 1530,00 m? 100 %
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 421,43 m? 27,54 %
3. POWIERZCHNIA RAMPY — POCHYLNI NAJAZDOWEJ DO REMIZY 79,51 m? 5,20 %
4. POWIERZCHNIA OGRODZENIA 30,09 m? 1,97 %
5. POWIERZCHNIA URZADZEN 2,00 m? 0,14 %
6. POWIERZCHNIA TARASU 42,89 m? 2,80 %
7. POWIERZCHNIA CHODNIKOW, DOJSC, POCHYLNI DLA NIEPELNOSPR | 220,76 m? 14,42 %
8. POWIERZCHNIA DOJAZDU | MIEJSC POSTOJOWYCH 201,02 m? (MP - 80,50 m2) | 13,14 %
9. POWIERZCHNIA UTWARDZONA tACZNIE 501,29 m? 32,76 %
10. | POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO 532,30 m? 34,79 %

5a. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ustaleniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Decyzja Nr 196/2020.
Inwestycja w catosci jest zgodna z ustaleniami DOULCP.
Ustalenia:
- funkcja zabudowy: Swietlica wiejska z remizq strazackg - SPELNIONE
- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odlegtosci 8,0m od granicy dz. nr 208/1 z dz. nr 157 - SPELNIONE
- wielko$¢ powierzchni zabudowy do 35% — SPELNIONE, jest 27,54 %
- szeroko$¢ elewacii frontowej budynku do 18,0 m — SPELNIONE, zaprojektowano 15,94 m
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej budynku, jej gzymsu lub attyki do 6,5 m — SPELNIONE, zaprojektowano ok. 3,6 m
- uktad potaci dachu budynku: dach wielospadowy — SPELNIONE, zapr. dach wielospadowy, symetryczny
- kat potaci dachu budynku: do 35° do 45° — SPELNIONE, zapr. dach o kacie 38°
- wysokos¢ kalenicy budynku: do 12,5 m — SPELNIONE, zapr. kalenice na wys. 8,76 m
- kierunek gtéwnej kalenicy do frontu dziatki: rownolegty lub prostopadty do frontu dziatki — SPELNIONE
- projektowana liczba miejsc parkingowych min 5 — SPELNIONE, zapr. 5 ( miejsca dla niepetnospr.)
- powierzchnia biologicznie czynna: min 25% pow. dziatki - SPELNIONE, zapr. 34,79%
- wskaznik intensywnosci zabudowy — SPELNIONE, jest 0,27
- liczba miejsc postojowych, co najmniej 5 — SPELNIONE, jest 6 MP w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych,
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Inwestycja w catosci jest zgodna z ustaleniami DOULCP wsi Ujezdziec Wielki, Burmistrza Gminy Trzebnica Nr
196/2020 z dnia 19 pazdziernik 2021 roku.

5b. INFORMACJE | DANE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY SA ZLOKALIZOWANE NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, gdzie obowigzujg nastepujace ustalenia w zakresie ochrony zabytkéw
archeologicznych: z uwagi na ujecie terenu w wykazie zabytkow — obszarze zachowanych reliktéw pradziejowego i
$redniowiecznego osadnictwa, na terenie i w zasiegu oddziatywania archeologicznego nr 40/129/73-29 AZP: $lad osadnictwa
ludno$ci kultury tuzyckiej, pradziejowy $lad osadnictwa, $lad osadnictwa z okresu wczesnego $redniowiecza (X-Xlllw.), $lad
osadnictwa z okresu $redniowiecza, wprowadza si¢ strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych. Ma
zastosowanie art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Konieczne jest przeprowadzenie badan
archeologicznych.

Inwestor powinien uzyska¢ Decyzje na prowadzenie badan archeologicznych, wydang przez Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

5c. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) i tym samym obszar inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t
gbrniczych zaktadu gérniczego, w tym na usuwanie sie mas ziemnych.

Aktualnie teren inwestyciji nie znajduje sie w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi oraz usytuowany jest
w oddaleniu od rzeki i tym samym nie powinien by¢ narazony na zagrozenia spowodowane wysokim stanem wodly.

5d. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Z 2019r, poz. 1839 ze zm.) przedmiotowa inwestycja - zamierzenie nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. W ramach projektowanego obiektu i programu uzytkowego, nie przewiduje sie zrodet emisji zanieczyszczen.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne. Zastosowana technologia wykonania
powoduije, ze jest ekologiczny w budowie i eksploataciji. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania w tym jonizujacego. Emisja hatasu miesci
sie w granicach normy.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowana budowa obiektu kubaturowego: Swietlicy wiejskiej z remiza strazacka, opracowana zostata w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 02.12.2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U poz. 2117 z 14.12.2015r), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10l/s i zostanie zapewnione z
istniejacego p.poz. hydrantu HP DN100 zlokalizowanego w poblizu projektowanej inwestycji w pasie komunikacji wewnetrznej,
obejmujacego swoim zakresem ochrony (75m) Caty obszar dziatki i budynek.
Dla budynku w rozpatrywanym przypadku droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd pozarowy do obiektu zapewniono z
dwach stron budynku z utwardzonej drogi wewnetrznej, biegnacej wzdtuz elewacji potnocne;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

7.1.Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni
catego pasa rob6t ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezpo$rednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

7.2.Humusowanie

Humusowanie — warstwa ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna
wynosi¢ od 10 do 15 cm po modelowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni terenu. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

7.3.Zielen niska

Na terenie biologicznie czynnym planuije si¢ nasadzenie zieleni niskiej w formie trawnikéw z wykorzystaniem traw odpornych na
trudne warunki klimatyczne. Natomiast wzdtuz granicy pétnocnej, potudniowej, zachodniej i w cze$ci wschodniej dziatki,
przewiduje sie nasadzenia z krzewow lisciastych zimozielonych.
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7.4.Zielen wysoka

Projektuje sie nasadzenia drzew w ramach inwestycji — klon zwyczajny acer platanoides. Lokalizacja nasadzen zostata
przedstawiona na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

7a. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

7a.1.Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest zasilajgca instalacja wodna z istniejacej sieci wodociagowej, zlokalizowana w pasie drogowym i
przy terenie wlasnym, kanalizacja sanitarna w zakresie podigczenia budynku do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,
Zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce, kanalizacji deszczowej od rur spustowych dachu budynku na teren nieutwardzony w
granicach dziatki inwestora.

Ta.2.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych za pomoca spadkow poprzecznych bedg w catosci
zagospodarowane na terenie dziatki inwestora bez zalewania terendw sasiednich. Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji
deszczowej od rur spustowych dachu budynku na nieutwardzony teren inwestycii.

Bilans wod opadowych:

Powierzchnia Typ powierzchni llo$¢ deszczu Wspdtczynnik | llos¢ wod opadowych
odwadniana [m2] obliczeniowego sptywu max. sekundowe
[dm3/s/ha] [dm3/s]
Ok. 640,00 m2 dachy 142,00 1,00 411
544,18 m2 utwardzenia zewn. 142,00 0,80 13,85
1.184,18 m2 RAZEM 17.96

Wody opadowe z dachu budynku oraz drogi wewnetrznej i parkingu, odprowadzone beda na teren inwestycji.

7a.3.Zewnetrzna instalacja sanitarna

Budynek nie posiada odprowadzenia do kanalizacji. Scieki bytowe odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekle.
Dobor zbiornika
Przyjeto: Bilans wody
Zatozenia: Przyjeto zuzycie wody 15 l/osobe/d
llo¢ 0s6b =40 osbb
Wspdtczynnik nieréwnomierno$ci dobowej  Nd = 1,30
Qsr.dob.= 15 1/osobe/d x 40 = 600 I/d= 0,6 m3/d
Qmax.dob.=1,3 x 0,61/d =0,78 m3/d
- maksymalna ilo$¢ $ciekdw odptywajaca do zbiornika wyniesie :
Q d max =0,78m3/d
Przyjmujac czas przetrzymania Sciekéw min 10 dni przyjeto zbiornik typowy o pojemnoéci V<10ma3.
Przyjety zbiornik jest zbiornikiem typowym szczelnym z PE HD zabezpieczonym przed wyptynieciem na powierzchnie przy
wysokim stanie wod podziemnych opaskg betonowa. Zbiornik ten posiada dno i $ciany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie
z zamykanym otworem do usuwania nieczysto$ci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki z przybordw zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych 160PVC SN8.
Potaczenia rozigczne uszczelniane pierScieniem gumowym. Przewody poziome prowadzone pod posadzka powinny by¢
prowadzone ze spadkiem min. 2,5% w kierunku pionéw. Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

7.a.4.Zewnetrzna instalacja wodna

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze oraz przygotowania c.w.u. dostarczana bedzie projektowanym przytaczem
wodociggowym. Pomiar ilosci wody dokonywany bedzie poprzez wodomierz usytuowany w pomieszczeniu technicznym.
PrzejScia przewodu zasilajacego przez $ciane budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowa. Rozprowadzenie gtéwne
instalacji wody zimnej do poszczegéinych weztéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzkach.
Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ np. z rur np. fusiotherm do zimnej wody SRD 11. Potaczenia rur wykonaé zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami producenta. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur z
tworzyw sztucznych. W przejsciach nie moga wystepowac¢ potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

7.a.5.Roboty ziemne oraz warunki wykonawstwa instalacji zewnetrznych sanitarnych

Przewidziano prowadzenie prac montazowych metodq wykopu otwartego. Projektowane rurociagi dla mniejszych
gtebokosci, w wykopach niewymagajacych odwaniania oraz tam gdzie nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen $cian
wykopu (zgodnie z przepisami BHP), nalezy uktada¢ w wykopach otwartych ze skarpami pochylymi zgodnie z zasadami BHP. W
pozostatych przypadkach przewody, studnie montowa¢ w wykopie wasko przestrzennym z odpowiednio zabezpieczonymi
$cianami w sposéb systemowy.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych trasy instalacii, repery wysoko$ciowe i istniejace uzbrojenie winno byé wyznaczone
przez uprawnionego geodete.
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Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych cze$ci statych. W przypadku wystapienia wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ w celu umozliwienia wykonania montazu na sucho.

Instalacje uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z zaprojektowanym spadkiem. W
wykopie nalezy wykonaé podsypke z piasku $rednioziamnistego. Po utozeniu przewodow nalezy wykona¢ odpowiednio ptukanie i
préby szczelnosci — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi technicznymi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci, przystapi¢ nalezy do zasypywania wykopu.

Montaz i proby wszystkich Instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi dostawcy systemu.

Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy przy budowie instalacji wynikajg z ogdlnie obowigzujacych przepiséw BHP i
odnoszg si¢ do wszystkich operacji sktadajacych sie na cato$¢ wykonawstwa. W szczegoinosci roboty ziemne wykona¢ nalezy
zgodnie z normami PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02.

7.a.6.Uwagi
Montaz i préby wszystkich instalacji wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie rurociggéw wynikajg z ogoinie obowigzujacych przepisow BHP i
odnoszq sie do wszystkich operacji sktadajacych si¢ na cato$¢ wykonawstwa. W szczegdlnosci roboty ziemne wykonaé nalezy
zgodnie z normami PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02.

Szczegoty rozwigzan wg projektéw technicznych.

7b. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7b.1. Zasilanie budynku.

Opracowanie zawiera wytacznie informacije, rozstrzygniecia i ustalenia jakie sg niezbedne do wydanie pozwolenia na budowe. Dla potrzeb
realizacji budowy inwestor winien zleci¢ opracowanie dokumentacji wykonawczej, ktéra bedzie stanowié uszczegdtowienie rozwigzan
zawartych w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu, bez sprawdzenia wszystkich wymiaréw w naturze przed przystapieniem do prac. W budynku zaprojektowano gtowng tablice
rozdzielczg RG w obudowie izolacyjnej IP 40(8), Il klasy ochronnej wyposazone w listwy przytagczowe N+PE. Tablica rozdzielcza wyposazona
bedzie migdzy innymi w rozitgcznik manewrowy na wejsciu, ochronnik przeciwprzepieciowy klasy 1+2, zabezpieczenia réznicowo-pradowe
25A, wyfaczniki instalacyjne, aparaty sterujgce o$wietleniem zewnetrznym. Zasilanie tablicy RG bedzie wykonane z zestawu ztaczowo-
pomiarowego ustawionego w linii ogrodzenia — granicy dziatki. Wystapienie do lokalnego zaktadu o wydanie technicznych warunkow
przylaczenia (TWP) w zakresie inwestora. Kabel od ztacza do rozdzielnicy budynkowej prowadzi¢ zgodnie z PN.

, kabel uktada¢ w gruncie posesji z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie si¢ gruntu. Wykopy pod linie kablowa nalezy wykona¢ na
gteboko$¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel
uktadac linig falista w taki sposob aby dtugos¢ kabla utozonego w wykopie byta wigksza przynajmniej o 1:3% od dtugo$ci wykopu. Na tak
utozony kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym . Co najmniej 0,25 m i
nie wiecej niz 0,35 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej nalezy utozyc¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5
mm i szeroko$ci 0,2 m.

Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurami ochronnymi. Kable zasilajace prowadzi¢ omijajac
korony drzew, min 1,5m od pnia drzewa i 0,8m od korzeni krzewéw (o ile wystepuja). Trase kabli oznakowac.

Dopuszczalne minimalne odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach wynosza;

Rodzaj urzadzenia odlegtos¢ pionowa pozioma

Kable telekomunikacyjne 50cm 50cm
Kable energetyczne 50cm 50cm

Rurociagi z gazem do 4atm 80cm 100cm
Rurociagi wodne, $ciekowe 80cm 50cm
Sciany budynkéw 50cm

W przypadku, gdy odlegto$¢ nie moze by¢ zachowana dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zatozenia na kable rur ostonowych
jak podano wyzej, na diugosci 50cm w obie strony od skrzyzowania lub zblizenia. Wszystkie prace wykona¢ recznie. Po zakoriczeniu rob6t
wykona¢ pomiary. Kable zostang dobrane na etapie projektu hali i wiaty po okre$leniu zainstalowanych odbioréw.

Rury produkowane sa w odcinkach 6 metrowych. Miejsce potaczenia zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca np. typu EPR. W miejscu faczenia rur
(odcinek 0,7m) wykona¢ dodatkowgq stabilizacje gruntu ,suchym betonem”. Wejscia do rur uszczelnic. W poblizu istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu
prowadzonych robét ziemnych, w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢. W trakcie wykonywania wykopéw nalezy zachowaé ostroznosé
przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejagcym uzbrojeniem. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie muszg by¢ naprawione, zieler odtworzona i
zrekultywowana.

7b.2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ stosujac jako zwody poziome niskie drut stalowy FeZn ¢8mm. Nalezy potaczy¢ go w
sposdb zapewniajacy swobodny przeptyw pradu do przewoddw odprowadzajacych oraz zapewnic ciggtos¢ jego potaczenia.
Zwodem moze by¢ takze metalowa drabinka przeciwsniezna, metalowa rynna lub metalowe pokrycie dachu jezeli jego elementy
sq ze soba potaczone w sposoéb opisany jak wyzej. Grubo$¢ pokrycia nie moze by¢ jednak mniejsza niz 0,5 mm, a pod spodem
takiego naturainego zwodu niedopuszczalne jest zastosowanie materiatéw fatwopalnych. Funkcje zwodéw moga, petni¢ rdwniez
blachy powlekane (min. 0,5 mm grubo$ci) jezeli warstwa ochronna z PVC ma mniej niz 1 mm, a wykonana z asfaltu - mniej niz
0,5 mm. Do instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu nie wprowadzajace potencjatu wytadowania
atmosferycznego do wewnetrznej strefy budynku - te elementy chroni¢ iglicami odgromowymi (kat ochrony 60 stopni) lub
zwodami nie potaczonymi z elementami chronionymi. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢8mm
prowadzonym na uchwytach odstepowych, w zatynkowanych bruzdach pod ociepleniem budynku, lub bezpo$rednio pod
ociepleniem budynku w rurach ostonowych grubosciennych. Dla budynku przewidziano cztery przewody odprowadzajgce z
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preta FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez ztacze pomiarowe ZP
umieszczone na wysokosci 1,2m nad poziomem terenu lub studzienkach kontrolno-pomiarowych typu GALMAR, usytuowanych
na poziomie terenu. Jako uziom fundamentowy stosowac tasme stalowg 30x4 mm uktadana w tawach fundamentowych na
sztorc. Tadme stalowg taczy¢ przez spawanie w sposob zapewniajacy ciagtos¢ potaczenia poprzez spawanie na dtugo$ci nie
mniejszej niz 15 cm i zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym. Oporno$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie mniejsza
jak 10 Q.

7b.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ z tablicy RG przewodami z izolacjg na napiecie 450/750V, uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego standardowego klasy IP20. W pomieszczeniach wilgotnych oraz przy zrédtach wody stosowaé gniazda wtyczkowe
szczelne min IP44 z klapka ostonowa. Na zewnatrz budynku stosowacC osprzet hermetyczny IP65. O$wietlenie do$wietlajace dojscia do
budynku projektuje sie z elewacji, pozostaty teren zgodnie z zakresem jaki wymaga inwestor o$wietlony stupamilampami parkowymi W
budynku projektuje sie instalacje niskorpradowe, ktdre zostang uszczegétowione na etapie wykonawczym Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41
jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie. Samoczynne wytaczenie zrealizowano przez zastosowanie
wytgcznikow instalacyjnych i bezpiecznikow. Jako dodatkowa ochrone zastosowano wytaczniki réznicowopradowe. Przewod "N" nalezy trwale
oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowaé przewody o izolacji w tym kolorze. Przewody ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE"
rozdzielnic przytaczyé nalezy do instalacji odgromowej. Z szynami "PE" potaczy¢ obudowy metalowe poszczegélnych rozdzielnic. Przewody
"PE" z poszczegbinych obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podiaczy¢ do czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych
odbiorczych tj. takich, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogaq znalez¢ sie pod napieciem, a takze do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem zétto - zielonym. Calg instalacje budynku wykona¢ w uktadzie TNS. W tablicy T1 przewidziano
wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA. Dla budynku wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne przewodem LgY 16 mm?,
gtdwng szyne potaczen wyréwnawczych nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym - potaczy¢ do szyny wyréwnawczej wszystkie
wchodzace i wychodzace przewodami metalowymi media ( woda kanalizacja) oraz metalowe sieci wewnetrzne budynku ( wentylacja instalacja
wodociggowa, centralnego ogrzewania ) i potaczy¢ je z szynami PE w T1, Zk i uziemic.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze ostoni¢ rurka PCV.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

7h.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Zgodnie z Dz.U.Nr 151 po0z.1256 dla projektowanego zakresu robét nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7h.5. Uwagi koricowe.
Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe do tego uprawniong oraz
powinny uwzgledniaé obowigzujace przepisy i normy. SzczegGtowy zakres robdt nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed
przystapieniem do ofertowania i prac.
Dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, montazowa lezy po stronie Wykonawcy.
Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), {j. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z
2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
266) wraz z p6zniejszymi zmianami
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem
elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum
dwuosobowymi.
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ odpowiednim jednostkom i uzyska¢ pozwolenia na prowadzenie
prac w ich obrebie oraz nadzér odpowiednich stuzb.
Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.
Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegdtowione w opracowaniu a konieczne do prawidtowej pracy przyjetych rozwigzan
muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i nie mogq stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedtuzenia czasu prac.
Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.
Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ pracownig projektowa.

Szczegdty rozwigzan wg projektéw technicznych.

7c. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE DROG

Mimo, ze dziatka posiada dostep od strony wschodniej do gminnej drogi powiatowej, oznaczonej jako dz. Nr 157 w
postaci istniejgcego wjazdo/zjazdu, dostep na dziatke nalezy dostosowaé wg PZT. Projektowana brama wjazdowa i furta
umozliwiajg wjazd i wejscie na dziatke, zapewniajac tym samym petng jej obstuge wraz z wjazdem do remizy jako otwartego
dostepu bez zamknigcia . W obecnym ukltadzie na terenie nie istniejg wydzielone miejsca postojowe. Dodatkowe miejsca
parkingowe nalezy wydzieli¢ na terenie wlasnym w oparciu 0 warunki okreslone w DOULZP.

Zjazdy przeprojektowano z dziatki nr 157, AM-1 obreb Trzebnica do dziatki 208/1, AM-1 obreb Ujezdziec Wielki o

nastepujacych parametrach:
- szeroko$¢ wewnetrznej jezdni zjazdu 4,9 m
- szeroko$¢ zjazdu z remizy 9,0 m
- szeroko$¢ poboczal/chodnika przy zjezdzie 1,6 m ( od strony wiasnej dziatki)

INARGO Pracownia Projektowa Wojciech Hercun
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- spadek podtuzny zjazdéw 0,5% dalej dostosowany do rzednych na dziatce
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;
- pobocza wykonane z warstwy humusu 10 cm ze spadkiem 6%.

7d. INNE NIEZBEDNE DANE - UWAGI, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, PRAWA AUTORSKIE,
PROJEKTY TECHNICZNE, ZMIANY ISTOTNE

7d.1. Uwagi

W przypadkach, gdy projekt architektoniczno-budowlany, ze wzgledu na swoéj zakres nie podaje szczegdtowego
rozwigzania technicznego, w tym réwniez dotyczacego ochrony pozarowej (rodzaju materiatu budowlanego, typu i
szczegbtowych parametrow urzadzen, danych producenta itp.), informacja taka zostanie uzupetniona w projekcie technicznym, a
wszelkie rozwigzania techniczne dot. ochrony p.-pozarowej muszg spetniac wymagania dot. zapewnienia bezpieczenfistwa
pozarowego zawartych w niniejszym opisie oraz okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)
oraz przepiséw odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci dot. zasad przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczace drég pozarowych — Rozporzadzenie M.S.W. i A z dnia 16. czerwca 2003 r. (Dz. U.
z 11 lipca 2003), a takze Polskich Norm.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5 ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” i
sztukg budowlana. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy pomieszczenie co do ktdrego sg okreslone
minimalne wymogi wymiarowe, zostang spetione po zakoriczeniu rob6t wykoriczeniowych, np. szeroko$¢ !

Zaktada sie, ze wszelkie prace beda skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskich
Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki
budowlanej, lokalnymi — krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatow budowlanych, wymaganiami i
decyzjami inwestora i projektantéw. Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcji, producenta
uszczelnien i materiatdw wykornczeniowych rozwazanej powierzchni lub wedtug rozwigzan systemowych elementu.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z podwykonawcami, zaréwno z podwykonawcami gtownego
wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpo$rednio przez Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany, nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi.

7d.2. Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci

Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzadzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku powinny cechowa¢
sie okre$lonymi kryteriami technicznymi, ustalajacymi konieczny i wystarczajacy zakres oraz poziom wiasciwo$ci technicznych
tych wyrobdw, zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych przez obiekt budowlany (tj. wymagan dot. bezpieczerstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczno-zdrowotne i ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej), dla ktdrego wyroby
g przeznaczone.
Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzadzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci wazne aprobaty techniczne wydane przez Jednostki upowaznione
do wydawania aprobat.

7d.3. Projekt techniczny, prawa autorskie

Niniejsza dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego jest opracowaniem projektowym wykonanym w
zakresie niezbednym do wnioskowania przez Inwestora o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Prace i roboty budowlane mogg by¢ rozpoczete po zleceniu i uzyskaniu przez inwestora wszystkich branzowych projektéw
technicznych.

Autorzy niniejszej dokumentacji zachowujg petnie praw wynikajacych z Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 r. z p6zniejszymi zmianami).

7d.4. Zmiany istotne

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 — Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane z p6zniejszymi zmianami) nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

- charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego,

- zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,

- Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
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- ustalen DOULCP oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdinymi.

Pozostate zmiany wymagaja sporzadzenia, zatwierdzenia projektu budowlanego zmian i uzyskania decyzji zamienne;
pozwolenia na budowe.

8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wykonano ocene w zakresie nastonecznienia i przestaniania projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie.
Przeanalizowano nastonecznienie terenéw sasiednich mieszkalnych zlokalizowanych po stronie wschodniej projektowanego
obiektu.

Biorac pod uwage wysokos$¢ projektowanego budynku oraz brak sasiedniej istnigjacej zabudowy mieszkaniowej w
bezposrednim otoczeniu, zacienianie i przestanianie budynkéw sasiednich nie wystepuje.

Analize oddziatywania inwestycji na dziatki sasiednie wykonano, biorac pod uwage obowigzujace przepisy zawarte
m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2021 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie w zakresie:

- par. 13 dot. obszaru zacieniania

- par. 60 dot. obszaru przestaniania

- par. 19 20 dot. odlegtosci od miejsca postojowego

- par. 23.4 dot. odlegtosci od miejsca gromadzenia odpadéw statych — $mietnika

Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obraz graficzny granicy obszaru oddziafywania inwestycji
zaznaczono na rysunku PZT, ktory jest tozsamy z granicq terenu objetego wnioskiem i granicq opracowania i obejmuje dziatke nr
208/1, AM-1 obr. Ujezdziec Wielki.

OPRACOWANIE: wg. strony tytutowe;

VI. RYSUNEK PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TEREN INWESTYCJI
NR DZIAtKI AM OBREB
dziatka nr )
208/1 1 UJEZDZIEC WIELKI
ADRES INWESTYCJI
MIASTO ULICANR
UJEZDZIEC WIELKI DROGA POW., dz. Nr 157

BRANZA

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE

STADIUM

NR ZBIORCZY

NREGZ. KATEGORIA

PB

UW1-AK

1 IX

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU (ROZDZIAL)

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT BL

DOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

. BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE
WRAZ Z REMIZA STRAZACKA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR

GMINA TRZEBNICA
PI. Marsz. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

WIODACA PRACOWNIA PROJEKTOWA

) nargo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WOJCIECH HERCUN
55-100 Trzebnica ul. Mickiewicza 2
wojciech@inargo.pl

tel. +48 713870494 tel.+48 607056035

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. Wojciech Hercun

GLOWNY PROJEKTANT /KOORDYNACJA
upr. nr 15/03/DOIA
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS | PIECZATKA SPECJALNOSC SPRAWDZAJACY PODPIS | PECZATKA
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Wojciech Hercun ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec
upr. nr 15/03/DOIA upr. nr 07/02/DOIA
KONSTRUKCLE mgr inz. Ryszard Drozdowski KONSTRUKCE mgr inz. Grzegorz Drzyzga

upr. nr 211/82/WBPP

upr. nr 177/D0S/07

MIEJSCE | DATA SPORZADZENIA PROJEKTU

WROCLAW, SIERPIEN 2021
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Wroctaw, Sierpien 2021r.

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]

Polskiej z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) z pdzniejszymi zmianami,
OSWIADCZAMY
ze projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ORAZ OSWIADCZAMY

Ze opracowanie niniejsze jest kompletne i wystarczajace z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ze jako projektanci dopuszczamy tolerancje wymiarowa przy wykonywaniu robot budowlanych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego z zachowaniem
warunkéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. i Dz. U. Z 2002 r. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004.) oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wszystkie zmiany w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego musza zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Gtowny Projektant
Projektant branzy architektury Sprawdzajacy branzy architektury
Projektant branzy konstrukcji Sprawdzajacy branzy konstrukcji
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lIl. SPIS TRESCI

|. STRONA TYTULOWA str.13
II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW str.14
IIl. SPIS TRESCI str.15
IV. SPIS RYSUNKOW str.15
VII. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO str.16 - 22
VIII. RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO str.23-29

IV. SPIS RYSUNKOW

BRANZA NUMER RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
A s.23 | UW1-PB-A.01 ELEWACJE WSCH | PLD 1:50

A UW1 - PB - A.02 ELEWACJE ZACH | PtN 1:50
AK UW1 - PB - AK.03 RZUT PARTERU 1:100
AK UW1 - PB - AK.04 POSADOWIENIE SWIETLICY Z REMIZA 1:100
AK UW1 - PB - AK.05 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
AK UW1 - PB - AK.06 RZUT DACHU 1:100
AK s.29 | UW1-PB - AK.07 PRZEKROJ A-A 1:50

V. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 16

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy str. 16

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna str. 16

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 16-17

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia str. 17

6. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 17-18

7. Informacja o liczbie lokali dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych str. 18

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne str. 18

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie str. 18-19

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych syst. alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym opartych na energii ze zrodet odnawialnych str. 19

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach str. 19-20

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem str. 20-21

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej str. 21-22
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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest: budowa S$wietlicy wiejskiej z remizg strazackg wraz z
zagospodarowaniem terenu (utwardzenie betonowe, trawniki, chodniki, miejsca parkingowe, ogrodzenie terenu wraz z bramg
wjazdowq i furta, wjazd do remizy ), i infrastrukturg techniczng ( instalacja wodna, kanalizacja deszczowa, wewnetrzna
instalacja elektryczna zasilania, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, wtasne zrodto ciepta).

Inwestycja zlokalizowana jest w Ujezdzcu Wielkim przy ulicy drodze powiatowej (0znaczenie geodezyjne: dziatka nr
157, AM-1 obreb Ujezdziec Wielki, gmina TRZEBNICA.

Inwestorem jest GMINA TRZEBNICA, PI. Marsz. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 196/2020.
Zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane projekiowany obiekt kubaturowy Swieflicy wiejskiej z remizg strazacka,
zostat zaliczony do kategorii IX obiektow budowlanych.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej z remizg strazacka, planuje sie jako jednokondygnacyjny z poddaszem nie
uzytkowym. Na program uzytkowy budynku $wietlicy wiejskiej z remiza, sktadaja sie dwie funkcje: SWIETLICA, w skiad, ktore]
wchodzi: sala ogélna, wielofunkcyjna, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne z wezlem sanitarnym, pomieszczenie
przygotowalni /aneks kuchenny/, pomieszczenie zmywalni, pomieszczenie techniczne, aneks porzadkowy, hol, REMIZA, w sktad
ktorej wehodzi: hol, biuro, pokéj socjalny, we ogdine, szatnia, tazienka i dwa garaze dla wozéw strazackich. Na terenie obiektu
odbywac¢ sie bedg zajecia w ramach rozwoju zycia kulturalnego wsi Ujezdziec Wielki oraz okolicznoSciowe imprezy dla jej
mieszkancdw (np. wernisaze, wystawy, konkursy itp.) oraz remiza strazacka dla OSP. Uktad budynku zamyka pustq przestrzen
kontynuujac istniejaca zabudowe na sasiedniej dziatce. Uktad komunikacyjny zlokalizowany od strony drogi i usytuowanie
budynku dla $wietlicy, odizolowuje pomieszczenia od ucigzliwosci generowanych przez ruch drogowy, a usytuowanie remizy
daje bezposredni dostep i tatwos¢ skomunikowania dla akcji gasniczych. Budynek w 1/3 przeznaczono na sale zaprojektowang
na petna szerokosé budynku z otwarciem na taras i w 1/3 na garaz dla wozéw OSP. W Swietlicy z sali za jednoskrzydtowymi
drzwiami dostepna jest przygotowalnia z aneksem kuchennym, potaczona szafg przelotowa i drzwiami ze zmywalnig naczyh do
ktdrej wejscie prowadzi z holu. Z korytarza/hallu znajduje sie toaleta dla mezczyzn z pisuarem i kobiet wraz z
niepetnosprawnymi. Z holu dostepne jest réwniez pomieszczenie socjalne z wiasnym weztem sanitarnym, aneks porzadkowy.
Z holu dostep prowadzi réwniez do pomieszczenia technicznego i zlokalizowana w nim bedzie infrastruktura pompy ciepta typu
powietrze-woda zasilajaca ogrzewanie podtogowe budynku i wode uzytkowg do celdéw bytowo - gospodarczych. W Remizie
wydzielono z holu, biuro, pomieszczenie socjalne strazakéw, wc ogdlne, szatnig,a z niej dostep do wezta sanitarnego. Z holu
dostepne sg réwniez pomieszczenia garazowe dla wozéw strazackich, potaczonych ze sobg drzwiami. Poddasze budynku nie
stanowi przestrzeni uzytkowej. Dostep do niego zapewniono za pomocg wytazu rewizyjnego, usytuowanego w garazu do pofaci
dachowych i komina. Obiekt przeznaczony jest na przebywanie facznie nie wiecej niz 50 0séb.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek lokuje sie zgodnie z DOULCP i w odlegtosci od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Od strony wschodniej,
odlegto$¢ budynku od granicy dziatki ( wjazdu ) wynosi 10,0 m ( 2 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy — 8m). Od strony
pdtnocnej zawiera sie w odlegtosci 9,36 m (doktadne odlegtosci podano w czesci rysunkowej). Od strony zachodniej zawiera sie
w zakresie odlegtosci od granicy od 6,89 m do 8,01 m, a od strony potudniowej w odlegtosci 4,00 m. Wejscia do budynku,
Zlokalizowane sg od potudniowe;j i potnocnej elewaciji niezaleznie dla Swietlicy i remizy. Dojscia prowadzg od strony wschodniej
dziatki i elewacji wschodniej poprzez cigg pieszo — jezdny w tym do Swietlicy, wejScie wyposazone w pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. Od strony zachodniej, budynek posiada dodatkowe wejécia poprzez chodnik zewnetrzny, przy elewacyjny.

Budynek projektuje sie w obrysie prostokata z ryzalitami w centralnej czesci o wymiarach zewnetrznych: 34,54 m —
dlugosc¢ i 15,94 m — szerokos¢, jednokondygnacyijny, z prostym, rozktadowym uktadem funkcjonalnym, wydzielonym $ciankami
dziatowymi, niepodpiwniczonym z wielospadowym, symetrycznym dachem o gtéwnej kalenicy na poziomie 8,76 m, rdwnolegtej
do diuzszej elewacii. Swietlica z remiza jest obiektem wolnostojacym. Forma jak i uzyta kolorystyka ( wg rysunkéw), nawiazuje
do sasiedniej zabudowy.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni i szczegotowy opis pomieszczen przedstawiono na rysunkach projektu. Ponizej
zestawiono charakterystyczne parametry:
Swietlica wiejska z remizg

Powierzchnia uzytkowa: 362,08 m2
w tym:

Powierzchnia podstawowa 362,08 m?
Powierzchnia pomocnicza 0,00 m?
Powierzchnia komunikacji 0,00 m?
Kubatura 1267,28 m3
Szerokos¢ elewacii frontowej 15,94 m
Szerokos¢ elewacji bocznej 34,54 m
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Wysokos¢ 8,76 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
5.1. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH

Dokumentacja geotechniczna wykonana zostata w marcu 2021 r.

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci wsi Ujezdziec Wielki na dziatce nr 208/1. Wedtug podziatu Polski na jednostki
fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest w makroregionie powiat Trzebnicki. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to
poligenetyczna wysoczyzna morenowa falista, ktorej gtdwne formy morfologiczne uksztattowane zostaty przez morene czotowa,
powstatg w okresie zlodowacenia $rodkowopolskiego.

W podiozu badanego terenu od gtebokosci ca 0,60 - 1,00 m wystepuja plejstocenskie lesso podobne pyly i gliny pylaste, ktorych
migzszos¢ na badanym terenie przekracza 4,0 m. Strefe przypowierzchniowa stanowig nasypy niekontrolowane zbudowane z
glin pylastych humusowych, gruzu i zuzli.

Podtoze gruntowe pod projektowany budynek rozpoznano poprzez wykonanie 2 otwordw geotechnicznych do
gtebokosci 2,5 m. Od powierzchni do gtebokosci 0,60 - 1,00 m wystepuja nasypy niekontrolowane. Ponizej zgodnie z PN-81/B-
03020 i PN-86/B-2480 na podstawie odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

Warstwa I: to plejstoceniskie pyty i gliny pylaste wystepujace na catym terenie badan od gtebokosci ca 0,6 - 1,0 m do 2,5 m. Ze
wzgledu na zréznicowany stopien plastycznosci w obrebie tej warstwy wydzielono dwa pakiety geotechniczne:

Pakiet la: to gliny pylaste zalegajace od gtebokosci 0,6 - 1,0 m do 1,0 - 1,2 m bedace w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci | L =0,40;

Pakiet Ib: budujg gliny pylaste i pyly stwierdzone od gtebokosci 1,0 - 1,2 m do 2,5 m, bedace w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci | L =0,25;

5.2 OPIS WARUNKOW WODNYCH

W trakcie wykonywania badan (tj. 03.2021r.) woda gruntowa wystepowata w wierceniu nr 2 jako intensywne saczenie, na
gtebokosci ca 0,7 m.

Po okresie intensywnych opaddw lub wiosennych roztopach w obrebie pytéw i glin moga sie pojawi¢ saczenia nie stwierdzone
podczas prowadzenia badan

Wody opadowe infiltrujg w podtoze lub sptywajg po powierzchni terenu w kierunku wschodnim w strone lokalnego obnizenia.

5.3 POSADOWIENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZA STRAZACKA
Dla obiektu ustalono: | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
Dla budynku przyjeto : £0.00=100,00 m n.p.m
Przyjeto posadowienie budynku na poziomie : -1.45 = 98,55 m n.p.m.

Na podstawie przeprowadzonych badarn geotechnicznych stwierdzono:
projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w podtozu obiektu prostych warunkdw
gruntowych; Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopow, co po opadach deszczu spowoduje gromadzenie sie w nich
wody, doprowadzi do uplastycznienia pytow i glin, a w konsekwencji do znacznego pogorszenia parametréw geotechnicznych
tych gruntéw i nosnosci; W przypadku stwierdzenia w dnie wykopdw gruntéw w stanie plastycznym i miekkoplastycznym zaleca
sig ich usuniecie i zastapienie chudym betonem; Na dno wykopow fundamentowych zaleca sie utozenie warstwy chudego
betonu o migzszosci ca 0,10 - 0,15m, ktéra zabezpieczy podioze przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych;
Zaleca sig dokona¢ odbior podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego (uprawnienia MOS kat. VI lub VII)
lub geotechnika; Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie przewiduje sie zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektu.
Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na warstwie humusu, gruntu nasypowego lub gruntu rodzimego o
parametrach wytrzymato$ciowych gorszych od gruntu warstwy Il lub C1 .
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia humusu, gruntu nasypowego lub gruntu rodzimego o parametrach
wytrzymatosciowych gorszych od gruntu warstwy Il lub C1, nalezy ten grunt usuna¢ az do stropu warstwy Il lub C1, a powstatg
przestrzen wypetni¢ pospétka zageszczong mechanicznie, warstwami do Io = 0.60. Fundamenty posadowi¢ na warstwie betonu
podktadowego C 8/10 o grubosci minimum 10 cm. Warstwe betonu podktadowego nalezy uktadaé bezposrednio po wykonaniu
wykopow.
Wystepujace w podiozu grunty spoiste sq wrazliwe na dziatanie wody. Nie mozna dopuszczaé do ich uplastycznienia. Wykopy
fundamentowe nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i zalewaniem wodami opadowymi, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
parametrow wytrzymatosciowych gruntéw.
Prace fundamentowe zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie cieptym z matg iloScig opadéw, przy niskim poziomie wédd gruntowych.
Zaleca si¢ odbior wykopow fundamentowych przez uprawnionego geologa.

Opinia geotechniczna znajduje sie jako zafqacznik w czesci formalno-prawneyj.

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Projektowana $wietlica wiejska z remizg strazacka nie zawiera lokali mieszkalnych. W $wietlicy wiejskiej zlokalizowane
sq pomieszczenia do obstugi spotkan, imprez mieszkafncéw, a w remizie pomieszczenia do stacjonowania i obstugi OSP i
posiadajg powierzchnig 362,08 m2. Obiekt posiada podziat funkcjonalny $cianami wewnetrznymi, konstrukcyjnymi i dziatowymi.
DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE
pow. uzytkowa parteru = 362,08 m?
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pow. zabudowy budynku

pow. tarasu
pow. catkowita

wysokosé budynku
kubatura budynku
Zestawienie pomieszczen:

421,43 m?
42,89 m?
421,43 m2
8,76 m
1267,28 m?

Zestawienie pomieszczen parteru (wg normy PN70/B--2365)

18

L.p. Numer nazwa pom. rodzaj wykonczenia Powierzchnia
pom. (m?]
SWIETLICA WIEJSKA
1 1 Hol wejsciowy glazura 15,77 m2
2 2 Pom. socjalne panele/wykt. 4,24 m2
3 3 Sluza umywalkowa glazura 2,69 m?
4 4 Wc glazura 1,89 m2
5 5 Aneks porzadkowy glazura 0,66 m2
6 6 Sala wielofunkcyjna glazura/wykt./panele 118,03 m?
7 7 Aneks kuchenny glazura 11,30 m?
8. 8. Zmywalnia glazura 6,78 m?
9. 9. Wec niepetnosprawnych glazura 7,12 m2
10. 10. Sluza umywalkowa glazura 4,18 m2
1. 1. We glazura 1,90 m2
12. 12. Pisuar glazura 1,90 m2
13. 13. Pom. techniczne glazura 4,74 m2
RAZEM 181,20 m?
REMIZA STRAZACKA
1.1. 1.1. Hol glazura 10,21 m?
1.2. 1.2. Biuro panele/wykt. 6,75 m?
1.3. 1.3. Pokgj socjalny glazura 26,53 m?
1.4. 1.4. Sluza umywalkowa glazura 2,00 m?
1.5. 1.5. We glazura 1,92 m2
1.6. 1.6. Szatnia glazura 9,90 m?
1.7. 1.7. Sluza fazienki glazura 4,67 m2
1.8. 1.8. Wc glazura 2,42 m2
1.9. 1.9. Garaz glazura 58,21 m?
1.10. 1.10. Garaz glazura 58,27 m?
RAZEM 180,88 m?
> 362,08 m?
7. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana Swietlica wiejska z remizq strazacka jest obiektem uzytecznosci publicznej i zawiera pomieszczenia
dostepne dla 0séb niepetnosprawnych —jest dostepna Swietlica wiejska.

8. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono dostep do budynku $wietlicy wiejskiej osobom niepetnosprawnym. Dostep realizowany jest przez wejscie
gtdwne do Swietlicy, gdzie poziom posadzki budynku wyniesiony jest 30 cm ponad przylegly teren. Do strefy wejSciowe],
prowadzacej poprzez zadaszony podcien i poprzez spocznik przed wejéciowy, prowadzi pochylnia z ciggu pieszego,
wewnetrznego ze spadkiem 3%, zapewniajac mozliwo$¢ podjazdu dla oséb niepetnosprawnych w tym, poruszajacych sie na
wdzkach inwalidzkich. Dojécie od strony miejsc parkingowych dla osob niepetnosprawnych, prowadzi poprzez wewnetrzny ciag
pieszy o szerokosci 1,6 m. Do tego dojScia prowadzi réwniez chodnik biegnacy przy potudniowej elewacji budynku.
Bezposrednio z tarasu zapewnione jest wejscie przez drzwi dwuskrzydtowe do sali. Osoby niepetnosprawne mogg korzysta¢ z
budynku, gdzie zorganizowano réwniez dla nich toalete wspétdzielona.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
9a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekéw i wod opadowych

Projektowany obiekt — $wietlica wiejska z remizg strazacka, wymaga doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow
sanitarnych ( zbiornik szczelny, bezodptywowy). Opis odprowadzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wod deszczowych,
opadowych i roztopowych z dachdw opisany jest w pkt. 7A opisu w projekcie zagospodarowania terenu.
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9h. Emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych.

9c¢. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany obiekt (osoby pracujace — praca czasowa wraz z okoliczno$ciowymi imprezami oraz OSP) ze wzgledu
na funkcje w trakcie uzytkowania nie wytwarzajg nadmiernej ilosci odpadéw jako takich. Odpady state wywozone beda na
komunalne wysypisko $mieci poprzez wyspecjalizowang firme, na podstawie umowy zawartej przez Inwestora z
koncesjonowang firma na terenie gminy. Pojemniki na odpadki zostaty zlokalizowane na zewnatrz budynku przy granicy dziatki.
Miejsce pod pojemniki na $mieci powinno by¢ utwardzone w celu zapobiezenia ewentualnym zanieczyszczeniom Srodowiska.

9d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania i innych zaktécen

Przegrody budowlane w obiekcie zostaly tak zaprojektowane, aby poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do
pomieszczen sasiednich nie przekraczat wartosci dopuszczalnych, okre$lonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane beda miaty izolacyjno$¢ akustyczng;
- od dzwiekéw powietrznych dla: $cian zewnetrznych, dachow, drzwi zewnetrznych, - od dzwigkéw powietrznych i
uderzeniowych dla stropéw, nie mniejszg od okreslonej w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.

Instalacje i urzadzenia, stanowigce techniczne wyposazenie obiektéw nie bedg powodowaé powstawania nadmiernych
hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemoZliwiajgcych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich
oddziatywaniem.

Inwestycja nie narusza w zaden sposob intereséw 0séb trzecich: nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz ze $rodkdw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego. Ponadto
ze wzgledu na jakos¢ zastosowanych materiatéw, nowoczesno$¢ konstrukcji oraz nieskomplikowane rozwigzania projektowe
ewentualne ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji i jej eksploatacjg, a powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, zanieczyszczenia powietrza, emisje spalin, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie bedq powodowaé
przekroczenia standardow jakosci Srodowiska na terenach przylegtych.

9e. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie wptywa w zaden sposob na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH

Projektowany obiekt: budynek $wietlicy wiejskiej z remizg strazacka, bedzie ogrzewany, a w zwigzku z tym ocieplone
przegrody zewnetrzne posiadajg warstwy termoizolacyjne. Na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej
wody dobrano powietrzno-wodng pompe ciepta np PCCO typu split 26kW Hewalex o mocy grzewczej 26kW. W zwigzku z tym
wykonano analiz¢ technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym opartych na energii ze zrodet odnawialnych.

Porownywane Zrodia ciepta
Wymagania dla
gni i - ER—  NOWeES | c.0. kociol gazowy €.0. pompa powietrzna | c.c. i c.w.u. keciol
Wskaznik charakterystyki energetycznej ka y i | ¢.w.u. kociol gazowy C.W.U pompa powietrzna na biomase
przepisow + kolektor sloneczny
techniczno -
budowlanych

Wskainik rocznego z r2 nia n, ergi

@ cznega zapatizebowanta na energle kwh/m2rok : 57,8 57,8 57,8
uzytkowg
Wskaznik rocznego zap’otrzebowanla na energie kwh/m2rok . 90,1 49.7 118,2
koricowq

Kaini z :

Wskainik rocznego zapo}rzcbowanra na nieodnawialng kwh/m2rok EP=60 104,9 59.2 32,3
energig pierwotng
o tC02/(m2rok) - 0,021 0,00 0,003
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 - i I
: ialnveh Zrode i

Udziat odnawialnych Zradet emv:rgu w rocznym % . 0,0 97,2 97,4
zapotrzebowaniu na energie koricowg N )

Z analizy wynika, iz wariant z kottem gazowym nie spetni wymagan WT 2017 dotyczgcych maksymalnej wartosci wskaznika EP, wymagania te spetnia dopiero pozostate dwa
warianty pompa ciepta powietrzna z kolektorem slonecznym oraz kociot na biomase.

1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Projektowany obiekt: budynek Swietlicy wiejskiej bedzie ogrzewany, a w zwigzku z tym ocieplone przegrody
zewnetrzne posiadajg warstwy termoizolacyjne. W zwigzku z tym w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce
temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcjg adaptacyjng i optymalizujacg o sprawnosci regulaciji 93%. Zaktadany zostat uktad o najwyzszej sprawno$ci /93%/.
Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem

INARGO Pracownia Projektowa Wojciech Hercun



‘Projekt budowlany str. 20

wysokosprawnym i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu
widzenia ekonomiki uzytkownika w zwigzku z tym odstgpiono od wykonania analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania innych urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materialowe
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZA STRAZACKA

Projektowany budynek ma w rzucie ksztatt prostokata z ryzalitami w strefach wejciowych o wymiarach ok 34,54 m x
15,94 m. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Strop nad kondygnacja parteru przyjeto jako pas dolny
konstrukcji kratowej, wigzby dachowej oparty na $cianach nosnych za pomoca wiericow zelbetowych, podciagoéw zelbetowych
oraz trzpieni i stupéw zelbetowych. Sciany nosne przyjeto z pustakéw ceramicznych o gruboéci 24cm murowanych na
normatywna spoine. Przyjeto przekrycie budynku wiezbg drewniang dwuspadowa w uktadzie kratownicowym. Nachylenie potaci
wynosi 38°. Podstawowy rozstaw wigzaréw przyjeto jako 80cm. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i
stopach Zelbetowych.

Dla projektowanego budynku przyjeto posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.
Poziom posadowienia przyjeto jako —1,45 m w odniesieniu do ,ZERA”. budynku. Lawy i stopy fundamentowe nalezy odizolowaé
od gruntu warstwa folii budowlanej. Fundamenty przyjeto z betonu C25/30 W8, zbrojenie ze stali RB500-W (AllIN). Wysoko$¢
taw i stop, przyjeto jako 40 cm, szeroko$¢ taw przyjeto 60 cm, a stop od 100 x 180 cm do 180 x 375 cm. Przyjeto posadowienie
stop pod trzpieniami $cian parteru.

Sciany fundamentowe przyjeto jako betonowe murowane z bloczkéw M6 na zaprawie cem. lub c-w, klasy 5Mpa lub
zelbetowe o grubosci 24cm z betonu C25/30, zbrojone stala RBS00-W (AllIN). Pomiedzy betonowaniem taw fundamentowych
oraz $cian fundamentowych nalezy zachowa¢ konieczng przerwe technologiczna,

Do wykonania $cian murowanych nalezy stosowac¢ pustaki ceramiczne o wytrzymato$ci min fb=20MPa lub
réwnowazne. Do wznoszenia $cian nalezy stosowac spoiwo systemowe (klej systemowy) lub zaprawe murarskg. W przypadku
wystapienia w murze otworéw okiennych lub drzwiowych nalezy zastosowaé zelbetowe prefabrykowane belki nadprozowe
systemowe lub réwnowazne. Wymagane rzedne $cian fundamentowych w/g projektu architektury. Elementy murowane
narazone na kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu $rodka izolacyjnego. W celu usztywnienia konstrukcii
murowane $ciany dziatowe nalezy potaczy¢ ze $cianami noSnymi wigzaniem murarskim.

W mocno obcigzonych miejscach budynku oraz w miejscach przekazywania znacznych sit skupionych z elementéw
dachu oraz z nadprozy, zaprojektowano trzpienie zelbetowe o szerokosci rownej grubosci Sciany. W trzpieniach na dtugosci
zaktadu pretdw zbrojenia podtuznego zmniejszy¢ rozstaw strzemion do 1/2 rozstawu podstawowego. Beton konstrukcyjny,
C25/30, stal zbrojeniowa RB500-W (AllIN), otulina 2,5 cm. Trzpienie Zzelbetowe nalezy taczyé z murem poprzez wklejanie
zbrojenia #6 w kazda spoine lub poprzez potaczenie ,na strzepia”.

Strop drewniany, pas dolny kratownicy drewnianej wiezby dachowej z drewna klasy C-27. Oparcie stropu/pasa
dolnego na murach za posrednictwem wiencow zelbetowych na murtatach.

Wience zelbetowe o wymiarach 24x35. Zbrojenie podtuzne wienca min. 4014, strzemiona min. 6 co 20cm, przy
trzpieniach z zageszczeniem do 7,5 cm. Beton C25/30, stal zbrojeniowa RB500-W, otulina 2,5 cm. Laczenie pretéw w wiercach
na zakfad min. 70cm (dotyczy szczegdinie narozy budynkow). Wienice w $cianach zewnetrznych ociepli¢ styropianem.

Nadproza z belek prefabrykowanych L19 lub monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg RB500-W
(ANIN). Nadproza w $cianach zewnetrznych ociepli¢ styropianem.

Konstrukcje wigzby dachowej przyjeto w uktadzie kratownicowym, prefabrykowanym, opartym na $cianach
zewnetrznych. Do taczenia elementow dachu nalezy krokwie potaci dachu gtéwnego 10x20 cm nalezy opiera¢ na murfatach oraz
usztywnic teznikami poprzez wykonanie zacigcia i mocowac przy uzyciu gwozdzi lub $rub. stosowaé rozwigzania systemowe.
Pochylenie potaci wynosi 38°. Na konstrukcje nalezy stosowac drewno konstrukcyjne $wierkowe klasy C-27. Murtaty nalezy
mocowac¢ do wiencdw za pomoca kotew stalowych M16 w rozstawie max 1,5m. Kotwy nalezy zamocowa¢ w wieficach.
Lokalizacje kotew nalezy koniecznie sprawdzi¢ przez zalaniem wiencéw. Pod murtaty nalezy stosowa¢ podktadki z papy. Przy
przejéciach konstrukcji dachu w poblizu komindw wentylacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne wymagane przepisami odlegto$ci
od elementow drewnianych lub zabezpieczy¢ konstrukcje p.poz. Wszystkie potaczenia oraz wezly wiezby musza zapewniaé
no$nos¢ oraz stateczno$¢ konstrukcji. Tarcice nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo ( np. Fobos M2) oraz przeciw biologicznie
$rodkami posiadajacymi odpowiednie atesty i aprobaty.

Stopien zbrojenia i detale konstrukcyjne wg projektow technicznych.

12.2. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Do budynku doprowadzona zostanie zewnetrzna instalacja wodna z zewnetrznej sieci wodociggowej, zlokalizowana w
pasie drogowym i na terenie wtasnym, kanalizacja sanitarna w zakresie podtgczenia budynku do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce, kanalizacja deszczowa od rur spustowych dachu budynku na teren
nieutwardzony w granicach dziatki inwestora.

Budynek wyposazony bedzie w:
instalacje zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg
instalacje kanalizacji sanitarne;
instalacje ogrzewania
instalacje wentylacji
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Pomiar iloSci wody dokonywany bedzie poprzez wodomierz usytuowany w pomieszczeniu technicznym.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie powietrzno-wodna pompa ciepta z zasobnikiem cwu ok 2001

Budynek nie posiada odprowadzenia do kanalizacji. Scieki bytowe odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika.
Dobér zbiornika

Przyjeto:

Bilans wody

Zatozenia:

Przyjeto zuzycie wody 15 l/osobe/d

llo¢ 0s6b =40 osbb

Wsp6tczynnik nierownomiernosci dobowej  Nd = 1,30

Qsr.dob.= 15 1/osobe/d x 40 = 600 I/d= 0,6 m3/d

Qmax.dob.=1,3 x 0,6l/d =0,78 m3/d

- maksymalna ilo$¢ $ciekdw odptywajaca do zbiornika wyniesie :

Q d max = 0,78m3/d

Przyjmujac czas przetrzymania Sciekéw min 10 dni przyjeto zbiornik typowy

0 pojemnosci 10m3.

Na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody dobrano powietrzno-wodng pompe ciepta np PCCO typu
split 26kW Hewalex o mocy grzewczej 26kW.

Budynek, wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng, wspomagang mechanicznie i hybrydowa,

Szczegdty rozwigzan wg projektow technicznych.

12.3. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Budynek nalezy zasili¢ z projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego ( ZK) . Schemat zasilania pokazano na
planie zagospodarowania terenu. Wewnetrzng linie zasilajacg nalezy wykona¢ kablem YKXs 5x16 mm?2. Budynek bedzie
wyposazony w instalacje gniazd wtykowych i o$wietleniowa o$wietlenia ogdinego pomieszczen, uzupetnione w gtowny wytacznik
pradu zlokalizowany przy drzwiach wej$ciowych.
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:
moc zainstalowana 44,56 kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
moc szczytowa budynku 31,2 kW
Pomiar energii elektrycznej tréjfazowy w uktadzie bezpo$rednim umieszczony w zestawie ztgczowo pomiarowym.
Kabel zasilajacy prowadzi¢ zgodnie z norma PN.
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ stosujac jako zwody poziome niskie drut stalowy FeZn ¢8mm. Nalezy potaczy¢ go w
spos6b zapewniajgcy swobodny przeptyw pradu do przewoddw odprowadzajacych oraz zapewnic ciggto$¢ jego potaczenia.
Szczegbty rozwigzan wg projektéw technicznych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowana budowa obiektu kubaturowego: Swietlicy wiejskiej z remiza strazacka, opracowana zostata w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 02.12.2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U poz. 2117 z 14.12.2015r), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych. \Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10l/s i zostanie zapewnione z
projektowanego hydrantu p.poz. zlokalizowanego w poblizu projektowanej inwestycji w pasie komunikacji, obejmujgcy swoim
zakresem ochrony (75m) Caty obszar dziatki i budynek.
Dla budynku w rozpatrywanym przypadku droga pozarowa nie jest wymagana.

SWIETLICA WIEJSKA

1. Powierzchnia, wysokosé, ilo$¢ kondygnacii.

Zaprojektowano budynek NISKI z pomieszczeniami uzytkowymi, ZL bez okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.

Pow. zabudowy 421,43 m2,

Powierzchnia catkowita catego budynku: 362,08 m2 w tym: pow. podstawowa: 362,08 m2, pow. pomocnicza: 0,00m2, pow. ruchu
0,00m2,

Kubatura budynku 1267,28 m?

Wysoko$¢ budynku 8,76 m — budynek niski /N/, przeznaczony do celéw wypoczynku.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1, podziemnych - 0.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe materiatéw palnych.
W budynku nie bedg uzywane i przechowywane materiaty i substancje palne niebezpieczne pozarowo.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji.

Ze wzgledu na zasadnicza funkcje: budynek $wietlicy wiejskiej z remizg strazacka, zalicza sie do kat. zagrozenia ludzi ZLIII oraz
PM. Na podstawie zatozen funkcjonalnych w budynku przyjeto maks. 50 oséb.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
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Dla strefy ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku i bezpos$rednim sasiedztwie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej i stopieni rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek zalicza sie do klasy odporno$ci pozarowej "D"

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg nastepujace wymogi:

- $ciana zewnetrzna - minimalnie REI 30,

- Sciany wewngtrzne - nie stawia si¢ wymagan

- strop nad parterem - minimalnie REI 30 - strop oparty na drewnianym pasie wigzby/kratownicy  dachowej,
impregnowany do stopnia niepalnosci zabezpieczony podwdjnie mocowanymi ptytami kartonowo-gipsowymi typu GKF.
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan - konstrukcja dachu drewniana impregnowana do stopnia niepalno$ci.
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - minimalnie EI 15

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
W budynku wystepuijq dwie strefy pozarowe ZL Il 245,6 m?i PM 118,1 m2,

8. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku nie znajdujg si¢ zadne obiekty budowlane. Odlegto$¢ projektowanego
budynku do najblizszego budynku od strony wschodniej, wynosi 66,80 m (budynek mieszkalny), od strony potudniowej 156,00 m
(budynek mieszkalny), od strony zachodniej 88,70 m ( budynek magazynowy) i od strony pétnocnej 33,80 m ( budynek
ustugowy).

9. Informacje o warunkach ewakuacii.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku stanowig drzwi wejéciowe znajdujace sie w elewacji potudniowej i péthocnej budynku, o
szeroko$ci 180 cm otwierane na zewnatrz, dwie pary drzwi wejsciowych w elewacji zachodniej o szeroko$ci 180 cm otwierane
na zewnatrz. Dlugo$¢ przejs¢ do wyjs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Odlegto$¢ doj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen do
wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 30m. Drogi, przejscia i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Nad wyjSciami ewakuacyjnymi nalezy przewidzieC oprawy awaryjne, ewakuacyjne, montowane do $ciany nad drzwiami.
Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji gasniczej musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczenia w tym CNBOP.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektrycznej i odgromowe;j.

al wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

b/ instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym gtéwnym wytacznikiem pradu zlokalizowanym przy
wejsciu do budynku. Zabezpieczenie instalacji elektroenergetycznej zgodnie z PN.

¢/ w budynku przewidzie¢ instalacje odgromowa.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu.

W budynku projektuje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

al instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) o natezeniu co najmniej 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i 5 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych,

b/ przeciwpozarowy gtéwny wytacznik pradu z przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu do budynku.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wg. normatywu 4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni w min. 4 gasnice proszkowe typu ABC o tadunku 4 kg. Oznakowanie i lokalizacja zgodnie z PN. W budynku nie
wymaga sie stosowania hydrantu Hp @25.

13. Informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10l/s i zostanie zapewnione z projektowanego
hydrantu p.poz. HP DN80 zlokalizowanego w poblizu projektowanej inwestycji, obejmujgcego swoim zakresem ochrony (75m)
Caly obszar dziatki i budynek.

Dla budynku w rozpatrywanym przypadku droga pozarowa nie jest wymagana. Mimo to dojazd pozarowy do obiektu zapewniono
od strony wschodniej, z drogi powiatowe;.

OPRACOWANIE
wg. strony tytutowe;:

VI. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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IIl. WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwych izb samorzadu zawod. i upr. 30-45
2. Informacja BiOZ 46 - 47
3. Decyzja nr404/2022 zezwalajaca na prowadzenie badan archeologicznych 46 — 47
4. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia 51-63
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IV. KSEROKOPIE DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

IZEA ARCHITEETOW
REZCCZYFOSPOLITTI POLSKIL]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Wojciech Artur Hercun
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 15 /03 /DOIA,
jest wpisany na liste czhonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0945,

Czlonek czynny od: 17-02-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architelddow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0995-7E62-YCDF-3EB5-6ABF

Diane zawarte w niniejarym radwindcreniu modng spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderens w publicenymm serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio = wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RP.
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IZEA ARCHITEETOW
REZCCZYFOSPOLITTI POLSKIL]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Grzegorz Pawelec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 07 /02 /DOIA,
jest wpisany na liste zhonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0047.

Czlonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architelddow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0947-978D-1499-3EBC-B275

Diane zawarte w niniejarym radwindcreniu modng spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderens w publicenymm serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio = wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RP.
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IZEA ARCHITEETOW
REZCCZYFOSPOLITTI POLSKIL]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Grzegorz Pawelec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 07 /02 /DOIA,
jest wpisany na liste zhonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0047.

Czlonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architelddow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0947-C233-B19C-3E26-D4AC

Diane zawarte w niniejarym radwindcreniu modng spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderens w publicenymm serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio = wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RP.
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iy
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

DOIA-OKK/7131/8/02/300/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 1i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i Uchwalg nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postgpowania
kwalifikacyjnego w zwigzku z nadaniem uprawnien budowlanych i tytulu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 .
Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pozniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Grzegorzowi Pawelcowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 10 maja 1971 r. we Wroctawiu

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 07/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdzita, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W
zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za
posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy
Okrggoweej Komisji Kwalifikacyjnej
5 /gofvgi lzby Architektow

o5

Otrzymuja:

1. Panmgr inz. arch. Grzegorz Pawelec mgr inz. arch. Wtodzimierz Wi ewski
ul. Wejherowska 73/7 Wroclaw 54-239

2. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
w/m

3. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

4. aa

DOLNOSLASKA
OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

INARGO Pracownia Projektowa Wojciech Hercun

35



"Projekt budowlany

str. 36

S PO LS KA

L 8

'-{w IR
= N ZYNIERQW

g T[ St

il JUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmyr

DOS-BAH-ABO-IWT *

Pan Ryszard Drozdowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/5863/01
adres zamieszkania ul_ tgka Mazurska 4/6 m22a, 51-164 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okrepowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

|2podnie art. !un!mwzunmmmﬂir o podpise slekbroniczrym [Dz. W, 2004 Wr 130 poz. 1434] dane w postad

elﬂ:mmnqnpulnum bgq:m:mqm I icznym weryfik yTT D2y pomOocy wWaineso
rawmowaine pod wagipdem stk prawnych cokumentom cpetrzonym podpisami whsnorgoITymi.)

=

s mrﬂhquummmmw niniejszym zaswisdczeEniu modne sprawdsc 28 pomocy NUmEry mﬁw“mu
stronie Polskie] by Indynierow Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sie 2 Diurem wiasciwe] Olrezowe] Izby InZynisraw

Busdowmichas.
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Urzqd Wojewbsdztwa Wroclawskiego
i.Miasta Wroctawia

; Wrookaw, duia 2806, (82 T.
Wz:octaw, pl. Powstadedw Warszawy 1 s 2L

e _2\1/82/WEEPP

p & DECYZJA :
O STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA mwonowmo

do pelnienia sumudtlelnych funkcn techmcznych w budownictwie

Na podstawle § 2 1st.3, § 4 ust. 2, § 7. 1§13ust.lplct 2 T

rozporzadzenia Ministra Gospcdarlﬂ Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. W spra-
wie samcdzxelnych funkeji technicznych w. budovwnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwue.rdza sie Ze:

Obywatel[ka) Ryszard D-R O ZDOWSKTI

* (imie i namwisko)

_ magigter inzyniex budoviniotwna

x _(tylul naukowy— zawadowy)

umdzmyta) dma 27 wraaé‘nyé‘ 194+ we firoclawiu,

ﬁ..'.'.. -

posiada pnygotowame zawodowe upewazmajaca do_ wykonywania samodzielnej funkeji ———o—— '

proaektant.a
- (rodzaf funkeji)

w " pecjalnodei konstrukeyjno - budewlanaj
’ _ (rod1aj specjalnosci techniczno-budowlanej)

]

w zakresie ——

s Vi

(specializacia zawodowa)
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Obywatel(ka) * Rysza:;d Drozdowskl jest upowazhiony(a) do:
: . : = _(lml'glnc_z\?l‘skoj_ . . 4 . .
4. do sporzqdzania érojaktéu w zakresie rozwigzan Kongtxuikayjno = budo-
wlanyoh budynkéw “oraz innyoh pudaﬂli‘z‘wjlgozﬁniam Iinii, wezléw . ~
i stacii ¥olejowych, drée opas lotniskowych drog starbawyoh i meni-’
pulaqyjnych, moston, budowliﬂhydroteohnioznyoh % msli@raoji wodnyach,
‘5, do sporzadzania W budownictuia 080D fizyaznych projektsm w zskresie
. Tozwigzad qr¢hitektoniazngqhs = iy S 2

“af buﬁyﬁkéw*inﬁantaﬁskich'i goapqdarozjeh, édaptaoji‘projaktbﬁ byl
HWyoh i“poatbrzalnjoh.inpyah pudynkéw ordz sporzadzania plendw za-
gospodarowania dzialki zwigmanyoh Z realizacja tyoh budynkow 5

b/ budowli nie’bedgoyoh budynkemi, e . = .
3. @ budownictwie_oﬁﬁb_fizygznych - do kierowanid, nsdzorowania i kont

lowania budouy,_kiar%?anla i koﬁtrdioWania‘u@twarzanié'kdnatrukayj—
nyech elementéw budow anyah oragz oceniania ; badania stant teohniczn

go obiaktéw budowlanych.

Qtrzymuisi

mgr inZ. Ryszard Drozdowskil
ul. Sempotowskie] 68a m. 8
51 =661 WrocXaw

W2Gral. Legn. 801/1500/82. 1500 szt Ad.

—m ——— V) e an—aaea it N il — . ——
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym

DOS-ZRIZ-IEM-LWE *

Pan Grzegorz Damian Drzyzga o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0206/09

adres zamieszkania ul. Cztery Podkowy 34/7, 52-200 Wysoka

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowe] Izby InZynierdcw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicziym [Dz. . 2004 Wr 130 poz. 14340] dane w postad
ee:l:miﬂnqiupumwbgqﬁemﬁmr pi icznym weryfik M prTy pomocy wWadness kwsificowsnego cerbyfikniy oy
TOWnOwWaInE pod wrghedem siuttow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnongoomymi. )

* Weryfikacje pop 5 danych w niniejsTy swisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiksogneso mewEooEnE n
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc si T biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownichen.
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i DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-351/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2 art 14ust 1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz 1118, zpdZn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Damian Drzyzga
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 pazdziernika 1975 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 177/D0S$/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Ze Pan Grzegorz Damian Drzyzga posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowianej do projektowania bez ograniczen.
Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawc budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z ckreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia, ]

ki

Skiad grzekajacy OKK

JOLNPELASKA OKREGOWA
Otrzymuja; ZBAN
1. Pan Grzegorz Damian Drzyzga
Ul. Ktodnicka 35/30
54-217 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor

Olorsg b Fom

1. mgr inz.

S :
2 grof. dr ing-K

Nadzoru Budowlanego e
4. ala 3. mgr inz. Malgéfzata
Mikolaj ewska-Janiaczyk
[
U
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Pan Grzegorz Damian Drzyzga jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

.5
3. mar inz. I orzata

Mikolaj%l_\a' a-Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o pumerze wenyfikacyjrym

DOS-NZ4-J3L-3F4 *

Pan Jan Podwormy o numerze ewidencyjnym DOS/I5/3178/01

adres zamieszkania ul. Koncowa 9, 54-614 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoeso Rady Dolnosigskiej Dkregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

1Z;ud'n|eurt !ust!u.ﬂnwzd_ﬂmmﬂir o podpise elekbroniczrym [Dz. U. 2004 Hr 130 poe. 1434 deane w postac

mummw l: icznym weryfik i mmnwﬂmmqnmﬁﬂﬂq
pod wIgle: opetrzonym podg Geopmi. )

" 'Il.lerﬂ‘hqgr m me iniejzTy i -n-lllmmﬂn:mmnmuﬂﬁhﬂqﬂmdﬂmn

stronie Polskie] by Indynierow Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 7 Diurem winStiwej Olregowe] Izby InZynisrdaw

Budownichen.
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Wroctawr, dnie 14 grudnie 1398 r.

L
EIESNTA WHGCRAYSK!

GRiNE-17 3420072 a8
DECYZJA

Mg nodetawie arf. 13 net 1 pkts 1, &t 18 wsl 1 pkl & oslawy £ da ¢ lipes 19594 1, - Prawo
bidead are (De U Ne 88 poz, 414 z pézn, znJ w owigzku z ort. 104 § 1 0 2 KPA, po
pregarowadzeriu postgpowania Kwalitikacyjnege oraz ra podstawie ocany £ 8gIenminug na
uprawniaria budowlane zloionego przed powolang przeza moe kamisjig

nadaje

Panu Janowi Podwdrnemu
mgr inz. inzynierii rodowiska
urgdzanarmu drma 19 cearvvca 1271 rowee Wroclawia

UPRAWNIENLA BUDOVLANE
Nr ewid. 319/98/UW

do projektowania
w spaclalnogcl instalacyjne] w zakiresie sieci,
instalacyi i urzadzen: wodociggowyeh 1 kanalizaeyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez cgraniczen

UZASADNIENIE

Wozwigzhuy z potwicrdzenicm przoz Komisjc cpzaminooyjng powotano przcz
Wajewode Zarzadzeniem z dnia. 23 listopada 1235 r. posiadania przez Pana Jana
Podwdmepa wymagansgo prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawpdewej kanieczne|
fie uzyskania vprawnien budowlanych & wiw specjalnogci | po uzyekaniu pozyiywiych
wiynikdws Bgzaminu ra uprawnienia budawlane, orzeczana jak w sentenciji.

O nminigjare] decyrji  preysioguje odwelanie de Gidwnego  Inapektors Medzary
Budawlanage w terminia 14 dni’ od daty otrzymania decyzji za pasradnictwemn
Wiajowady Wroclawskiego.

Qtrzymuja :

1. Pan Jar Padwdmy [
ul. Kolicawa 9 )
5d-514 Wraclaw

2. Giowry Inspaktor
Madeom Budowlancga

3. a/a
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INEXNIEED W
IWDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o pumerze wenyfikacyjrym

DOS-MUC-TLT-31A *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3177/01

adres zamieszkania ul. Strachocinska 984, 51-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoeso Rady Dolnosigskiej Dkregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

{2Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wro=snia 2001 r. o podpisie elekbronicziym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 14340) dane w pastad

ee:l:mﬁ.znq'mpumn beq:riem;qmr l: icznym weryfik i Mpmrmqniqunmﬁmmqnurﬁﬂﬂq
pod wagledem skukkin prawTCh opetrzonym podg Geopmi. )

* Weryfikacje pop 5 danych w niniejsTy swisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiksogneso mewEooEnE n

stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc si T biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw

Budownichen.
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Wroctaw | 4 =06- 92
........... S - 1, 7. 9 i
URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZEST‘R;EN_NE.I
[. Powstance
’ 220/92/UW pl. Powstancow Warszowy 1
P e e -

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkeji technicinych w budewnictwie

Ne pedstawie § 2 ust 1 Pkt 1. 9. h uE.'.t'z'

L d ;
i § 13, ust. 1, phkt. oo lit rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodewiska

z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych Funkeji technictnych w budownictwie (Dz, U. Nr 8 pat. 4t
z péini,zmianami./

ﬁ' stwierdza sie, e

Alina Lucjana FALISZEWSKA

Obywatelfka) ; "
[imig | nowisks)
magister inzynier elektryk
.............................. T o S
26 sierpnia 45 e Wrockawiu -
urodzony{o) dnia " 19 i A

pesiada przygotowanie zawedowe uprawniojgoe dao wykonywania somodzielne] funkeji
bPro jJesktanta
) . - 'Z-'=.;:u. Pamizji)
instalacyjno - inzynieryjnej
w specialnoici
'l:d:::u:cur:.- tBChAE gg.;:.. awlg

sieci i instalacji elektryczn;

w zokresie ...

lsoeciaiizess iowssowa)

INARGO Pracownia Projektowa Wojciech Hercun



"Projekt budowlany Str. 46

Alina Lucjana Faliszewska

Ob wae'lka) e o S e S i . jest vpowainionyla) da

- {iemi || n:::n-}:.iu-J
. do sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych,

2, do kierowania,nadzorowaniaz i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
-instalacJl craz oceniania i badania stanu technicznego intalacji
elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym oraz w innych
budynkach o kubaturze do 1000 mj. i oLy

Otrzymujes
mgr inz.Alina Faliszewska - Z up. Wojewod
8 ! 1-03 Bldunano Architgsts Wk ,.mfﬁ_h

ul.Strachocifiska 98 a
51 = 511 WrocXaw

| IIJ_J Wk

TN mmam s B MANA W Ras W oma
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZA STRAZACKA | INFRASTRUKTURA
Nazwa obiektu: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZA STRAZACKA

Adres obiektu: Powiat: TRZEBNICKI;

Jednostka ewidencyjna: UJEZDZIEC WIELKI
Obreb: UJEZDZIEC WIELKI, DZ. NR: 208/1, AM-1

Inwestor: GMINA TRZEBNICA
PL. MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

. Umowy z Inwestorem

° Wytyczne projektowe podane przez Inwestora.

° Projektu budowlanego przedmiotowej inwestyciji

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

° Warunkdw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

Wizji w terenie
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

° roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

. prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektu oraz przebiegu trasy przytaczy,

° roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty, stopy i przytacza,

. niwelacja terenu,

o roboty ciesielskie - deskowanie taw i $cian fundamentowych, deskowanie

° stemplowanie nadprozy i podciggdw, wykonanie wiezby dachowe;.

° roboty betonowe - tawy i $ciany fundamentowe, konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podtoza pod
posadzki,

° roboty zbrojarskie - jw.

° wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie cieplne i akustyczne,

. roboty murowe - wznoszenie $cian i trzondw

° roboty dekarskie i blacharskie — opierzenie i pokrycia dachu

° roboty instalacyjne - wykonanie przytaczy i instalacji wewnetrznych z osprzetem,

. roboty tynkowe i oktadzinowe,

° roboty posadzkarskie,

° roboty malarskie i impregnacyjne

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKOW

Na terenie dziatki sg obiekty przeznaczone do rozbiorki w trybie niezaleznego postepowania. Na terenie nie ma

drzew przewidzianych do wyciecia. ] ) _
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robot
budowlanych. Jedynie nalezy pamigta¢, by w miejscach zblizer do istniejacej infrastruktury wykopy wykonywac
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recznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz

elementc’)\_/v rozpierajacych, przy wzajemnej asekuragji. )
ZAGROZENIA WYSTEEUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

. Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i
zdarzenia drogowe
° Prowadzenie rob6t w poblizu podziemnych przewoddw linii elektroenergetycznych - istnieje mozliwo$¢

porazenia
° Prowadzenie robot powyzej 5m na terenem - istnieje mozliwo$¢ upadku
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP,
zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

° Szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot

. Przedstawieniu metod postepowgnia w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzigC nastepujace Srodki:

. Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych

° Stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

. Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatow budowlanych, zejScia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych)

. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikow.

° Wykona¢ umocnienie $cian wykopdw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzer transportem, sktadowaniem materiatow iinnych obcigzer w sasiedztwie
wykopow)

° Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ Sciany pochylone z uwzglednieniem klina
naturalnego odtamu gruntu,

. Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

° Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen

o Wykonac zejscie do wykopu w odstepach co 10 m.

. Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajacych za dany rodzaj
sieci

. Zleca sie, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy

o Wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem betoniarki

. Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna jest wykonana przez uprawnionego geologa mgr Rafat Ratajczak upr. VII-1748.
Opinia stanowi zatacznik do projektu budowlanego.

3.1. POZIOM ZERO DLA BUDYNKU
Budynek nalezy posadowi¢ na poziomach podanych w dokumentacji. Przyjeto poziom 0,00 dla
budynku Swietlicy wiejskiej rowny 100,00 m n.p.m.

3.2. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej, wolnostojacy zaliczono do: | kategorii geotechnicznej.

3.3. SPOSOB POSADOWIENIA
Budynek posadowiony jest na fawach i stopach fundamentowych. Wielkos¢ faw, gtebokos¢
posadowienia oraz materiat podano w cze$ci rysunkowej.

3.4. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Na podstawie wykonanych badan gruntowych grunty okre$la sie jako proste.

Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Hercun
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