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INWESTOR STUDIUM
s GMINA TRZEBNICA
L tncrgo PL. MARSZ. J. PIt SUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA ;:gﬁf
ADRES INWESTYCJI BUDOWLANY
55-100 Trzebnica UJEZDZIEC WIELKI, DZ. NR 208/1, OBR. UJEZDZIEC WIELKI,
ul. A, Mickiewicza 2 AM-1, JEDN. EW. TRZEBNICA-OBSZAR WIEJSKI SKALA
i pl
UWAGH: UWAGL: tel. fax. 71/387-04-94 OBIEKT ‘ 1:100
o , i - ] ; ; tel. kom. 607-05-60-35 ||  BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) Z REMIZA STRAZACKA
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i = LEGENDA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakoaciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile
nie wplywaja istotnie na walory projektowanego obiektu.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

zinwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem.
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[85| SCIANA FUNDAMENTOWA

ynk na siatce 1,0 cm] [ x izolacja PW [
Styrodur 12,0 cm| ploczek bet. M/sciana bet. | 24,0 cm|
P x izolacja PW —— | R xizolacja PW [ |
ploczek bet. wylew. | 24,0 cm|

R x izolacja PW

1. Promienie gigcia pretow, nalezy wykonac $cisle i zgodnie z tablica nr 23, a zbrojenie narozy wiencow ksztattowac zgodnie z
zasadami zelbetowych elementéw rozciaganych wg PN-B-03264:2002

2. Laczenie pretow w wiericach na zaktad min 70 cm i nie faczy¢ wszystkich pretow wierica w jednym przekroju

3. Przed betonowaniem, wykona¢ podtaczenia instalacji wg branz.

4. Nie zezwala si¢ na wielokrotne odginanie pretow zbroj. o Klasie ciagliwosci B, np: ze stali gat. RB500-W

5. Naroza wienca dozbraja¢ dodatkowymi pretami @16(34GS), wyprowadzonymi po 120 cm w obu kierunkach wierica.

6. Wszystkie fundamenty i tawy, wykonac na warstwie betonu podkfadowego C8/10, min 5 cm

7. Zbrojenie taw i stop fundamentowych, na diugosci nalezy faczy¢ na zaktad min. 600 mm. Polgczenia powinny by¢ wzgledem siebie
przesunigte.

8. Wszystkie powierzchnie betonowe, stykajace si¢ z gruntem, nalezy izolowa¢ 2 x emulsjg asfaltowa do gr. min 2 mm

9. W przypadku napotkania warstw nieno$nych w poz. posad., usunaé warstwe nasypu niekontrolowanego do warstwy nosnej

10. Ubytek uzupelni¢ pospotka

11. Grunt uzupelniany, zag. warstwami gr. <= 30 cm do uzyskania Is>=0,98 ( odczyt na plycie dyn.Evd>=35 MPa)

12. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezaco sporawdzac¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

Sciana fundamentowa
bet. wylewana lub

bloczki bet.
a pa

e bydynku

-1.08

B25/30 W8 ]
W0 020227

styrodur 12 cm

wnetrz

Beton konstrukcyjny C25/30

Klasa ekspozycji XC3

Beton konstrukcyjny fundamentow C25/30 W8

Klasa ekspozycji XF1, XC2

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa klasy AllIN

Otulina 50 mm na styku z gruntem

Otulina 25 mm w pozostatych przypadkach lub wg wymiaréw
Podioze zagescic do wartosci Is>=0,98

Pustaki ceramiczne, wytrzymato$¢ min. fo=20MPa
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