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4. INFORMACJE OGOLNE

4.1. PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest: budowa Swietlicy wiejskiej wraz z
remizg strazacka i z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie betonowe, trawniki, chodniki,
miejsca postojowe, ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa i furtami, miejsca na rowery), i
infrastrukturg techniczng (instalacja wodna, kanalizacja deszczowa na teren wiasny, instalacja
elektryczna zasilania, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, wtasne Zrédto ciepta).
Inwestycja zlokalizowana jest w Ujezdzcu Wielkim przy ulicy — drodze powiatowej, dz. Nr 157,
oznaczenie geodezyjne nieruchomosci: dziatka nr 208/1, AM-1 obreb Ujezdziec Wielki, gmina
TRZEBNICA-Obszar wiejski.

Inwestorem jest GMINA TRZEBNICA, PI. Marsz. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ustaleniami Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, Decyzja Nr 196/2020 z dnia 19.10.2020 r., a inwestycja
w catoéci jest zgodna z ustaleniami Decyzji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie pozwalajgcym na
wykonanie inwestycji.

4.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce nr 208/1, AM-1 w UjezdZzcu Wielkim, znajduje sie obecnie niewielki budynek
gospodarczy, zlokalizowany na wschodnim boku dziatki (przeznaczony do rozbidrki). Dziatka
posiada nieregularny ksztatt. Przy dziatce przebiega instalacja elektryczna. Przy dziatce znajduje
sie réwniez instalacja wodna do celow bytowo - gospodarczych od strony wjazdu i drogi
powiatowej - strona wschodnia. Dziatka pod planowang inwestycje, zostanie przygotowana i w
catosci ogrodzona.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w obszarze inwestycji obejmuje w wiekszos$ci pustg
dziatke do ktérej Inwestor posiada tytut prawny i na ktérej bedzie realizowana inwestycja.

Teren dziatki jest ptaski i zawiera sie w rzednych wysokosciowych od 99,60 do 99,70 m

n.p.m.
Dziatka posiada dostep od strony wschodniej do powiatowej drogi publicznej, oznaczonej jako
dz. Nr 157 w postaci istniejgcego zjazdu. Projektowana w nowym usytuowaniu, brama wjazdowa,
rampa do remizy i furta umozliwiajg wjazd i wejscie na dziatke, zapewniajgc tym samym petng jej
obstuge. W obecnym uktadzie na terenie nie istniejg wydzielone miejsca postojowe. Dodatkowe
miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ na terenie wlasnym w oparciu o warunki okreslone w decyzji
ustalenia inwestyciji celu publicznego.

Teren jest uzbrojony. Przy wschodniej czesci dziatki, znajdujg sie niezbedne instalacje
przytaczeniowe elektroenergetyczne oraz wodne. Od wschodniej czesci dziatki, znajduje sie
réwniez sie¢ telekomunikacyjna. Na potrzeby inwestycji planuje sie wykonanie instalacji
wodociggowej i energetycznej i telekomunikacyjnej. Nieczystosci bytowe planuje sie
odprowadza¢ do bezodptywowego zbiornika szczelnego, zlokalizowanego na terenie dziatki.
Poza wskazanymi na planie geodezyjnymi sieciami, wystepujg inne uzbrojenia podziemne i nie
wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie sieci i urzgdzen podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Teren inwestycji w catosci jest porosniety trawg i innymi roslinami niskimi. Na terenie nie
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wystepuje rodlinnosé wysoka.

4.3. INNE NIEZBEDNE DANE - UWAGI, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY
ZGODNOSCI, PRAWA AUTORSKIE, PROJEKTY TECHNICZNE, ZMIANY
ISTOTNE

4.3.1. Uwagi

W przypadkach, gdy projekt architektoniczno-budowlany, ze wzgledu na swdj zakres nie podaje
szczegotowego rozwigzania technicznego, w tym réwniez dotyczgcego ochrony pozarowej
(rodzaju materialu budowlanego, typu i szczegétowych parametréw urzgdzen, danych
producenta itp.), informacja taka zostanie uzupetniona w projekcie technicznym, a wszelkie
rozwigzania techniczne dot. ochrony p.-pozarowej muszg spetnia¢é wymagania dot. zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego zawartych w niniejszym opisie oraz okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz przepisow
odrebnych  dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci dot. zasad
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczgce drog pozarowych -—
Rozporzadzenie M.S.W. i A z dnia 16. czerwca 2003 r. (Dz. U. z 11 lipca 2003), a takze Polskich
Norm.

Przy wykonaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5 ustep
1 punkt 1 Prawa budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac
z projektantem.

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢é czy pomieszczenie
co do ktérego sg okreslone minimalne wymogi wymiarowe, zostang spetnione po zakonczeniu
robét wykonczeniowych, np. szerokosc !

Zaktada sie, ze wszelkie prace bedg skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego
Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm
obliguje sie wszystkich oferentéow), BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi — krajowymi warunkami
i zasadami wykonania prac i stosowania materiatdw budowlanych, wymaganiami i decyzjami
inwestora i projektantow. Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu
konstrukgcji, producenta uszczelnien i materiatbw wykonczeniowych rozwazanej powierzchni lub
wedtug rozwigzan systemowych elementu.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét 2z podwykonawcami, zaréwno
z podwykonawcami gtéwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpos$rednio przez
Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany, nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.



4.3.2. Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci P
Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzgdzenia zainstalowane Ilub wmontowane
w budynku powinny cechowac¢ sie okreslonymi kryteriami technicznymi, ustalajgcymi konieczny
i wystarczajgcy zakres oraz poziom wiasciwosci technicznych tych wyrobow, zapewniajgcy
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekt budowlany (tj. wymagan dot. bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednie warunki
higieniczno-zdrowotne i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej), dla ktérego wyroby sg przeznaczone.
Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzgdzenia zainstalowane Iub wmontowane
w budynku powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP,
w szczegolnosci wazne aprobaty techniczne wydane przez Jednostki upowaznione
do wydawania aprobat.

4.3.3. Projekt techniczny, prawa autorskie

Niniejsza dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego jest opracowaniem projektowym
wykonanym w zakresie niezbednym do wnioskowania przez Inwestora o zatwierdzenie projektu
i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Prace i roboty budowlane mogg byé rozpoczete
po zleceniu i uzyskaniu przez inwestora wszystkich branzowych projektéw technicznych.

Autorzy niniejszej dokumentacji zachowujg petnie praw wynikajgcych z Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 r. z pézniejszymi zmianami).

4.3.4. Zmiany istotne

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami)
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest
dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- zakresu objetego projektem zagospodarowania dziafki lub terenu,

- charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego,

- zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

- zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

- ustalen MPZP oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow
wymaganych przepisami szczegolinymi.

Pozostate zmiany wymagajg sporzadzenia, zatwierdzenia projektu budowlanego zmian
i uzyskania decyzji zamiennej pozwolenia na budowe.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

51. OPIS ROZWIAZAN URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNYCH

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie w potudniowej czesci UjezdZzca Wielkiego
przy drodze powiatowej, dz. Nr 157. Zgodnie z decyzjg inwestycji celu publicznego i wyznaczona,
nieprzekraczalng linig zabudowy, budynek swietlicy/remizy, bedzie kontynuowat pusta
przestrzen od sasiedniej zabudowy. Usytuowanie dziatki z dostepem poprzez droge powiatowa,
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warunki zawarte w decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego, ukfad funkcjonalno-

przestrzenny, narzuca przedmiotowg lokalizacje.

5.2. ZAKRES INWESTYCJI
Projektuje sie budynek swietlicy wiejskiej z remizg strazackg i z zagospodarowaniem

przylegajgcego do niego terenu, wraz z instalacjami, urzadzeniami i pozostatg infrastrukturg

techniczna.

W ramach projektu planuje sie wykonanie:

- budynku Swietlicy wiejskiej z remizg strazacka;

- wykonanie tarasu przy zachodniej elewacji wraz z chodnikiem wzdtuz potudniowej
elewaciji;

- wykonanie chodnika z elementéw prefabrykowanych od wschodniej elewacji jako dojscia
do obiektu;

- wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych - miejsca dla osob
niepetnosprawnych wraz z dojazdem;

- budowa nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg i furtg oraz bezposredniego dojazdu
do remizy strazackiej;

- budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci V<10m?3;

- Wykonanie linii zasilajgcej, elektroenergetycznej i wodnej;

- Wykonanie  wewnetrznych instalacji sanitarnych wraz z podtgczeniem do

bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekfe.

Zakres i sposob budowy zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacii.

5.3. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek sytuuje sie zgodnie z DOULCP i w odlegtosci od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Od
strony wschodniej, odlegtos¢ budynku od granicy dziatki ( wjazdu ) wynosi 10,00 m w odlegtosci
2,00 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej na 8,00 m od granicy dziatki drogowej. Od
strony poétnocnej zawiera sie w odlegtosci od 9,36 m (doktadne odlegtosci podano w czesci
rysunkowej). Od strony zachodniej zawiera sie w odlegtosci od granicy od 6,89 m, do 8,01 m, a
od strony potudniowej w odlegtosci 4,00 m. Wejscia do budynku, zlokalizowane sg od pétnhocne;j
( remiza) i potudniowej ( Swietlica) elewaciji, nastepujg od strony wschodniej dziatki i elewacji
wschodniej poprzez cigg pieszo - jezdny. Od strony zachodniej, budynek posiada dodatkowe
wejscia poprzez chodniki zewnetrzne, przy elewacyjne. Gtéwny wjazd do remizy strazackiej,
znajduje sie od strony wschodniej elewacji budynku.
Obecnie na terenie inwestycji nie wystepuje roslinnos¢ wysoka.

Planuje sie zagospodarowanie dziatki z lokalizacjg budynku swietlicy wiejskiej wraz z remizg
strazackg z przysunieciem do potudniowej granicy dziatki oraz wzgledem drogi powiatowej i
innych terenéw zgodnie z DOULCP. Projektowana zabudowa, uwzgledniajac lokalizacje wraz z
zagospodarowanie terenu, bedzie zapewniata bezpieczne i petne jej uzytkowanie. Pétnocno -
zachodnia czes¢ dziatki petni¢ bedzie funkcje rekreacyjng w obszarze wydzielonego terenu
zielonego i tarasu. W pozostatej czesci bedzie petnita funkcje komunikacyjng dla pieszych.. Przy
potnocnej, czes¢ dziatki projektuje sie oddzielenie rekreacyjne z zielenig niskg trawiasta,
krzewami oraz nasadzeniami pojedynczych drzew.
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5.4. OGRODZENIE | INNE ELEMENTY
Przewiduje sie wykonanie nowego ogrodzenia na dziatce. Lokalizacje projektowanego
ogrodzenia, wjazd oraz wejscie. Projektuje sie systemowe ogrodzenie o wysokos$ci 1,5m, stupki
@ 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie co 2,5m osadzone
w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40 i gtebokosci catkowitej 100 cm. tgczna dtugosé
ogrodzenia wraz z bramg i furtkg wynosi ponad 212,00 mb. Wypetnienie ogrodzenia, stanowi¢
bedzie siaka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez brame i furtke systemowsa. Projektowana
brama ma szeroko$¢ L=3,60m, a furtka szerokos¢ L=1,00m.
Brama o szerokosci fgcznej 3,60 m szt. 1
Furtka o szerokosci 1,00 m szt. 1
UWAGA: Ogrodzenie, furtka i brama w cato$ci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie
systemowe zapewniajgce bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy
przyjac¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

5.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI TERENU:
Lp. |Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?] | Udziat [%]
1. POWIERZCHNIA DZAILKI NR 1/3 1530,00 m? 100 %
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 421,43 m?| 27,54 %
3. POWIERZCHNIA RAMPY — POCHYLNI NAJAZDOWEJ 79,51 m2 5,20 %
DO REMIZY
4, POWIERZCHNIA OGRODZENIA 30,09 m? 1,97 %
5. POWIERZCHNIA URZADZEN 2,00 m? 0,14 %
6. POWIERZCHNIA TARASU 42,89 m? 2,80 %
7. POWIERZCHNIA CHODNIKOW, DOJSC, POCHYLNI 220,76 m?| 14,42 %
DLA NIEPELNOSPR
8. POWIERZCHNIA DOJAZDU | MIEJSC 201,02 m?| 13,14 %
POSTOJOWYCH
9. POWIERZCHNIA UTWARDZONA tACZNIE 501,29 m?| 32,76 %
10. |POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE 532,30 m?| 34,79 %
CZYNNEGO

5.6. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ustaleniami Decyzji o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego Decyzja Nr 196/2020.

Inwestycja w catosci jest zgodna z ustaleniami DOULCP.

Ustalenia:

- funkcja zabudowy: Swietlica wiejska z remizg strazackg - SPELNIONE

- nieprzekraczalne linie zabudowy: w odlegtosci 8,0m od granicy dz. nr 208/1 z dz. nr 157 -
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SPELNIONE

- wielko$¢ powierzchni zabudowy do 35% — SPELNIONE, jest 27,54 %

- szerokos$¢ elewaciji frontowej budynku do 18,0 m — SPELNIONE, zaprojektowano 15,94 m

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku, jej gzymsu lub attyki do 6,5 m —
SPELNIONE, zaprojektowano ok. 3,6 m

- uktad potaci dachu budynku: dach wielospadowy — SPELNIONE, zapr. dach wielospadowy,
symetryczny

- kat potaci dachu budynku: do 35° do 45° — SPELNIONE, zapr. dach o kacie 38°

- wysokos$¢ kalenicy budynku: do 12,5 m — SPELNIONE, zapr. kalenice na wys. 8,76 m

- kierunek gtéwnej kalenicy do frontu dziatki: réwnolegty lub prostopadty do frontu dziatki —
SPELNIONE

- projektowana liczba miejsc parkingowych min 5 — SPELNIONE, zapr. 5 ( miejsca dla
niepetnospr.)

- powierzchnia biologicznie czynna: min 25% pow. dziatki — SPELNIONE, zapr. 34,79%

- wskaznik intensywnosci zabudowy — SPELNIONE, jest 0,27

- liczba miejsc postojowych, co najmniej 5 — SPELNIONE, jest 6 MP w tym jedno dla osdb
niepetnosprawnych,

5.7. INFORMACJE | DANE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEK'!'OWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WP[SANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY SA
ZLOKALIZOWANE NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, gdzie obowigzujg nastepujgce ustalenia w
zakresie ochrony zabytkow

archeologicznych: z uwagi na ujecie terenu w wykazie zabytkdéw — obszarze zachowanych

reliktow pradziejowego i $redniowiecznego osadnictwa, na terenie i w zasiegu oddziatywania

archeologicznego nr 40/129/73-29 AZP: slad osadnictwa ludnosci kultury tuzyckiej, pradziejowy
slad osadnictwa, $lad osadnictwa z okresu wczesnego sredniowiecza (X-Xlllw.), slad osadnictwa

z okresu S$redniowiecza, wprowadza sie strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw

archeologicznych. Ma zastosowanie art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Konieczne jest przeprowadzenie badan archeologicznych.

Inwestor uzyskat decyzje zezwalajgcg na prowadzenie badan archeologicznych, wydang
przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

5.8. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia
04.02.1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) i tym samym
obszar inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu goérniczego,
w tym na usuwanie sie mas ziemnych.

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz usytuowany jest w oddaleniu od rzeki i tym samym nie powinien by¢ narazony
na zagrozenia spowodowane wysokim stanem wody.
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5.9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I

PRZEWIDYV\(ANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. Z 2019r, poz. 1839
ze zm.) przedmiotowa inwestycja - zamierzenie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogagcych
zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko. W ramach projektowanego obiektu i programu uzytkowego, nie przewiduje
sie zrodet emisji zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu
na srodowisko naturalne. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w
budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania w tym
jonizujgcego. Emisja hatasu miesci sie w granicach normy.

5.10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowana budowa obiektu kubaturowego: Swietlicy wiejskiej, opracowana zostata
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 02.12.2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U poz. 2117
z14.12.2015r) i wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

5.10.1. Informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10l/s i zostanie
zapewnione z projektowanego hydrantu p.poz. HP DN80 zlokalizowanego w poblizu
projektowanej inwestycji, obejmujgcego swoim zakresem ochrony (75m) Caty obszar dziatki i
budynek.

Dla budynku w rozpatrywanym przypadku droga pozarowa nie jest wymagana. Mimo to dojazd
pozarowy do obiektu zapewniono od strony wschodniej, z drogi powiatowe;j.

5.11. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ
ZIELENI

5.11.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia. Warstwe
humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inzyniera, wedilug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy skifadowac
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich,
aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.11.2. Humusowanie

Humusowanie — warstwa ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia
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ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po modelowaniu i zageszczeniu,

w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni terenu. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabic¢ (bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.11.3. Zielen niska

Na terenie biologicznie czynnym planuje sie nasadzenie zieleni niskiej w formie trawnikéw
z wykorzystaniem traw odpornych na trudne warunki klimatyczne. Natomiast wzdtuz granicy
potnocnej i zachodniej dziatki, przewiduje sie nasadzenia z krzewow lisciastych zimozielonych.

5.11.4. Zielen wysoka

Projektuje sie nasadzenia drzew w ramach inwestycji — klon zwyczajny acer platanoides.
Lokalizacja nasadzen zostata przedstawiona na Planie Zagospodarowania Terenu.

5.12. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

5.12.1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest zasilajgca instalacja wodna z istniejgcej sieci wodociggowe;j,
zlokalizowana w pasie drogowym i przy terenie wilasnym, kanalizacja sanitarna w zakresie
podfgczenia budynku do bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekte, zlokalizowanego na
przedmiotowej dziatce, kanalizacji deszczowej od rur spustowych dachu budynku na teren
nieutwardzony w granicach dziatki inwestora.

5.12.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych za pomocg spadkéw poprzecznych
beda w catosci zagospodarowane na terenie dziatki inwestora bez zalewania terenéw sgsiednich.
Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej od rur spustowych dachu budynku na
nieutwardzony teren inwestycji.

Bilans wéd opadowych:

Powierzchnia Typ powierzchni llo$¢ deszczu Wspotczynnik | llos¢ wod opadowych

odwadniana [m2] obliczeniowego sptywu max. sekundowe
[dm3/s/ha] [dm3/s]

Ok. 640,00 m2 dachy 142,00 1,00 4,11

544 18 m2 utwardzenia zewn. 142,00 0,80 13,85

1.184,18 m2 RAZEM 17.96

Wody opadowe z dachu budynku oraz drogi wewnetrznej i parkingu, odprowadzone bedg na
teren inwestycji.

5.12.3. Zewnetrzna instalacja sanitarna

Budynek nie posiada odprowadzenia do kanalizacji. Scieki bytowe odprowadzane bedg
do bezodptywowego zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte.
Dobér zbiornika
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Przyjeto: Bilans wody

Przyjeto: Bilans wody

Zatozenia: Przyjeto zuzycie wody 15 l/osobe/d

llos¢ oséb =40 osdb

Wspétczynnik nierdbwnomiernosci dobowej  Nd = 1,30

Qsr.dob.= 15 1/osobe/d x 40 = 600 I/d= 0,6 m3/d

Qmax.dob.=1,3 x 0,6l/d =0,78 m3/d

- maksymalna ilos¢ sciekow odptywajgca do zbiornika wyniesie :

Q d max =0,78m3/d

Przyjmujgc czas przetrzymania sciekdw min 10 dni przyjeto zbiornik typowy o pojemnosci
V<10m3.

Przyjety zbiornik jest zbiornikiem typowym szczelnym z PE HD zabezpieczonym przed
wyptynieciem na powierzchnie przy wysokim stanie wdod podziemnych opaskg betonowa.
Zbiornik ten posiada dno i Sciany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym
otworem do usuwania nieczystosci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad
poziom terenu.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z przyboréw zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych 160PVC SN8. Potgczenia rozigczne uszczelniane pierscieniem gumowym.
Przewody poziome prowadzone pod posadzka powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 2,5%
w kierunku pionéw. Srednice podej$é wg PN-92/B-01707.

5.12.4. Zewnetrzna instalacja wodna

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze oraz przygotowania c.w.u. dostarczana bedzie
projektowanym przytgczem wodociggowym. Pomiar ilosci wody dokonywany bedzie poprzez
wodomierz usytuowany w pomieszczeniu technicznym.

Przejscia przewodu zasilajgcego przez sciane budynku nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
stalowg. Rozprowadzenie gtdwne instalacji wody zimnej do poszczegolnych weziow nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzkach.

Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ np. z rur np. fusiotherm do zimnej wody SRD 11.
Potgczenia rur wykonaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta. W miejscach przejs¢
przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur z tworzyw sztucznych. W
przejsciach nie mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

5.12.5. Roboty ziemne oraz warunki wykonawstwa instalacji zewnetrznych sanitarnych

Przewidziano prowadzenie prac montazowych metodg wykopu otwartego. Projektowane
rurociggi dla mniejszych gtebokosci, w wykopach niewymagajgcych odwaniania oraz tam gdzie
nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen scian wykopu (zgodnie z przepisami BHP), nalezy
uktada¢ w wykopach otwartych ze skarpami pochytymi zgodnie z zasadami BHP. W pozostatych
przypadkach przewody, studnie montowa¢ w wykopie wgsko przestrzennym z odpowiednio
zabezpieczonymi Scianami w sposéb systemowy.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych trasy instalacji, repery wysokosciowe i istniejgce
uzbrojenie winno by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodete.

Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ w celu umozliwienia wykonania montazu
na sucho.
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Instalacje uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z

zaprojektowanym spadkiem. W wykopie nalezy wykonac¢ podsypke z piasku srednioziarnistego.
Po utoZzeniu przewodow nalezy wykona¢ odpowiednio ptukanie i proby szczelnosci — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi technicznymi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelno$ci, przystapi¢ nalezy do zasypywania wykopu.

Montaz i préoby wszystkich Instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz wytycznymi dostawcy systemu.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie instalacji wynikajg z ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i odnoszg sie do wszystkich operacji sktadajgcych sie na catosc
wykonawstwa. W szczegodlnosci roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normami PN/B-06584
oraz BN-62/8836-02.

5.12.6. Uwagi

Montaz i préby wszystkich instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy przy budowie rurociggow wynikajg z ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i odnoszg sie do wszystkich operacji sktadajgcych sie na catosc
wykonawstwa. W szczegodlnosci roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normami PN/B-06584
oraz BN-62/8836-02.

5.13. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.13.1. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana bedzie linig kablowg YKYzo 4x16 ze ztgcza
zlokalizowanego na terenie posesji z drzwiczkami w linii ogrodzenia.

5.13.2. Oswietlenie terenu

Teren os$wietlony bedzie za pomocg siedmiu nowych opraw LEDowych montowanych na stupach
o wysokosci 6m. Oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy RE w budynku swietlicy.

Jedne stup znajdujgcy sie przy drodze powiatowej na projektowanych wjezdzie do remizy
nalezy przestawic.

5.13.3. Uktadanie kabli

Kable bedg uktadane w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Po przykryciu
10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg rodzimego gruntu kable bedg przykryte folig koloru
niebieskiego i wykop zasypany.

Przy skrzyzowaniu z siecig uzbrojenia podziemnego, kable bedg uktadane w rurach ochronnych.
Kable bedg zaopatrzone w oznaczniki kablowe. Na oznacznikach kablowych bedg umieszczone
nastepujgce informacje:

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej

- oznaczenie kabla

- napiecie znamionowe w kV

- znak uzytkownika kabla
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- rok utozenia.

Przy ukfadaniu kabli bedg przestrzegane postanowienia normy N  SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Istniejacy kabel zasilajgcy oswietlenie boiska, a przebiegajacy na terenie inwestycji nalezy
przetozy¢ wzdtuz do poétnocnej linii ogrodzenia.

5.14. INNE NIEZBEDNE DANE - ROZWIAZANIA W ZAKRESIE DROG

Mimo, Zze dziatka posiada dostep od strony wschodniej do gminnej drogi powiatowej,
oznaczonej jako dz. Nr 157 w postaci istniejgcego zjazdu, dostep na dziatke nalezy dostosowac
wg PZT. Projektowana brama wjazdowa i furta umozliwiajg wjazd i wejscie na dziatke,
zapewniajgc tym samym petng jej obstuge wraz z wjazdem do remizy jako otwartego dostepu
bez zamkniecia . W obecnym ukfadzie na terenie nie istniejg wydzielone miejsca postojowe.
Dodatkowe miejsca parkingowe nalezy wydzieli€ na terenie wtasnym w oparciu o warunki
okreslone w DOULZP.

Zjazdy przeprojektowano z dziatki nr 157, AM-1 obreb Trzebnica do dziatki 208/1,
AM-1 obreb Ujezdziec Wielki o nastepujgcych parametrach:
- szeroko$¢ wewnetrznej jezdni zjazdu 4,9 m
- szerokosc¢ zjazdu z remizy 9,0 m
- szeroko$¢ pobocza/chodnika przy zjezdzie 1,6 m ( od strony wiasnej dziatki)
- spadek podtuzny zjazdéw 0,5% dalej dostosowany do rzednych na dziatce
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
- pobocza wykonane z warstwy humusu 10 cm ze spadkiem 6%.

5.15. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wykonano ocene w zakresie nastonecznienia i przestaniania projektowanej inwestycji na dziafki
sgsiednie. Przeanalizowano nastonecznienie terendw sgsiednich mieszkalnych zlokalizowanych
po stronie wschodniej projektowanego obiektu.

Biorgc pod uwage wysokos¢ projektowanego budynku oraz brak sasiedniej istniejace;j
zabudowy mieszkaniowej w bezposrednim otoczeniu, zacienianie i przestanianie budynkéw
sgsiednich nie wystepuje.

Analize oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie wykonano, biorgc pod uwage obowigzujgce
przepisy zawarte m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2021 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie:

e par. 13 dot. obszaru zacieniania

e par. 60 dot. obszaru przestaniania

e par. 19i 20 dot. odlegtosci od miejsca postojowego

e par. 23.4 dot. odlegtosci od miejsca gromadzenia odpadéw statych — Smietnika
Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obraz graficzny granicy obszaru
oddziatywania inwestycji zaznaczono na rysunku PZT, ktory jest tozsamy z granicg terenu
objetego wnioskiem i granicg opracowania i obejmuje dziatke nr 208/1, AM-1 obr. Ujezdziec
Wielki.
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6. ARCHITEKTURA

6.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest: budowa Swietlicy wiejskiej z

remizg strazackg wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie betonowe, trawniki, chodniki,
miejsca parkingowe, ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowg i furtg, wjazd do remizy ), i
infrastrukturg techniczng ( instalacja wodna, kanalizacja deszczowa, wewnetrzna instalacja
elektryczna zasilania, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, wtasne Zrédto ciepta).
Inwestycja zlokalizowana jest w Ujezdzcu Wielkim przy ulicy drodze powiatowej (oznaczenie
geodezyjne: dziatka nr 157, AM-1 obreb Ujezdziec Wielki, gmina TRZEBNICA.
Inwestorem jest GMINA TRZEBNICA, PI. Marsz. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest objety ustaleniami Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr 196/2020.
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane projektowany
obiekt kubaturowy swietlicy wiejskiej z remizg strazackg, zostat zaliczony do kategorii IX
obiektéw budowlanych.

6.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej z remizg strazackg, planuje sie jako

jednokondygnacyjny z poddaszem nie uzytkowym. Na program uzytkowy budynku sSwietlicy
wiejskiej z remiza, sktadajg sie dwie funkcje: SWIETLICA, w sktad, ktérej wchodzi: sala ogdlna,
wielofunkcyjna, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie socjalne z weztem sanitarnym,
pomieszczenie przygotowalni /aneks kuchenny/, pomieszczenie zmywalni, pomieszczenie
techniczne, aneks porzgdkowy, hol, REMIZA, w sktad ktorej wchodzi: hol, biuro, pokdj socjalny,
wc ogolne, szatnia, tazienka i dwa garaze dla wozow strazackich. Na terenie obiektu odbywac¢ sie
beda zajecia w ramach rozwoju zycia kulturalnego wsi Ujezdziec Wielki oraz okolicznosciowe
imprezy dla jej mieszkancow (np. wernisaze, wystawy, konkursy itp.) oraz remiza strazacka dla
OSP. Uktad budynku zamyka pustg przestrzeh kontynuujgc istniejgcg zabudowe na sgsiedniej
dziatce. Uktad komunikacyjny zlokalizowany od strony drogi i usytuowanie budynku dla $wietlicy,
odizolowuje pomieszczenia od ucigzliwosci generowanych przez ruch drogowy, a usytuowanie
remizy daje bezposredni dostep i tatwos¢ skomunikowania dla akcji gasniczych. Budynek w 1/3
przeznaczono na sale zaprojektowang na petng szerokos¢ budynku z otwarciem na taras i w 1/3
na garaz dla wozéw OSP. W Swietlicy z sali za jednoskrzydiowymi drzwiami dostepna jest
przygotowalnia z aneksem kuchennym, potgczona szafg przelotowg i drzwiami ze zmywalnig
naczyn do ktérej wejscie prowadzi z holu. Z korytarza/hallu znajduje sie toaleta dla mezczyzn z
pisuarem i kobiet wraz z niepetnosprawnymi. Z holu dostepne jest réwniez pomieszczenie
socjalne z wikasnym weztem sanitarnym, aneks porzgdkowy.
Z holu dostep prowadzi réwniez do pomieszczenia technicznego i zlokalizowana w nim bedzie
infrastruktura pompy ciepta typu powietrze-woda zasilajgca ogrzewanie podtogowe budynku i
wode uzytkowg do celéw bytowo - gospodarczych. W Remizie wydzielono z holu, biuro,
pomieszczenie socjalne strazakdéw, wc ogolne, szatnie, a z niej dostep do wezta sanitarnego. Z
holu dostepne sg réwniez pomieszczenia garazowe dla wozéw strazackich, potgczonych ze sobg
drzwiami. Poddasze budynku nie stanowi przestrzeni uzytkowej. Dostep do niego zapewniono za
pomocag wytazu rewizyjnego, usytuowanego w garazu do pofaci dachowych i komina. Obiekt
przeznaczony jest na przebywanie tgcznie nie wiecej niz 50 oséb.
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6.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek lokuje sie zgodnie z DOULCP i w odlegtosci od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Od
strony wschodniej, odlegtos¢ budynku od granicy dziatki ( wjazdu ) wynosi 10,0 m ( 2 m od
nieprzekraczalnej linii zabudowy — 8m). Od strony podtnocnej zawiera sie w odlegtosci 9,36 m
(doktadne odlegtosci podano w czesci rysunkowej). Od strony zachodniej zawiera sie w zakresie
odlegtosci od granicy od 6,89 m do 8,01 m, a od strony potudniowej w odlegtosci 4,00 m.
Wejscia do budynku, zlokalizowane sg od potudniowej i pdétnocnej elewacji niezaleznie dla
Swietlicy i remizy. Dojscia prowadzg od strony wschodniej dziafki i elewacji wschodniej poprzez
ciagg pieszo — jezdny w tym do Swietlicy, wejscie wyposazone w pochylnie dla osob
niepetnosprawnych. Od strony zachodniej, budynek posiada dodatkowe wejscia poprzez chodnik
zewnetrzny, przy elewacyjny.

Budynek projektuje sie w obrysie prostokgta z ryzalitami w centralnej czesci o wymiarach
zewnetrznych: 34,54 m — dtugosé i 15,94 m — szeroko$¢, jednokondygnacyjny, z prostym,
rozktadowym ukfadem funkcjonalnym, wydzielonym $ciankami dziatowymi, niepodpiwniczonym z
wielospadowym, symetrycznym dachem o gtéwnej kalenicy na poziomie 8,76 m, réwnolegtej do
dtuzszej elewaciji. Swietlica z remizg jest obiektem wolnostojgcym. Forma jak i uzyta kolorystyka
( wg rysunkéw), nawigzuje do sgsiedniej zabudowy.

6.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni i szczegétowy opis pomieszczenh przedstawiono na rysunkach
projektu. Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry:
Swietlica wiejska z remizg

Powierzchnia uzytkowa: 362,08 m2
w tym:

Powierzchnia podstawowa 362,08 m?
Powierzchnia pomocnicza 0,00 m2
Powierzchnia komunikacji 0,00 m?
Kubatura 1267,28 m3
Szerokosc¢ elewacji frontowej 15,94 m
Szerokos$¢ elewacji boczne;j 34,54 m
Wysokos¢ 8,76 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

6.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

6.5.1. Opis warunkéw gruntowych

Dokumentacja geotechniczna wykonana zostata w marcu 2021 r.
Teren badan potozony jest w potudniowej czesci wsi Ujezdziec Wielki na dziatce nr 208/1.
Wedtug podzialu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest w
makroregionie powiat Trzebnicki. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to poligenetyczna
wysoczyzna morenowa falista, ktorej gtéwne formy morfologiczne uksztaltowane zostaty przez
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morene czotowg powstatg w okresie zlodowacenia Srodkowopolskiego.

W podtozu badanego terenu od gtebokosci ca 0,60 - 1,00 m wystepujg plejstocenskie lesso
podobne pyty i gliny pylaste, ktérych migzszo$¢ na badanym terenie przekracza 4,0 m. Strefe
przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane zbudowane z glin pylastych humusowych,
gruzu i zuzli.

Podloze gruntowe pod projektowany budynek rozpoznano poprzez wykonanie 2 otwordw
geotechnicznych do gtebokosci 2,5 m. Od powierzchni do gtebokosci 0,60 - 1,00 m wystepuja
nasypy niekontrolowane. Ponizej zgodnie z PN-81/B-03020 i PN-86/B-2480 na podstawie
odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

Warstwa |: to plejstocenskie pyty i gliny pylaste wystepujace na catym terenie badan od
gtebokosci ca 0,6 - 1,0 m do 2,5 m. Ze wzgledu na zréznicowany stopien plastyczno$ci w obrebie
tej warstwy wydzielono dwa pakiety geotechniczne:

Pakiet la: to gliny pylaste zalegajgce od gtebokosci 0,6 - 1,0 m do 1,0 - 1,2 m bedgce w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci | L =0,40;

Pakiet Ib: budujg gliny pylaste i pyty stwierdzone od gtebokosci 1,0 - 1,2 m do 2,5 m, bedgce w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci | L =0,25;

6.5.2. Opis warunkéw wodnych

W trakcie wykonywania badan (tj. 03.2021r.) woda gruntowa wystepowata w wierceniu nr 2 jako
intensywne sgczenie, na gtebokosci ca 0,7 m.

Po okresie intensywnych opadow lub wiosennych roztopach w obrebie pytow i glin moga sie
pojawi¢ sgczenia nie stwierdzone podczas prowadzenia badanh

Wody opadowe infiltrujg w podtoze lub sptywajg po powierzchni terenu w kierunku wschodnim w
strone lokalnego obnizenia.

6.5.3. Posadowienie swietlicy wiejskiej z remiza strazacka

Dla obiektu ustalono: | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych

Dla budynku przyjeto : £0.00=100,00 m n.p.m

Przyjeto posadowienie budynku na poziomie : -1.45 = 98,55 m n.p.m.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono:

projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujgcych w
podiozu obiektu prostych warunkéw gruntowych; Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych
wykopow, co po opadach deszczu spowoduje gromadzenie sie w nich wody, doprowadzi do
uplastycznienia pytdow i glin, a w konsekwencji do znacznego pogorszenia parametrow
geotechnicznych tych gruntéw i nosnosci; W przypadku stwierdzenia w dnie wykopdw gruntow w
stanie plastycznym i miekkoplastycznym zaleca sie ich usuniecie i zastgpienie chudym betonem;
Na dno wykopéw fundamentowych zaleca sie utozenie warstwy chudego betonu o migzszosci ca
0,10 - 0,15m, ktéra =zabezpieczy podtoze przed negatywnym wplywem warunkow
atmosferycznych;

Zaleca sie dokonac odbior podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI lub VII) lub geotechnika; Przy prawidtowo wykonywanych pracach
ziemnych i fundamentowych nie przewiduje sie zmian warunkéw gruntowych w czasie budowy i
eksploatacji obiektu.

Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na warstwie humusu, gruntu nasypowego lub
gruntu rodzimego o parametrach wytrzymatosciowych gorszych od gruntu warstwy Il lub C1 .

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia humusu, gruntu nasypowego lub gruntu
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rodzimego o parametrach wytrzymatosciowych gorszych od gruntu warstwy Il lub C1 ,

nalezy ten grunt usungé az do stropu warstwy Il lub C1, a powstatg przestrzen wypetnic
pospoétkg zageszczong mechanicznie, warstwami do ID = 0.60. Fundamenty posadowi¢ na
warstwie betonu podktadowego C 8/10 o grubosci minimum 10 cm. Warstwe betonu
podktadowego nalezy uktadaé bezposrednio po wykonaniu wykopow.

Wystepujgce w podtozu grunty spoiste sg wrazliwe na dziatanie wody. Nie mozna dopuszczaé do
ich uplastycznienia. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i zalewaniem
wodami opadowymi, aby nie dopusci¢ do pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych gruntow.
Prace fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w okresie cieptym z matg iloScig opaddw, przy niskim
poziomie wod gruntowych. Zaleca sie odbiér wykopow fundamentowych przez uprawnionego
geologa.

Opinia geotechniczna znajduje sie jako zatgcznik niniejszego opracowania.

6.6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Projektowana swietlica wiejska z remizg strazackg nie zawiera lokali mieszkalnych. W
swietlicy wiejskiej zlokalizowane sg pomieszczenia do obstugi spotkan, imprez mieszkahcow, a w
remizie pomieszczenia do stacjonowania i obstugi OSP i posiadajg powierzchnie 362,08 m2.
Obiekt posiada podziat funkcjonalny scianami wewnetrznymi, konstrukcyjnymi i dziatowymi.

DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE

pow. zabudowy budynku = 421,43 m?
pow. tarasu = 42,89 m?
pow. catkowita = 421,43 m?
wysokos¢ budynku = 8,76 m
kubatura budynku = 1267,28 m?

Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie pomieszczen parteru (wg normy PN70/B--2365)
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L.p. Numer nazwa pom. rodzaj wykonczenia Powierzchnia
pom. , [m?]
SWIETLICA WIEJSKA
1. 0.01 Hol wej$ciowy glazura 15,8 m?
2 0.02 Pom. socjalne glazura/wykt./panele 4,2 m?
3. 0.03 Pom. Tech. glazura 47 m?
4. 0.04 Toaleta glazura 4,7 m?
5. 0.05 Aneks porzadkowy glazura 0,8 m?
6. 0.06 Sala wielofunkcyjna | glazura/wykt./panele 117,7 m?
7. 0.07 Aneks kuchenny glazura 11,2 m?
8. 0.08 Zmywalnia glazura 6.8 m?
9. 0.09 Toaleta glazura 7,1 m?
10. 0.10 Toaleta glazura 82 m?
RAZEM 181,20 m?
REMIZA STRAZACKA

11, |1.01 Hol glazura 98 m?
1.2. 1.02 Biuro glazura/wykt./panele 6,8 m?
13 ]1.03 Pokdj socjalny glazura 26,5 m?
14, 1.04 Toaleta glazura 4,0 m?
1.5. 1.05 tazienka glazura 7,2 m?
1.6. 1.06 Szatnia glazura 10,0 m?
1.7. 1.07 Garaz beton 117,0 m?
RAZEM 181,3 m?
5 362,5 m?

6.7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

6.7.1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZA STRAZACKA

Projektowany budynek ma w rzucie ksztatt prostokata z ryzalitami w strefach wejsciowych
o wymiarach ok 34,54 m x 15,94 m. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Strop nad kondygnacjg parteru przyjeto
jako pas dolny konstrukcji kratowej, wiezby dachowej oparty na scianach nosnych za pomoca
wiencéw zelbetowych, podciggéw zelbetowych oraz trzpieni i stupéw zelbetowych. Sciany nosne
przyjeto jako murowane z bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm oraz monolityczne zelbetowe,
z betonu C20/25, o tej samej grubosci. Przyjeto przekrycie budynku wiezbg drewniang
dwuspadowg w ukfadzie kratownicowym. Nachylenie potaci wynosi 38°. Podstawowy rozstaw
wigzaréw przyjeto jako 98 cm. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach
zelbetowych.
Dla projektowanego budynku przyjeto posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych. Poziom posadowienia przyjeto jako —1,20 m w odniesieniu do ,ZERA”.
budynku. tawy i stopy fundamentowe nalezy odizolowa¢ od gruntu warstwg folii budowlane;.
Fundamenty przyjeto z betonu C20/25, zbrojenie ze stali RB500-W (AllIN). Wysokos$¢ taw i stép,
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przyjeto jako 35 cm, szerokos¢ wg projektu konstrukciji.

Sciany fundamentowe przyjeto jako betonowe murowane z bloczkéw M6 na zaprawie cem. lub c-
w, klasy 5Mpa lub zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C20/25, zbrojone stalg RB500-W
(AllIN). Pomiedzy betonowaniem taw fundamentowych oraz s$cian fundamentowych nalezy
zachowac konieczng przerwe technologiczng.

Do wykonania scian murowanych nalezy stosowac¢ bloczki silikatowe min kl. 15. Do wznoszenia
Scian nalezy stosowa¢ spoiwo systemowe (klej systemowy) lub zaprawe murarskg. W przypadku
wystgpienia w murze otworéw okiennych Ilub drzwiowych nalezy zastosowaé zelbetowe
prefabrykowane belki nadprozowe systemowe lub rownowazne.

Sciany narazone na prostopadte uderzenie przez wéz strazacki, zaprojektowano jako zelbetowe,
monolityczne, o grubosci 24 cm, z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-IIIN.

Wymagane rzedne $cian fundamentowych w/g projektu architektury. Elementy murowane
narazone na kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu $rodka izolacyjnego. W celu
usztywnienia konstrukcji murowane $ciany dziatowe nalezy potaczy¢ ze S$cianami nosnymi
wigzaniem murarskim.

Jako wzmocnienie scian murowanych, zaprojektowano trzpienie zelbetowe o wymiarach 40x24
cm, z betonu C20/25 zbrojonego pretami ze stali A-llIN. Trzpienie Zelbetowe nalezy taczy¢ z
murem poprzez wklejanie zbrojenia #6 w kazdg spoine lub poprzez potagczenie ,na strzepia”.
Strop drewniany, pas dolny kratownicy drewnianej wigezby dachowej z drewna klasy C-24.
Oparcie stropu/pasa dolnego na murach za posrednictwem wiencow zelbetowych.

Wience zelbetowe o wymiarach 24x30, z betonu C20/25 , zbrojone pretami ze stali A-1 i A-1lIN.
Wiehce w $cianach zewnetrznych ociepli¢ styropianem.

Nadproza z belek prefabrykowanych L19 lub monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone
stalg A-i i A-llIN. Nadproza w $cianach zewnetrznych ociepli¢ styropianem.

Konstrukcje wiezby dachowej przyjeto w uktadzie kratownicowym, prefabrykowanym, opartym na
Scianach zewnetrznych. Pochylenie potaci wynosi 38°. Na konstrukcje nalezy stosowac¢ drewno
konstrukcyjne swierkowe klasy C-24. Pod miejsca oparcia dzwigaréw nalezy stosowac¢ podktadki
z papy. Przy przejsciach konstrukcji dachu w poblizu kominéw wentylacyjnych nalezy zachowaé
minimalne wymagane przepisami odlegtosci od elementéw drewnianych lub zabezpieczy¢
konstrukcje p.poz. Wszystkie potgczenia oraz wezlty wiezby muszg zapewniaé nosnos$é oraz
statecznos¢ konstrukcji. Tarcice nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo ( np. Fobos M2) oraz
przeciw biologicznie srodkami posiadajgcymi odpowiednie atesty i aprobaty.

Stopien zbrojenia i detale konstrukcyjne wg projektéw technicznych.

6.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowana budowa obiektu kubaturowego: Swietlicy wiejskiej z remizg strazacka,
opracowana zostata w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
02.12.2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz.
(Dz. U poz. 2117 z 14.12.2015r), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10l/s i zostanie zapewnione z projektowanego hydrantu p.poz. zlokalizowanego w poblizu
projektowanej inwestycji w pasie komunikacji, obejmujgcy swoim zakresem ochrony (75m) Caty
obszar dziatki i budynek.

Dla budynku w rozpatrywanym przypadku droga pozarowa nie jest wymagana.



6.8.1. Powierzchnia, wysokosé, ilos¢ kondygnaciji. 2
Zaprojektowano budynek NISKI z pomieszczeniami uzytkowymi, ZL bez okreslenia gestosci
obcigzenia ogniowego oraz czes¢ PM do 500MJ/m?

Pow. zabudowy 421,43 m2,

Powierzchnia catkowita catego budynku: 362,08 m2 w tym: pow. podstawowa: 362,08 m2, pow.
pomocnicza: 0,00m2, pow. ruchu 0,00m2.

Kubatura budynku 1267,28 m3

Wysokos¢ budynku 8,76 m — budynek niski /N/, przeznaczony do celéw wypoczynku.

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 1, podziemnych — O.

6.8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe materialéw palnych.

W budynku nie bedg uzywane i przechowywane materialy i substancje palne niebezpieczne
pozarowo.

6.8.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji.

Ze wzgledu na zasadniczg funkcje: budynek $wietlicy wiejskiej z remizg strazacka, zalicza sie do

kat. zagrozenia ludzi ZLIIl oraz PM. Na podstawie zatozen funkcjonalnych w budynku przyjeto

maks. 50 osob.

6.8.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla strefy ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. W czesci PM nie przekroczy 500
MJ/m?>.

6.8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku i bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

6.8.6. Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Projektowany budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej "D"

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg nastepujace wymogi:

- Sciana zewnetrzna - minimalnie REI 30,

- Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan

- strop nad parterem - minimalnie RElI 30 - strop oparty na drewnianym pasie

wiezby/kratownicy = dachowej, impregnowany do stopnia niepalnosci zabezpieczony podwdjnie

mocowanymi ptytami kartonowo-gipsowymi typu GKF.

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan - konstrukcja dachu drewniana
impregnowana do stopnia niepalnosci.

- przekrycie dachu — nie stawia sie¢ wymagan.

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - minimalnie EI 15

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

6.8.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

W budynku wystepujg dwie strefy pozarowe ZL Ill 245,6 m?i PM 118,1 m2.
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6.8.8. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku nie znajdujg sie zadne obiekty
budowlane. Odlegtos¢ projektowanego budynku do najblizszego budynku od strony wschodniej,
wynosi 66,80 m (budynek mieszkalny), od strony potudniowej 156,00 m (budynek mieszkalny),
od strony zachodniej 88,70 m ( budynek magazynowy) i od strony pétnocnej 33,80 m ( budynek
ustugowy).

6.8.9. Informacje o warunkach ewakuacji.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku stanowig drzwi wejsciowe znajdujgce sie w elewacji potudniowej
i pétnocnej budynku, o szerokosci 180 cm otwierane na zewnatrz, dwie pary drzwi wejsciowych w
elewacji zachodniej o szerokosci 180 cm otwierane na zewnatrz. Dtugo$¢ przejs¢ do wyjsc
ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Odlegto$¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen do wyjscia
na zewnatrz budynku nie przekracza 30m. Drogi, przejscia i wyjscia ewakuacyjne nalezy
oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne, ewakuacyjne, montowane
do $ciany nad drzwiami. Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji gasniczej muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty dopuszczenia w tym CNBOP.

6.8.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej i odgromowe;j.

a/ wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

b/ instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym gtdbwnym wytgcznikiem

pragdu zlokalizowanym przy wejsciu do budynku. Zabezpieczenie instalacji elektroenergetycznej

zgodnie z PN.

¢/ w budynku przewidziec¢ instalacje odgromowa.

6.8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i urzagdzen stuzacych
bezpieczenstwu.

W budynku projektuje sie nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

a/ instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) o natezeniu co najmniej 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i 5 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych,

b/ przeciwpozarowy gtéwny wylgcznik prgdu z przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu do
budynku.

6.8.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wg. normatywu 4 kg srodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni w min. 4 gasnice proszkowe typu ABC o tadunku 4 kg.
Oznakowanie i lokalizacja zgodnie z PN. W budynku nie wymaga sie stosowania hydrantu Hp
25..

6.9. FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie w ksztalcie taw
fundamentowych.
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6.9.1. Sciana fundamentowa zewnetrzna

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych oraz monolityczne Zelbetowe, o
grubosci 24 cm. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje poziomg (dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku). Izolacja pionowa: przeciwwilgociowa Abizol ST i Dysperbit

Kolejnos¢ warstw:

o Izolacja pionowa dwukrotna Dysperbit
o Sciana fundamentowa gr. 24 cm
o Izolacja pionowa dwukrotna Abizol ST

o Styropian drenazowy (np. styrodur) 15 cm
o Folia kubetkowa

6.9.2. Sciana fundamentowa wewnetrzna

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych oraz monolityczne Zzelbetowe, o
grubosci 24 cm. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje poziomg (dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku). Izolacja pionowa: przeciwwilgociowa 2 x Dysperbit.

Kolejnos¢ warstw:

o Izolacja pionowa dwukrotna Dysperbit
o Sciana fundamentowa gr. 24 cm
o Izolacja pionowa dwukrotna Dysperbit

6.10. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne projektuje sie jako dwuwarstwowe, z warstwg nos$ng z
bloczkéw silikatowych lub monolityczng Zelbetowg, o grubosci 24 cm i warstwg ocieplenia ze
styropianu o grubosci 20 cm.

Kolejnos¢ warstw od wewnatrz:

o Tynk wapienno-cementowy z gtadzig gipsowg lub gipsowy.
o Sciana konstrukcyjna gr. 24,0 cm

o Styropian lub wetna mineralna 20cm

o Tynk systemowy

6.11. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych oraz z zelbetu
monolitycznego o grubosci 24 cm.
Sciany dziatowe przyziemia bloczki silikatowe o grubosci ~12cm.

6.12. PODLOGI | POSADZKI

Podlogi i posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w
zestawieniu na rysunkach. Wierzchnig warstwe betonu nalezy zbroi¢ siatkg zgrzewana.
Posadzke tacznie z podtozem nalezy dylatowaé. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
cokoliki o wys. ok.10-15cm. Istnieje mozliwos¢ wykonania instalacji ogrzewania podtogowego
rozprowadzanego w grubej warstwie izolacyjnej posadzki wg. projektu indywidualnego.
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W garazu zaprojektowano zelbetowg monolityczng ptyte posadzki, o grubosci 20 cm, z

betonu C20/25, zbrojonego siatkami zgrzewanymi, ze stali A-1lIN.

6.13. NADPROZA

Otwory w $cianach zewnetrznych zwienczone sg nadprozem o konstrukcji monolitycznej
wylewanej na mokro oraz z zelbetowych belek prefabrykowanych L19. Nadproza nad otworami w
$cianach wewnetrznych murowanych nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych belek typu L19 zas w
scianach zelbetowych monolityczne wylewane na mokro. Diugosci, ilos¢ oraz typ nadprozy
podano na rysunkach konstrukcyjnych.

6.14. WIENCE

Wiehce zelbetowe wylewane na mokro. Uktad oraz doktadne dane poszczegdlnych odcinkéw
pokazano w czesci konstrukcyjnej.

6.15. PODCIAGI

Podciggi zelbetowe wylewane na mokro. Uklad oraz doktadne dane poszczegdinych odcinkdw
pokazano w czesci konstrukcyjnej.

6.16. SLUPY | TRZPIENIE
Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane na mokro. Szczegétowy opis oraz rysunki stupéw

podano w czesci konstrukcyjnej.

6.17. DACH
Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa zaprojektowana

z drewna konstrukcyjnego w formie wigzaréw dachowych wsparta na wiencach scian nosnych.

Do przykrycia dachu projektuje sie dachowke ceramiczna w kolorze ceglastym matowym.

6.18. ODWODNIENIE DACHU
Do odprowadzenia woéd opadowych z dachu zaprojektowano systemowe odwodnienie

o przekroju @120mm oraz rur spustowych o $rednicy @ 100mm. Zamiennie mozna stosowaé

profile o przekroju prostokgtnym.

6.19. WENTYLACJA
W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Jedynie w pomieszczeniach WC i kuchni

przewiduje sie wspomaganie mechaniczne przy pomocy wentylatoréw kanatowych
uruchamiajgcych sie automatycznie wraz z wilgczeniem oswietlenia oraz wylgczajacych sie

z opdznieniem czasowym.
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6.20. IZOLACJE TERMICZNE

Projektuje sie $ciane zewnetrzng dwuwarstwowa z bloczkéw betonowych o grubosci 24cm

dociepleniem 20 cm. Dach nalezy izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30cm.

Sciana zewnetrzna - styropian 20cm A=0.033 [W/MK] U=0.131 [W/m3K]
Posadzka na gruncie - styropian 15cm A=0.036 [W/MK] U=0.206 [W/m3K]
Dach - wetna 30cm A=0.036 [W/MK] U=0.116 [W/m3K]
Okna U=0.8 [W/m]
Drzwi U=1.1 [W/m3K]

6.21. OKNA | PORTFNERTY
Okna wszystkich pomieszczen przyjeto profil PCV, szklone potrojnie o wspotczynniku

przenikania ciepta U=0.8 W/m2K. Stosowa¢ szkto bezpieczne.

6.22. DRZWI ZEWNETRZNE
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku zaprojektowano tak, aby podkreslaty wejscie gtéwne

budynku, szerokos¢ drzwi wejsciowych wynosi 90cm plus naswietle boczne. We wszystkich

drzwiach i portfenetrach stosowa¢ szkto bezpieczne.

6.23. DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane — petne lub czesciowo szklone, w tazienkach

nalezy zapewni¢ wentylacje napowietrzajgcg. We wszystkich drzwiach i portfenetrach stosowac

szkto bezpieczne.

6.24. TYNKI WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne $cian murowanych zaprojektowano gipsowe kladzione mechanicznie

lub cementowo-wapienne 1l rodzaju — dwuwarstwowe gtadkie.

6.25. MALOWANIE
Malowanie $cian i sufitbw wykonanych wykonaé po uprzednim zagruntowaniu preparatami

gruntujgcymi. Malowac¢ trzykrotnie farbami zmywalnymi, akrylowym w kolorze biatym lub innych

jasnych pastelowych barwach.

Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Hercun
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7. KONSTRUKCJA:

71. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny, czes¢ konstrukcyjna budynku

Swietlicy wiejskiej, z remizg strazackg wraz, z niezbedng infrastrukturg techniczna, na dziatce nr

208/1, obr. Ujezdziec Wielki w Ujezdzcu Wielkim, gm. Trzebnica.

7.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

7.2.1. PODSTAWA MERYTORYCZNA

- Projekt budowlany, cze$¢ architektoniczna

- Projekty budowlane branzowe

7.2.2. DANE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Dane geologiczne zawarto w opracowaniu pt. ,Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkow
gruntowo — wodnych, posadowienia Swietlicy wiejskiej, z remizg stazacka, na dziatce 208/1.
zlokalizowanej w miejscowosci Ujezdziec Wielki gm. Trzebnica” w opracowaniu ,Geocentrum —

Ustugi Geologiczne”, z lutego 2022 r.

7.2.3. ZASTOSOWANE NORMY | NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA.

1. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci

2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

3. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

Obcigzenie $niegiem.

4. PN-80/B-02010

5. PN-80/B-02010/Az1

6. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

7. PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

8. PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne .

9. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.

10. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
Konstrukcje  drewniane. Obliczenia  statyczne i

projektowanie

11. PN-B-03002:2007
12. PN-B-03150:2000
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3. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

14. PN-81/B-3020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t. | do IV

7.3. WARUNKI GRUTOWO - WODNE

7.3.1. WARUNKI GRUNTOWE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podstawg podziatu podtoza
na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych i stopnia
plastycznosci gruntdéw spoistych, zgodnie z normg PN - 81/B — 03020. Z podziatu na warstwy
geotechniczne wytgczono warstwe gleby.

Warstwa geotechniczna Ilb2 — Obejmuje piaski $rednie, ze zwirem, wystepujgce w stanie
srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
ID=0,45.

Warstwa geotechniczna C3 — Obejmuje pyly oraz gliny pylaste, wystepujgce w stanie
plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci: 1L=0,30.
Grunty tej warstwy nalezg do grupy innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych
oznaczonych symbolem ,C”

Warstwa geotechniczna C2 - Obejmuje gliny piaszczyste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
IL=0,15. Grunty tej warstwy nalezg do grupy innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych
oznaczonych symbolem ,C”

7.3.2. WARUNKI WODNE

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych. Wystepujg
wody gruntowe zaréwno o zwierciadle swobodnym, jak i naporowym. Zwierciadto nawiercono na
gtebokosci 2,30+1,30 m ppt., co odpowiada rzednym 97,40+98,40 m n.p.m. Ustabilizowany
poziom wody gruntowej zmierzono na gtebokosci w przedziale 1,20 — 1,40 m ppt., na rzednych
98,35+98,45 m n.p.m. Z uwagi na punktowe rozpoznanie podtoza gruntowego, nie wyklucza sie
wystepowania zwierciadet lub sgczeh wod gruntowych w miejscach niezbadanych.

7.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dziennik Ustaw, poz. 463 z 27.04.2012r.).

7.5. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
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7.5.1. OBCIAZENIA

A. OBCIAZENIA STALE
e Obcigzenia state wg normy PN-81/B-02001
a) OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE W CZESCI MIESZKALNEJ

a) Pomieszczenia swietlicy i zaplecza sanitarnego. - 3,00 kN/m?
b) Pomieszczenia magazynowe. - 5,00 kKN/m?
c) Korytarze i halle. - 2,50 kN/m?
d) Garaz remizy. - 15,00 kN/m?

B. OBCIAZENIE WIATREM

Obcigzenie charakterystyczne gk = 0,30 kPa w | strefie obcigzenia wiatrem (Ujezdziec WIk.),
przy H=100 m n.p.m. Budowla niepodatna na obcigzenia dynamiczne ( = 1,80 )

C. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie charakterystyczne — Qk = 0,70 kN/m2 w | strefie obcigzenia $niegiem (Ujezdziec
WIK.), przy H=100 m n.p.m.

7.5.2. METODY OBLICZEN

Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwoS¢ wystgpienia dwoch grup stanow
granicznych :

- Grupy stanoéw granicznych nosnosci.

- Grupy stanoéw granicznych uzytkowania.

7.6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

7.6.1. LAWA FUNDAMENTOWA tF-1

- Beton C02/25

- Stal A-IlIN

- Szerokos¢ tawy B = 110 cm

- Wysokos¢ tawy h = 35 cm

- Obcigzenie pionowe N = 52,9 kKN/m

- Moment obracajacy tawe M =11,60 kNm/m
- Srednie naprezenia pod tawg gsr = 63 kPa

7.6.2. LAWA FUNDAMENTOWA tF-5
- Beton C20/25

- Stal A-1lIN

- Szerokosc¢ tawy B = 140 cm

- Wysokos¢ tawy h = 35 cm



Obcigzenie pionowe N = 53,5 kN/m
Moment obracajacy tawe M=19,3 kNm/m
Srednie naprezenia pod tawg gsr = 65 kPa

7.6.3. SLUP Sz-1

Beton C20/25

Stal A-1lIN

Przekroj stupa bxh =40x24 cm

Sita osiowa Nsd =60,7 kN

Moment zginajgc Msd =42,5 kNm
Catkowity stopien zbrojenia p =2,09%

7.6.4. SLUP Sz-2

Beton C20/25

Stal A-1lIN

Przekrdj stupa bxh =40x24 cm

Sita osiowa Nsd =65,3 kN

Moment zginajgc Msd =72,6 kNm
Catkowity stopien zbrojenia p =2,62%

7.6.5. ZEBRO Z-1

Beton C20/25

Stal A-llIN

Przekroj zebra bxh =24x30 cm
Rozpietos¢ zebra w osiach L=3,60 m
Moment zginajgc Msd =20,4 kNm
Sita tngca Vsd =33,2 kN

Stopien zbrojenia p =0,51%

7.6.6. DZWIGAR KRATOWY

Drewno C24

Rozstaw dzwigarow 0,995 m

Przekrdj pasa gornego 45x145 mm
Przekrdj pasa dolnego 45x145 mm
Przekroj stupkow i krzyzulcow 45x95
Sita osiowa w pasie dolnym N=17,1 kN
Sita osiowa w pasie gornym N=20,95 kN

stopien wykorzystania nosnosci pasa dolnego — 85%

36
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- stopien wykorzystani nosnosci pasa gérnego — 65%

- ugiecie dzwigara a=31 mm

7.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
7.6.4. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek Swietlicy, to niepodpiwniczony parterowy obiekt, o konstrukcji tradycyjnej,
przekryty dachem dwuspadowym. Budynek na palnie krzyza o gabarytach w rzucie 15,95x34,55
m i wysokosci w kalenicy 9,00 m. Konstrukcje budynku zaprojektowano jako tradycyjng, z
murowanymi oraz zelbetowymi $cianami nosnymi i dachem opartym na dwuspadowych
drewnianych dzwigarach kratowych. Budynek posadowiony w sposéb bezposredni, na

zelbetowych tawach fundamentowych.

7.6.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Budynek posadowiony jest w sposéb bezposredni.

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C20/25 o wysokos$ci 35
cm oraz o szerokosci: 110 cm (LF-1), 130 cm (LF-2), 80 cm (LF-3), 50 cm (LF-4) i 140 cm (LF-5)
oraz stopy fundamentowe SF-1i SF-2.

Poziom posadowienia wiekszosci fundamentéow wynosi —1,20 m = 98,80 m n.p.m.

Zbrojenie taw fundamentowych stanowig prety podtuzne i strzemiona ze stali A-l i A-IlIN.
Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany fundamentowe majg grubos¢ 24 cm i wykonane sg jako
murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie M5 oraz czesciowo jako zelbetowe

monolityczne.

2. IZOLACJE POZIOME | PIONOWE
Jako izolacje projektuje sie przeciwwilgociowe izolacje powlokowe z mas bitumicznych.

3. POSADZKA W GARAZU REMIZY
W garazu remizy zaprojektowano zelbetowg posadzke, potgczona, ze Scianami

fundamentowymi. Ptyta zelbetowa posadzki, o grubosci 20 cm, zostata zaprojektowana, z betonu

C20/25, zbrojonego siatkami zgrzewanymi ze stali A-IlIN.

4. SCIANY MUROWANE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | SLUPY ZELBETOWE
Zewnetrzne i wewnetrzne sciany nosne kondygnacji nadziemnej projektuje sie jako

murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm klasy 15, na zaprawie cementowo-
wapiennej M5 dodatkowo docieplone (wg projektu architektury) i wzmocnione trzpieniami
zelbetowymi.. Sciany zwienczone wiencami zelbetowymi z betonu C20/25.

W osi 6 i 9 zaprojektowano zelbetowe sciany nosne, o grubosci 24 cm, z betonu C20/25,
zbrojonego pretami ze stali A-llIN. Obie te $sciany narazone sg na prostopadie uderzenie,
przez wéz bojowy strazy pozarnej.

Trzpienie zelbetowe Sz-1, Sz-2, o przekroju 40x24 cm zaprojektowano jako wzmocnienie
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scian podiuznych budynku. Trzpien zelbetowy Sz-2 oraz Sz-6 i Sz-7 o przekroju

40x24 cm zaprojektowano jako wzmocnienie $ciany szczytowych. Trzpienie zelbetowe Sz-
3 o przekroju 24x24 cm zaprojektowano jako wzmocnienie sciany szczytowej w osi ,,C”.
Stup zelbetowy Sz-4, o przekroju 24x24 cm, stanowi podpore dla zeber Z-1 i Z-2.

Trzpienie zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-11IN.

5. WIENCE, ZEBRA ZELBETOWE | NADPROZA
Wiehce zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie wiehcow stanowi¢ beda

prety podtuzne ze stali A-IlIN oraz strzemiona ze stali A-1 i A-IlIN.

Zebra zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie zeber stanowié bedg prety
podtuzne oraz strzemiona ze stali A-llIN.

Nadproza w murowanych scianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano jako zelbetowe

prefabrykowane typu L-19.

6. DACH BUDYNKU
Projektuje sie dach stromy dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 38°. Konstrukcje nosng

stanowig dwuspadowe, tréjkatne, drewniane dzwigary kratowe, w rozstawie 1,0 m, wykonane z
drewna C24.

7.7. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na tawach fundamentowych.
Poziomy charakterystyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

a) Poziom 0,00 m - +0,00m=100,00 m n.p.m.
b) Poziom posadowienia fundamentow - -1,2m=98,80 mn.p.m.
c) Poziom terenu projektowanego - -0,30m=99,70 m n.p.m.

d) Poziom terenu istniejgcego 99,65 + 99,75 m n.p.m.

e) Poziom zwierciadta wod gruntowych 97,40 + 98,40 m n.p.m.

W podtozu w poz. posadowienia zalegajg grunty warstwy Ilb , a wiec piaski srednie, w stanie
sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ID=45.

Po wykonaniu wykopu nalezy wezwa¢ na plac budowy uprawnionego geotechnika, w celu
skontrolowania rodzaju gruntu zalegajgcego w poz. posadowienia budynku.

Woda gruntowa, z uwagi na mozliwe wahania, moze stanowi¢ utrudnienie, w trakcie robot
ziemnych i fundamentowych. Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac ziemnych i
fundamentowych, w okresie suchym, z matg iloscig opadéw atmosferycznych.

Jako izolacje przeciwwilgociowg stosowac 2 warstwy bitumicznej masy izolacyjnej

Opracowanie: mgr inz. Maciej Tomasiak
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8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

8.6. ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana bedzie linig kablowg YKYzo 4x16 ze zigcza

zlokalizowanego na terenie posesiji z drzwiczkami w linii ogrodzenia.

8.7. BILANS MOCY
Dla kazdego z projektowanych lokali bilans mocy przedstawia sie nastepujgco:

- instalacja oswietleniowa 1,8 kW

- gniazda wtyczkowe 1-f 230V 10,0 kW

- pompy ciepta 6,9 kW

- grzakki elektryczne pompy ciepta 24,0 kW

- grzatka w podgrzewaczu c.w.u. 3,0 kW

- pozostate 0,25 kW

- o$wietlenie terenu 0,7 kW

- kurtyny powietrzne 0,36 kW
Razem moc zainstalowana Pi =47,01 kW
Moc szczytowa Ps = 37,6 kW

8.8. ROZDZIELNICA GLOWNA RE
W garazu zlokalizowana bedzie rozdzielnica elektryczna RE 0,4kV w wykonaniu wnekowym.

Sposob zasilania rozdzielnicy ze ztgcza kablowego opisano w projekcie zagospodarowania
terenu. Z rozdzielnicy zasilane beda:

- obwody oswietleniowe wraz z wentylatorami kanatowymi WC i kuchni,

- obwody gniazd wtyczkowych 230V,

- pompy ciepta, wentylatory kanatowe w aneksie kuchennym 0.07, umywalni 0.08, szatni
1.06 oraz garazu 1.07

- grzatki elektryczne pomp ciepta

- grzatka w podgrzewaczu c.w.u.

- pompa obiegowa c.o.

- samoregulujgce kable grzejne zabezpieczajgce skropliny z jednostki zewnetrznej pompy
ciepta przez zamarznieciem

- moduty regulacyjne w szafce rozdzielaczowej

- kurtyny powietrzne

- oswietlenie terenu.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w:

- wytgcznik gtéwny petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
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- wytgczniki instalacyjne samoczynne o charakterystyce B zabezpieczone

dodatkowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym 30mA do zabezpieczenia obwodow gniazd
wtykowych oraz odbiornikéw w sanitariatach,

- wytgczniki instalacyjne samoczynne o charakterystyce B lub C do zabezpieczenia
obwodow oswietleniowych oraz pozostatych odbiorow

- ogranicznik przepie¢ wraz z dobezpieczeniem

- lampki kontroli obecnos$ci napiecia.

8.9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Oswietlenie podstawowe realizowane bedzie za pomocg opraw LED typu downlight. Oswietlenie

awaryjne ewakuacyjne realizowane bedzie za pomocg opraw LED swiecgcych ,na ciemno” o
czasie podtrzymania 1h.

W sanitariatach oprawy bedg posiadaty stopien ochrony IP 44. Wylgczniki i osprzet montazowy
(puszki rozdzielcze) w sanitariatach bedg w wykonaniu szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach w wykonaniu zwyklym. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2.
Przewody z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 750V beda uktadane w tynku.

W aneksie porzgdkowym w holu 0.01, toalecie 0.04, 0.09, 0.10, 1.04 oraz tazience 1.05 wraz z

osSwietleniem zatgczane bedg réwniez wentylatory kanatowe.

8.10.INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V
Odbiorniki sitowe 400V bedg podigczone za posrednictwem puszek podtynkowych

zainstalowanych na $cianie w poblizu odbiornikéw. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
ogélnych wykonana bedzie przewodami typu YDY 3x2,5mm2. Przewody z zytami miedzianymi i
izolacjg polwinitowg 750V bedg uktadane w tynku.

Wentylatory kanatowe w aneksie kuchennym 0.07, umywalni 0.08, szatni 1.06 oraz garazu 1.07

zatgczane beda fgcznikami Swiecznikowymi niezaleznie od oswietlenia.

8.11.INSTALACJA ANTENOWA
Instalacje antenowg wykonaé przewodem YWDXpek 75-1,05/5,0. Przewody ukfadaé¢ w rurach

instalacyjnych PCV lub rurach peszel promieniowo do rozdzielacza antenowego - multiswitcha
zlokalizowanego na strychu budynku. Nalezy unikaé¢ prowadzenia rownolegle instalacji antenowej

z instalacjg elektryczng w odlegtosciach mniejszych niz 0,1 m.

8.12.INSTALACJA TELEFONICZNA
Pod rozdzielnicag RE nalezy zamontowac drugg pustg szafe tego samego typu. Catg instalacje

teletechniczng wykona¢ przewodem 2xUTP CAT 5e 4x2x0,5. Przewody uktadaé¢ w rurach
instalacyjnych PCV lub rurach peszel promieniowo od rozdzielnicy RE. Rozdzielnice RE nalezy
potaczy¢ przewodem 2xUTP CAT 5e 4x2x0,5 z puszkg przytagczeniowg TPSA zlokalizowang na

zewnatrz budynku.
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8.13.INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Instalacje odgromowg zaprojektowano przy zatozeniu ze bedzie spetniata wymagania 1V poziomu
ochrony.

Od bezposrednich uderzen pioruna budynek chroniony bedzie przy pomocy zwodu poziomego
niskiego wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego f 8mm oraz zwodéw pionowych
mocowanych do komindw.

Do zwodéw poziomych nalezy przytgczyé wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach.
Maksymalny rozmiar oczka instalacji odgromowej to 20x20m. Jako zwody odprowadzajgce
wykorzystany bedzie drut Fe/Zn f 8mm utozony w rurkach pod elewacja.

Uziom fundamentowy wykonany bedzie z tasmy stalowej 30x4 utozonej pionowo na sztorc w
fundamencie po obwodzie pod zewnetrznymi scianami. Tasme do zbrojenia nalezy tgczyé co 2m
poprzez spawanie tukowe lub zaciski gwintowe.

Z fundamentu nalezy wyprowadzi¢ przewody przylgczeniowe wykonane z tasmy stalowej
ocynkowanej 30x4. Przewody nalezy fgczy¢ do tasmy stalowej uziomu fundamentowego poprzez
zaciski gwintowe lub spawanie fukowe. Bardziej zalecane jest tgczenie poprzez spawanie
lukowe. Przewody nalezy wyprowadzi¢ wewnatrz w miejscu montazu rozdzielnicy elektrycznej
oraz na zewnatrz w miejscy montazu przewodow odprowadzajgcych. Przewdd powinien
wystawac 1,5m ze sciany lub podtogi.

Stalowe elementy uziomu nalezy zala¢ betonem w taki sposéb aby ze wszystkich stron byty
otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej 5cm i aby beton dobrze do nich przylegat.

Do uziomu nalezy przytgczy¢ gtbwng szyne uziemiajgcg budynku.

Minimalna warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q.

8.14. OCHRONA PRZEPIECIOWA
W rozdzielnicy RE zainstalowany bedzie ogranicznik przepie¢ typu I+Il.

8.15.GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA
Pod rozdzielnicg RE zainstalowana bedzie gtdwna szyna uziemiajgca. Szyna bedzie potgczona z

uziomem fundamentowym poprzez zigcze kontrolne. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej beda
podtgczone:

- szyna PE rozdzielnicy RG 0,4kV,
- instalacja co i wod-kan,
- inne metalowe konstrukcje budynku.

8.16. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM
Wewnetrzna linia zasilajgca oraz obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych i sity beda

wykonane w ukfadzie TN-S. Dodatkowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym jest
samoczynne wyfgczenie zasilania. Uzupetnieniem ochrony dodatkowej sg wylgczniki
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o pradzie réoznicowym 30mA. Czas wylgczenia standw

awaryjnych bedzie mniejszy od 0,4s



42

8.17.WYLACZENIE PRZECIWPOZAROWE PRADU
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP bedzie zamontowany w holu przy wejsciu do budynku.

Uruchomienie wytgcznika spowoduje wytgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych w budynku.
Potgczenie od przycisku ppoz. do wytgcznika w rozdzielnicy petnigcego funkcje
przeciwpozarowego wytgcznika prady zostanie wykonane przewodem ognioodpornym typu
HDGszo FE180/PH90 .

8.18.UWAGI KONCOWE
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢:

- Protokoty z pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

- Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia,

- Protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia,

- Protokoty sprawdzenia rozdzielnicy,

- Pomiary natezenia oswietlenia w warunkach normalnej pracy i awaryjnej.

Zakres préb odbiorczych (zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2008):

- Préba ciggtosci przewoddw ochronnych,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- Proba ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,
- Pomiar rezystancji uziomow,

- Sprawdzenie kolejnosci faz,

- Préba dziatania,

- Pomiar spadku napiecia.

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca potwierdzi zatozenia pomiarami oswietlenia
i przedstawi je Zamawiajgcemul.
Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisow i zasad zwigzanych z bhp, ppoz. ochrong srodowiska.

Opracowanie: mgr inz. Piotr Hanel
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9. INSTALACJE SANITARNE

9.6. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:
zlecenie Inwestora

e projekt architektoniczno—budowlany
e normy i normatywy techniczne projektowania
e uzgodnienia branzowe

e projekt zagospodarowania terenu

9.7. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Opracowanie niniejsze dotyczy budowy budynku $wietlicy wiejskiej z remizg strazackg w zakresie

wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, kotlowni (pompa ciepta powietrze/woda) oraz wentylacji wywiewne;.
Przytgcze wodociggowe oraz zewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika

bezodptywowego objete bedg odrebnym opracowaniem.

9.8. DANE OGOLNE
Obiekt jest projektowanym budynkiem jednokondygnacyjnym przeznaczonym na cele swietlicy

wiejskiej z remizg strazackg zlokalizowany w miejscowosci Ujezdziec Wielki (dz. nr 208/1) gmina

Trzebnica.

9.9. OPIS INSTALACJI WOD.-KAN.

9.9.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur z PP tgczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi. Poziomy pod posadzkg wykonaé¢ z rur klasy ,S”. Piony wyposazyé w rewizje u
podstawy. Pion ponad dachem zakonczy¢ rurg wywiewna.

Gtowny przewdd pod posadzkg wykonaé z rur o srednicy 160mm i wyprowadzi¢ z budynku pod
tawg fundamentowg w rurze ostonowej. Podtaczenia do piondw oraz przyboréw pod posadzka
wykonac z rur o srednicy 110mm. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. Powyzej
posadzki podtgczenie do misek ustepowych rurg o $rednicy 110mm, pozostata przybory
podigczyé rurg o srednicy 50mm. Piony z podigczanymi miskami ustepowymi wykonac z rur o
Srednicy 110mm, a pozostate 75mm.

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w poblizu budynku, do jej wybudowania, $cieki
sanitarne odprowadzone bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Do instalacji kanalizacyjnej nalezy podigczy¢é umywalki, miski ustepowe, pisuar, brodzik
natryskowym, zlewy, zlewozmywaki, wpusty Sciekowe, odwodnienia liniowe oraz skropliny z

pomp ciepta.
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Przewody skroplin z pompy ciepta na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ samoregulujgcymi

kablami grzejnymi.

Obliczeniowa ilos¢ odprowadzanych $ciekdw wynosi 0,6m3/dobe.

Po wykonaniu instalacji wykonaé probe szczelnosci.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku nalezy wykonac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL oraz

przepisami BHP.

9.9.5. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowang instalacje wodociggowg wykonaé z rur z tworzywa sztucznego tgczonych poprzez
ksztattki zaciskowe.

Dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi 0,6m3/dobe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode (sekundowe) wynosi 1,08dm3/s.

Pomiar przewiduje sie w pomieszczeniu technicznym. Dobdér wodomierza wedtug projektu
przytgcza wodociggowego. Instalacje wodociggowg (wody zimnej) projektuje sie rozprowadzi¢
pod posadzka. Przewody wodociggowe nalezy w catosci zaizolowa¢ otulinami na bazie kauczuku
syntetycznego, montowanymi przy uzyciu kleju.

Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzi¢c w warstwach posadzkowych
réwnolegle do instalacji wody zimnej. Przewody prowadzone pod posadzka i w bruzdach nalezy
izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci 6mm. Przewody prowadzone natynkowo
izolowac otulinami termoizolacyjnymi o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z pdzn. zmianami.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej przewiduje sie podgrzewacz pojemnosciowy
wolnostojgcy. Podgrzewacza oraz pompe obiegowg cyrkulacyjng zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
technicznym.

Maksymalne zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg VCW=300dm3/dobe.

Na umywalkach zamontowac baterie stojgce jednootworowe z mieszaczem. Dla natrysku
zamontowac baterie Scienng z termostatem. Na zlewach i zlewozmywakach zamontowac baterie
stojgce z mieszaczem w wersji z wyciggang wylewka. Przy dolnoptukach oraz pisuarze
wyprowadzi¢ przewdd wody zimnej w obrebie stelaza i podtgczy¢ do armatury w stelazu. Do
napetniania instalacji grzewczej instalacje zakonczy¢ kurkiem kulowym ze zigczkg do weza i
wyposazy¢ w filtr o Srednicy nominalnej %" o dokfadnosci filtracji 100um. Wykonang instalacje
nalezy poddac probie szczelnosci.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI INSTAL Warszawa 2003 i
przepisami BHP.

9.10.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodnego z rozprowadzeniem

przewodow pod posadzkg o parametrach czynnika grzejnego 43/330C.
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Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen zostato wyliczone w oparciu o nastepujgce

normatywy:

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

Wspétczynniki przenikania ciepta przegrod przyjeto wedtug projektu architektonicznego.
Catkowita projektowa strata ciepta budynku wynosi ®=24709W.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku z uwzglednieniem nadwyzki mocy cieplnej wymagane;j
do skompensowania skutkow ostabionego ogrzewania wynosi ®HL=30509W.

Instalacje centralnego ogrzewania poza kottownig prowadzi¢ pod posadzkag i wykonac z rur z
PEXc/AI/PE.

Instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ przy uzyciu rur z PE-RT. Przewody ukfada¢ na
izolacji o grubosci 3cm przy pomocy klipséw.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym ma sie odbywaé w oparciu moduty w szafkach
rozdzielaczowych oraz poprzez termostaty pokojowe. Oprdécz termostatéw do modutu podigczy¢
sitowniki termoelektryczne oraz pompe obiegowa.

Do samoczynnego odpowietrzania instalacji c.o. zastosowano odpowietrzniki w szafkach
ogrzewania podtogowego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. W tym celu nalezy instalacje napetnic
wodg i doktadnie odpowietrzy¢ oraz zwiekszy¢ cisnienie do wartosci réwnej 1,5x cisnienia
roboczego. Po okoto 30 minutach ci$nienie moze spasc¢ o okoto 10% co jest naturalng reakcja
rur z tworzyw sztucznych. Po tym okresie nalezy zredukowac ci$nienie w instalacji o potowe i
utrzymywa¢ ten stan przez okoto 90 minut obserwujgc potgczenia aby spostrzec ewentualne
przecieki. W tym czasie na skutek obkurczania sie rur (po redukcji ciSnienia) cinienie w instalacji
lekko powinno wzrosngé, a nastepnie (jesli instalacja jest szczelna) ustabilizuje sie na nieco
wyzszym poziomie. Jezeli po 90 minutach cisnienie nie spadnie, mozna uznaé, Ze instalacja jest
szczelna.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL 2003 oraz przepisami
BHP.
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9.11.ZRODLO CIEPLA

Zrédio ciepta zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu. Dla $wietlicy oraz remizy
projektuje sie montaz kaskady pomp ciepta powietrze/woda o mocy zapewniajgcej jej prace do
temperatury -70C bez wspomagania. Jednoczes$nie przy wystepowaniu temperatur ponizej -100C
nie przewiduje sie wytgczania urzgdzenia w czasie braku uzytkowania pomieszczen w zwigzku z
czym moc urzgdzen zostata przyjeta na podstawie catkowitej projektowej straty ciepta budynku.
Ze wzgledu na znaczne obnizenie mocy pompy ciepta w czasie wystepowania minimalnych
temperatur zewnetrznych projektuje sie grzatke elektryczng wbudowang w jednostki wewnetrzne
pomp ciepta. Dla zapewnienia mozliwosci odmrazania jednostki zewnetrznej oraz optymalnej
ilosci wigczen sprezarki projektuje sie bufor o pojemnos$ci nominalnej 220dm3. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej przewiduje sie podgrzewacz pojemnosciowy o0 pojemnosci nominalnej
300dm3. Dla umozliwienia dezynfekcji termicznej instalacji w podgrzewaczu zamontowacé
dodatkowg grzatke elektryczna.

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur ze stali weglowej wedtug PN-EN 10305 w wykonaniu
ocynkowanym galwanicznie z zewnatrz tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe z uszczelnieniem
z EPDM.

Przewiduje sie zastosowanie typowych podwieszen przewoddéw, zachowujgc spadki co najmniej
0,5% w kierunku armatur odwadniajgcych. Wszystkie elementy mocowania rur ze stali nalezy
wyposazy¢ we wktadki ttumigce (pasy izolujgce). Maksymalny rozstaw wspornikow pod przewody

ze stali wg tabeli:

Srednica zewnetrzna przewodu Pion Poziom
[m] [m]
22; 28mm 1,8 1,8
35; 42mm 2,4 2,4

Przewody nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami. Przewody
zaizolowac otulinami z wetny mineralnej i wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz
A=0,035W/m*K w ptaszczu z nieplastyfikowanego PCV lub zbrojonej folii aluminiowej o grubosci

wedtug tabeli:

Srednica zewnetrzna przewodu Grubos¢ min. izolacji [mm]
22mm 20
28, 35mm 30
42mm 40
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Projektowane instalacje grzewcze po zmontowaniu powinny by¢ poddana probie szczelnosci na
cisnienie 3bar.

Po prébie szczelno$ci instalacje zabezpieczy¢ inhibitorem korozji.

Kierunki przeptywu wody w poszczegdélnych rurociggach zaznaczy¢ na ptaszczu izolacyjnym przy
pomocy strzatek. Przewody oznakowac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.
Zabezpieczenie instalacji rozwigzano przy pomocy przeponowego naczynia wzbiorczego wedtug
PN-B-02414:1999 dla instalacji grzewczej (wbudowane w jednostke wewnetrzng pompy ciepta
2x10dm3 i dodatkowe o pojemnosci nominalnej 18dm3) oraz dla podgrzewacza
pojemnosciowego (0 pojemnosci nominalnej 18dm3), natomiast zabezpieczenie pompy ciepta
zaworem bezpieczenstwa o nastawie 0,3MPa wbudowanym w jednostke wewnetrzna.
Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. zaworem bezpieczenstwa %" o nastawie 0,6MPa
Projektowana instalacja wodociggowa po zmontowaniu winna by¢ poddana probie szczelnosci na
ci$nienie 6bar.

Dla obiegu cyrkulacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng elektroniczng klasy A
(Q=0,12m3/h; AP=15,3kPa).

Dla obiegu fadowania bufora i obiegu tadowania podgrzewacza przyjeto pompe obiegowg
wbudowang w pompe ciepta. Napetnianie instalacji centralnego ogrzewania z instalacji wody
zimnej poprzez zawor zwrotny antyskazeniowy typu CA DN15 wg PN-92/B-01706/Az1:1999.

Dla obiegu ogrzewania podtogowego za buforem przyjeto dodatkowg pompe obiegowg
elektroniczng klasy A (Q=1,85m3h; AP=17,8kPa). Przy poborze pompy zachowac rezerwe 20%
wydajnosci i wysokosci podnoszenia. Na powrocie wody z instalacji ogrzewania do pompy ciepta
zamontowac filtroodmulnik magnetyczny G17%". Na zasilaniu miedzy pompg ciepta i buforem
zamontowacé separator powietrza G1%”.

Instalacje w Zrodle ciepta nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL.

9.12.WENTYLACJA MECHANICZNA
W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Jedynie w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych przewiduje sie wspomaganie mechaniczne przy pomocy wentylatorow kanatowych
uruchamiajgcych sie automatycznie wraz z wigczeniem oswietlenia oraz wylgczajgcych sie z
opdznieniem czasowym (dla fazienek oraz WC) oraz nienaleznymi wigcznikami do pozostatych
pomieszczen. W fazience (natrysk) zastosowaé wentylator z timerem oraz czujnikiem
wilgotnosci.

llosci powietrza wywiewanego oraz krotnosci wymian wedtug tabeli:

Nr pom. Nazwa pom. llos¢ pow. [m3/h] Krotnos¢ wymian

0.04 wcC 50 8,0

0.05 Aneks porzadkowy 15 6,9
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0.07 Aneks kuchenny 150* 4.0
0.08 Zmywalnia 110 50
0.09 Toaleta 50 3,6
0.10 Toaleta 50+25 2,6
1.04 Toaleta 50 7.9
1.05 tazienka 80+50 5,1
1.06 Szatnia 130 4,0
1.07 Garaz 700 1,5

*przez okap okresowo 400m3/h

W pomieszczeniu kuchni przewiduje sie mechaniczny wywiew z okapu ze staki nierdzewnej z

wbudowanym wentylatorem.

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek typu SRIRO z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzgdzenia Ml (Dz.U. 02.75.690).

Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki zlokalizowane w gornej czesci stolarki okiennej.

Nad drzwiami wejsciowymi do remizy i Swietlicy projektuje sie montaz kurtyny powietrzne;.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL (Warszawa 2002).

9.13.WYTYCZNE BRANZOWE
budowlane:

a. w drzwiach do pomieszczen z wentylacjg wywiewng (poza garazami) przewidzie¢

podciecie drzwi lub wstawienie kratki wentylacyjnej

wykonac¢ instalacje nawiewng w garazach (zetéwka)

c. zastosowac nawiewniki w gornej czesci okien

d. wykona¢ fundamenty lub konstrukcje wsporcze 110x40cm dla jednostek zewnetrznych

pomp ciepta

elektryczne:

a.

zasilic pompe ciepta (3,47kW; 400V kazda) z dodatkowg grzatkg elektryczng (12kW,
400V kazda) i pompe obiegowg instalacji c.o. (33W; 230V) oraz instalacji cyrkulacji c.w.u.
(25W; 230V)

zasili¢ grzatke w podgrzewaczu c.w.u. (3kW; 230V)

zasilic samoregulujgcy kabel grzejny zabezpieczajgcy skropliny z jednostki zewnetrznej

pompy ciepta przez zamarznigciem (20W; 230V kazdy)

. zasili¢ wentylatory kanatowe z pomieszczeniach: nr 0.05 (9W; 230V), nr 0.10 (pisuar

13W; 230V), nr 0.04, 0.09, 0.10(miska), 1.04, 1.05(miska) (18W; 230V), 1.7 (natrysk

28W, 230V) i zapewni¢ ich uruchomienie wraz z wtgczeniem oswietlenia
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e. zasilic wentylatory kanatowe w pomieszczeniach: nr 0.08, 1.06 (27W; 230V), nr

0.07 (75W; 230V) nr 1.07 (2x60W; 230V) i zapewni¢ ich uruchamiania odrebnym
wigcznikiem

f. zasili¢ moduty regulacyjne w szafkach rozdzielaczowych (15W; 230V kazdy) zasilajgcy
sitowniki w szafce oraz podtgczyé sterowniki ogrzewania w kazdym pomieszczeniu
ogrzewanym do modutu

g. zasilic kurtyne powietrzng nad drzwiami zewnetrznymi swietlicy i remizy (180W; 230V
kazda)

Opracowanie: mgr inz. Jan Podwérny
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Nazwa rysunku Nr rysunku Skala rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

P-01 1:500
ELEWACJA FRONTOWA, ELEWACJA BOCZNA

A-01 1:100
ELEWACJA BOCZNA, ELEWACJA TYLNA

A-02 1:100
RZUT PRZYZIEMIA

A-03 1:100
RzUT DACHU

. . ] A-04 1:100

PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B, PRZEKROJ C-C

A-05 1:100
ZESTWIENIE STOLARKI A-06 -
FUNDAMENTY, StUPY ZELBETOWE — RYS. ZESTAWCZY +
ELEMENTY K-01 1:100
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU — RYS. ZESTWCZY
+ ELEMNTY K-02 1:100
RZUT PARTERU — INSTALACJE WOD.-KAN. | WENT. MECH. |1S-01 1:50
RZUT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA 1S-02 1:50
ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ 1S-03 1:50
SCHEMAT KOTLOWNI 1S-04 -
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-01 1:100
RZUT DACHU - INSTALACJE ODGROMOWE E-02 1:100
SCHEMAT ROZDZIELNICY RE. ARKUSZ 1 E-03 -
SCHEMAT ROZDZIELNICY RE. ARKUSZ 2 E-04 -

WIDOK ROZDZIELNCY RE

E-05




DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 08.01.2004 r

DOIA-OKK/7131/20/03/7/04

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016); art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 1 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze
Pan mar inz. arch. Wojciech Hercun

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 15/03/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata dec@ dwglanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia

doreczenia niniejszej decyzji. / —
Wiodzimierz Wilczewski '%/f{ Av,\lf’_r}ewodniczacv OKK

Krzysztof Tomaszewicz _ f;’%fc”‘l S V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger ;f" I 7//21*- Sekretarz OKK
Leszek Link R Czionek OKK

4 A/A//’ e
Jan Matkowski \“ \ ﬂﬁ l [ &Zﬁ‘(\ ) Czlonek OKK

Piotr Kociotek e A0 Czlonek OKK
Elzbieta Cegielska J\'/ﬁ’) (L {/L . Czlonek OKK

A Czionek OKK
T" € Ve Cr__.-‘-""'__--

(podpisy czlonkow okregowej komisj-kwalifikacyjnej - 2 podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)

Romuald Pustelnik

Otrzymuja;
1.Strona (wnioskodawca): Pan Woiciech Hercun

ul. Mickiewicza 2 55-100 Trzebnica \ ; ‘},.

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnosigska Okregowa Rada |zby Architektow.
4.aa.

50-123 Wroctaw, ul. Otawska21. Tel.:(0-71) 344 33 69. Fax: (0-71) 344 33 69. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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1ZBA ARCHITEKTOW
BRZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Wojciech Artur Hercun
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) 1+ w zakresie posiadanych uprawnien nr 15 /03 /DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0995,

Czlonek czynny od: 17-02-2004 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0995-4496-Y5C9-DAAA-9CAE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswizdczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H7Z-LLC-283 *

Pan Maciej Jan Tomasiak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0484/03 adres zamieszkania ul.
Jagodowa 8, 55-100 Trzebnica jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Wroctaw, dnia 14 grudnia 1998 r.
YT Y

,»- u/‘

;‘i,.) a‘c,.u&i W

GPINB- rf7342//M43/98
BEGY ZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdéin. zm./ w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed powotana przeze mnie komisjg

nadaje

Panu Janowi Podwdérnemu
mgr inz. inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 19 czerwca 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 319/98/UW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana Jana
Podwdrnego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymujg :

1. Pan Jan Podwdérny
ul. Koicowa 9
54-614 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a




Podpis jest prawidiowy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GSZ-VP4-NHE *

Pan Jan Podwdrny o numerze ewidencyjnym DOS/1S/3178/01 adres zamieszkania ul.
Koncowa 9, 54-614 Wroctaw jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-

10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sg rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-171/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Wiadystaw Hanel
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 25 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 167/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Wiadystaw Hanel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do projekiowania
bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

OKK
OKREGOWA
POWNICTWA

Skiad orzekaj
DOLNOSLASH

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wiadystaw Hanel
Ul. Nowodworska 27/2
54-433 Wroctaw

. Okregowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. mgr inz. Bronista

w N

2. prof.' drinz.

Janiaczyk
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Pan Piotr Wiadystaw Hanel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z§ 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/iw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekaj : OKK
DOLNOSLAAKA OKREGOWA
1ZBA INZ O ..a;-r_w';-"‘rfic*r‘.rm

—R2awodnicza
Okregowa) Kogmsantfikag nej

1. mgr inz ro ogiek

2 .4prof. dr inz. Kazimierz/Czaplinski
3. mgr inz. Matg ikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GXD-W1I-GWX *

Pan Piotr Wiadystaw Hanel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0004/10 adres
zamieszkania ul. Jana Il Dobrego 4/2, 55-020 Medtéw jest cztonkiem Dolnoslgskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-

15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DOIA-OKK/7131/8/02/300/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 1.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pdzniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 11 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektow dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwigzku z nadaniem uprawniert budowlanych i tytulu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z p6zniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Grzegorzowi Pawelcowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 10 maja 1971 r. we Wroctawiu

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 07/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdzita, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnient budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W
zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za
posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
g G

Otrzymuja: !

1. Pan mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec mgr inz. arch. Wiodzimierz Wi ewski
ul. Wejherowska 73/7 Wroctaw 54-239

2. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw
w/m

3. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42 DOLNOSLASKA )
4. a/a OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

60
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IZBA ARCHITEKTOW
BZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 07 /02 /DOTA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoglaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0947.

Czlonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgaca Okregowe) Rady Izby Architektdaw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0947-1D5F-7731-6923-EY4Y

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P4V-BJ3-Z7U *

Pan Piotr Rajca o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1648/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Urzad Wojewédztwa Wroclawskiego - - : - G SR _
i Miasta Wroclawia ; ) Co G e s e
Wroclaw, pl. Powstaiicéw Warszawy i Foy dnia ... 27.10 v -19.81

. Wrociaw .

)

EGnas 2

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samddiielnych funkciji ;echnicznych_ w b'udomn_ictwfe

i ..._f%...,...'fl.St-z.s 2 E0. o st S .i 818 ust. 1 pkt ... 4 Clitta.fub.

Na podstawie § .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. z dnia 20 lu.tega 1945 .x.

'
1

w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zet

i

Obywatel (ka) .. Heﬂry kaf-- B 1

nagistér inzynier inzynierii érodowiska..

(tytu! naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 19 grudnia . 19.50 r. w Jedlinie Zdrogme . v BEleos

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejl ...

.

. _projektanta ..

(rodza) funkeii)

w specjalnnécri ~ instalaeyjno-inzyniery jnej

(Foizat specianodei techmiczno-budowlanel) -

w zakresie . instalacji sanitarnych i.sieci. .

‘wodociagowo-kapalizacyjnych

(specia
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" . ul.Zachodnia 10/51

Obywatel (ka) HeanK BiS...

224 jest upowaznion
“Gmie 1 awiie = P y (3) do: .

1. do sporzqdzania projektdéw instalacji. sanitarnych,

- 2, w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy,kierowania ‘i kontrolowania wytwaraanla konstruk- .
cyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego instalacji sanitaxnych, :

3. do sporzadzania projektow sieoi wodociquwyoh kanalizacy jnych,
uzbrojenia terenu,

4. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania,nadzoxrowania i kontro-
lowania budowy ,kierowania i lontrolowania wytwaxddnia konstrukey jnyci
elementdw budowlanych oraz oveniania i badania stanu technicznego
sieci wodociggowych 1 kanali~ 4cy3n5pg. x

iotrzxmd]e: : ‘
: mgr inz.Bi1§ Henryka - -

53-644 Wrocilaw:

Poegtie o

(podpls | pleeczgé)

65



Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X2T-MUS8-ZS6 *

Pani Henryka Bi$ o numerze ewidencyjnym DOS/IS/5629/01 adres zamieszkania ul.
Powstancow Slaskich 127a/3, 53-317 Wroctaw jest cztonkiem Dolno$laskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-

10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



| DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
Z B A
INEYNIERSW
| BUDOWHICTVA
OXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-137/2004/05 ‘ Wroc!aw. 08 czerwm 2005 1.

DECYZJA
Na podstawis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach. zawcdowych archilalddw
inzynieréw budowniciwa ‘oraz utbanistow (Dz.U. 2 2007r. Nr 5, poz. 42, 2 pdZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1 i2
iust. 2, @rt: 14 ust. ¥ pki 8 pstawyz dnia 7 fipca 1994 Prawo budewlane (Dz.0. 2 2003 Nr207, poz. 2018,
zp6En. £i) ofe2'§9  ust 1 rozpotddzenia” Minlstd. Gospodarkl Przestrsenné] | Budowhictwa
z dnia 30 grudnia 1994r, w-sprawie samodzielriych. funkejf techhicznych w budownictwie Dz, z 1995

Nr8, goz 38, z pétn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu' postepowania administracyjego (DzU. 2 2000r;
Ni 58, poiz. ﬁ?m Z P62t Zm.)

" Okregowa Komisja Kw'ajiﬁka‘t:yina DOIIB
nadaje
Panu
Léch Robert Krystek
& magister inszerz Kierunku elékirotechnika
radzdny dnia 26 kwietnia 1871 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny 111/DOS/08

: 'ektﬁwama i do Kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
jalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzefi
elekirycznwh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komigja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowrictwa we Wrockawiy
na padstawle profokolow z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego sgzaminu: stwierdza,
e Pan Lech Robert Krystek posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i praktyke zawodows; oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaming - Kdnieczne. do tizysKania uprawnien budowlanych do prqektowansa ido
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
| urzadzen elektrycznych i elekitoenergetyeznych.
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Bzczegbiowy Zakres uprawnier jest ckreslony na odwrogie ninbjszeidesmi,
Poutczenie
1. Zguanls zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywama samodziginych funksji
leehnluhych W BudGwnichie stantwi wpls do centramagd réjesiny Gléwnego lnspekiora Nadzam Budowianego, oraz
wpls tia flets czionkéw wiaciwej izby sambrzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Poiskie] izby ingynieréw Budownictwa

\:;Wsrszame za potredaictwam Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnie] DONB we Wrigtawiu i teiininis 14 dhl-td dnfa jej
oretzenia

Otrzymula;

1. Panl.ech Rohert Krystek
UL Stalowowolska 37/23

3 Bt

; ada lzby

3. Gidwny Inspektor
:Iadzoru Budowlanego.

4. @l



Pan Lech Robert Krystek jest uprawniony: — o
I.W specjainoSci  Instalacyjne] w zakresle sieci, instalacji iurzadzen elektryczhych
| eloktroeriergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1.2 jart. 13 ust. 314 ustawy Prawe budowlane,
- wzwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia: 1994r. w sprawie samodzielnych funkefi
technicznych w budownictwie < da: .
-~ projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierawania robotami budswlanymi, .
- kisrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrol
techniczne]j wytwarzania tych elementdw, .
- ‘wykoriywania. nadzoru inwestorskiego, o
- sprawowaria koritroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zzastrzezeniem ant.62 ust'5
| ustawy :
bez ograniczef,

i N podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenta MGPIE z dnia. 30 grudria 1904r. w Spraiwie samodzielnych funkeji
‘techriicznych budownictwie, « uprawnienia. niniejsze stanowla podstaws do sporzadzania projektéw
agospodarowania- dzialki | terena 'w.wiw specjainoscl, jezeli calodé problematyki jest przadstawlona

w projekcie zagaspodarowania dzialki lub terenu ~zgodnie z art. 34 ust. 3b. .-

Uii. Niniejszeé uprawnienia, 2godnile 2 §2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie cbejmuja
dziatalnosel zawadowe] w zakresia projekiowania i budowy. '
. - Instalacji madz@ﬂtﬂai@nxcn,ﬁuzarmh do utrzymania ruchu i transportu kolejowego, =
- utzadzeh transportowych finowyeh i inowo-terenowych. sfuzacych do publiczZnego’ przéwozu osob
wi celath turystyczna-sporfowych, _ -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SJF-QDA-5LN *

Pan Lech Robert Krystek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0506/05 adres zamieszkania ul.
Klonowa 34, 59-700 Kruszyn jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



RODZAJ BUDYNKU

ADRES BUDYNKU
Ujezdziec Wielki, dz. nr 208/1
NAZWA PROJEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej
Z remizg strazacka

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 239,78
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 362,28
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 362,50
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 362,28
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1360,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1360,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,008
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 56,5
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA II
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Wroctaw
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 9705,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 15004,1
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 24709,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 5800,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 30509,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPELA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 84,2
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 22,4

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 5,583 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 1,097/ kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHEODZENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro



WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA

|Energia elektryczna.

‘ o,soo| kwh

LP. SYMBOL opIS RODZAJ w /zzm Wb’/'":‘nazxm STAN | wT 2021 POWIF%?"'NIA
1 |D2 Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,134 0,250 P v 422,58
2 |P1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,181 0,300 P v 262,75
3 |P2 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,180 0,300 P v 138,03
4 |S1 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,299 1,000 P v 99,86
5 |S2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,251 P 76,82
6 |S2A Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,315 1,0000 P v 44,62
7 |S3 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,175 0,200 P v 395,68

L.P. SYMBOL OPIS oG W /:12K] r\k,’/’:‘naz"m STAN | WT 2021 POWIrEr%fHNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne 2,500 P 20,58
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 29,57
3 |0z Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 53,82
4 |WD Wytaz rewizyjny 1,100 1,100 P v 1,15

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach 3,78
PRZESYt. CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,99
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
CIEPLA requlator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU A oca
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,10
PRZESY CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6376,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1774,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH IEIe|1P0m: [kWh/rok] 249,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2024,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5322,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 6071,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 362,28
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6376,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1774,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Edlpom, [kWh/rok] 249,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2024,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5322,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 6071,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 362,28
PARAMETRY PRACY [oC]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPC)LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi ‘ 3.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPtA - powietrze/woda - w nowych budynkach

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY

BILANSOWE) BUDYNKU nH,g ‘ 3,78
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,98
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODtOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH,s 0,99
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 3,59
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4564
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA tADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1500
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Elellpoml [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 710,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 337,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘El?llpoml [kWh/rok] 60,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 397,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1010,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1193,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 362,28

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 710,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 337,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Ejﬂ,pom, [kWh/rok] 60,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 397,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1010,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1193,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 362,28

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE ; ‘ 3.00
!

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU wi
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONEJ DO GRANICY

BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g ‘ 3,10
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 0,85
SYSTEMU CIEPLE] WODY 4 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 2,11
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 1000
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK qgel [W/m2] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA . Ak
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Wi [dm3/m2-dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 290,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 870,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 362,28
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 290,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 870,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 362,28
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA PN [W/m2] 10
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) 4
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 300,0
: MII I USLUG
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONO ) N [h/rok] 500,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1.0
(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USEUGI - REGULACIA RECZNA) d
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 1.0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USEUG - REGULACIA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 249,9 749,7 41,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 60,7 182,2 10,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 290,0 870,0 48,3
SUMA 600,6 1801,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 600,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1801,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 362,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 362,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 362,28
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 3,00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

QU QK QP
43 TLIEE [kKWh/rok] [kwh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6376,0 1774,1 5322,2
URZADZENIA POMOCNICZE 249,9 749,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6376,0 2024,0 6071,9
QU QK QP
LA LGS L4 [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
RTINS [kKWh/rok] [kwh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 710,3 337,0 1010,9
URZADZENIA POMOCNICZE 60,7 182,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 710,3 397,7 1193,0
QU QK QP
G241 [kKWh/rok] [kwh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
L U [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 290,0 870,0
RAZEM 7086,3 2711,6 8134,9

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC LN PFORSTURA POWIFH':?HNIA KU?QT;{RA
1 |Biuro v 1 20,0 6,80 22,4
2 |Kuchnia el. bez okna v 1 20,0 6,80 22,4
3 |Kuchnia el. z oknem >3 v 2 20,0 37,70 124,4
4 |Kuchnia el. z oknem 3 os. v 1 20,0 4,20 13,9
5 |tazienka bez okna v 2 24,0 17,20 56,8
6 |Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 0,80 2,6
7 |Pom. pomocnicze z oknem v 1 16,0 4,70 15,5
8 [Pom. pomocnicze z oknem v 1 5,0 117,00 468,0
9 | Przedpokdj v 2 16,0 25,60 84,5
10 |Sala konferencyjna v 1 20,0 117,70 470,8
11 |WC v 4 20,0 24,00 79,2
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N Pom. pomocnicze bez okna 0,8
" Kuchnia el. z oknem 3 os. 4,2
. 5 I Pom. pomochicze z oknem 4,7
Kuchnia el. z ok 3 Przedpokdj - !
— We | I Kuchnia el. bez okna 6,8
=1 Biuro 6,8
_azienka bez okna | B {azienka bez okna 17,2
DIUrv
Rucimia el. bez okna _ wC , 24
——— B Przedpokoj 25,6
Pom. pomocnicze 2 oknem || NN Kuchnia el. z oknem >3 37,7
Pom. pomocricze z okne | B Pom, pomocnicze z oknem 117
1 Sala konferencyjna 117,7

Sala konferencyjna
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

N Pom. pomocnicze bez okna 2,64
[ Kuchnia el. zoknem3o0s. 13,86
Kuchnia el. z oknem >3 I Pom. pomocnicze z oknem 15,51
4|Pr26dp°k° I Kuchnia el. bez okna 22,44
/7 Biuro 22,44
taZIenka bez okna [Nt azienka bez okna 56,76
l\uulnla eI bez okna — wC , 79/2
Pom. pomocnicze z oknem | s ‘ o~ | I Przedpokoj 84,48
Pom. pomocricze  oknem | B Kuchnia el. z oknem >3 124,41
N Pom. pomocnicze z oknem 468
@ sala konferencyjna 470,8
Sala konferency]na
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tem,m QD Qiw Qg Qe Qsol Qint QH,nd
MIESIAC Nd | ot | rGirokl | rGlrokl | [Glrokl | [Glrok] nH.gn [Glrokl | [GYrokl | [Glrokl fHm
Styczeri 31| -04 6,29 2,69 1,69 5,53 0,972 1,76 8,92 5,82 1,000
Luty 28| -0,7 541 2,46 1,52 5,52 0,966 2,23 7,88 513 1,000
Marzec 31| 28 4,98 2,02 1,40 4,60 0,857 3,98 8,73 2,11 0,829
Kwiecien 30 7,3 3,56 1,12 1,01 3,42 0,636 5,22 8,45 0,41 1,000
Maj 31| 12,7 2,11 0,12 0,61 2,00 0,312 6,77 8,73 0,01 1,000
Czerwiec 0 17,3 0,52 -0,70 0,23 0,79 0,055 6,77 8,45 0,00 0,000
Lipiec 0 16,0 0,80 -0,49 0,35 1,13 0,115 6,77 8,73 0,00 0,000
Sierpien 0 17,8 0,44 -0,81 0,20 0,66 0,032 6,37 8,73 0,00 0,000
Wrzesien 30| 13,4 1,85 0,05 0,53 1,81 0,327 4,54 8,45 0,01 1,000
Pazdziernik 31 89 3,21 0,94 0,91 3,00 0,659 2,96 8,73 0,37 0,003
Listopad 30 3,8 4,54 1,86 1,28 4,34 0,916 1,75 8,45 2,67 1,000
Grudzien 31 -1,1 6,51 2,82 1,75 5,72 0,977 1,69 8,92 6,42 1,000
W sezonie 273 8,2 38,46 14,08, 10,69 35,95 0,705 30,91 77,25 22,95 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGIL BILANS_WYK
60 38,46 35,95
B 22,95
40- 14,08 10,69
0] I l
-20
-40
] -30,91
-607
-807
-100 -77,25
B T u u u T u u u T u u u T u u T u u u T u
QD Qiw Qg Qve Qsol ant QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 13,70 3807 10,3
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Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,46 126 0,3
Okno zewnetrzne 17,25 4792 13,0
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 22,05 6125 16,6
Strop ciepto do gory 18,88 5244 14,2
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 24,80 6889 18,6
Ciepto na wentylacje 35,95 9985 27,0
RAZEM 133,09 36968 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Strop ciepto do gbry 14,2 % | Okno zewnetrzne 13 %
Podioga na gruncie 16,6 % | —,DFZWI zevxfne-trzr‘.e 103 %
Okno (Swietlik) wewnetrzne 0,3 % |
Drzwi wevnetrzne 0 % |

Sciana zewnetrzna 18,6 %] —'_'_'_/_’/_/_/_/" Ciepto na wentylacje 27 % |

1 Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0 %

1 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,3 % 1 Drzwi zewnetrzne 10,3 %

1 Okno zewnetrzne 13 % C—1 Strop ciepto do géry 14,2 %

1 Podtoga na gruncie 16,6 % 1 Sciana zewnetrzna 18,6 %

1 Ciepto na wentylacje 27 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 30,91 8585 28,6
Zyski wewnetrzne 77,25 21458 71,4
RAZEM 108,16 30043 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od storca 28,6 %

Zyski wewnetrzne 71,4 %

[ zyskiod stonca 28,6 % C—1 Zyski wewnetrzne 71,4 %
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6376,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1774,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH IEIe|1P0m: [kWh/rok] 249,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2024,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5322,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 749,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 6071,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 17,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 5,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 14,7
_;IE)DNII\I(?CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 16,8

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,P0m: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
_;IE)DNll\IgCS’\'Il'IIg;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 710,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 337,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?'rpom: [kWh/rok] 60,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 397,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1010,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 182,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1193,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,8
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI
POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 33

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 290,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 870,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 24

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 7086,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 2401,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 310,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2711,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7203,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 931,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 8134,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 19,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 2,6

POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 19,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 22,4
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EPWT [kWh/m2rok] 70.0
2021 i ii /
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro



Pomieszczenie | Sym. A L T Ap Lp Tp Lconn | Ltot dn 6F, m s ATr Q Q Q
m2 m m m2 m m m m mm °c oC K m3/h 1/min 1/s

0.02 4,3 42,0 (0,10 2,0 44,0 17x2 27,77 )| 42,70 (13,84 |0,0239|0,3987 | 0,0066
0.04 4,5| 44,0|0,10(0,1| 0,0]|0,10 6,3| 50,3| 17x2 |28,08|41,96|11,74|0,0308|0,5137|0,0086
0.06 A 19,4 97,9]10,20|4,0|23,7|0,15 21,3|119,2|20x2,3| 27,18 | 42,07 9,30 (0,1471 | 2,4521 | 0,0409
0.07 9,3| 45,2 0,20 10,7 | 55,8 | 17x2 |26,18|41,67|11,94|0,0468 | 0,7805|0,0130
0.08 5,7 27,2|0,20 7,3 34,5 17x2 26,03 | 41,41 (12,11 |0,0271|0,4515 | 0,0075
0.09 6,7| 32,3|0,20 10,2 | 42,5| 17x2 |25,84|40,99|12,16|0,0310|0,5166 | 0,0086
0.10 7,7 48,4 | 0,15 15,0 63,4 17x2 26,26 | 40,45 (12,43 |0,0366 | 0,6101 | 0,0102
0.01 15,4 | 41,7]0,30 4,3| 46,0| 17x2 |21,97|42,51|13,92|0,0529|0,8815|0,0147
1.07 A 18,7 60,3 |0,30 9,8 70,1 17x2 14,16 | 42,46 | 14,08 (| 0,1169 | 1,9486 | 0,0325
1.07 B |18,8| 61,0|0,30 14,6 | 75,6 | 17x2 |14,05|42,05|14,08 |0,1166 |1,9429 | 0,0324
1.05 6,2 60,2 0,10 8,1 68,3 17x2 31,34 | 42,21 8,13 |0,0556 | 0,9268|0,0154
1.04 3,9| 37,7]0,10 20,9 58,7| 17x2 |25,90 (37,64 |11,62|0,0191|0,3185]|0,0053
1.06 9,7 31,4|0,30 1,7 33,1 17x2 27,43 | 42,63 (13,90|0,0233|0,3887|0,0065
1.03 a |13,3| 87,0|0,15 23,4|110,4| 17x2 |26,38|40,94 (12,78 |0,0654 |1,0896|0,0182
1.02 6,9 67,3|0,10|1,5|15,7|0,10 19,4 86,6 17x2 28,52 | 41,28 9,26 | 0,0633|1,0542|0,0176
0.06 B |19,6|101,7|0,20|4,0|23,8|0,15| 30,3 |132,1|20x2,3|26,98|41,71| 9,55|0,1448|2,4127 |0,0402
0.06 (o] 19,4 97,3]10,20|2,4|14,7|0,15 14,5|111,8 | 20x2,3 | 26,89 | 42,23 (10,80 |0,1223|2,0386 | 0,0340
0.06 p |19,8| 98,3|0,20|2,5|15,0|0,15| 22,6 |120,9|20x2,3|26,95|41,93|10,11|0,1331|2,2189|0,0370
0.06 E 19,7 97,9]10,20|2,3|14,7|0,15 5,1|103,0|20x2,3|26,94|42,65|11,34|0,1180(1,9671|0,0328
0.06 F |19,9| 98,3|0,20|2,4|15,1|0,15| 13,5|111,8|20x2,3|26,97 |42,29|10,59|0,1274|2,1237|0,0354
1.03 B 13,4 86,9 (0,15 22,6 |109,5 17x2 26,44 )| 41,03(12,73|0,0662|1,1030(0,0184
1.01 9,8| 26,9/0,30 11,7 | 38,6 | 17x2 |21,60|41,32|13,94|0,0318|0,5292 | 0,0088
1.07 (o] 20,7 65,2 0,30 24,7 89,9 17x2 13,85|41,38|14,09(0,1216 | 2,0263|0,0338
1.07 D |20,6| 65,3|0,30 22,7| 87,9| 17x2 |13,90|41,55|14,08|0,1225|2,0412|0,0340
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