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I. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Firmy Inargo Wojciech Hercun z siedzibg przy ulicy
Adama Mickiewicza 2 w Trzebnicy.

Zawiera ono omowienie warunkow gruntowo - wodnych w podlozu projektowanego
budynku $wietlicy wiejskiej z remizg strazackg na dzialce nr 208/1 zlokalizowanej
w Ujezdzcu Wielkim, gmina Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolno$laskie.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedlug § 4.1 pkt 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

1. POMIARY GEODEZYINE
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 metoda domiaréw prostokatnych dowigzanych do istniejacej
sytuacji. Niwelacje wysokosciowg wykonano przy uzyciu systemu GPS.

2. ROBOTY GEOLOGICZNE
W ramach robét geologicznych wykonano 3 otwory nierurowane do gtebokosci 3,00 m
p.p.t. 0 tacznym metrazu 9,00 mb. W czasie wiercefi pobrano préby gruntéw w celu
przeprowadzenia terenowych badan makroskopowych. Po zakoniczeniu obserwacji otwory
zlikwidowano.
Prace polowe wykonano zgodnie z normg PN- 81/B-04452 - ,Badania polowe” pod
staltym dozorem geologicznym autora opracowania w miesigcu lutym 2022 r.

3. PRACE KAMERALNE
W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejsze opracowanie wraz z zatgcznikami.
Profile geotechniczne otworéw i sposéb zalegania warstw gruntow przedstawiono
na kartach otwordw geotechnicznych [Zat. nr 3.1 i 3.2]. Lokalizacje otworéw badawczych
zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 [Zat. nr 1].
Catos$¢ prac oraz ich wyniki omowiono w czesci tekstowej opracowania.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Obszar badani potozony jest w centrainej czesci miejscowosci. Teren badan stanowi
nieuzytek roiny.
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IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do giebokosci wykonanych otwordéw, wystepuijq
plejstocenskie utwory rzeczne i rzeczno-zastoiskowe reprezentowane przez grunty
spoiste i niespoiste. Wystepujace grunty spoiste to pyly, gliny pylaste oraz gliny
piaszczyste. Natomiast grunty niespoiste wyksztatcone sg jako piaski srednie i piaski
$rednie ze zwirem. Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono we wszystkich wykonanych
otworach geotechnicznych o zwierciadle swobodnym jak i naporowym. Ustabilizowany
poziom wody gruntowej zmierzono na giebokoséci w przedziale 1,20 - 1,40 m p.p.t.
Z uwagi na punktowe rozpoznanie podioza gruntowego, nie wyklucza sie wystepowania
zwierciadet lub saczeld wod gruntowych w miejscach nie zbadanych.

Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych w wykonanych otworach geotechnicznych
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1. Zestawienie warunkoéw hydrogeologicznych
Glebokosé Gleboko$é | Glebokoé¢ saczenia
Nr nawierconego ustabilizowanego wéd gruntowych
zwierciadia wody zwierciadla wody [ m p.p.t.]
otworu . .
gruntowej gruntowej
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
. 1,20 1,20 ]
1,70 1,20
1,30 1,30 N
1,40 1,40 -
Warunki gruntowo - wodne w podtozu przedstawiono na kartach otworéw

geotechnicznych [Zat. nr 3.1 i 3.2] oraz na przekroju geotechnicznym [Zat. nr 4].

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO
WA GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegoinych warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawq podziatu podloza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
zageszczenia gruntdw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie
z normg PN - 81/B - 03020.

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe gieby.
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Warstwa geotechniczna IIb
Obejmuje piaski $rednie oraz piaski érednie ze Zzwirem wystepujace w stanie srednio
zageszczonym.
Wartoéé charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

In™= 0,45
Warstwa geotechniczna C3
Obejmuje pyly oraz gliny pylaste wystepujace w stanie plastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
L™= 0,30
Warstwa geotechniczna C2
Obejmuje gliny piaszczyste, wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wartosé charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
L™= 0,15

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej C2 i C3 naleza do grupy innych gruntéw
spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem ,C” - wg normy PN-081/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda .B"- wg
normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badafi makroskopowych, badan
penetrometrem ttoczkowym oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w w/w normie.
Wartosci te podano w tabeli [Zat. nr 5], zataczonej w czesci graficznej opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w_podtozu grunty rodzime sa nosne i nadajg sie do bezposredniego
S wienia. Wyiatek stanowi gleba nie nadajaca sie jako podioze do bezposredniego

pasadowienia.

2. Nalezy mie¢ na uwadze, ze po wykonaniu wykopu fundamentowego stopien
zageszczenia piaskéw w dnie wykopu moze by¢ nizszy niz ten stwierdzony w niniejszej
opinii geotechnicznej z powodu odprezenia gruntu po zdjeciu nadkfadu.

3. Ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na glebokosci

w przedziale 1,20 - 1,40 m p.p.t. Nalezy przyja¢ wahania zwierciadla wody gruntowej
na poziomie +£0,80 m.

4. Warunki gruntowe w podtozu omawianej inwestycji nalezy uznac za korzystne.

5. Podczas wykonywania niniejszej dokumentacji wykonano przekréj geotechniczny

przedstawiajacy model geologiczny badanego terenu.
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6. Osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac

warstwy geotechniczne i nadajac im odpowiednie parametry geotechniczne.

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszyé naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.

8. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. luty 2022 r. Moze on ulegaé okresowym zmianom w zaleznosci od

nasilenia sie opadéw atmosferycznych i por roku.
9. Gtebokos¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie

z normg PN-81/8-03020.
10. Warunki gruntowo wodne omawianego terenu nalezy uzna¢ za proste.
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Zat.nr2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowiany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1/ przewarsiwienia

/ whkladki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME O dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME S 0n luzny
nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW zwietrzelina ® g zageszczony
KWg zwiefrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty 2w zwarty
KO otoczaki O pzw  pllzwarty
Z Zwir e tpl twardoplastyczny
Zg Zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospéika - mpl  miekkoplastyczny
Pog  pospéika gliniasta -8 pt plynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Io stopien zageszczenia
Px piasek pylasty h stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
IT pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
p pyt piaszczysty . .
Gp glina plaszczysta | M. nawiercony poziom wody
G glina ' 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta f .
Gpz  glina piaszczysta zwiezia ! é sgczenie
Gz glina zwiezta
f;“z glg;gsgg;;;?yzmezia i mw  grunty malo wilgotne
| it l w grunty wilgotne
n it pylasty skaliste l l nw  grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

SYMBOLE GENETYCZNE q povarorzed v
g osady lodowcowe _ . Qp Plejstocen D Dewon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) N Neoaen S Sylur
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjaine) Cg Kre?a 0 Ordowik
Pg osady peryglacjaine J Jura Cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwiaine (zboczowe)

np. fQh — holoceriskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCO: [%]
(reakcia gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1 burzy sie bardzo slabo lub wcale
1 -3 burzy sie stabo i krétko
3—-5 burzy sie intensywnie, lecz krétko
>5  burzy sie intensywnie i dlugo
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Data02.2022
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GEOCENTRUM Zalacznik nr 5
UStUGI GEOLOGICZNE
RAFAL RATAJCZAK
A. Fredry 57/1 | 55-120 Oborniki Slqskie
GEOCENTRUM tel. +48 608 422 023

—— USEUG! GEOLOGICZNE — NIP 915 168 02 10

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OPINIA GEOTECHNICZNA Z ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH DLA POSADOWIENIA
SWIETLICY WIEISKIEJ Z REMIZA STRAZACKA NA DZIALCE NR 208/1 ZLOKALIZOWANEJ W
MIEISCOWOSCI UJEZDZIEC WIELKI, GMINA TRZEBNICA

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
— | Stan gruntu 5 ) g
2 ¥ 3 o £ & 2= z8
— o0 o A ) ; 5 = O oy
g = 2 |B5 o 5| 82 |g8:| 5| © g 883 g % g
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I L % t*m> | kPa ° MPa MPa
GRUNTY NIESPOISTE
5,00%%% [ ] 70%**
1 a I1b Piaski $rednie Ps 0,45 14,00%* | 1, 85** 32,7 73 87
E’ 22,00%* | 2,00*
8 GRUNTY SPOISTE
;lt 24,00 -
2 2 Cc3 Pyly, gliny pylaste 1, Gn 0,30 Zé 00 2,00 13,33 13,2 16 24
| N c !
(3]
3 c2 Gliny piaszczyste Gp 0,15 | 12,00 2,20 19,29 15,6 23 g 33
*** grunty mato wilgotne ‘
** grunty wilgotne

* grunty mokre

Za ceche wiodacy gruntéw spoistych przyjeto stopieni plastycznosci I, za$ gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Parametry wiocdace I, i I okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metoda B oraz A).

Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/8-03020 (metoda B).

Poiska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatosciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik
przemnozenia parametrdw geotechnicznych charakteryzujacych oérodek gruntowy przez ywn-wspbiczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1, ym=0,90, przy czym przyjmuje sie wartos¢ najbardziej niekorzystna: ym=1,1- dla ciezaru objetosciowego,
aym=0,9 dla spdjnosci i kata tarcia.




