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       DACH OCIEPLONY
 -              DACHÓWKA CERAMICZNA TYP DOMINO
 3,8x5 cm ŁATY DREWNIANE
 3x2 cm    KONTRŁATY DREWNIANE
 -              WIATROIZOLACJA 1200g/m^2/24h
 26cm       KROKWIE / WEŁNA MINERALNA
 -              FOLIA PAROIZOLACYJNA

       ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 1 cm           TYNK SATYNOWY AKRYLOWY NA SIATCE
 10 cm         STYROPIAN / WEŁMA
1,25 cm       PŁYTA OSB
 1,2 cm        LISTWA WENTYLACYJNA
-                  IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
15 cm          SŁUPY DREWNIANE/ WEŁNA MINERALNA
1,25 cm       PŁYTA OSB
1,5 cm         TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

       ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
 1 cm           TYNK SATYNOWY AKRYLOWY NA SIATCE
 -                 ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
 15 cm         STYRODUR
 -                 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
 24 cm         BLOCZKI BETONOWE
 -                 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

       POSADZKA NA GRUNCIE
 1,5 cm        PŁYTKI CERAMICZNE / PARKIET
 7 cm           POSADZKA CEMENTOWA NA SIATCE
 -                 FOLIA POLIETYL. KLEPJONA NA ZAKŁADKĘ
 10 cm         STYROPIAN M-30
 10 cm         CHUDY BETON B-15
 30 cm         POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA
 -                 GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

       POSADZKA NA GRUNCIE
 8 cm          KOSTKA BETONOWA
 4 cm          PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
 5 cm          GÓRNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
 10 cm        PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONA DO Is>1
 -                 PROFILOWANE ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONA DO Is>0,97

       CHODNIK I OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
 8 cm          KOSTKA BETONOWA
 4 cm          PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
 10 cm        GÓRNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
 10 cm        PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONA DO Is>1
 -                 PROFILOWANE ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONA DO Is>0,97

       STROP NAD PARTEREM
 20 cm        BELKA DREWNIANA / WEŁNA MINERALNA
 37 cm         RUSZT STALOWY
  3 cm         2xPŁYTA GIPSOWO- KARTONOWA gkf

       STROP NAD WEJŚCIEM
 1,5 cm        PŁYTA OSB
 10 cm        STYROPIAN
 1,5 cm       TYNK SYSTEMOWY AKRYLOWY NA SIATCE

       STROP NAD PARTEREM
 20 cm        BELKA DREWNIANA / WEŁNA MINERALNA
  7 cm         RUSZT STALOWY
  3 cm         2xPŁYTA GIPSOWO- KARTONOWA gkf

       ŚCIANA WEWNĘTRZNA
1,5 cm           TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
1,25 cm         PŁYTA OSB
15 cm            SŁUPY DREWNIANE/ WEŁNA MINERALNA
1,25 cm         PŁYTA OSB
1,5 cm           TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
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OBIEKT

55­100 Trzebnica
ul. A. Mickiewicza 2
wojciech@inargo.pl
tel. fax. 71/387­04­94
tel. kom. 607­05­60­35

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR STUDIUM

SKALA

NAZWA RYSUNKU

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z REMIZĄ STRAŻACKĄ
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1:500

PROJEKT
ARCHIT.­
BUDOWLANY

UJEŹDZIEC WIELKI, DZ. NR 208/1, OBR. UJEŹDZIEC WIELKI,
AM­1, JEDN. EW. TRZEBNICA­OBSZAR WIEJSKI

GMINA TRZEBNICA
PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55­100 TRZEBNICA

BRANŻA

DATA NR RYSUNKU

WOJCIECH HERCUŃ, NR UPR. 15/03/DOIA GRZEGORZ PAWELEC, NR UPR. 07/02/DOIA

03.08.2021 r. UW1­PB­PZT.01

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

INSTALACJE SANITARNE
JAN PODWÓRNY, NR UPR. 319/98/UW

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ALINA FALISZEWSKA, NR UPR. 220/92/UW

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOW
Y
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BRAMA ROZWIERANA
L=3,60 m, L=1,50 m

FURTKA
L=1,10 m, H=1,50m

FURTKA
L=1,10 m, H=1,50m

SŁUP OŚWIETLENIOWY
DO PRZEŁOŻENIA

BILANS POWIERZCHNI :
DZIAŁKA  NR 208/1
Powierzchnia działki : 1530,00 m2

Powierzchnia zabudowy: 421,43 m2

Powierzchnie niezabudowane ( zieleń ): 532,30 m2

Powierzch. utwardzone (dojścia, pochylnia dla niepełn.): 220,76 m2

Powierzch. utwardzone (dojazd, miejsca parkingowe): 201,02 m2

Powierzchnia szamba: 6,90 m2 ( powierzchnia wliczona w parkingu)
Powierzchnia śmietnika : 1,69 m2

Powierzchnia ZK: 0,31 m2

Powierzchnia ogrodzenia: 30,09 m2

Powierzchnia rampy (pochylni) do remizy: 79,51 m2

Powierzchnia tarasu: 42,89 m2

1. Maksymalna wielkość pow. zabudowy /maks.35% pow. działki: 535,50 m2

Warunek spełniony, jest: 421,43 m2 (27,54%)
2. Powierzchnia biologicznie czynna: min. 25 % pow. działki: 382,50 m2

Warunek spełniony, jest: 532,30 m2 (34,79%)
3. Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,27
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LEGENDA:
1
2

Budynek świetlicy wiejskiej z remizą strażacką
Zestaw złączowo ­ pomiarowy
Śmietnik na odpady stałe
Ogrodzenie na szczelnej podmurówce
Granica działki, oprac. oraz granica obszaru
oddziaływania obiektu
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wejścia do budynku
Wjazdy i wejścia na teren działki
Powierzchnie zielone
Powierzchnie utwardzone: dojścia
Powierzchnie utwardzone: wjazd, miejsca parkingowe
Powierzchnie utwardzone: dojazd do remizy
Planowane przyłącze wodociągowe ( póź. oprac.)
Planowane przyłącze kanalizacyjne do zbiornika bezodpł.
ze studzienką rewizyjną
Projektowany kabel WLZ
Zbiornik szczelny bezodpływowy V<10 m3

Oświetlenie zewnętrzne w terenie
Drzewa przewidziane do nasadzenia
Sieć niskiego napięcia do przełożenia ( odr. oprac.)
Linia telekomunikacyjna do zabezpieczenia (pr. ziemne )
Budynek gosp. i waga do rozbiórki ( odrębne opracowanie)
Proj. Hydrant DE80 ( wg odrębnego opracowania)
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