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       DACH OCIEPLONY
 -              DACHÓWKA CERAMICZNA
 3,8x5 cm ŁATY DREWNIANE
 3x2 cm    KONTRŁATY DREWNIANE
 -              WIATROIZOLACJA 1200g/m^2/24h
 20cm       WIĄZARY DACHOWE
 -              FOLIA PAROIZOLACYJNA        POSADZKA NA GRUNCIE

 1,5 cm        PŁYTKI CERAMICZNE / PARKIET
 7 cm           POSADZKA CEMENTOWA NA SIATCE
 -                 FOLIA POLIETYL. KLEPJONA NA ZAKŁADKĘ
 15 cm         STYROPIAN EPS 200 / THERMANO
  3 cm         STYROPIAN EPS 100-036
 15 cm         BETON ZBROJONY
 30 cm         POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA
 -                 GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

       CHODNIK I OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
 8 cm          KOSTKA BETONOWA
 4 cm          PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
 10 cm        GÓRNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
 10 cm        PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONA DO Is>1
 -                 PROFILOWANE ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONA DO Is>0,97

       STROP NAD PARTEREM
 20 cm        WEŁNA MINERALNA
 20 cm        BELKA DREWNIANA / WEŁNA MINERALNA
 20-90 cm        RUSZT STALOWY
1,25 cm       2xPŁYTA GIPSOWO- KARTONOWA gkf

       ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 1 cm           TYNK SATYNOWY AKRYLOWY NA SIATCE
 20 cm         STYROPIAN / WEŁMA
 24 cm         BLOCZKI SYLIKATOWE
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

       ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
 1 cm           TYNK SATYNOWY AKRYLOWY NA SIATCE
 -                 ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
 15 cm         STYRODUR
 -                 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
 24 cm         BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 -                 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

       ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA
 -                 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
 24 cm         BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 -                 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

       ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24cm
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 24 cm         BLOCZKI SYLIKATOWE
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

       ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12cm
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 10 cm         WEŁNA MINERALNA
 24 cm         BLOCZKI SYLIKATOWE
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

       POSADZKA NA GRUNCIE GARAŻ
 -                 BETON CHUDY B-15 W SPADKU MIN. 0,5%
 10 cm           BETON CHUDY B-15
 -                 FOLIA POLIETYL. KLEPJONA NA ZAKŁADKĘ
 5 cm         STYROPIAN EPS 200 / THERMANO
 20 cm         BETON CHUDY B-15
 30 cm         POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA
 -                 GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

       ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12cm
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 12 cm         BLOCZKI SYLIKATOWE
 1,5 cm        TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
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PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100
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