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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w terenie rowninnym
0119/03
(132,5+2+9,85+6,7+1,75+6,3+7,5)/1000 km 0,167
razem, km 0,167
2 Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1
3 | KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/01 kategorii I-1I o szerokos$ci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka - szalunek przestawny
analogia
Wyll-S2  (2,4+2,09)/2%5,5%2 m2 | 24,695
S2-S3  (2,09+2,04)/2*8,2*2 m2 33,866
S3-S4  (2,04+1,99)/2*%48,3*2 m2 | 194,649
S4-S5  (1,99+1,97)/2*%14,9*2 m2 59,004
S5-S6  (1,97+1,92)/2%12,3*2 m2 47,847
S6-S7  (1,72+1,41)/2%27,2%2 m2 85,136
S7-S8  (1,41+1,24)/2*16,1*2 m2 42,665
S2-W1  (2,09+1,35)/2%2%2 m2 6,38
S3-W2  (2,03+1,2)/2%9,85%2 m2 31,816
S5-W3  (1,97+1,7)/2%6,7*2 m2 24,589
S7-W4  (1,41+1,2)/2%1,75%2 m2 4,568
S7-W5  (1,41+1,38)/2%6,3*2 m2 17,577
S8-W6  (1,24+1,2)/2%7,5%2 m2 18,3
razem| m2 591,592
4 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/01 tyzki 0,60m3
Wyll-S2  (2,4+2,09)/2*5,5%1,1%0,8 m3 10,866
S2-S3  (2,09+2,04)/2*8,2*1,1*0,8 m3 14,901
S3-S4  (2,04+1,99)/2*48,3*1,1%0,8 m3 85,646
S4-S5  (1,99+1,97)/2%14,9%1,1%0,8 m3 25,962
S5-S6  (1,97+1,92)/2*12,3*1,1%0,8 m3 21,053
S6-S7  (1,72+1,41)/2%27,2*1,1%0,8 m3 37,46
S7-S8  (1,41+1,24)/2*%16,1%1,1*0,8 m3 18,773
S2-W1  (2,09+1,35)/2%2*1,1%0,8 m3 3,027
S3-W2  (2,03+1,2)/2%9,85%1,1*%0,8 m3 13,999
S5-W3  (1,97+1,7)/2%6,7*1,1*%0,8 m3 10,819
S7-W4  (1,41+1,2)/2%1,75%1,1*%0,8 m3 2,01
S7-W5  (1,41+1,38)/2%6,3*1,1*%0,8 m3 7,734
S8-W6  (1,24+1,2)/2%7,5%1,1*%0,8 m3 8,052
razem| m3 260,302
5 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
Wyll-S2  (2,4+2,09)/2*5,5%1,1%0,2 m3 2,716
S2-S3  (2,09+2,04)/2*8,2*1,1*0,2 m3 3,725
S3-S4  (2,04+1,99)/2*%48,3*1,1%0,2 m3 21,411
S4-S5  (1,99+1,97)/2*%14,9*1,1%0,2 m3 6,49
S5-S6  (1,97+1,92)/2*%12,3*1,1%0,2 m3 5,263
S6-S7  (1,72+1,41)/2*%27,2*1,1%0,2 m3 9,365
S7-S8  (1,41+1,24)/2*16,1*1,1%0,2 m3 4,693
S2-W1  (2,09+1,35)/2%2%1,1%0,2 m3 0,757
S3-W2  (2,03+1,2)/2%9,85%1,1*%0,2 m3 35
S5-W3  (1,97+1,7)/2%6,7*1,1*%0,2 m3 2,705
S7-W4  (1,41+1,2)/2*1,75%1,1*0,2 m3 0,502
S7-W5  (1,41+1,38)/2%6,3*1,1*%0,2 m3 1,933
S8-W6  (1,24+1,2)/2%7,5%1,1*%0,2 m3 2,013
razem| m3 65,073
6 | KNR2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-1I samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
m3 65,073
7 | KNR2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
132,5%1,1 m2 145,75
(2+9,85+6,7+1,75+6,3+7,5)*1,1 m2 37,51
razem| m2 183,26
8 KNR-W Kanaty z rur PVC o érednicy zewnetrznej 315mm faczone na weisk
2-18 0408/05
m 132,5
9 KNR-W Rurociagi z rur cisnieniowych PCW faczonych na weisk o srednicy zewngtrznej 200mm
2-18 0108/05
m 34,1
10 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 2000mm i glebokosci 3m
0613/05
analogia studni¢ 1
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11 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1000mm i glebokosci 3m
0613/01 studni¢ 7
12 | KNR 2-18 Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0625/01 szt 6
13 | KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01 m 166,6
14 | KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
(doptata 2x)
132,5%1,1 m2 145,75
(2+9,85+6,7+1,75+6,3+7,5)*1,1 m2 37,51
razem| m2 183,26
15 | KNR2-18 Préba szczelnoscei sieci wodociggowych z rur PCW o $rednicy nominalnej do 300mm
0802/05 probe 0,663
16 KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o srednicy nominalnej 300mm (odcinek - 200m)
2-18 0708/04
odcinek 0,663
17 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
260,302+65,073-183,26*0,5 m3 | 233,745
razem, m3 233,745
18 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
0236/03 m3 186,996
19 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 46,749
20 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na glgboko$¢ 6-10cm
0101/02 m 68,2
21 |KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o
0104/02 grubosci 7ecm m2 37,51
22 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01 po zaggszczeniu 4cm m2 37,51
23 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05 grubosci po zaggszczeniu 3cm m2 37,51
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