D-07.07.01a

Lampy hybrydowe

| fotowoltaiczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
lamp hybrydowych w tym fotowoltaicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w
Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowag lamp
hybrydowych. W zakres prac wchodzg :
- Wykopanie i zasypanie wykopdéw pod stupy oswietleniowe,
- Montaz stupow oswietleniowych
- Montaz wysiegnikdw na stupach oswietleniowych
- Montaz opraw oswietleniowych,
- Montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami
- Wciaganie przewoddéw do stupdéw oswietleniowych
- Montaz szafy sterowniczej
- Uktadanie bednarki ocynkowanej
- Wykonanie powykonawczych namiaréw geodezyjnych
- Montaz kolektorow stonecznych wraz z oprzyrzgdowaniem
- Montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z oprzyrzgdowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe
e Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

e  Woysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrodto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

e  Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

e Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

e Szafa sterownicza — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze do sterowania turbina wiatrowa, panelami
fotowoltaicznymi oraz oprawa oswietleniowa wyposazona w sterownik oraz akumulatory

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktorych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe stalowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone s3 w PN-80/B-03322.
W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z , Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych” . Sktadowanie
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prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego. Dopuszcza sie stosowanie fundamentéw wylewanych ,na mokro”. Do zbrojenia zastosowac
stal typu ST3SX.

Wykonawca przed wykonaniem musi przedstawi¢ proponowane rozwigzanie fundamentu tgczenie z odpowiednimi
atestami, deklaracjami itp. w celu ich zatwierdzenia.

2.2.2. Lampa solarno-hybrydowa
Lampa hybrydowa, niezalezna bez okablowania, zasilana energig stoneczna.

- Moc30W

- Strumien swietlny lampy [Im] 3600 Im

- Panel fotowoltaiczny 2x245W

- Wysokos¢ stupa: 8,5m stozkowy/stopniowany.

- Materiat: stal ocynkowana.

- Grubos¢ materiatu z ktorego wykonany jest stup: 4,0mm

- Bateria solarna: 2 x 245Wat na — zywotnos¢ 25-30 lat

- Oprawa Led: 30 Wat ( 3600 Im ), barwa Swiatta 5500k,

- zywotnos¢ 60 000h

- Elektronika: wodoodporna, dowolny czas pracy, MPPT, wododporny.
- Typ akumulatora: zelowy 2x100Ah,

- Fundament: F-150

- Sposdb wigczania: wigcznik zmierzchowy,

- Czas pracy lampy: od zmierzchu do $witu

- Autonomia: do 4 dni (w skrajnie niekorzystnych warunkach)

2.2.3. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej Il i odpowiadac
wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.4. Przewody typu: YDY 2,3,4 x 2,5mm2 , 750V dla podfaczenia opraw oswietleniowych, turbiny
wiatrowej oraz paneli fotowoltaicznych.
Przewody uzywane dla podtgczenia szafy sterowniczej z oprawami urzagdzeniami powinny spetnia¢ wymagania PN-
74/E-90184. Nalezy stosowaé przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w
izolacji poliwinilowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5mma2.

2.2.5. Bednarka stalowa ocynkowana 25*4mm - dla wykonania uziemienn Bednarka ocynkowana
powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.
Do wszystkich elementéw konstrukcji nalezy dotgczy¢ broszure producenta, tgcznie z atestami, deklaracjami itp.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego hybrydowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania osSwietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosc robét:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem £ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw do £ 15 cm,

- Zespotu pradotwdrczego trojfazowego , przewoznego 20kVA
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢é wymaganiom BN-83/8836-02.Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W
obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Zasypanie fundamentu nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-9.

Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2. Montaz fundamentdow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany recznie, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom gdrnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane ustoje. Spéd stupa powinien
opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min.10 cm lub na ptycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedtug
dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza ni_ 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony przeciwnej do ulicy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

159



Biuro Projektéw Budowlanych

tel. 723-071-098

B I:) B email:biuro@bpb.net.pl

5.4. Montaz wysiegnikow
Woysiegniki nalezy montowaé na wysokosci 6m na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Woysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie w jednej
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawy nalezy montowac
po uprzednim weciggnieciu przewoddw zasilajagcych do stupéw i wysiegnikéw. Oprawy nalezy mocowa¢ na
wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

5.6. Montaz turbiny wiatrowej
Montaz turbiny wiatrowej nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem na szczycie stupa o wysokosci 8
m. Turbine nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw do stupdw. Turbine nalezy mocowaé na
szczycie stupa w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do niej przewodow zasilajgcych. Turbina
powinna by¢ mocowana w sposdb trwaty, aby nie zmieniata swego potfozenia pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

5.7. Montaz paneli fotowoltaicznych
Montaz paneli na konstrukcjach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Ogniwa nalezy montowa¢
po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw. Panele nalezy mocowac na konstrukcjach w sposdb
wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Panele powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

5.8. Montaz uziemien
Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykonac¢ za pomocg tasmy stalowej FE
25x4 oraz pretéw stalowych o dtugosci 3m. llos¢ pretdw dobra¢ doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci
uziemienia: Ru 30<Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Po zasypaniu
fundamentow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.2. Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wyglagdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01. Stupy oswietleniowe, po ich
montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

a) doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

b) prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

c) jakosci potaczen kabli i przewoddw

d) jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw,

e) stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Nadzér
Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla stupow jest komplet (stanowisko stupowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentoéw,
- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw opornosci uziemienia stupa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1991-1-4:2008  Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru

10.2.Inne dokumenty
1) Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
2) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
3) Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r
4) Deklaracja zgodnosci CE potwierdzajgca zgodno$¢ z normami: PN-EN60598-2-3 , PN-EN55015 , PN-EN 61547 , PN-EN
61000-3-2 ,potwierdzajaca stopnien ochrony IP 65 oraz ISO-9001:2000
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