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Rozbiorki nawierzchni
i podbudow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych nawierzchni drogowych wraz z podbudowami.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt, zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych SST

Robotami wchodzgcymi w zakres prac rozbidrkowych sa:
- rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu

- rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j

- rozebranie nawierzchni z nawierzchni bitumicznych

- rozebranie nawierzchni z ttucznia

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac rozbidrkowych s3:

— ostony istniejgcych obiektow i zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe,
—  zatadunek i wywdz gruzu porozbiorkowego na wysypisko,

— zatadunek i wywodz kostki kamiennej z rozbidrek, na miejsce wskazane przez Inwestora,

— wyrdéwnanie powierzchni terenu po wykonanych rozbidrkach.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.2.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania rozbiodrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka nawierzchni, konstrukcji i elementéw betonowych moze by¢
wykorzystany nastepujacy sprzet:

— samochody ciezarowe —  pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

— samochody skrzyniowe, —  pity do ciecia nawierzchni asfaltowych

— zurawie samochodowe —  koparki,

— rusztowania przestawne — lub inny zatwierdzony przez Inspektora
— mioty pneumatyczne, nadzoru

— dtuta elektryczne
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4. TRANSPORT

4.1. O0godlne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatdw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt 5.
Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do
rodzaju przewozonych materiatdw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko. Wykonawca prac zobowigzany jest
do uzyskania i okazania Inwestorowi zaswiadczenia od uprawnionych oséb o zutylizowaniu odpaddéw szkodliwych.
Materiaty uzyteczne powinny byé przewozone w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i ztozone na miejscu
wskazanym przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane
bedga roboty zwigzane z rozbiérka nawierzchni oraz konstrukcji.

5.2. Rozbidrka nawierzchni drogowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu wraz z podbudowa
betonowg, a takze rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki kamiennej i z trylinki wraz z podbudowg z
kruszywa. Rowniez nawierzchni bitumicznych, podbudowy z ttucznia kamiennego, zwirobetonu i zelbetonu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie w miejscach o ograniczonej dostepnosci lub tam, gdzie moze
dojs¢ do uszkodzenia istniejagcych obiektdw i urzadzen. W pozostatych miejscach roboty moga by¢ wykonane
mechanicznie.

Gruz z rozbiérki nawierzchni asfaltowej, betonowej i czesciowo kostki kamiennej, z podbudowy betonowej,
kruszywa, obrzezy i kraweznikdw jak i pozostatych nawierzchni, powinien by¢ wywieziony na najblizsze wysypisko i
zutylizowany. Ewentualnie gruz z rozbidrki nadajacy sie do ponownego wykorzystania, w ilosci okreslonej przez
Inwestora nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw nalezy wypetnié¢, warstwami piaskiem
lub odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Pozostatosci po rozbidrce, ktére stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Kostke kamienng przeznaczong do ponownego wykorzystania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przez przykrycie folig
lub w inny sposéb wskazany przez Inspektora Nadzoru, przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych

Obiekty znajdujgce sie w obszarze robot, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw, przeznaczonych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robdot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 7.1
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa:
S1m? rozebranych nawierzchni i podbudowy

- 1 m rozebranych kraweznikéw i obrzezy

1im rozebranych taw betonowych pod kraweznikami

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.
8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
nastepuje na podstawie wynikéw pomiarow oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych robdt. Cena wykonania robét obejmuje:

Dla rozebrania nawierzchni asfaltowej i betonowej wraz z podbudowa:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan
- rozebranie nawierzchni asfaltowej
- rozebranie nawierzchni betonowej
- rozebranie podbudowy betonowej
- zatadunek i wywiezienie gruzu asfaltowego i betonowego na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji
- zasypanie i wyrownanie dotéw oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki

Dla rozebrania nawierzchni kostkowych:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan,
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,
- rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych — trylinki,
- rozebranie podbudowy z kruszywa,
- przewiezienie kostki kamiennej przeznaczonej do odzysku na wskazane miejsce,
- zatadunek i wywiezienie pozostatego gruzu z rozbidrki, wraz z kosztem utylizacji,
- zasypanie i wyréwnanie dotéw oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki

Dla rozebrania kraweznikow i obrzezy betonowych
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan
- odkopanie kraweznikdéw z tawami i obrzezy
- rozebranie kraweznikdw z tawami betonowymi i obrzezy betonowych
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora
- zasypanie i wyréwnanie dotéw oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

38



