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Zielen drogowa

186



Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098
’ B |:) B email:biuro@bpb.net.pl

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot remontowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacja
trawnikéw na terenie ptaskim

- plantowanie i obrabianie na czysto skarp i korony

- wykonanie Ecobord

- utozenie agrowtdkniny

- rozscielenie humusu

" obsianie trawg

1.4. Okreslenia podstawowe
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;j.
Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3. Agrowtfdknina

- stosowana najczesciej w ogrodnictwie, sadownictwie , szkétkarstwie lesSnym oraz ogrodniczym. Agrowtdknina
skutecznie wspomaga wzrost traw, krzewéw oraz innych roslin. przy odpowiednio dobranej gramaturze przykryte (na
ptasko) rosliny nie sg przygniatane i mogg sie swobodnie rozwijac.
Zastosowanie agrowtdkniny:

- przyspieszenie wegetacji roslin

- ochrona rosliny przed szkodnikami

- wspomaganie prawidtowego rozwdju roslin, warzyw , owocow, kwiatdw, traw itp.

- ochrona przed gradem, $niegiem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem

- ochrona przed gryzoniami, ptakami itp.

- utrzymywanie optymalnej temperatury oraz wilgotno$¢ wspomagajgc tym samym odpowiednie warunki dla

rozwoju roslin
- zapewnienie ochrony roslin gruntowych o niskiej odpornosci na zimowe warunki atmosferyczne

Parametry agrowtdékniny:
- gramatura : od 17gr/m2 do 50g/m2
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- szeroko$é: od 160cm do 320cm
- posiada stabilizacje uv
- kolor: czarny i biaty
- pakowanie: 100mb
2.4. ECObord
- metrowe listwy L-ksztattne, mocowane za pomoca gwozdzi (plastkowych lub metalowych) do gruntu.

Wykonywany jest z ekologicznej recyklingowej mieszanki poliuretanowej, bez domieszki PCV - dzieki czemu jest
odporny na amplitude europejskich temperatur, nie odksztatca sie, nie tamie sig, nie peka.
Oddziela i przytrzymuje :

- kostka brukowa wys. 6cm

- granit 6x8

- ptyty tarsaowe lub chodnikowe wys. powyzej 5cm

- nawierzchnie zwirowe i grysowe

- trawniki

- kora

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw z siewu:

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 mz,

- naskarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- przewiduje sie uzycie mieszanki nasion gotowe;.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byc¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajag nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. ECObord

ECObord to listwy L-ksztattne z tworzywa ekologicznego dtugosci 1m. Odcinki metrowe tgczy¢ poprzez system
naktadania bocznych zaczepdow. Ptaszczyzna pionowa ECObordu nie moze wystawac ponad wtasciwy poziom - kostki
brukowej lub gruntu. Listwy mocowac poprzez przytwierdzenie podstawy do gruntu (lub fundamentu podsypkowego)
gwozdzi. W przypadku bardziej zwieztego podtoza (typu gliniastego) lub podsypkowego (piaskowo-cementowego)
zaleca sie stosowanie gwozdzi metalowych. Gwozdzie ocynkowane gwarantujg trwatosé nawet w podtozu narazonym
na wilgo¢. Zalecana ilo$¢ 3-4szt. szpil (gwozdzi) na mb.

5.3. Agrowtdknina

Spulchni¢ ziemie i oczysci¢ ja z chwastdw nastepnie usungé kamienie. Prace wykonaé recznie. Przy duzym
zachwaszczeniu lepiej uzy¢ srodkéw chwastobdjczych. Konieczne jest wyrdwnanie terenu. Dostepne sg dwa sposoby:
- aby potozy¢ agrowtdknine scidtkujgc od razu i nastepnie sadzié rosliny
- natozy¢ agrowtdknine wokét posadzonych roslin, tak by byto jak najmniej taczen, a do tego zaktadki, dzieki
ktorym chwasty nie bedg przebijac sie w niestarannie zastonietych miejscach.

Przed przystgpieniem montazu nalezy wykonaé odpowiednie otwory na sadzonki, na catej powierzchni maty. Do tego
celu uzy¢ nozyka gazowego.

W zaleznosci od zastosowania maty do Sciétkowania, mozna jg przytwierdzi¢ na state lub czasowo. Jesli wtdknine
ogrodowg stosuje sie na grzadkach, z ktorych bedzie sie ja zdejmowa¢, najlepiej zdecydowac sie na szpilki mocujace.
Wyposazone sg w dtugi trzpien, dzieki ktdremu wbija sie je bez trudu, a takze w razie potrzeby mozna zmieniaé ich
potozenie, bez ryzyka, ze mata zostanie uszkodzona. Agrotkanine mozna przymocowaé réowniez przy uzyciu kotwic
mocujgcych. Dzieki zakoriczeniu grotami bardzo Scisle przylegaja do podtoza.

W zaleznosci, czego uzyje sie do zakrycia agrowtdkniny, szpilki bgdz kotwice uktada sie bardziej gesto badz luzniej. W
przypadku ciezszego zwiru mocowanie nie musi byé bardzo zwarte, gdyz zwir stanowi dodatkowg ochrone przed
porwaniem agrowtékniny przez wiatr. Natomiast, jesli decydujemy sie na lekka kore, mocowanie musi by¢ bardziej
solidne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow z siewu polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- ilosci rozrzuconego gruntu na uzupetnienia,
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- prawidtowego uwatowania terenu,

- grubosci humusowania,

- gestosci zasiewu nasion,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw z siewu dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest
-m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikdw przy humusowaniu grub. 10 cm,

3 ;. . . . . . .
-m~ (metr szeScienny) wykonania uzupetnien terenu ziemig bez zanieczyszczen.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ trawnika z siewu obejmuje:
- dowoz i rozscielenie humusu,
- obsianie trawg ,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m’ recznych robdt ziemnych przy przygotowaniu terenu pod trawniki obejmuje:

- oczyszczenie terenu,
- dowdz ziemi urodzajnej,

- rozscielenie ziemi urodzajnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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