
SPECYFIKACJA: "Drążek gimnastyczny"
Wyrób budowlany referencyjny np. DRĄŻEK GIMNASTYCZNY
POTRÓJNY GOLD producenta SIMBA

Wymiary: 0,12 x 3,33 m
Wysokość: 1,60 m
Wysokość upadku: 1,50 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,12 x 6,33 m
Konstrukcja: Drewno bezrdzeniowe Ø120mm
Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, Podkład cynkowy
Wykończenie: Lakier poliestrowy, elementy niedrewniane malowane w
kolorze ciemnografitowym RAL7016
Posadowienie: Ktowa mocowana w fundamencie betenowym (wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta wybranego wyrobu
budowlanego)
Urządzenie zgodne z normami: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013
SPECYFIKACJA: "Komplet sprawnościowy"
Wyrób budowlany referencyjny np.
KOMPLET SPRAWNOŚCIOWY WYSOKI ZE ŚCIANKĄ GOLD
producenta SIMBA

Wymiary: 3,35 x 6,08 m
Wysokość: 2,10 m
Wysokość upadku: 1,82 m
Strefa bezpieczeństwa: 6,35 x 9,08 m
Konstrukcja: Drewno bezrdzeniowe Ø120mm, rury stalowe,
lina zbrojona Ø16mm
Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, Podkład cynkowy
Wykończenie: Sklejka wodoodporna, płyta HDPE,
lakier poliestrowy, elementy niedrewniane malowane w kolorze
ciemnografitowym RAL7016
Posadowienie: Ktowa mocowana w fundamencie betenowym (wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta wybranego wyrobu
budowlanego)

Urządzenie zgodne z normami: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

SPECYFIKACJA: "Rampa"
Wyrób budowlany referencyjny np. MINIRAMPA100
producenta Techramps

Wymiary: 3,60 x 8,00 m
Wysokość: 1,00 m (+barierka wysokości 1,2m)
Wysokość upadku: n.d.
Strefa bezpieczeństwa: 7,60  x 8,00 m
Konstrukcja: Belki konstrukcyjne drewniane wg wytycznych
producenta, płyty nośne z ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej sklejki o gr. nie mniejszej niż 18mm
Wykończenie: Profesjonalna mata gr. min. 6 mm (o nieśliskiej
powierzchni), barierka oraz boki w kolorze ciemnografitowym
RAL7016, kolor maty - imitujący drewno

Urządzenie zgodne z normami: PN-EN 14974:2019
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PROJEKT BUDOWLANY

podpis:

nr rys.

mgr inż.arch. Wojciech Błaszak WP-OIA/OKK/
UpB/57/2008

Projektant:

1:100

Inwestor:

03

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl

Data:

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: ARCHITEKTONICZNA Skala

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE

09.2021r.

inż.arch. Piotr AnczakowskiOpracował:

Gmina Zduny
ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

Budowa    skateparku    wraz    z    zagospodarowaniem    terenu
na terenie części działki nr 1064/2 obręb 0001 Zduny, gmina Zduny,
jednostka ewidencyjna Zduny

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji
kolorystyki urządzeń przez inwestora przed zamówieniem
wybranych urządzeń.

Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów urządzeń wynosi
10% Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji
inwestora przed zamówieniem wybranych urządzeń oraz
spełnieniu warunku bezkolizyjnego wpisania się urządzeniami w
projektowane zagospodarowanie terenu, strefy bezpieczeństwa
oraz projektowany układ urządzeń.


