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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST 3.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia statego rozbieralnego dla
zadania: ,Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie czesci dziatki nr 1064/2 obreb 0001 Zduny,
gmina Zduny”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogo6lne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

»  Minirampa:
- wysokos¢ 100 cm
- dlugosé: 803 cm
- szerokos¢: 366 cm
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I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Material

Phyty nosne (konstrukcyjne) musza byc wykonane ze sklejki ciemne] wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Moduty elementow musza miec otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuza do skrecania modutéw ze soba za pomoca Srub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby
musza byc zakoniczone grzybkiem.

Poszczegdlne sekcje musza byé wewnatrz wzmocnione za pomocg belek z drewna
klasy C24, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkdw . W tylnych
konstrukcjach dopuszczalne belki z drewna klasy C24, obite 9mm ciemna sklejka
wodoodporna laminowana.

Na phytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6Bmm w taki sposdb, aby
powodowat swobodny przeplyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchitaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnily funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

Wkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza byc rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne musza byc przykrecone do plyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koricu kazdej belki musza znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

W elementach wyzZszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest whaz
konserwacyjne-inspekcyjny.

b) taczenie plyt

W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w ksztatt
puzzle'a, aby uniknad rozdzielenia sie elementdw na skutek duzych obcigzen i
naprezen.

€) Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdna od
konstrukcji urzadzenia)

We wszystkich sekcjach o fukowym ksztatcie warstwa podkladowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub 6x60.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukgji za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub 6x60.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 3.0

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne
i wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny

numerycznej CNC*.

* Computerized Numerical Control {CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

— Kohcowa powierzchnia jezdna musi byé 6mm profesjonalna mata RamplLine
(wariant HPL o niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

— min. 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretdw za pomoca numerycznej maszyny CNC.

— min. 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej
maszyny CNC.

—  Wszystkie gtowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (glowki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnie
pyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng materiatow, badz tez nierownosci podtoza, na
ktdrym stoi element, na faczeniach plyt moga wystepowad szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zostac zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca.

— Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstapic od tej reguly
mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze

by¢ wykorzystany.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1Tm musza miec porecze ochronne wzdtuz tytu i
bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

— Barierki musza posiadad pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania
sie.

—  Wysokosc barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic co najmniej 1,2m.

— Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca norma
PN-EN 14974;2019 z pozniejszymi zmianami.

— Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomocg srub metrycznych.

— Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szesciokatnym SW 17@10x90.
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4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

— Coping musi byé wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.

— Coping musi by¢ przymocowany do podestdow za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

— Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

— Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdiuz
copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorna warstwe jezdna od
uszkodzen mechanicznych.

—  Wszystkie katowniki musza miec na zgieciu zackraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musza by¢ zaokraglone.

— Porecze do slizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x250mm i przykrecone do podioza za pomocg wkretdw typu Spax 6x60.

—  Woszystkie otwory na blachach musza byc rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

—  Wszystkie blachy najazdowe musza miec szerokosé w zakresie 350+-400mm, i grubosd
3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji
minimum 60mm.

— Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z podtozem, by
stworzyc swobodna linie przejazdu.

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

—  Wszystkie odsloniete krawedzie maty Rampline musza byc¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie
30+50mm. Katowniki musza by¢ przymocowane wzdiuz srodkowej linii co 250mm za
pomoca wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
musza by wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania
plaskownikow).

—  Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z
phyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy katownik tez jest
wpuszczony na réwno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowad go na plyte. Okucie
musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci
scianki co najmniej 3mm.
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5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostac umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

Dobor elementow i ich rozmieszezenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
Wszystkie prace musza byc¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osab uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosdi itp., oraz musza byc zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentdw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetniac wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami
(PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

Il. TOLERANCIJE
1. Wszystkie wystawione krawedzie musza byc ochronione galwanizowang stala.
2. Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
3. Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
4. Otwory na plytach w linii poziomej muszg byc w odstepach minimum 450mm.
5. Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza plyt musza by¢ w odstepach minimum
250mm.
6. Woszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza byc symetryczne.
7.

Wymiary gabarytowe urzadzen moga roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.
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» Komplet sprawnosciowy wysoki:
- konstrukcja: drewno bezrdzeniowe impregnowane, stal malowana proszkowo,
- wykonczenie: sklejka wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 335 % 608 cm
WYSOKOSC: 210 em
e 82

POWIERFOIRIA 635 x 908 cm

Drewno bezrdzeniowe
KONSTRUKCJA: @ 120 mm, rury stalowe,
lina zbrojona @ 16 mm

ZABEZP|ECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy
1 . Phyta HDPE,
WYKONCZENIE: lakier poliest
: Kotwa mocowana w
EUDAMENT. fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

______ drabinka skosna 1 szt.
o M = przeplotnia linowa 1 szt.
~u » drabinka pozioma 1 szt.
. = drgzek poziomy 2 szt.

635

Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013
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»  Zestaw: drazek gimnastyczny potrojny:
- konstrukcja: drewno bezrdzeniowe impregnowane,
- wykonczenie: sklejka wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 12x 333 em
WYSOKOSC: 160 cm
wisoKoss oon

PONIERZCHINIA 312 x633 om

KONSTRUKCJA: R e aaflowa

ZABEZPIECZENIE Impregnacia,
KONSTRUKCJE podktad cynkowy

WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Mitwn mosonana W

633
333 = stupki pionowe 4 szt

312
Az
o)
o

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:
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» Lawka z oparciem, np.

tawka metalowa z oparciem

= Konstrukeja tawhi z profilu zamknietego, kolor grafitowy

» Siedriska i oparcie z desek zabezpieczonych
impregnatem odpomym na wanunki atmosferyczne

= Elementy stalowe ocynkowane

» Mocowanie na podicze utwardzone

» Kosz na smieci: kosz o poj.30-35l, z blachy stalowej malowany proszkowo, wykonczony elementami
drewnianymi

Kosz na $mieci, pojemnosc 30 |

= 7 blachy stalowe], malowany proszkowo

= wykodficzenie elementami drewnianymi, barwicnymi | impregnowanymi

= wewnatrz z wyjmowanym wkiadem na odpady ulatwiajacym
opraznianie kosza, z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo

« we whladzie osobno wydzielona popielniczka

= mocowanie poprzez przykrecenie do podioZza

= wysokost catkowita ok 74 cm, wysokos¢ pojemnika ok 51 cm,
Srednica wkladu ok 28cm

> Stojak na rowery, stalowy ocynkowany o przekroju okragtym

» Latarnia oswietleniowa solarna led:

stup ze stali ocynkowanej o catkowitej dtugosci do 6,65m, catkowita wysokos$¢ lampy od poziomu gruntu do
5,50m, maksymalna wysoko$¢ zrédta $wiatta od poziomu terenu do 5,40m, zrédto $wiatta led o mocy oprawy
0k.40W, sprawnos¢ oprawy min. 195 Im/W, barwa swiatta- 4000K $wiatto biate neutralne, autonomiczny czas
Swiecenia min. 50h, moduty fotowoltaiczne min. 8szt.- monokrystaliczne zbudowane z ogniw krzemowych,
akumulator 12,8V 48Ah- litowo-zelazowo-fosforanowy, klasa oprawy IP65, mozliwos¢ stosowania w warunkach
klimatycznych o temperaturach od -25° do +50°C, kolor RAL7016,

fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia $cisle zgodnie wedtug wskazan wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakorczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W szt mierzy sie:

»  Urzadzenia zabawowe, fawki, kosze na $mieci i inne wymienione w specyfikaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

o~ w

ormy:

Urzadzenia zabawowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12
Instrukcje montazu wybranych producentow

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

|

W~

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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