SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BIEZACEGO UTRZYMANIA DROG LESNYCH W
NADLESNICTWIE GIZYCKO

Inwestor:

NADLESNICTWO GIZYCKO 11-500 GIZYCKO, GAJEWO,UL. DWORSKA 12



SST 1. Konserwacja dojazdéw pozarowych i drég lesnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostarczeniem i wbudowaniem
kruszywa, wykonywaniem punktowej nawierzchni zwirowej w Nadlesnictwie Gizycko.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy
opisujgcy sposéb wykonania i odbioru robét na dojazdach pozarowych i drogach
leSnych gruntowych profilowanych i ulepszonych, ktére ulegty deformacji pod
wptywem typowych prac gospodarczych.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

W zakres robot objetych niniejszym SST wchodzg wszelkie prace zwigzane z
dostawg i wbudowaniem mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego Cso/zo 0
frakcji 0 — 31,5mm, (min. 50% kruszywa przekruszonego i famanego) na odcinki

drog lesnych, celem ich wywyzszenia wzgledem powierzchni gruntu oraz
wyrownanie kolein i wyboi, zageszczenie nawierzchni, wykonanie odptywow wody.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do nawierzchni zwirowej

Mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Csoszo 0 uziarnieniu w przedziale O
— 31,5 mm, minimum 50% kruszywa tamanego i przekruszonego). Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé
miedzy krzywymi granicznymi 1 - 3 o rzednych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa famanego i przekruszonego stabilizowanego
mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70 - 95
8 51-75
4 37 - 58
2 25-42
0,5 13-23
0,075 2-10
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Rysunek powyzej.
1-3 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 |Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz od 2 N )
0,075 mm, % (m/m) do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % 35 PN-B-06714-16
(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, % (m/m), nie wiecej 1 PN-B-06714-26
niz
5 | Wskaznik piaskowy po od 30
pieciokrotnym zageszczeniu do 70
metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 35 PN-B-06714-42
petnej liczby obrotéw, nie 30
wiecej niz
— —
Z :azsakllwosc, Yo (M/m), nie wiece 3 PN-B-06714-18




8 |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania. % (m/m), 5 PN-B-06714-19
nie wiecej niz

9 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOz %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz

10 | wskaznik nosnosci wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczg nawierzchni dla ruchu KR1-2.
Wymagania wg pkt. 10 b) dotyczg nawierzchni dla ruchu KR3-6.

PN-S-06102

Pospotka okreslona normg PN-B-02480:1986.

Kruszywo bedzie dostarczane w ciggu 3 dni od momentu zlecenia
telefonicznego lub pisemnego wg potrzeb Zamawiajgcego.

Szczegdtowe zapotrzebowanie na materialy przedstawia przedmiar robot
oraz SWZ.
Przed przystgpieniem do wbudowania kruszyw, Wykonawca przygotuje odpowiednig
mieszanke. Kruszywo nie moze zawierac gliny.
Kruszywo bedzie wykorzystywane do stabilizacji mechanicznej istniejgcych
nawierzchni (uzupetnianie miejscowych ubytkow) oraz ewentualnie wykonywanie
podbudowy drég, ktére bedg spetniaty role nawierzchni.
Zlecanie robot odbywac sie bedzie telefonicznie lub pisemnie z okresleniem zakresu
I miejsca dostarczenia kruszywa.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania od Wykonawcy badan laboratoryjnych
okreslajgcych wifasciwosci przygotowanego do wbudowania kruszywa oraz do
pobierania prébek we wilasnym zakresie, celem sprawdzenia przygotowanej
mieszanki, przy kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa.

Prébki kruszywa nalezy pobiera¢ w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Kazda dostawa winna by¢é udokumentowana i potwierdzona podpisem
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazda dostawa (kurs) musi posiadaé¢ wydruk z wagi wystawiony przez kopalnie
lub magazyn (sktad) posiadajgcy wage dostosowang do ciezkiego transportu
kotowego. W przypadku zlej jakosci kruszywa Wykonawca na wiasny koszt

zobowigzany jest zebra¢ wysypane kruszywo z drogi w ciggu 2 dni.

3. SPRZET
3.1 Sprzet do konserwacji nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodow do transportu mieszanki zwirowej o tadownosci powyzej 10 ton,

- samochoddw do transportu mieszanki zwirowej o tadownosci ponizej 10 ton, z
przeznaczeniem w szczegolnosci na dowoz i naprawe nawierzchni, gdzie wymagana
jest naprawa punktowa,



- rowniarek samojezdnych do profilowania drog,

- koparki ggsienicowej lub kotowej o mocy powyzej 70 kW.
- koparko-tadowarki kotowej

- walca statycznego ogumionego

4. TRANSPORT
4.1 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem (samochody samowytadowcze, ciggniki z
przyczepami).

Transport kruszywa nie moze odbywaé sie w sposéb powodujgcy niszczenie drég
leSnych. Stwierdzone uszkodzenia Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do
przywrécenia do stanu pierwotnego drég uzywanych do celéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢é odwodnione i wyréwnane. Grubosé nawiezionej warstwy
wzmocnionego i ulepszonego podtoza (po kilkukrotnym przejechaniu obcigzonym
samochodem po nawiezionej warstwie kruszywa) jezeli nie zostata okreslona inaczej,
powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

a) Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwg o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu. Grubos$¢ roziozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto zatozong grubos¢ min. 10cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
ogumionego.
Wieksze (gtebsze) ubytki w drodze nalezy wyréwnacé i zagesci¢ do nawierzchni drogi.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢
od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowalC zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.. Zageszczenie powinno by¢é rownomierne na catej szerokosci
warstwy. Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego
w SST, a w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.
Przedstawiciel Zamawiajgcego okresli zakres i czestotliwos¢ badan.
b ) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i
innych wymagan SST okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego metodg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU



6.1 Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni musi by¢ odpowiednia dla zapewnienia prawidtowego
poruszania sie drogg samochodem ciezarowym i osobowym, nie mniej niz 3 m.

6.2 Grubosé warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Minimalna grubo$¢ warstwy kruszywa nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm.

6.3 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé na podstawie oceny wizualne;.

Droga wyprofilowana powinna posiadac nastepujgce spadki poprzeczne:

- grunty ciezkie (glina, it) - 5%

- grunty srednie piaszczysto-gliniaste -4%

- grunty lekkie (piasek) -3%

- nawierzchnia zwirowa - 3,5 — 4,5% w czesci srodkowej i 6% na poboczach, jesl
wystepuja.

6.4 Zageszczenie
Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona aby przejezdzajgcy pojazd (samochod
osobowy) nie zastawit wyraznych sladow (gtebszych jak 2 cm).

6.5 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dostawy kruszyw jest [tona].

6.6 Dokumentacja

- Kopia koncesji na wydobywanie kruszywa, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

- Wydruki z wagi (dotyczy dostaw kruszywa) potwierdzone przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego

- deklaracja zgodnosci dopuszczajgca uzycie dostarczonych i wbudowanych
materiatow

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robot podpisany przez obie
strony zawierajgcy ilo$¢ jednostek obmiarowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

,Drogi leSne Poradnik techniczny” Warszawa — Bedon 2006
Polskie normy.

Normy



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badania bigkitem metylenowym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2 Badania wilasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 367-3  Badania wlasciwoséci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Przygotowanie wyciagoéw przez
wymywanie Kruszyw.

PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogdlne.
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 2: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie ggstosci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pgcznienia liniowego.

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiagzane spoiwem hydraulicznym - Metody
sporzadzenia probek badawczych. Czgs¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za
pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.






SST 2. Remont przepustow
1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi wytyczne do wykonywania i odbioru robdt,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
budowlanych polegajgcych na remoncie i konserwacji drég lesnych.

2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST dotyczg =zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z PCV.

3. Materialy do wykonania robét

3.1Materiaty do wykonania robét
Rury PP (K-2) o srednicy wewnetrznej 400 mm oraz 600 mm odpowiadajgce
wymaganiom aprobaty technicznej i wytrzymatosci obwodowej min. 8kN
(SN8).
Materiat na fundament (pospotka).
Materiat do zasypki przepustu z kruszywa naturalnego (pospotka) grubosé
warstwy min. 30 cm (20 ton)
Materiat na wykonanie nawierzchni drogi ( min. 10 cm/20 ton) nad przepustem
oraz na dojazdach do przepustu mieszanka kruszywa naturalnego z min. 50%
zawartoscig ziaren przekruszonych i tamanych.
Materiat na obtozenie wlotu i wylotu- kamien polny utozony na zaprawe
cementowg lub ptyty betonowe petne lub azurowe (np. JOMB),

4. Sprzet

4.1 Przy wykonywaniu robot wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej
metody jak np. :

- koparkg chwytakowg o pojemnosci tyzki min. 0,40m3,

- ubijakiem spalinowym, walcem lub innym sprzetem
zageszczajgcym,

- sprzetem transportowym,

- sprzetem do roztadunku rur, lekkim sprzetem dzwigowym (roztadunek moze
by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: w czasie roztadunku rur nalezy zwréci¢ uwage zeby nie zniszczy¢
karbow rury.



5. Wykonanie robét

5.1Zasady wykonywania.

. Roboty przygotowawcze.

. Wykonanie wykopow np. pod tawy.

. Wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z kruszywa naturalnego (pospotka).

. Utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub odcinkach wymagajgcych
potgczenia rur ztgczka.

. Wykonanie zasypki przepustu kruszywem naturalnym (pospotka).

. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu. Jezeli wlot i wylot
przepustu znajduje sie w wgwozie nalezy obtozy¢ rowniez scianki wawozu
na dtugosci 1 m od wlotu i wylotu do wysokosci wawozu.

7.Utozenie wierzchniej warstwy z mieszanki kruszywa naturalnego min. 10 cm

z zawartoscig min. 50% ziaren przekruszonych i tamanych.

8. Roboty wykonczeniowe.

A OWNBEF
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5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- ustali¢ lokalizacje robot
- przeprowadzi¢ pomiary i obliczenia
- usungc¢ przeszkody

5.3 Wykonanie wykopdéw
- dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajéw gruntow,
objetosci robdt i odlegtosci transportu,
- dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do £5cm,
- wykop nalezy wykonac¢ w takim okresie, aby po zakonczeniu prac ziemnych,
mozna byto przystgpi¢ do wykonania przepustu.

5.4 Lawa pod przepustem
W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie, ksztatt podtoza
powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Jezeli grunt podtoza jest nienosny, to rury przepustu powinny
by¢ uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci 30 cm, z
mieszanki kruszywa naturalnego bez zanieczyszczen.
Podsypke nalezy zagesci¢. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci
karbu powinna byc¢ luzna, aby karby mogty sie w niej zagtebic.
Dopuszczalne odchytki: £ 5¢cm.

5.5 Utozenie rur przepustu na tawie

- utozenie rur na tawie nalezy dokonac¢ po zniwelowaniu poziomu dna i
wytyczeniu 0si przepustu,

- zaleca sie ukfadanie rur w jednym odcinku, jesli mozliwe jest dostarczenie jej
w catosci na miejsce wykonania robot,

- w innym przypadku przepust ztozony z dwéch lub wiecej rur powinien by¢
potgczony odpowiednimi ztgczkami,

- w przypadku, gdy przepust utozono poza tawg nalezy sprawdzi¢
skutecznosc¢ potgczen miedzy nimi,

- rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowac w taki sposéb, aby nie
zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna
dokonaé tego podsypkg wspierajgca.



5.6 Zasypka przepustu
- zasypke przepustu do wysokosci co najmniej 30cm z
wierzchnig warstwg min. 10 cm mieszankg kruszywa naturalnego z
zawartoscig min. 50% ziaren przekruszonych i tamanych.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

- rownomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu,

- warstwami dostosowanymi do wysokosci zasypki zageszczanymi co 30 cm,
- ze zwrdceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, uktadanego
bezposrednio na rurze nie przekraczata skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajgcg przepust,
umieszczong nad tawg. Materiat na podsypke wspierajgcg powinien
odpowiada¢ wymaganiom kruszywa jak dla tawy.

5.7 Utozenie wierzchniej warstwy kruszywa
Wierzchnig warstwe stanowi mieszanka kruszywa naturalnego z
zawartoscig min. 50% ziaren przekruszonych i tamanych, ktérg nalezy
zagesci¢ warstwami grubosci max. 30 cm. Kruszywo powinno by¢ utozone
réwnomiernie aby nie powodowac nieréwnosci nawierzchni. Nawierzchnia
powinna posiadac spadek poprzeczny (daszkowy) 4-6%.

5.8 Roboty wykonczeniowe
W sktad robot wykonczeniowych wchodzi:
- obtozenie wlotu i wylotu przepustu oraz dna i scianek bocznych rowu do 1 m
materiat zostat podany w pkt. 3 ST,
- wyréwnanie nawierzchni.

6. Umocnienie dna wlotu, wylotu przepustu oraz scianek bocznych rowu

Umocnienie dna wlotu, wylotu oraz scianek bocznych rowu 1 mb po obu
stronach rowu przepustu powinno by¢ zabezpieczone przed rozmywaniem w
postaci odpowiedniego zageszczenia.

Umocnienia nalezy wykonac poprzez obetonowanie:

- betonowej kostki brukowej

- brukowca

- ptyt betonowych

Jezeli uksztattowanie rowu wymaga obtozenia skarp na wigkszej dtugosci,
nalezy wykonac takie samo zabezpieczenie jak przy wlocie i wylocie rury jak w
pkt. 3.1 ST.

7. Kontrola, jakosci robot

a. Badania przed przystgpieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyskac potrzebne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.),
- ewentualnie wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robot,



- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i
prefabrykowanych.

8. Badania w czasie robét

. Zgodnos¢ lokalizacji zamowienia w terenie.

. Wykonanie wykopow pod tawe.

. Wykonanie fundamentu (tawy) przepustu.

. Utozenie rur przepustu na tawie.

. Zasypka przepustu.

. Umocnienie dna i skarp przy wlocie, wylocie przepustu oraz scianach
bocznych rowu.

. Wykonanie robot wykonczeniowych (nawierzchnia).

OO, WNBE
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9. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka kompletnie wykonanego lub
wyremontowanego przepustu.

10.0dbior robot

Odbidr robot nastgpi jesli wszystkie pomiary, badania oraz spetnienie
wytycznych zamawiajgcego z zachowaniem tolerancji zostaty wykonane

pozytywnie.

10.1 Odbidr robot zanikajgecych
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fawy pod rure,
- utozenie rury,

11.Podstawa ptatnosci

11.1 Cena jednostki obmiarowej zgodna z ofertg wykonawcy.

Cena wykonania kompletnego przepustu lub czesciowy remont obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie przepustu z wykopem, tawg, utozeniem rur, zasypka,
umocnieniem skarp,

- uprzatniecie terenu,

- odwiezienie sprzetu,

11.2 Rozliczenie robét
Rozliczenie robdt nastgpi po protokélarnym sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania przepustu, co bedzie potwierdzone sporzgdzeniem protokotu
odbioru robot podpisanego przez obie strony
Wykonawca do faktury dotgczy kopie protokotu odbioru robét oraz, jesli
wystepuja, aprobaty techniczne i certyfikaty.



PRZEKRO] PODLUZNY PRZEPUSTU A-A

Nawierzchnia z
wiot, wylot, dno oraz kruszywa
§cianki przepustu
zabezpieczone

kamieniem na zaprawie Zages70na
betonowej min 1 m od wier zchnia
utozonej rury H _ _ warstwa Zwiru

e -
~~ Spadek 1,5 % Rura PEHD
Luma warstwa Zwiru
= T
= . s - C U ot e e e Zageszczona tawa
St A S T e e U e T awir, min. 30cm
= Grunt rodamy

)’ // '/‘/ /-/;’/"‘/’”;/“/"-f,);’

PRZEKRO) POPRZECZNY PRZEPUSTU

Al
FE— - - - \ Zageszczona
LT T : | 0. .. . oo o0 | wierzchnia
7 7 7 7 A ' " ®F Y- C:)OC}'\O\ \' < \\' : warstwa wiru
Wiot, wylot, dno =~ _r- erd)
. - O L
oraz boki przepustu : b-‘()ofvru fi= 50 cm Rurs PEMD

obtozone kamieniem
za zaprawie
betonowe)

Luma warstwa 2wiru
Zageszczona fawa
Zwir. min. J0cm

Grunt rodamy







