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BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 7,32x2,44 m - widok z przo
SKALA 1:50
@ ag bramki z rury aluminiowej
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Stupki bramki z rury aluminiowej
o profilu owalnym wym. 100x120 mm

Stupki bramki z rury aluminiowej
o profilu owalnym wym. 100x120 mm

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 7,32x2,44 m - widok z gory
@ SKALA 1:50

Odciag bramki z rury aluminiowej
wym. @ 50x3 mm

o

Odcigg bramki z rury aluminiowej
wym. @ 50x3 mm

Rama dolna z rury stalowej

wym. @ 35 mm zabezpieczone;
antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe

Rama dolna z rury stalowej

wym. @ 35 mm zabezpieczonej
antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe

3

wn

P

—

200

N
pram

p
- T\
w

45,

\ Poprzeczka bramki z rury aluminiowej
o profilu owalnym wym. 100x120 mm
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BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 5x2 m

widok z przodu
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Poprzeczka bramki z rury aluminiowej

o profilu owalnym wym. 100x120 mm
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Stupki bramki z rury aluminiowej

o profilu owalnym wym. 100x120 mm
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Poprzeczka bramki z rury aluminiowej

o profilu owalnym wym. 100x120 mm

tKI NOZNEJ 5x2 m
widok z gory

Rama dolna z rury stalowej

wym. @ 35 mm zabezpieczone;
antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe

BRAMKI DO PItKI NOZNEJ

Bramki do pitki noznej projektowane sg jako petnowymiarowe o wym w Swietle 7,32x2,44 m i
gtebokosci 2,0 m oraz o wym. 5x2 m i gtebokosci 1,5 m.

Rama gtéwna bramki (stupki gtéwne i poprzeczka) wykonane sg z rury aluminiowej owalnej o
wymiarach 120x100 mm (bramka 7,32x2,44 m oraz bramka 5x2 m).

Stupki odciggdéw wykonane sg z rury aluminiowej okragtej o Srednicy @ 50x3 mm.

Elementy projektowane sg jako malowane proszkowo w kolorze biatym (RAL 9003).

Stupki z poprzeczka taczone sg za pomocg aluminiowych tacznikéw.

Rama dolna bramki wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o Srednicy @ 35 mm.
Do elementdéw bramki podwieszana jest siatka polietylenowa lub polipropylenowa. Grubos¢
splotu siatki 3-5 mm o boku oczka 100x100 mm lub 120x120 mm. Siatka w kolorze biatym o
gtebokosci 2,0x2,0 m (gdra i dot bramki) - bramka o wym. 7,32x2,44 m oraz o gtebokosci
1,0x1,2 m (gora i dot bramki) - bramka o wym. 5x2 m. Siatke mocowac do elementow przy
pomocy ztaczy i zapinek oraz zaczepdw specjalnie do tego celu przeznaczonych. Siatke
podwiesi¢ do odciggdw przy pomocy dotgczonych do niej linek. Nalezy pamietac, aby
zamocowana siatka byta odpowiednio naprezona. Zaréwno przed uzyciem jak i w trakcie
eksploatacji bramek wszystkie wezty zamocowan nalezy odpowiednio sprawdzac i dokrecac.

Bramki o wym. 7,32x2,44 m projektowane sg jako mocowane na state w specjalnych tulejach
osadzonych w betonowych fundamentach zgodnie z szczegotowym posadowieniem
opracowanym w projekcie technicznym. Tuleje ochronne muszg obowigzkowo posiadac
zaslepki, ktorymi bedzie mozna zabezpieczy¢ tuleje po demontazu bramek.

Bramki o wym. 5x2 m projektowane sg jako ruchome w specjalnych tulejach osadzonych w
betonowych fundamentach zgodnie z szczegétowym posadowieniem opracowanym w
projekcie technicznym. Tuleje ochronne muszg obowigzkowo posiadaC zaslepki, ktorymi
bedzie mozna zabezpieczy¢ tuleje po demontazu bramek.

Zaprojektowane bramki do pitki noznej muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
by¢ zgodne z przepisami PZPN i FIFA oraz posiadac certyfikat zgodnosci z normg,
PN-EN 748+A1:2018-04.

Stupki odciggdw siatek bramki wystajace poza $wiatto bramki muszg zosta¢ zabezpieczone
specjalnymi ostonami. Ostony wykonane z pianki o grubosci min. 40 mm i wzmocnione
plastikowg konstrukcjg. Pokryte odpornym na rozerwanie materialem PVC oraz zapinanym
na rzepy. Jako rozwigzanie zamienne zastosowaC konstrukcje bramki, w ktorej stupki
odciggbw schowane sg za $wiatto bramki.
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