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Warstwa gruntu rodzimego

Inwestor:

Skala 1 50 Skala 1 50 GMIANA WIECZFNIA KOSCIELNA

Warstwa odsqczajqca' piasek 0 frakcji 0-4 mm Wieczfnia Kocielna 48. 06-513 Wieczfnia Koécielna

Obiekt BOISKO PILKARSKIE PRZY BUDYNKU PRZYSZKOLNEGO

CENTRUM SPORTOWEGO W WIECZFNI KOSCIELNEJ
| . ) 0" . | dz. nrewid.: 72/2 , obreb: 0021
U O P I O L L by g )
I e ‘ = Trawa typu sportowego adres: Wieczfnia Koscielna - przybudynku Szkoly Podstawowej
: im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego oraz przyszkolnego Centrum

Sportowego - Wieczfnia Koscielna 56

Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej
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Jednostka Projektujaca : FSprojekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. PODHALANSKA 41 '%
87-300 BRODNICA B
tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50 %d

ww . £sprojekt.eu
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Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtéwny:  [Nr upr. Podpis
5 40 ) 261 5 50 ) NAWlERZCHNlA PLYTY BOlSKA | 50 NAWlERZCHN'A PLYTY BO'SKA mgr inz. Marcin Fabia‘ﬁsk’i‘ ‘ IKupiot16/PWOK/12
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Rl - Siatka przeciw kretom - Siatka przeciw kretom inz. Martyna Parzych -
30 cm | Warstwa odsaczajaca: piasek o frakcji 0-4 mm 30 cm | Warstwa odsaczajaca: piasek o frakcji 0-4 mm Nazwa rysunku:
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Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.:  [TOM:

1:50 05.2024 | W-6 [PBW




	Arkusze
	Model


