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1. WSTEP

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje badan podtoza gruntowego oraz okre-

Slenie warunkéw gruntowo — wodnych w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym polega-

jacym na budowie boiska pitkarskiego w Wieczfni Koscielnej, na dziatce nr ewidencyjny

72/2, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie. Lokaliza-

cje badanego obszaru przedstawiono w Zat. 1.0.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-

nych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Ponizej przedstawia sie wykaz podstawowych dokumentow wykorzystanych do

wykonania opracowania:

[1].
[2].
3].
[4].
[5].

[6].
[7].

[8].
[9].
[10].
[11].

[12].

[13].
[14].

[15].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie pod-
toza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie grun-
téw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie grun-
tow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 206-1:2014-04. Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

PN-87/G-02310. Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze matosrednicowe i wierce-
nia hydrogeologiczne. Urzgdzenia wiertnicze. Wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Narzym (289) wraz
z objasnieniami (http://baza.pgi.gov.pl/)

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz arkusz Narzym (289) z ob-
jasnieniami (http://baza.pgi.gov.pl/)

Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa, 1998.



http://baza.pgi.gov.pl/

OPINIA GEOTECHNICZNA

[16]. Kozerski B., Pazdro Z. Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa Geologiczne. War-
szawa 1990.

[17]. Pisarczyk S., Rymsza B. Badania laboratoryjne i polowe gruntow. Politechnika War-
szawska. Warszawa 1993.

[18]. Witun Z. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. Warszawa
2000.

[19]. Materiaty robocze uzyskane od Inwestora.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Na dokumentowanym terenie przewiduje sie zmiane zagospodarowania nieruchomo-
Sci poprzez realizacje nowej infrastruktury kompleksu sportowego. Planowana jest bu-
dowa boiska pitkarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszgca. Projektowany poziom po-

sadowienia ok. 1,0 m p.p.t.

4. GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA
Obszar projektowanej inwestycji wedtug podziatu J. Kondrackiego [15] zlokalizo-
wany jest w prowingji Niz Srodkowoeuropejski, mezoregionie Wzniesienie Mtawskie. Ob-
szar badan pod wzgledem geomorfologicznym znajduje sie na wysoczyznie [13]. Gtéwng

rzekg w rejonie badan jest Wieczfnianka.

5. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC
W ramach niniejszej opinii geotechnicznej wykonane zostaty wiercenia geotech-

niczne oraz badania makroskopowe préb gruntu.

5.1 Badania polowe
W zakres badan polowych wchodzito wykonanie:
— 3 otwordw geotechnicznych o gtebokosci do 4,0 mb,
— obserwacji lustra wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych,
— badan makroskopowych préb gruntéw pobranych w czasie wiercenia.
Lokalizacje wykonanych badan polowych przedstawiono na mapie dokumentacyj-

nej w Zat. 2.0.

5.1.1 Otwory geotechniczne

Otwory wykonywane byly mechanicznie wiertnicg geologiczng WSG - W. Profile
geotechniczne wykonanych wiercen przedstawiono w Zat. 4.0. W czasie wiercenia otwo-
row zgodnie z wymaganiami norm [4], [5] oraz [9] wykonywano badania makroskopowe
pozwalajgce na okreslenie: rodzaju gruntu, stanu gruntu, wilgotnosci, barwy oraz domie-

szek.
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Po wykonaniu wszystkich badan i obserwacji terenowych, otwory byty likwidowane

zgodnie z nawierconym profilem geologicznym.

6. MODEL GEOLOGICZNY | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

6.1 Budowa geologiczna wraz z modelem geologicznym

Omawiany obszar lezy w obrebie wysoczyzny [13]. Wykonanymi badaniami szcze-
gotowo rozpoznano budowe geologiczng terenu badan. Schemat budowy geologicznej
przedstawiono na przekroju geotechnicznym. Na terenie badan stwierdzono prosty mo-
del budowy geologicznej. Stwierdzono nasypy uformowane z utworow niespoistych pia-
skow srednich i drobnych, grunty niespoiste piaski drobne i Srednie oraz grunty spoiste
gliny piaszczyste.

Na podstawie wykonanych wierceh oraz badan makroskopowych, w podtozu pro-
jektowanej inwestycji wyrézniono cztery warstwy geotechniczne. Charakterystyke warstw

przedstawiono w rozdziale 7.1.

6.2 Warunki hydrogeologiczne
Wykonanymi wierceniami badawczymi nawiercono pierwszy poziom wodonosny
na gtebokosci 1,7 - 2,1 m ponizej naturalnej powierzchni terenu. Badania wykonano w
okresie $redniego stanu wod podziemnych. Nawiercony poziom moze ulega¢ okresowym
wahaniom ok. 1,0 m.
7. CHARAKTERYSTYKA GEQTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
7.1 Charakterystyka wyréznionych warstw geotechnicznych
Dla opisu warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji wyroz-
niono warstwy geotechniczne o zblizonych wiasciwosciach fizycznych (rodzaj i stan
gruntu) oraz mechanicznych (parametry odksztatceniowe i wytrzymatosciowe). W zasto-
sowanym podziale, jako kryteria wyrdzniajgce poszczegolne warstwy geotechniczne,
przyjeto:
* rodzaj gruntu okreslony na podstawie analizy sktadu granulometrycznego; ro-
dzaje gruntu wyréznione zostaty cyframi rzymskimi;
« wiek i geneze gruntu okreslong na podstawie takich cech jak: sktad granulome-
tryczny, barwa, sktad petrograficzny, pozycja w profilu geologicznym itp.;
« stan gruntu: stopieh zageszczenia okreslony na podstawie sondowan statycznych
oraz stopien plastycznos$ci okreslony na podstawie analizy makroskopowej;

« zawartos¢ substancji organiczne;j.
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Ponizej przedstawia sie charakterystyke poszczegdlnych warstw geotechnicz-

nych. Szczegétowe parametry geotechniczne podano w Tab. 1.0

Tab. 1. Parametry wyprowadzone warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
o s T ] > 8 -
. 2 . N
g5 585 ¢ 88 | 85 | 8 | 38§ | is¢
;< L 88 | S8 | g | B§5 | I3
S 525G 5% gs g £g | §F%
g S 8 g g8 | B
ID(IL) p (pu Cy E Eoed
[] [g/cm?] [] [kPa] [Mpa] [Mpa]
0 0,40 1,85 32,4 - 66 79
Ps,
IA
P 0,40 1,65 29,9 - 38 51
IIDBS 0,40 - 0,50 1,70 32,4 - 66 79
A
Gp, Py (0,30 - 0,35) 2,10 12,4 | 11,9 14 21

a) Warstwa geotechniczna 0

Wyksztatcona jest w postaci gruntow nasypowych — piaskéw Srednich, miejscami zagli-
nionych. Grunty te wystepujg w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip
= 0,40. Utwory nosne miejscami o zmiennych parametrach wytrzymatosciowych, o gene-
zie antropogenicznej.

b) Warstwa geotechniczna IA

Wyksztatcona jest w postaci gruntdow niespoistych — piaskéw drobnych. Grunty te wyste-
pujg w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,40. Utwory nosne o
genezie wodnolodowcowe.

c) Warstwa geotechniczna IB

Wyksztatcona jest w postaci gruntow niespoistych — piaskéw Srednich oraz miejscami
grubych. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip
= 0,40. Utwory nosne o genezie wodnolodowcowe;.

d) Warstwa geotechniczna ll

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty
te wystepujg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,30 - 0,35. Utwory sta-

bonosne o genezie lodowcowe;j.
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7.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych i stopnia skom-

plikowania warunkéw gruntowych

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej [2]. Wa-

runki gruntowe przyjmuje sie jako proste z uwagi na wystepujgce w poziomie posadowie-

nia nosne utwory niespoiste.

7.3 Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa

Wydzielono no$ne warstwy geotechniczne nr 0, 1A i IB uznano za przydatne dla

potrzeb budownictwa. Warstwa Il jest stabonosna i w przypadku wyboru do bezposred-

niego posadowienia wymaga wzmochnienia lub wymiany.

8.
1.

WNIOSKI

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wysoczyzny. W podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe.

Wyrdznia sie cztery warstwy geotechniczne gruntéw. Wydzielono nosne warstwy
geotechniczne nr 0, 1A i IB uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa. Warstwa
nr 0 nasypow lokalnie moze wykazywac¢ zmienno$¢ parametréw geotechnicznych.
Warstwa Il jest stabonosna i w przypadku wyboru do bezposredniego posadowienia
wymaga wzmocnienia lub wymiany.

Wykonanymi wierceniami badawczymi nawiercono pierwszy poziom wodonosny na
gtebokosci 1,7 - 2,1 m ponizej naturalnej powierzchni terenu. Badania wykonano w
okresie $redniego stanu wod podziemnych. Nawiercony poziom moze ulegac okre-
sowym wahaniom ok. 1,0 m.

Grunty niespoiste w dnie wykopu fundamentowego nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 0,98.

Zwraca sie uwage, ze przedmiotowe badania majg charakter punktowy. Pomiedzy
otworami badawczymi mogg zaistnieC roznice miedzy rozpoznanym i opisanym mo-
delem geologicznym, a tym stwierdzonym podczas wykonywania prac budowlanych.
Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-
kie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projekto-

wemu.




Mapa lokalizacyjna
skala 1:25 000

o l \ . /
r/l kaI zacja wyk gmyc/;ﬁ \\
- s ,’adm g‘e@tachn X

|

1221771

onooo0 9o @ ©

y..,-
% L

B s, Pogorzel
// it s 204

72, 2
Sl e

0 500 1000 1500 2000 m Zalacznik 1.0
I .




it
f m' "‘}rl 1
il

i
I

il H
J

[

159»/\ VT
k

Mapa dokumentacyjna
skala 1: 1 500

Zalacznik 2

OBJASNIENIA:

1
®

|—|

otwdr geotechniczny
archiwalny

s linia przekroju
geotechnicznego




Oznaczenia
do profili i przekrojow geotechnicznych

1 numer otworu v A 4 Q
105,25 rzedna otworu gog =l KR | Rumosz
> ODPO .
Poziom zwierciadta ustalony Qo. ¢ | KO |Otoczakiigtazy
wad podziemnych nawiercony — °° . .
° ., ° Z | Zwir
STAN GRUNTU .
5 suchy s A Zg | Zwir gliniasty
) l mato wilgotny mw SN
Q ' S AP o
% | wilgotny w ol in Po | Pospotka
g L[ mokry m A r AL | Pog | Pospétka gliniasta
| | nawodniony nw eyl e
/ Piasek
s 2 zwarty zZw STt Pr o
g : - gruboziarnisty
S 1O potzwarty pzw TR ps | Piasek
S e  twardoplastyczny tpl $rednioziarnisty
c - .
g g- W plastyezny P Pd Zrlits)(ra]i(()ziarnist
Z:’ -9 miekkoplastyczny mpl 4 y
C| z | @ piynny pt Pt | Piasek pylasty
. v luzny In Py / g zaP | | Piasek zagliniowy
c?‘&_g . $rednio zag eszcz. szg — : gl.
=S zageszczony z9 S Pg | Piasek gliniasty
C N SRS
N © bardzo zag eszcz.  bzg ~ T~ '
~ o~ o~ TTp | Pyt piaszczysty
+  domieszka T~
Sé/(r)r:jt;cﬁe { /  nagranicy ~ o~ T | Pyt
1 przewarstwienia L
kowe 3/4  ilo$é wateczkowa h "/ /77 | Gp |Glina piaszczysta

~ / Gt | Glina pylasta

/,

%ﬁ Gb | Gleba G |Glina

7 < y | Humus / grunt . " | cpz Glina piaszczysta
NVZAD prochniczny 7= 1 PP awiezta

- = ey ey A Glina pylasta

- - N Nasyp ~ AL~ | GTZ :

S /_:~ /- f zwiezla
L5555 | NB | Nasyp budowlany = = .| Gz |Glinazwiezta
Y/ Posadzka ~ZRZI%
//% betonowa ~_=Z2 ™| ltpylasty

= - T | Torf :_:— L

—==— | Nm | Namut e Piaskowiec
VNV . - T=1~1=
DNANDIN Krj |Kreda jeziorna e = Margiel
\/\/\/\/\/, h KW | Zwietrzelina :E:__E:ZEL Wapie n




m n.p.m. 161.40 m n.p.m.
162 2 —162
| 160.90 3 I
S 160.50
161 ({é\éﬁ NEE 161
o §(‘< gg/\* s © o AR NBiPd
: SR LR © I
SOOI % NBIIPs % NB/PdH
160 b 160
i oy B
159 © 159
o ps
158 158
Skala
750 ) i
50
157 157
. ‘p |-
156 156
155 155
154 154
59.6m 80.7m
1 2 3
VELA INVEST Biuro Badan Geologicznych Zat.Nr
ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk 3.0
Boisko sportowe Opinia geotechniczna
m. Wietczfnia Koscielna
a . Skala
Przekrdj geologiczny
Data Nazwisko Podpis I _ I| 1 750
Opracowat 2024-06 | mgr M. Zwierzynski " 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabNr: 4.1

Profil numer 1

Wiertnica: H25SM4

Rejon: Wieczfnia Koscielna
Miejscowo$¢: Wieczfnia Koscielna
Gmina: Wieczfnia Koscielna (gmina w
Powiat: mtawski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Boisko pitkarskie
Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia:

Rzedna: 161.40 m n.p.n{. Giebokos¢: 4.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-06-05
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Wiertnica: H25SM4

Rejon: Wieczfnia Koscielna

Miejscowo$¢: Wieczfnia Koscielna
Gmina: Wieczfnia Koscielna (gmina w

Obiekt: Boisko pitkarskie
Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia:

Rzedna: 160.90 m n.p.n{. Giebokos¢: 4.00 m

Powiat: mtawski Skala1:25 | Data wiercenia: 2024-06-05
Wojewddztwo: mazowieckie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.3

Profil numer 3

Wiertnica: H25SM4

Rejon: Wieczfnia Koscielna

Miejscowo$¢: Wieczfnia Koscielna
Gmina: Wieczfnia Koscielna (gmina w

Powiat: mtawski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Boisko pitkarskie
Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia:

Rzedna: 160.50 m n.p.n{. Giebokos¢: 4.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-06-05
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