Trzebownisko, dnia 15 lipca 2014r.
OSR.6220.10.2014

DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pdzn. zm.);

- § 3 ust. 1 pkt 60, 68 i 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.04.2014r. ztozonego przez Gmine Trzebownisko, w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.
»Uzbrojenie terenow inwestycyjnych tj. terenéw zabudowy produkcyjno — ustugowo —
magazynowo - skladowej o powierzchni 22,9 ha w miejscowosci Tajecina, gmina
Trzebownisko™

orzekam:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na s$rodowisko
przedsigwzigcia pn. ,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych 1j. terenéw zabudowy
produkcyjno — ustugowo — magazynowo — skladowej o powierzchni 22,9 ha
w miejscowosci Tajecina, gmina Trzebownisko™;

2) charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8.04.2014r. Gmina Trzebownisko zwrocila si¢ o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. ,,Uzbrojenie terenow
inwestycyjnych tj. terenéw zabudowy produkcyjno — ustugowo — magazynowo — skladowej
o powierzchni 22,9 ha w miejscowosci Tajecina, gmina Trzebownisko™.

Do wniosku Inwestor dolaczyl wymagane prawem dokumenty, w tym Kkarte
informacyjna przedsiewzigcia, zawierajaca dane okreslone w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pdzn. zm.). Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami informacje



o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, nr karty 217/2014.

Planowane przedsiewziecie dotyczy uzbrojenia nowych terenéw inwestycyjnych
o powierzchni 22,9 ha w niezbedng infrastrukturg. Zakres przewidzianych robot obejmuje:

- budowe sieci drogowej o catkowitej dhugosei do 2 100 m,

- budowe sieci wodociggowej o dlugosci do 1 850 m,

- budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej o dtugosci do 2 100 m
oraz przepompowni sciekow,

- wykonanie os$wietlenia drog, chodnikow i ciggdw rowerowych,

- wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni $ciekow oraz uktadow pomiarowych
wody 1 Sciekow.

7 uwagi na swoj charakter i zakres planowanych robot, projektowana inwestycja
zostala zaliczona do grupy przedsiewzigé, mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, ktorych realizacja moze wymagaé przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko, okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
(zwanej dalej ustawa 00$), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60, 68 i 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.) tj. ,, drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31132 (...)", , rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych (...) " oraz , sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km (...)". Wobec powyzszego, na podstawie art. 75 ust. 1
pkt 4 przywolanej wyzej ustawy, Wojt Gminy Trzebownisko jest organem wiasciwym
do wydania przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o0o$ organ prowadzacy postgpowanie pismem z dnia
14.04.2014r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrazenie opinit, ¢co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia
i co do zakresu raportu o oddziatywaniu w/w inwestycji na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii sanitarnej z dnia
29.04.2014r. znak: PSNZ. 465-25/2014 stwierdzil, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
takiej oceny, gdyz realizacja wskazanej inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w sferze
oddzialywania na zdrowie ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 12.05.2014r.
wezwal Inwestora do przedlozenia wyjasnien do karty informacyjnej przedsigwzigcia
i po analizie catosci otrzymanej dokumentacji, w tym uzupetnionej w zadanym zakresie karty
informacyjnej rowniez wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a takze oceny wymaganej
na podstawie zapisow art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pismo z dnia 13.06.2014r. znak:
WO00S.4240.17.12.2014.KF-14). Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z pdzn. zm.), w tym
poza granicami obszarow Natura 2000, z ktorych najblizszym jest obszar majacy znaczenie
dla Wspolnoty Mrowle Laki PLH180043, potozony w odlegtosci okoto 3.8 km od miejsca
realizacji planowanej inwestycji. Z uwagi na lokalizacje, zakres, a takze charakter i skalg
generowanych oddzialywan oraz zaproponowane dziatania minimalizujgce, przedsigwzigcie



nie bgdzie znaczaco negatywnie wplywac na $rodowisko przyrodnicze tj. zasoby, twory
i sktadniki przyrody, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 w/w ustawy o ochronie przyrody, w tym
na przedmioty i cele ochrony w/w obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spéjnosé sieci
Natura 2000.

Po dokfadnej analizie calosci zgromadzonego materiatu dowodowego, w tym karty
informacyjnej przedsigwziecia wraz z uzupelnieniem, ktéra w dostateczny sposéb
przedstawia zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony srodowiska, uwzgledniajac
stanowiska organéw opiniujacych, kierujgc sie uwarunkowaniami, o ktérych mowa w art. 63
ust. I przywolanej wezesniej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. w szczeg6lnosci ze wzgledu
na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, jego usytuowanie (réwniez w stosunku
do obszarow wrazliwych i cennych przyrodniczo) oraz rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania na poszczegolne elementy srodowiska, zarowno na etapie realizacji, jak
1 pozniejszego uzytkowania wykonanego uzbrojenia, organ prowadzacy postepowanie uznal,
ze planowana inwestycja nie bedzie znaczaco wplywac na srodowisko. W dniu 23 czerwca
2014r. wydal postanowienie znak: OSR.6220.10.2014, w ktérym odstapit od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.
Informacja o niniejszym postanowieniu zostala umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
nr karty 246/2014.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Tajecina, na dziatkach
nr ew.: 51, 67/1, 67/2, 68/10, 99/1, 99/2, 156/23, 161/1, 171/10, 172, 173, 174, 175/1, 194/2,
194/4, 194/5, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 195, 197, 198, 199/1, 200/2, 289,
290/1, 29072, 290/6, 290/12, 292/1, 293/1, stanowigcych w wiekszosci wlasnosé Gminy
Trzebownisko.

W chwili obecnej teren ten jest niezabudowany, w jego granicach znajduje sie jedynie
osrodek zbioru gazu, zajmujacy powierzchnie okolo 0,6 ha oraz shupowa stacja
transformatorowa. Pozostata czgs¢ terenu to grunty rolne, w wigkszosci nieuzytkowane
pastwiska, przez ktdre przebiega sie¢ rowow melioracyjnych, odprowadzajacych zebrane
wody do potoku Szuwarka (doptyw rzeki Swierkowiec). Ze wzgledu na zaprzestanie
uzytkowania pastwisk prawie caly teren inwestycyjny porastajg kilkuletnie samosiejki drzew
1 krzewow. Bezposrednie sgsiedztwo stanowi droga powiatowa, tereny inwestycyjne tj.
Strefa S1 Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz grunty rolne
(nieuzytkowane pastwiska). Najblizszy budynek mieszkalny jednorodzinny wystepuje
w odlegtosci okoto 95 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Przedsigwzigcie realizowane bgdzie poza: obszarami wodno — blotnymi, obszarami
uzdrowisk 1 ochrony uzdrowiskowej, obszarami wybrzezy, przylegajacymi do jezior,
gorskimi lub le$nymi, obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarami o wysokim zaludnieniu (w bezposrednim sgsiedztwie nie ma
budynkéw mieszkalnych) oraz obszarami, na ktérych zostaly przekroczone standardy jakosci
srodowiska. Jak podano w karcie informacyjnej przedsigwziecia, w zasiggu oddzialywania
analizowanej inwestycji nie ma tez obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
obje¢tych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostalych form ochrony przyrody.
W czasie kilku wizji lokalnych, przeprowadzonych na terenie przeznaczonym do uzbrojenia,
nie stwierdzono tez wystgpowania chronionych gatunkéw roslin  wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012r., poz. 81), a takze chronionych gatunkéw grzybow
wymienionych w rozporzadzeniu z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
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wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). W granicach terenu
inwestycyjnego zidentyfikowane zostaly natomiast chronione gatunki zwierzat, wymienione
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) tj.: ptazy (ropucha szara), gady (jaszczurka
zwinka), ssaki (kret) oraz ptaki (Swiergotek polny, sroka, sierpowka, bocian bialy, sikora
bogatka, jaskolka oknowka, wrobel zwyczajny, szpak, zigba, cierniowka, skowronek).
Ponadto zaobserwowano gatunki zwierzat fownych, takich jak: dzik, sarna, bazant,
kuropatwa.

Planowane uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w Tajecinie nie wymaga uzycia duzej
ilodci surowcow, paliw, energii. Zaréwno na etapie realizacji, jak 1 funkcjonowania,
przedmiotowa inwestycja nie bedzie tez zrodlem znaczacych wielkosci emisji substancji oraz
energii do srodowiska, nie spowoduje nadmiernego obcigzenia istniejgcej na terenie Strefy S1
infrastruktury technicznej, nie bedzie réwniez powigzana z innymi przedsigwzigciami,
moggcymi znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (kumulacja oddziatywan). W zadnym
komponencie $rodowiska nie wystapi oddziatywanie transgraniczne (lokalny zasi¢g
oddziatywania oraz znaczna odlegto$¢ od granic pafistwa), nie ma tez potrzeby ustanawiania
obszaru ograniczonego uzytkowania, gdyz standardy jakosci érodowiska zostang dotrzymane.
Ze wrzgledu na swoj charakter (inwestycja liniowa) przedsigwzigcie nie zalicza sig
do mogacych spowodowa¢ wystapienie powaznej awarii przemystowej.

Zasilanie terenu inwestycyjnego w wode przewidziano z gminnej sieci wodociagowe]
dn 200. Projektowana sie¢ wodociagowa, wykonana w ukladzie pier§cieniowym, zostanie
wlaczona do istniejacej sieci na dziatce nr 193/1. Woda dostarczona bedzie z ujecia wody
w Jasionce o wydajnosci 2 000 m’/d, poprzez przepompownie w Tajecinie. Szacowane
maksymalne zapotrzebowanie na wodg dla potrzeb zaktadéw produkcyjnych, ktére powstang
na tym terenie, wyniesie okoto 50 m*/h. Przewiduje sig, ze ilo$¢ odprowadzanych sciekow
sanitarnych docelowo wynosié bedzie okoto 45 m*/h. Zebrane $cieki zostang odprowadzone
projektowang siecig kanalizacyjna do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jasionka, a potem do oczyszczalni $sciekow w Nowej Wsi. Odbiornikiem oczyszczonych
$ciekow bedzie rzeka Mrowla. Z uwagi na uksztattowanie terenu i ukiad sieci kanalizacji
sanitarnej konieczne bedzie wykonanie strefowej przepompowni Sciekéw, wyposazonej
w dwie pompy o mocy 7,5 kW kazda (jedna rezerwowa). Realizacja przedsigwzigcia
spowoduje w przysztosci zwigkszenie ilosci odprowadzanych sciekdéw socjalnych, co nie
bedzie jednak stanowilo znaczacego obcigzenia zaréwno dla sieci kanalizacji sanitarnej, jak
tez oczyszczalni sciekow.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia wybudowane zostana drogi (lokalna
i wewnetrzne), planuje si¢ tez budowe chodnika dla pieszych z kostki betonowej, drogi
rowerowej z betonu asfaltowego, a takze wykonanie zatok autobusowych, zjazdow
publicznych oraz os$wietlenie drog. Bedzie to os$wietlenie hybrydowe, wykorzystujgce
do produkeji energii elektrycznej promieniowanie stoneczne.

Na etapie uzytkowania sieci drogowej nie bedzie dochodzilo do powstawania sciekow,
prawidlowa eksploatacja nie bedzie wymagata rowniez zuzywania wody. Wody opadowo —
roztopowe z terenu wszystkich drog poprzez korytka sciekowe, umieszczone w poboczu,
kierowane bedg do separatoréw koalescencyjnych i po podczyszczeniu odprowadzone
do rowoéw melioracyjnych. Cze$¢ odcinkow drég zostanie odwodniona z wykorzystaniem
istniejacego rowu przy drodze powiatowe;j.

Ucigzliwodci  dotyczace etapu budowy (okresowy wzrost natgZenia hafasu
i pogorszenie jakosci powietrza, powstawanie odpadow) beda krotkotrwale, ograniczg sie
do najblizszego otoczenia i ustana po zakoficzeniu robot. Wykorzystanie sprawnego
technicznie sprzetu i $rodkéw transportu, odpowiednia organizacja prowadzonych robot



(zminimalizowanie czasu realizacji przedsiewzigcia 1 ograniczenie wylacznie do pory
dziennej, w miar¢ mozliwosci wykonywanie prac ziemnych w porze suchej, przy niskim
poziomie wod gruntowych, zabezpieczenie przerwanych ciagéw drenarskich przed
zamuleniem, unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzgtu mechanicznego, eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym,
wykonywanie czgsci prac rgcznie itp.), wlasciwe magazynowanie uzytych surowcow (m.in.
w sposOb ograniczajgcy pylenie 1 wykluczajgcy zagrozenia dla srodowiska gruntowo -
wodnego) 1 zabezpieczenie terenu inwestycji, zmniejsza do minimum mozliwe
oddzialywania.

Realizacja sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej wymagala bedzie wykonania
wykopow. Wydobyte masy ziemne po ulozeniu przewodow sieci wykorzystane zostang
do zasypania wykopow, a zdjeta warstwa humusu, czasowo magazynowana, ponownie
rozplantowana po zakonczeniu robot. W razie koniecznosci tymczasowego odwodnienia,
prace te prowadzone bedg przy uzyciu iglofiltrow lub pompowanie wody bezposrednio
z wykopu, a wypompowana woda begdzie odprowadzona do rowdw melioracyjnych.

Przekroczenie drog przez sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna wykonane zostanie
metoda bezwykopows. Przekroczenie rowoéw melioracyjnych i ciekdw wodnych przez sieci
prowadzone bedzie za pomocg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej,
na glebokosci min. 1,2 m pod dnem (brak ingerencji w rowy i cieki wodne). Przekroczenie
drég przez rowy melioracyjne — przy uzyciu przepustdw, w sposob umozliwiajgcy
zachowanie statego przeptywu wody w cieku.

W miejscach, stanowiacych potencjalne siedlisko ptakow, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi prowadzone bgdzie poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem 1 marca
— 15 pazdziernika. W tym terminie prowadzona bedzie rowniez niezbedna wycinka
zakrzaczen na terenie o powierzchni okoto 1,5 ha. Na terenach podmoklych, gdzie moga
wystepowac¢ plazy, zdjecie humusu oraz planowana likwidacja (zasypanie) odcinka rowu
melioracyjnego beda wykonywane na przelomie wrzesnia i pazdziernika (poza okresem
rozrodu, rozwoju form mtlodocianych i zimowania ptazow). Wykopy przy budowie sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej zostang odpowiednio zabezpieczone siatkg lub folia.

Eksploatacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie bedzie powodowata emisji
hatasu i zanieczyszczen. Przepompownia sciekdéw réwniez nie bedzie stanowila ucigzliwego
zrédla hatasu. Biorac pod uwage planowane jej usytuowanie w odleglosci ponad 300 m
od zabudowy mieszkaniowej, niski poziom emisji hatasu (65 dB) oraz rodzaj zastosowane;
obudowy (dn 2000 z PE lub polimerobetonu), nie bedzie powodowala przekroczenia
dopuszczalnych norm hatasu.

Projektowane drogi naleza do klasy drog lokalnych i wewnetrznych. Sie¢ drogowa
zostanie zrealizowana na terenie przemystowym, ktory nie podlega ochronie pod wzglgdem
akustycznym. Na etapie uzytkowania tej sieci zrodlem emisji halasu, a takze emisji
zanieczyszczen do powietrza beda poruszajace si¢ po drogach pojazdy, nalezace
do pracownikow, zatrudnionych w zakladach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie
inwestycyjnym oraz pojazdy zwigzane z obstuga tych zakladow. Generowany hatas
nie bedzie jednak ucigzliwy dla najblizszej zabudowy mieszkaniowej tj. terenow chronionych
akustycznie, a emitowane zanieczyszczenia nie wplyng istotnie na stan jakosci powietrza.
Zgodnie z informacjami zawartymi w przedlozonej dokumentacji przewidywane maksymalne
dobowe nat¢zenie ruchu pojazdow wyniesie nie wiecej niz 500 pojazdow, przy czym
samochody cigzarowe stanowi¢ bedg okoto 40%. Biorac pod uwage stosunkowo niewielkie
prognozowane dobowe natezenie i strukture ruchu pojazdow, a takze mozliwg odpowiednig
organizacj¢ ruchu na drogach wewnetrznych w obrgbie PPNT przewiduje sie, ze emisja



zanieczyszczen do powietrza zwigzana z ruchem komunikacyjnym nie spowoduje
przekroczenia dopuszezalnych wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
2012 v, poz: 1031

W prowadzonym postgpowaniu, na kazdym jego etapie zapewniono stronom czynny
w nim udzial - w trybie art. 49 Kpa, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy ooS. Stosowne
obwieszczenia Wojta Gminy Trzebownisko o wszczgciu postgpowania administracyjnego
i wystgpieniu do organdéw opiniujgcych oraz o uzyskaniu opinii, wydaniu postanowienia
o odstgpieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i zebraniu
calego materiatu dowodowego, byly zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Gminy Trzebownisko, na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu, a takze w miejscu
realizacji przedsiewziecia. Zgodnie z przepisem art. 10 Kpa przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach umozliwiono stronom postgpowania zapoznanie si¢
z caloscia zgromadzonych akt, dotyczacych powyzszej sprawy, a takze wypowiedzenie sig, co
do zebranych dowodow i materialow. W sprawie planowanej inwestycji zadna ze stron nie
zglosita uwag 1 wnioskow.

Projektowane uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Tajecinie jest zgodne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiazujacego dla tego obszaru
(uchwata Nr XXX/270/13 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w  miejscowosci
Tajecina), w zakresie infrastruktury techniczne;j.

Przedsiewzigcie usytuowane jest prawie w calosci w obrgbie obszaru gdérniczego
,Jasionka”, ustanowionego koncesja Nr 10/2004 r. wydana przez Ministra Srodowiska.
W granicach analizowanego terenu nie wystgpuja otwory wiertnicze, stuzace
do wydobywania gazu ziemnego. Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami
gléwnych zbiornikow waod podziemnych, poza strefami ochronnymi ujg¢ wody, jak rowniez
poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Przedmiotowy obszar inwestycyjny przeznaczony do uzbrojenia zlokalizowany jest
w obrebie jednolitej cze$ci wdd podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2200127,
wykazujgcej dobry stan zarowno pod wzgledem chemicznym, jak 1 iloSciowym,
niezagrozonej nieosiagnieciem ustanowionych dla niej celow $rodowiskowych. Celem
$rodowiskowym dla tej czesci wod podziemnych jest utrzymanie tego stanu. Teren lokalizacji
przedsiewziecia znajduje si¢ rowniez w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych
(JCWP) Swierkowiec o kodzie: PLRW 200017226729. Stanowi ona silnie zmieniona cz¢sé
wod. Jej stan jest okreslany jako zty i jest wskazana jako niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych, bez derogacji. Celem srodowiskowym dla tej czgsci
wod powierzchniowych jest osiggnigcie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej charakter,
usytuowanie i zasigg oddzialywania, nie wplynie na pogorszenie zaréwno stanu wod
powierzchniowych (biorac pod uwage przewidywang ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow
bytowych oraz oczyszczonych wdd opadowo — roztopowych), jak i wéd podziemnych (m.in.
brak poboru wod, szczelne sieci kanalizacyjne, separatory, szczelne powierzchnie
utwardzone, odpowiednie sktadowanie materialow budowlanych, wlasciwa gospodarka
odpadami). Nie bedzie tez stanowi¢ zagrozenia dla osiagnigcia celow srodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencjl.



Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pozn. zm.), decyzje
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastgpic¢
w terminie czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust.4 w/w ustawy wskazany powyzej termin moze
ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego
znaczaco oddzialywaé na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki
okreslone w tej decyzji.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te wydawane sa w odrebnych
postanowieniach 1 maja inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja
przedsiewzigeia bedzie wigzaé si¢ z tamaniem zakazow obowiagzujacych w stosunku
do gatunkéw roslin, zwierzat 1 grzybdw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktorych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

3. Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Wojta Gminy Trzebownisko.,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zalgcznik Nr 1
do decyzji z dnia 15 lipca 2014 r.
znak: OSR.6220.10.2014

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie dotyczy uzbrojenia nowego terenu inwestycyjnego
o powierzchni okoto 22,9 ha, potozonego w miejscowosci Tajecina, gmina Trzebownisko.
Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ew.: 51, 67/1, 67/2, 68/10, 99/1,
99/2, 156/23, 161/1, 171/10, 172, 173, 174, 175/1, 194/2, 194/4, 194/5, 196/1, 196/2, 196/3,
196/4, 196/5, 196/6, 195, 197, 198, 199/1, 200/2, 289, 290/1, 290/2, 290/6, 290/12, 292/1,
293/1, stanowiacych w wigkszosci wlasnos¢ Gminy Trzebownisko.

Aktualnie teren ten jest niezabudowany, w jego granicach znajduje si¢ osrodek zbioru
gazu, zajmujgcy powierzchnie okoto 0.6 ha, stupowa stacja transformatorowa i przebiega
napowietrzna sie¢ $redniego napigcia. Pozostata czg$¢ terenu to grunty rolne, w wiekszosci
nieuzytkowane pastwiska, przez ktore przebiega sie¢ rowdéw melioracyjnych,
odprowadzajacych zebrane wody do potoku Szuwarka. Ze wzgledu na zaprzestanie
uzytkowania pastwisk prawie caly teren inwestycyjny porastaja samosiejki drzew i krzewow.
Bezposrednie sgsiedztwo stanowi droga powiatowa (od strony pdtnocnej), za ktorg wystepuje
zabudowa o charakterze produkcyjnym, od strony wschodniej tereny inwestycyjne tj.
Strefa S1 Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz od strony poludniowej
i zachodniej grunty rolne (nieuzytkowane pastwiska), a za nimi zabudowa miejscowosci
Tajecina. Najblizszy budynek mieszkalny jednorodzinny wystepuje w odleglosci okoto 95 m
od granicy terenu inwestycyjnego.

Zakres przewidzianych robdt obejmuje:

- budowe sieci drogowej o catkowitej dlugosci do 2 100 m, szeroko$é jezdni do 7 m

- budowe sieci wodociagowej o dtugosci do 1 850 m

- budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej o dtugosei do 2 100 m oraz
przepompowni $ciekow

- wykonanie oswietlenia drog: oswietlenie hybrydowe, wykorzystujace promieniowanie
stoneczne do produkcji energii elektrycznej,

- wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni $ciekow oraz uktadow pomiarowych
wody i sciekow.

W ramach planowanego przedsigwzigcia wybudowana zostanie droga lokalna (KDL)
oraz drogi wewnetrzne (IKDW, 2KDW i 3KDW), wzdluz drég powstanag chodniki
dla pieszych o szerokosci ok. 1,5 m, droga rowerowa o szerokosci ok. 2 m, zaprojektowano
tez zatoki autobusowe oraz zjazdy publiczne. Nawierzchnia drog oraz sSciezki rowerowej
wykonana zostanie z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej.
Wody opadowo-roztopowe z tych nawierzchni (fgczna powierzchnia okolo 2 ha) beda
ujmowane i poprzez korytka $cickowe, umieszczone w poboczu kierowane do separatoréw
koalescencyjnych, a po podczyszczeniu zostang odprowadzone do rowow melioracyjnych.
W miejscu wlaczenia dno rowu oraz skarpy wylozone zostana plytami betonowymi.
Zaplanowano instalacje 5 separatoréw zintegrowanych z osadnikiem oraz 2 osadniki. Cze$é
odcinkow drogi zostanie odwodniona do istniejacego rowu przydroznego, odwadniajacego
droge powiatowa. W zwigzku z kolizjg trasy przebiegu projektowanej drogi 1IKDW z rowem
melioracyjnym, konieczna bedzie likwidacja poczatkowego odcinka tego rowu o dlugosci

okoto 80 m.



Zasilanie terenu inwestycyjnego w wode przewidziano z gminnej sieci wodociagowej
dn 200. Wlaczenie do sieci - na dzialce nr 193/1. Woda dostarczona bedzie z ujecia wody
w Jasionce o wydajnosci 2 000 m’/d, poprzez przepompowni¢ w Tajecinie. Sieé
wodociggowa projektuje sie w ukladzie pierscieniowym, z rur PE, taczonych za pomocy
zgrzewania czotowego. Sie¢ zostanie wyposazona w hydranty nadziemne oraz w armature
odcinajacg. Przewidywane zapotrzebowanie na wode przez przyszlych inwestorow - okoto
50 m*/h.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jasionka odcinkiem kanalizacji tfocznej (odprowadza obecnie $cieki ze Strefy S1), a nastgpnie
do oczyszezalni Sciekow w Nowej Wsi. Z uwagi na uksztaltowanie terenu na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano przepompowni¢ Sciekéw z dwoma pompami o mocy 7,5 kW
kazda (jedna rezerwowa). Kanalizacj¢ tloczng projektuje si¢ z rur PE, kanalizacje
grawitacyjng z rur PVC. Wlaczenie do istniejgee] gminnej sieci kanalizacyjnej - na terenie
Strefy S1. Ilos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych docelowo wynosié bedzie ok. 45 m’/h.

Przekroczenie projektowanych drég przez sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjng
wykonane zostanie metodg bezwykopowsg, przekroczenie rowdw melioracyjnych i ciekdéw
wodnych przez sieci wod. kan. - wylgcznie za pomocg przewiertu sterowanego, na glgbokosci
min. 1,2 m pod istniejacym dnem w rurze ochronnej stalowej. Przekroczenia droég przez rowy
melioracyjne - przy uzyciu przepustow rurowych o srednicy 800 mm.

Przewiduje si¢, ze w okolo 85% wykopy beda wykonywane mechanicznie, a w 15%
recznie (np. w obrgbie strefy korzeniowej drzew). Po ulozeniu przewodow sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana do ich zasypania
i wyréwnania terenu. W razie koniecznosci tymczasowego odwodnienia, prace te prowadzone
bedg przy uzyciu iglofiltrow lub pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez studnie
z kregdw betonowych, umieszczone ponizej dna wykopu, z odprowadzeniem wod do rowow
melioracyjnych. W miare mozliwosci prace ziemne wykonywane beda w porze suchej,
przy niskim poziomie wod gruntowych.

W okresie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci tj. okresowe pogorszenie jakosci
powietrza i klimatu akustycznego, zwigzane z emisjg halasu i zanieczyszczen, ktorych
zrodtem bedg pracujace urzadzenia i maszyny budowlane (koparko-tadowarka, spycharka,
maszyna zageszczajgca, ukladarka asfaltu) oraz wykorzystywane podczas budowy srodki
transportu, dowozgce pracownikow i materiaty budowlane (elementy sieci wod. kan., beton
asfaltowy, piasek, zwir, kamien). Przewidywane maksymalne dobowe natg¢Zenie ruchu
pojazdéw: 50 ciezarowych i 30 osobowych. Oddziatlywania te ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia i ustang po zakonczeniu robot budowlano - montazowych. Biorgc pod uwage
prognozowane natezenie ruchu na kazdej z wyznaczonych tras przejazdéw przewiduje sig, ze
ruch pojazdéow zwigzany z etapem budowy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw halasu na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym, a emisja
zanieczyszczen nie bedzie w sposéb znaczacy wplywac na jakos$é powietrza i powodowaé
przekroczenia dopuszezalnych norm.

Powstajgce podczas wykonywania robdt niewielkie ilosci typowych odpadow
budowlanych i opakowaniowych zostang zagospodarowane przez wykonawce robdt. Miejsca
magazynowania odpadéw, selektywnie zbieranych, beda zabezpieczone przed wplywem
czynnikow atmosferycznych 1 przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Zaplecze budowy
zlokalizowane zostanie w potnocnej czgéei terenu inwestycyjnego, w sasiedztwie drogi
powiatowej. Wszystkie materiaty budowlane bgda odpowiednio sktadowane (m.in. w sposdb
ograniczajgcy pylenie i wykluczajgcy zagrozenia dla srodowiska gruntowo - wodnego), prace
budowlane prowadzone beda tylko w porze dnia (godz. 6°° — 22%), dla potrzeb pracownikow
zostang udostgpnione przenosne sanitariaty. Prowadzona bedzie stala kontrola stanu
technicznego stosowanych maszyn, urzadzen i pojazdow. W przypadku zaistnienia sytuacji



awaryjnej (np. wyciek paliwa) zostana zastosowane odpowiednie sorbenty neutralizujace
wyciek.

Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga wycinki drzew w wieku powyzej 10 lat, gdyz
wystepuja tylko kilkuletnie samosiejki, gléwnie brzozy, sosny oraz wierzby. Drzewa
znajdujgce si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prac zostana zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami (stomiane maty owinigte wokot pnia, szalunki z desek), w ich poblizu nie beda
sktadowane materialy i odpady budowlane.

Tereny podmokte, gdzie stale lub okresowo stagnuje woda (wystepujg w polnocno-
wschodniej czgsci terenu inwestycyjnego), porosnigte przez zbiorowisko situ rozpierzchlego,
mogg stanowi¢ miejsce wystepowania plazow, dlatego termin zdjecia wierzchniej warstwy
gleby zostanie dostosowany do okresu ich rozrodu, rozwoju form mtodocianych i zimowania.
Prace te wykonane beda na przelomie wrzesnia i pazdziernika, w tym samym terminie
przeprowadzona zostanie likwidacja (zasypanie) odcinka rowu melioracyjnego, w ktorym tez
mogg wystepowac ptazy. Wykopy przy budowie sieci wod. kan. bedg zabezpieczone siatka
lub folig o wysokosci okoto 30 cm, co uniemozliwi przedostanie si¢ do nich drobnych
zwierzat (ptazy, gady).

W potnocnej czgsci terenu inwestycyjnego, gdzie planowana jest budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, niewielka powierzchnie zajmuje zbiorowisko z dominujacym
smiatkiem darniowym, ktére stanowi potencjalne siedlisko ptakow. W zwigzku z tym zdjecie
wierzchniej warstwy ziemi, a takze niezbedna wycinka zakrzaczen na terenie o powierzchni
okoto 1,5 ha, zostang wykonane poza okresem lggowym ptakow.

Na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia tj. uzytkowania wykonanych sieci
uzbrojenia Zrédlem emisji halasu i zanieczyszczen bedzie jedynie ruch komunikacyjny,
odbywajacy si¢ po projektowanej sieci drogowej. Biorgc pod uwage przewidywane
stosunkowo niewielkie dobowe natg¢Zenie i strukture ruchu pojazdow (maksymalnie 500,
w tym samochody ci¢zarowe - okolo 40%), a takze usytuowanie sieci drogowej (drogi
lokalne i wewngtrzne na terenie przemystowym) przewiduje sie, Zze generowany halas
nie bedzie ucigzliwy dla najblizszej zabudowy mieszkaniowej tj. terendw chronionych
akustycznie, a emitowane zanieczyszczenia nie wplyng istotnie na stan jakosci powietrza
w rejonie lokalizacji inwestycji.







