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6. PRZEBUDOWA DROG - PARKING PRZ'8DBZ&RBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Przebudowa ciggu drég gminnych: parking przy Domu Kultury w Rawiczu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,055
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1 nie réwninnym - / obstuga geodezyjna
i inwentaryzacja powykonawcza/
-- Robocizna --
999 56*12=672= r-g 672,000000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr. 70 mm m3 0,110000
dla drdg i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,055
1.2 Rozbidrka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 Rozebranie reczne chodnikéw z ptyt | m?2 116,240
d.1.|/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsyp-
2 ce cementowo-piaskowe;j <istniejgcy
chodnik>
-- Robocizna --
999 r-g 0,207900
Razem pozycija 2 116,240
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 104,000
d.1./0810-02 kostki betonowej na podsypce ce-
2|analogia mentowo-piaskowej (istniejacy chod-
nik )
-- Robocizna --
999 0,7812*0,2=0,15624= r-g 0,156240
Razem pozycja 3 104,000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m?2 567,010
d.1./0811-01 wych betonowych o grubosci 12 cm z
2 wypetnieniem spoin piaskiem <trylin-
ka - istniejgce zjazdy>
-- Robocizna --
999 r-g 0,212100
Razem pozycja 4 567,010
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 81,860
d.1.|/0813-04 20x30 cm na podsypce cementowo-
2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,268900
Razem pozycja 5 81,860
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki m3 4,912
d.1.|0812-03
2
-- Robocizna --
999 2,48*0,2=0,496= r-g 0,496000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,236000
m3/min
1,18%0,2=0,236=
Razem pozycja 6 4,912
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod-| m 54,240
d.1./0814-02 sypce piaskowe;j
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,079500
Razem pozycja 7 54,240
8|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych kpl. 1,000
d.1.|0411-02 ulicznych betonowych o $r. 500 mm z
2 osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,470000
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6. PRZEBUDOWA DROG - PARKING PRZ'8DBZ&RBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy m-g 0,830000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1,490000
Razem pozycja 8 1,000
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 128,205
d.1.{1103-01 ka na samochody samowytadowcze -
2 wspotczynnik spulchnienia 1,5
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,071500
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143*1*0,5=
Razem pozycja 9 128,205
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 128,205
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
2 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km wraz opfa-
tg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,088500
0,177*1*0,5=
Razem pozycja 10 128,205
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 128,205
d.1.|/1103-05 krot-  |przy mechanicznym zatadowaniu i
2|nosc¢ 14 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15
km ) wraz z optatg za skladowanie
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,155400
(0,037*0,3=0,0111)*1*14=
Razem pozycja 11 128,205
2 PARKING PRZY DOMU KULTURY
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 185,292
d.2.|0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie - 95% robét ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,5= r-g 0,101500
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,037700
0,0754*1*0,5=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,100800
0,2016*1*0,5=
Razem pozycja 12 185,292
13|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 9,752
d.2.|/0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69%0,955*0,5= r-g 1,284475
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,170000
0,34*1*0,5=
Razem pozycja 13 9,752
14|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze m3 195,044
d.2.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1{nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(razem 15 km)
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,149800
0,0107*1*28*0,5=
Razem pozycja 14 195,044
2.2] [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
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15/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m?2 569,250
d.2.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
2 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 15 569,250
2.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
16/KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C 3/4 | m2 569,250
d.2.|/02 (B5 Mpa) ( z betoniarki ) gr. 15 cm
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600910 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
3930099 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 16 569,250
2.4 Podbudowa z betonu D-04.06.01
17|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu C6/9 gr.18 cm m2 569,250
d.2.|01 krotnos¢ 2,5 |pielegnowane piaskiem i wodg
4 Krotnos¢ = 1,8
-- Robocizna --
999 0,23*1,8= r-g 0,414000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 6/9 MPa m3 0,182700
0,1015%1,8=
2600910 krawedziaki iglaste m3 0,000828
0,00046*1,8=
1601799 piasek m3 0,074160
0,0412%1,8=
3930099 woda m3 0,144000
0,08*1,8=
Razem pozycja 17 569,250
25 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 569,250
d.2.|/0511-03 nowej bezfazowej 10x20 cm kolor
5 szary grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,6=0,78192= r-g 0,781920
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa 8 cm szara bezfa- m2 1,025000
zowa
1601799 piasek m3 0,081800
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,011700
datkow
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 18 569,250
2.6\ \Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2,000
d.2.|/1406-03 wlazéw kanatowych wraz z wymiang
6 wtazoéw (wtaz zeliwny D400 z wypet-
nieniem betonowym w obudowie be-
tonowej 950x950x150 - zestaw na-
prawczy)
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,012300
datkow
1601799 piasek m3 0,021500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,023400
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930099 woda m3 0,009100
witazy zeliwne D-400 z wypetnieniem | szt 1,000000
betonowym w obudowie betonowej
950x950x150
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6+M7)
2370699 mieszanka betonowa C12/15 MPa m3 0,213000
Razem pozycja 19 2,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 2,000
d.2.{1406-04 woréw wodociggowych i gazowych
6
-- Robocizna --
999 r-g 5,051000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,005300
datkow
1601799 piasek m3 0,009400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,010900
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,058000
3930099 woda m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa C12/15 MPa m3 0,093000
Razem pozycja 20 2,000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefo- | szt. 2,000
d.2.|/1406-05 nicznych
6
-- Robocizna --
999 r-g 13,343000
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,016100
datkow
1601799 piasek m3 0,028400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,030000
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,164000
3930099 woda m3 0,012100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa C12/15 MPa m3 0,273000
Razem pozycja 21 2,000
3 CHODNIKI
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 25,918
d.3./0206-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie - 95% robét ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,5= r-g 0,101500
-- Sprzet --
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6. PRZEBUDOWA DROG - PARKING PRZ'8DBZ&RBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,037700
0,0754*1*0,5=
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,100800
0,2016*1*0,5=
Razem pozycja 22 25,918
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 1,364
d.3./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi (kat.gr.lll) - 5 % roboét ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69*0,955*0,5= r-g 1,284475
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,170000
0,34*1*0,5=
Razem pozycja 23 1,364
24|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze m3 27,282
d.3.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1/nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
(razem 15 km )
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,149800
0,0107*1*28*0,5=
Razem pozycja 24 27,282
3.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
25|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m2 122,590
d.3.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
2 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 25 122,590
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
26|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C 3/4 | m2 122,590
d.3./02 (B5 MPa) ( z betoniarki ) gr. 15 cm
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600910 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
3930099 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 26 122,590
34 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 122,590
d.3.|/0511-03 nowej bezfazowej 10x20 cm kolor
4 szary grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,6=0,78192= r-g 0,781920
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa 8 cm szara bezfa- m2 1,025000
zowa
1601799 piasek m3 0,081800
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,011700
datkow
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 27 122,590
4 ELEMENTY ULIC
4.1 Krawezniki betonowe D-08.01.01
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 97,000
d.4./0401-06 nikowe o wym. 30x40 cm w gruncie
1|analogia kat.llI-1V wraz z wywozem gruntu z
rowka
-- Robocizna --
999 0,4461*0,3=0,13383= r-g 0,133830
Razem pozycja 28 97,000
29|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 97,000
d.4./03 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw
1 betonowych C12/15 MPa w ilosci
0,0825 m3/mb na podsypce cemen-
towo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,587000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C12/15 MPa m3 0,082500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,000600
I
2220003 kraweznik drogowy betonowy m 1,020000
15x30x100
1601799 piasek m3 0,019500
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,003900
datkow
3930099 woda m3 0,013600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 29 97,000
4.2 Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
30|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymia- m 46,000
d.4./0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
2|analogia wraz z wywozem gruntu z rowka
-- Robocizna --
999 0,3346*0,3=0,10038= r-g 0,100380
Razem pozycja 30 46,000
31|/KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z m3 1,932
d.4.|/0402-04 oporem B15
2|analogia
-- Robocizna --
999 9,02*0,5=4,51= r-g 4,510000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
I
1601799 piasek m3 0,270000
3930099 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C12/15 MPa m3 1,040000
Razem pozycja 31 1,932
32|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 46,000
d.4.|05 cm na podsypce cementowo-piasko-
2 wej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,277000
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
1601799 piasek m3 0,005500
-7-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,001600
datkow
3930099 woda m3 0,001400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 32 46,000
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
5.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
33|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe pfaskie - rozebranie szt. 4,000
d.5.|0420-03 znakow i tabliczek pod znakami
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000
Razem pozycja 33 4,000
34| KNR-W 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 3,000
d.5.|/0419-05 stalowych - rozebranie
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,590000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 34 3,000
35|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 2,000
d.5.|01 stalowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323812 stupki z rur stalowych o $rednicy 60 kg 19,360000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 35 2,000
36|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 3,000
d.5.|05
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakéw drogowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 36 3,000
5.2 Oznakowanie poziome D-07.01.01
37|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchnio- | m2 27,970
d.5.|0204-01 we - na zimno, za pomocg mas che-
2|analogia moutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie - malowane mecha-
nicznie - miejsca postojowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,070000
-- Materiaty --
2390199 masa chemoutwardzalna kg 3,150000
2440099 mikrokulki odblaskowe kg 0,350000
2390199 rozpuszczalnik do mas chemoutwar- | dm3 0,030000
dzalnych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
at042 plastomarker samobiezny m-g 0,023000
39500 Srodek transportowy m-g 0,023000
Razem pozycja 37 27,970
6 ODWODNIENIE
6.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
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6. PRZEBUDOWA DROG - PARKING PRZ'8DBZ&RBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 1,500
d.6.|0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - wykop pod wpust uliczny wraz
z optatg za sktadowanie - 75% robét
ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,3= r-g 0,060900
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,022620
0,0754*1*0,3=
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,060480
0,2016*1*0,3=
Razem pozycja 38 1,500
39|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 0,500
d.6./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi (kat.gr.lll) - 25 % robét ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69*0,955*0,2= r-g 0,513790
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,068000
0,34*1*0,2=
Razem pozycja 39 0,500
40(KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze m3 2,000
d.6.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1/nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
(razem 15 km )
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,089880
0,0107*1*28*0,3=
Razem pozycja 40 2,000
6.2 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
41|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych gru- m2 1,000
d.6./0501-05 bosci 15 cm - podtoza pod wpust
2
-- Robocizna --
999 0,347%0,5=0,1735= r-g 0,173500
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0,183000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 41 1,000
42|KNR 2-18 Wpust uliczny betonowy krawezniko- | szt. 1,000
d.6./0625-02 analo- |wy z osadnikiem fi 500 mm - szczel-
2|gia ny
-- Robocizna --
999 9,71*0,955= r-g 9,273050
-- Materiaty --
5450301 dno studni bez odptywu szt 1,000000
5450201 krag bez odptywu szt 2,000000
5430999 pierscien zelbetowy odcinajacy szt 1,000000
5450999 pierscien podtrzymujacy wpust szt 1,000000
6433100 wpust uliczny zeliwny typ ciezki kra- szt 1,000000
weznikowy
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,007000
datkow'
1601799 piasek m3 0,020000
krag z odptywem szt 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy m-g 1,040000
Razem pozycja 42 1,000
43|KNR 2-28 Obsypka wpustu kruszywem dowie- m3 1,608
d.6./0501-09 zionym /pospotkal
2
-9-
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6. PRZEBUDOWA DROG - PARKING PRZ'8DBZ&RBOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 2,2%0,3=0,66= r-g 0,660000
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 1,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 43 1,608
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
-10 -
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