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8. PRZEBUDOWA DROG- WALY PONIAT (SESKEEER CMENKESYTTIRYBHNWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Przebudowa skrzyzowania ulic Waly Poniatowskiego - Grunwaldzka - Sienkiewicza w Rawiczu
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1|kalkulacja Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja | kpl. 1,000
d.1.|wtasna powykonawcza
1
Razem pozycja 1 1,000
1.2 Rozbiérka elementéw dréog D-01.02.04
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m2 967,407
d.1./0102-02 wierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,009000
-- Sprzet --
39813 samochéd samowytadowczy 10-15t | m-g 0,016000
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z | m-g 0,004400
podajnikiem 2,0 m
Razem pozycja 2 967,407
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m?2 921,000
d.1./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych
2 o grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,254400
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,062450
m3/min
0,1249*0,5=0,06245=
Razem pozycja 3 921,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m?2 921,000
d.1./0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych
2 - dalszy 1 cm grubosci (dalsze 5 cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,0437*2= r-g 0,087400
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,018500
m3/min
(0,0185*0,5=0,00925)*2=
Razem pozycja 4 921,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m?2 921,000
d.1.|0804-07 z brukowca o wysokosci 13-17 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,160700
-- Sprzet --
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0,006300
KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,006300
Razem pozycja 5 921,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki be- m2 459,000
d.1./0810-02 tonowej na podsypce cementowo-
2|analogia piaskowej
-- Robocizna --
999 0,7812*0,2=0,15624= r-g 0,156240
Razem pozycja 6 459,000
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 79,000
d.1./0815-02 przystankowych i przejs¢ dla pie-
2|analogia szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,124900
Razem pozycja 7 79,000
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 347,000
d.1./0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
2 piaskowej
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-- Robocizna --
999 r-g 0,231900
Razem pozycja 8 347,000
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych| m 78,000
d.1.|/0813-04 20x30 cm na podsypce cementowo-
2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,268900
Razem pozycja 9 78,000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki m3 22,420
d.1./0812-03
2
-- Robocizna --
999 2,480,2=0,496= r-g 0,496000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,236000
m3/min
1,18%0,2=0,236=
Razem pozycja 10 22,420
11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na pod-| m 53,500
d.1./0814-01 sypce piaskowe;j
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,047500
Razem pozycja 11 53,500
12|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych kpl. 6,000
d.1.|0411-02 ulicznych betonowych o $r. 500 mm z
2 osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,470000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy m-g 0,830000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1,490000
Razem pozycja 12 6,000
13|KNR 2-31 Rozebranie odwodnienia liniowego m 3,500
d.1.|/0817-01
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,240800
Razem pozycja 13 3,500
14|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 508,695
d.1./1103-01 kg na samochody samowytadowcze -
2 wspotczynnik spulchnienia 1,5
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,071500
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143*1*0,5=
Razem pozycja 14 508,695
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 508,695
d.1.{1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
2 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km wraz opta-
tg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,088500
0,177*1*0,5=
Razem pozycja 15 508,695
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 508,695
d.1.{1103-05 krot- |przy mechanicznym zatadowaniu i
2|nos¢ 14 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15
km ) wraz z optatg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,155400
(0,037*0,3=0,0111)*1*14=
-3-
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Razem pozycja 16 508,695
1.3 Usuniecie drzew i krzakéw D-01.02.01
17| KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych ha 0,013
d.1./0108-04 krzakow i podszycia
3
-- Robocizna --
999 r-g 278,000000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 44,000000
KM)
Razem pozycja 17 0,013
18/KNR 2-01 Wywozenie krzakéw na odlegtos¢ do | mp 5,577
d.1.|/0110-03 2 km
3
-- Robocizna --
999 1,02%0,955= r-g 0,974100
-- Sprzet --
39114 ciggnik kotowy m-g 0,400000
39621 przyczepa skrzyniowa m-g 0,800000
Razem pozycja 18 5,577
19|KNR 2-01 Wywozenie krzakowi - dodatek za mp 5,577
d.1./0110-05 kazde dalsze 0.5 km wywozu / dodat-
3 kowo 13 km /
Krotnos¢ = 26
-- Sprzet --
39114 ciagnik kotowy m-g 0,702000
0,027*26=
39621 przyczepa skrzyniowa m-g 1,404000
0,054*26=
Razem pozycja 19 5,577
14 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 41,990
d.1./0206-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
4 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie - 95% robét ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,4= r-g 0,081200
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,030160
0,0754*1*0,4=
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,080640
0,2016*1*0,4=
Razem pozycja 20 41,990
21|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 2,210
d.1./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
4 czymi (kat.gr.lll) - 5 % robodt ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69*0,955*0,4= r-g 1,027580
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,136000
0,34*1*0,4=
Razem pozycja 21 2,210
22|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze m3 44,200
d.1.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
4|nosc¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
(razem 15 km )
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,119840
0,0107*1*28*0,4=
Razem pozycja 22 44,200
1.5] [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
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23|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m2 85,000
d.1.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
5 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni / petna konstrukcja /
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 23 85,000
1.6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
24|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C3/4 | m2 85,000
d.1./02 (z betoniarki ) gr. 15 cm /petna kons-
6|analogia trukcja/
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370602 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
3930099 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 24 85,000
1.7 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
25|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo m2 85,000
d.1.|02 tamane stabilizowane mechanicznie
7 0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm -
gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5
mm) /petna konstrukcja/
-- Robocizna --
999 r-g 0,031000
-- Materiaty --
1600506 kruszywo tamane 0/31,5 mm t 0,424000
3930099 woda m3 0,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003700
KM)
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,090400
0,0452*2=0,0904=
Razem pozycja 25 85,000
1.8 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01
26|KNNR 6 1005- |Analogia - wigzanie miedzywarstwo- | m?2 1 467,010
d.1.|07 we z emulsji asfaltowej szybkorozpa-
8 dowej w ilosci 0,5 kg/m2 wykonane
sprzetem mechanicznym na warstwie
wyréwnawczej i podbudowie zasadni-
czej
-- Robocizna --
999 r-g 0,007600
-- Materiaty --
1041099 emulsja asfaltowa szybkorozpadowa | kg 0,500000
1020399 olej (paliwo technologiczne) dm3 0,018000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu z reczng pompg| m-g 0,012200
250-500 dm3
39114 ciggnik kotowy m-g 0,012200
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Razem pozycja 26 1467,010
27|KNNR 6 1005- |Analogia - wigzanie migdzywarstwo- | m2 1 467,010
d.1.|07 we z emulsji asfaltowej szybkorozpa-
8 dowej w ilosci 0,3 kg/m2 wykonane
sprzetem mechanicznym na warstwie
wigzgcej
-- Robocizna --
999 r-g 0,007600
-- Materiaty --
1041099 emulsja asfaltowa szybkorozpadowa | kg 0,300000
1020399 olej (paliwo technologiczne) dm3 0,018000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu z reczng pompg| m-g 0,012200
250-500 dm3
39114 ciggnik kotowy m-g 0,012200
Razem pozycja 27 1 467,010
1.9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05
28/KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z mieszanek | m2 85,000
d.1./02 mineralno-bitumicznych asfaltowych
9 gr. 7 cm - beton asfaltowy AC 22P /
petna konstrukcja /
Krotnos¢ = 1,166
-- Robocizna --
999 0,0456*1,166= r-g 0,053170
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa, t 0,170469
standard Il
0,1462*1,166=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,009794
40m
0,0084*1,166=
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,009794
0,0084*1,166=
12161 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,009794
ny
0,0084*1,166=
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,041743
0,0358*1,166=
Razem pozycja 28 85,000
29|KNNR 6 0108- |Warstwa wyrownawcza z betonu as- t 138,201
d.1./02 faltowego w ilosci srednio 100kg/m2
9
-- Robocizna --
999 r-g 1,040000
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa, t 1,015000
standard Il
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,028000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,028000
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,056000
40m
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,176000
Razem pozycja 29 138,201
30|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowe-| m2 1 467,010
d.1./02 go AC 16S gr. 5cm
9
-- Robocizna --
999 r-g 0,038400
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- | t 0,124400
dard |
-6-
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,008500
4.0m
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,008500
12161 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,008500
ny
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0,029800
Razem pozycja 30 1 467,010
31|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfalto- m?2 1467,010
d.1./02 wego AC 11S gr. 5cm
9 Krotnos¢ = 1,25
-- Robocizna --
999 0,0399%1,25= r-g 0,049875
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- | t 0,127500
dard |
0,102*1,25=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,009375
40m
0,0075*1,25=
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,009375
0,0075*1,25=
12161 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,009375
ny
0,0075*1,25=
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,031250
0,025*1,25=
Razem pozycja 31 1 467,010
1.10 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 6,000
d.1./1406-03 wiazéw kanatowych
10
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,012300
datkow
1601799 piasek m3 0,021500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,023400
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930099 woda m3 0,009100
wiaz typu ciezkiego D40 szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6+M7)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,213000
Razem pozycja 32 6,000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 10,000
d.1./1406-05 studzienek telefonicznych
10
-- Robocizna --
999 r-g 13,343000
-- Materiaty --
1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,016100
datkow
1601799 piasek m3 0,028400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,030000
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,164000
3930099 woda m3 0,012100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,273000
Razem pozycja 33 10,000
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34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 15,000
d.1.|1406-04 worow wodociggowych i gazowych
10
-- Robocizna --
999 r-g 5,051000
-- Materiaty --
1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,005300
datkow
1601799 piasek m3 0,009400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,010900
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,058000
3930099 woda m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,093000
Razem pozycja 34 15,000
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa kraty piwnicznej szt. 1,000
d.1./1406-02
10|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 7,563000
-- Materiaty --
1700308 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,008130
datkow
1601799 piasek m3 0,014300
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,014600
I
1330400 gwozdzie budowlane kg 0,087000
3930099 woda m3 0,006100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,142000
Razem pozycja 35 1,000
36|KNR-W 2-19  |Rury przepustowe ostonowe A 110 m 10,000
d.1.|0306-05 PS pod kabel telekomunikacyjny /
10|analogia uwzgledni¢ wszystkie niezbedne pra-
ce do wykonania /
-- Robocizna --
999 0,54*5=2,7= r-g 2,700000
-- Materiaty --
5632999 rura przepustowa ostonowa A 110 PS| m 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,030000
31100 zuraw samochodowy m-g 0,160000
Razem pozycja 36 10,000
2 WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - PROG ZWALNIAJACY
21 Rozbidrka elementéw dréog D-01.02.04
37|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 14,000
d.2.|/0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10
1 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,115000
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarcza do cigcia na- | m-g 0,115000
wierzchni
Razem pozycja 37 14,000
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 42,000
d.2./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 o grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,254400
-- Sprzet --
-8-
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83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,062450
m3/min
0,1249%0,5=0,06245=
Razem pozycja 38 42,000
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 42,000
d.2.|0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 - dalszy 1 cm grubosci (dalsze 5 cm)
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
999 0,0437*5= r-g 0,218500
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,046250
m3/min
(0,0185*0,5=0,00925)*5=
Razem pozycja 39 42,000
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 42,000
d.2./0804-07 z brukowca o wysokosci 13-17 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,160700
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,006300
KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,006300
Razem pozycja 40 42,000
41|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 14,490
d.2.{1103-01 ka na samochody samowytadowcze -
1 wspotczynnik spulchnienia 1,5
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,071500
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143*1*0,5=
Razem pozycja 41 14,490
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 14,490
d.2./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km wraz opfa-
tg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,088500
0,177*1*0,5=
Razem pozycja 42 14,490
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 14,490
d.2.|/1103-05 krot-  |przy mechanicznym zatadowaniu i
1{nos¢ 14 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15
km ) wraz z optatg za skladowanie
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,155400
(0,037*0,3=0,0111)*1*14=
Razem pozycja 43 14,490
2.2 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
44 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 15,356
d.2./0206-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie - 95% robét ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,5= r-g 0,101500
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,037700
0,0754*1*0,5=
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,100800
0,2016*1*0,5=
Razem pozycja 44 15,356
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45|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 0,808
d.2.|/0301-02 urobku samochodami samowytadow-
2 czymi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69%0,955*0,5= r-g 1,284475
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,170000
0,34*1*0,5=
Razem pozycja 45 0,808
46|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze m3 16,164
d.2.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
2|nosc¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(razem 15 km)
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,149800
0,0107*1*28*0,5=
Razem pozycja 46 16,164
2.3 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
47|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 42,000
d.2.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
3 kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 47 42,000
24 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
48|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C3/4 m2 42,000
d.2.|02 (z betoniarki ) gr. ér. 22,5 cm
4|analogia Krotnosé = 1,5
-- Robocizna --
999 0,304*1,5= r-g 0,456000
-- Materiaty --
2370602 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,228450
0,1523*1,5=
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000930
0,00062*1,5=
1601799 piasek m3 0,061800
0,0412*1,5=
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,057150
0,0381*1,5=
3930099 woda m3 0,120000
0,08*1,5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 48 42,000
2.5 Podbudowa z betonu D-04.06.01
49|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu cementowego m2 42,000
d.2.|01 krotnos¢ 2,5 |C 6/9 gr.18 cm pielegnowane pias-
5 kiem i wodg
Krotnos¢ = 1,8
-- Robocizna --
999 0,23*1,8= r-g 0,414000
-- Materiaty --
2370624 mieszanka betonowa C 6/9 MPa m3 0,182700
0,1015%1,8=
-10 -
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2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,000828
0,00046*1,8=
1601799 piasek m3 0,074160
0,0412%1,8=
3930099 woda m3 0,144000
0,08*1,8=
Razem pozycja 49 42,000
2.6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 42,000
d.2.|0511-03 nowej kolor biato-czarny grub. 8 cm
6 na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.5cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,8=1,04256= r-g 1,042560
-- Materiaty --
2222130 kostka betonowa 8 cm biato-czarna m2 1,025000
1601799 piasek m3 0,081800
1700308 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,011700
datkow
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 50 42,000
3 CHODNIK Z NAWIERZCHNI MINERALNO-ZYWICZNEJ
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 28,256
d.3./0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie - 95% robét ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,5= r-g 0,101500
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,037700
0,0754*1*0,5=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,100800
0,2016*1*0,5=
Razem pozycja 51 28,256
52|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 1,487
d.3./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69%0,955*0,5= r-g 1,284475
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,170000
0,34*1*0,5=
Razem pozycja 52 1,487
53|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze m3 29,743
d.3.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1{nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(razem 15 km)
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,149800
0,0107*1*28*0,5=
Razem pozycja 53 29,743
3.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
54|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 303,190
d.3./03 wykonywane mechanicznie w gruncie
2 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
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-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 54 303,190
3.3 Warstwa odsgaczajagca i odcinajgca D-04.02.01
55|KNNR 6 0104- |Warstwa piasku o CBR >25% o gr. m?2 303,190
d.3.|03 $rednio 15 cm
3 Krotnos¢ = 1,5
-- Robocizna --
999 0,0047%1,5= r-g 0,007050
-- Materiaty --
1601799 piasek m3 0,184500
0,123*1,5=
3930099 woda m3 0,007500
0,005*1,5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,018450
(0,0041*3=0,0123)*1,5=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003000
KM)
0,002*1,5=
Razem pozycja 55 303,190
3.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
56|KNNR 6 0113- |Warstwa z kruszywa famanego gr. 10| m?2 303,190
d.3.|05 cm - kliniec 4-22 mm lub 4-31,5 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,026100
-- Materiaty --
1600507 kruszywo tamane 4-31,5 mm t 0,212000
1600600 miat kamienny t 0,014300
3930099 woda m3 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,002900
KM)
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,028200
Razem pozycja 56 303,190
3.5 Nawierzchnia zwirowa D-05.01.03
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- | m2 303,190
d.3./0202-05 zywicznej gr. 2,5 cm wodoprzepusz-
5 czalnej
Krotnos¢ = 0,5
-- Robocizna --
999 0,0896*0,5= r-g 0,044800
-- Materiaty --
1602499 mieszanka mineralno-zywiczna m3 0,040000
(0,05*1,6=0,08)*0,5=
3930099 woda m3 0,002500
0,005%0,5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,002700
0,0054*0,5=
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,002700
0,0054*0,5=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005550
0,0111*0,5=
12 -
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Razem pozycja 57 303,190
4 CHODNIKI | ZJAZD DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ
41 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
58| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 111,974
d.4.|0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,5= r-g 0,101500
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,037700
0,0754*1*0,5=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,100800
0,2016*1*0,5=
Razem pozycja 58 111,974
59|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze m3 111,974
d.4.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1{nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(razem 15 km)
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,149800
0,0107*1*28*0,5=
Razem pozycja 59 111,974
4.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
60|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 545,980
d.4./03 wykonywane mechanicznie w gruncie
2 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 60 545,980
4.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
61|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C 3/4 | m2 545,980
d.4.|02 ( z betoniarki ) gr. 15 cm
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370602 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
3930099 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 61 545,980
4.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02 - zjazd
62|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego m2 9,000
d.4.|01 stabilizowanego mechanicznie o
4 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm -
gr. 15 cm ( mieszanka GRH 0/31,5
mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0,026600
-- Materiaty --
-13-
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1600506 kruszywo tamane 0/31,5 mm t 0,318000
3930099 woda m3 0,015000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,002700
KM)
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,077400
0,0387*2=0,0774=
Razem pozycja 62 9,000
4.5 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 545,980
d.4./0511-03 nowej kolor szary grub. 8 cm na pod-
5 sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,8=1,04256= r-g 1,042560
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa 8 cm szara m2 1,025000
1601799 piasek m3 0,081800
1700308 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,011700
datkow
3930099 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 63 545,980
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawezniki betonowe D-08.01.01
64|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 394,200
d.5.|/0401-06 nikowe o wym. 30x40 cm w gruncie
1|analogia kat.lll-IV wraz z wywozem gruntu z
rowka
-- Robocizna --
999 0,4461*0,3=0,13383= r-g 0,133830
Razem pozycja 64 394,200
65|KNNR 6 0403- |Krawezniki granitowe wystajgce o wy-| m 346,200
d.5.|05 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw
1|analogia betonowych C12/15 MPa w ilosci
0,075 m3/mb na podsypce cemento-
wo-piaskowej
-- Robocizna --
999 0,752*2=1,504= r-g 1,504000
-- Materiaty --
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,075000
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,000900
I
1631103 kraweznik granitowy 15x30x100 m 1,010000
1601799 piasek m3 0,029300
1700308 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,004900
datkow
3930099 woda m3 0,023800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 65 346,200
66|KNNR 6 0403- |Krawezniki granitowe najazdowe o m 48,000
d.5.|05 wymiarach 15x22 cm z wykonaniem
1|analogia taw betonowych C12/15 MPa w ilosci
0,0705 m3/mb na podsypce cemen-
towo-piaskowej
-- Robocizna --
999 0,752*2=1,504= r-g 1,504000
-- Materiaty --
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,070500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,000900
I
1631020 kraweznik granitowy najazdowy m 1,010000
15x22x100
1601799 piasek m3 0,029300
-14 -
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1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,004900
datkow
3930099 woda m3 0,023800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 66 48,000
5.2 Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
67|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy betonowe o| m 294,700
d.5.|/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
2|analogia I1I-IV wraz z wywozem gruntu z rowka
-- Robocizna --
999 0,3346*0,3=0,10038= r-g 0,100380
Razem pozycja 67 294,700
68|KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z m3 4,775
d.5.|0402-04 oporem B15 w ilosci 0,05m3/mb
2|analogia
-- Robocizna --
999 9,02*0,5=4,51= r-g 4,510000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
I
1601799 piasek m3 0,270000
3930099 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 1,040000
Razem pozycja 68 4,775
69|KNR 2-31 tawa pod rolke z kostki granitowej 9/ | m3 9,960
d.5.|0402-04 11 betonowa z oporem B15 w ilo$ci
2|analogia 0,05m3/mb
-- Robocizna --
999 9,02*0,5=4,51= r-g 4,510000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
I
1601799 piasek m3 0,270000
3930099 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 1,040000
Razem pozycja 69 9,960
70/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 81,500
d.5.|05 cm na podsypce cementowo-piasko-
2 wej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,277000
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
1601799 piasek m3 0,005500
1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,001600
datkow
3930099 woda m3 0,001400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 70 81,500
71/KNNR 6 0404- |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8| m 14,000
d.5.|05 cm na podsypce cementowo-piasko-
2|analogia wej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa / prég zwalniajgcy/
-- Robocizna --
999 r-g 0,277000
-- Materiaty --
2223540 obrzeza granitowe 30x8 cm m 1,020000
1601799 piasek m3 0,005500
1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,001600
datkow
3930099 woda m3 0,001400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
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jedn.
Razem pozycja 71 14,000
72|KNR 2-31 Obramowanie z kostki granitowej 9/ m2 19,920
d.5.|0406-08 11 - nawierzchnia mineralno - zywicz-
2 na (rolka) - 199,20 mb
-- Robocizna --
999 1,2871*2=2,5742= r-g 2,574200
-- Materiaty --
1630605 kostka granitowa 9/11 t 0,246300
1601799 piasek m3 0,098000
1700308 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,025800
datkow
3930099 woda m3 0,036000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 72 19,920
5.3 Scieki D-08.05.00
73|KNR 2-31 Rowki pod $ciek z kostki granitowej m 394,200
d.5.|/0401-04 wraz z wywozem gruntu z rowka
3|analogia
-- Robocizna --
999 0,3346*0,3=0,10038= r-g 0,100380
Razem pozycja 73 394,200
74|KNR 2-31 tawa pod sciek z kostki granitowej m3 22,667
d.5.|0402-04 betonowa z oporem B15 w ilo$ci
3|analogia 0,0575m3/mb
-- Robocizna --
999 9,02*0,5=4,51= r-g 4,510000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
I
1601799 piasek m3 0,270000
3930099 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370604 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 1,040000
Razem pozycja 74 22,667
75|KNR 2-31 Sciek z kostki granitowej w dwéch m2 78,840
d.5./0406-08 rzedach o wymiarach 9x9 cm, cietej
3 gora, pozostate krawedzie tupane,
wypetnienie spoin fugg zywiczng na
ruch ciezki, szerokos¢ fugi 10-12
mm. - 394,20 mb
-- Robocizna --
999 1,2871*2=2,5742= r-g 2,574200
-- Materiaty --
1630605 kostka granitowa 9x9, cieta géra, po- t 0,246300
zostate krawedzie tupane, wypetnie-
nie spoin petne fugg zywiczng na
ruch ciezki, szerokos¢ fugi 10-12 mm
1601799 piasek m3 0,098000
1700308 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,025800
datkow
3930099 woda m3 0,036000
fuga zywiczna kg 5,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 75 78,840
6 ODWODNIENIE
6.1 Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
76|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 94,000
d.6./0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10
1 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,115000
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia na- | m-g 0,115000
wierzchni
Razem pozycja 76 94,000
- 16 -
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jedn.
77|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 47,000
d.6./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 o grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,254400
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,062450
m3/min
0,1249%0,5=0,06245=
Razem pozycja 77 47,000
78|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 47,000
d.6.|0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 - dalszy 1 cm grubosci (dalsze 5 cm)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,0437*2= r-g 0,087400
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,018500
m3/min
(0,0185*0,5=0,00925)*2=
Razem pozycja 78 47,000
79|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 47,000
d.6./0804-07 z brukowca o wysokosci 13-17 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,160700
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,006300
KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,006300
Razem pozycja 79 47,000
80|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 16,215
d.6.{1103-01 ka na samochody samowytadowcze -
1 wspotczynnik spulchnienia 1,5
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,100100
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143*1*0,7=
Razem pozycja 80 16,215
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 16,215
d.6./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km wraz opfa-
tg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,088500
0,177*1*0,5=
Razem pozycja 81 16,215
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 16,215
d.6.|1103-05 krot-  |przy mechanicznym zatadowaniu i
1{nos¢ 14 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15
km ) wraz z optatg za skladowanie
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,155400
(0,037*0,3=0,0111)*1*14=
Razem pozycja 82 16,215
6.2 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 57,300
d.6./0206-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wykop pod wpusty uliczne,
przykanaliki wraz z optatg za sktado-
wanie - 75% robot ziemnych
-- Robocizna --
-17 -
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999 0,203*1*0,3= r-g 0,060900
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,022620
0,0754*1*0,3=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,060480
0,2016*1*0,3=
Razem pozycja 83 57,300
84|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 19,100
d.6.|0301-02 urobku samochodami samowytadow-
2 czymi (kat.gr.lll) - 25 % robot ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69*0,955*0,2= r-g 0,513790
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,068000
0,34*1*0,2=
Razem pozycja 84 19,100
85|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze m3 76,400
d.6.|0214-04 krot-  [rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
2|nosc¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(razem 15 km)
-- Sprzet --
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,089880
0,0107*1*28*0,3=
Razem pozycja 85 76,400
6.3 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
86|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 2,000
d.6.|01 energetycznych i telekomunikacyj-
3 nych typ lekki; element o rozpietosci
4m
-- Robocizna --
999 r-g 2,300000
-- Materiaty --
3950010 drewno okragte na stemple budowla- | mm3 0,010000
ne, okorowane $r. 16-18 ¢
2791899 koryto drewniane szt 0,200000
2641810 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,020000
160x160 mm Kl.1I
1122220 drut stalowy okraglty miekki $r.5 mm kg 8,000000
Razem pozycja 86 2,000
87|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 2,000
d.6.|06 kabli energetycznych i telekomunika-
3 cyjnych typ lekki; element o rozpie-
tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000
Razem pozycja 87 2,000
88|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych gru- m2 57,000
d.6./0501-05 bosci 15 cm - podtoza pod przykana-
3 liki, wpusty
-- Robocizna --
999 0,347%0,5=0,1735= r-g 0,173500
-- Materiaty --
1602211 pospotka m3 0,183000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 88 57,000
89|KNR 2-18 Whpust uliczny betonowy z osadni- szt. 10,000
d.6.|0625-02 analo- (kiem fi 500 mm - szczelny
3|gia
-- Robocizna --
999 9,71*0,955= r-g 9,273050
-- Materiaty --
5450301 dno studni bez odptywu szt 1,000000
5450201 krag bez odptywu szt 2,000000
- 18 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




8. PRZEBUDOWA DROG- WALY PONIAT (SESKEEER CMENKESYTTIRYBHNWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
5430999 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt 1,000000
5450999 pierscien podtrzymujgcy wpust szt 1,000000
6433100 wpust uliczny zeliwny typ cigzki szt 1,000000
1700308 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,007000
datkow
1601799 piasek m3 0,020000
krag z odptywem szt 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy m-g 1,040000
Razem pozycja 89 10,000
90(KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC| m 47,000
d.6./0506-02 o $r. nom. 150 mm - potaczenie stu-
3|analogia dzienki sciekowej ze studnig rewizyj-
ng lub na ostro - rury SN 8 lite
-- Robocizna --
999 r-g 0,533000
-- Materiaty --
5601299 rury PCV kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1,040000
lichowe o $r. nom. 150 mm SN 8 lite
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39114 ciagnik kotowy m-g 0,007000
39621 przyczepa skrzyniowa m-g 0,007000
Razem pozycja 90 47,000
91/KNR 2-28 Obsypka przykanalikow, wpustow m3 37,695
d.6./0501-09 kruszywem dowiezionym /pospétka/ -
3 do wysokosci 30 cm ponad rure
-- Robocizna --
999 2,2*0,3=0,66= r-g 0,660000
-- Materiaty --
1602211 pospotka m3 1,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 91 37,695
6.4 Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych D-05.03.05
92|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m2 47,000
d.6.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
4 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 92 47,000
93|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C 3/4 | m2 47,000
d.6.{02 ( z betoniarki ) gr. 15 cm
4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370602 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
3930099 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 93 47,000
-19-
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94|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo m2 47,000
d.6.{02 tamane stabilizowane mechanicznie
4 0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm -
gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5
mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0,031000
-- Materiaty --
1600506 kruszywo tamane 0/31,5 mm t 0,424000
3930099 woda m3 0,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003700
KM)
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,090400
0,0452*2=0,0904=
Razem pozycja 94 47,000
95/KNNR 6 0110- |Podbudowa z mieszanek mineralno- | m2 47,000
d.6./02 bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm -
4 beton asfaltowy AC 22P
Krotnosé = 1,166
-- Robocizna --
999 0,0456*1,166= r-g 0,053170
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa, t 0,170469
standard Il
0,1462*1,166=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,009794
4.0m
0,0084*1,166=
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,009794
0,0084*1,166=
12161 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,009794
ny
0,0084*1,166=
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,041743
0,0358*1,166=
Razem pozycja 95 47,000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
71 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
96|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 30,000
d.7.|/0420-03 znakow i tabliczek pod znakami
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000
Razem pozycja 96 30,000
97|KNR-W 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 21,000
d.7./0419-05 stalowych - rozebranie
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,590000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 97 21,000
98| kalkulacja Rozbidrka drogowskazu E3 wraz ze kpl. 1,000
d.7.|wtasna stupkami
1
Razem pozycja 98 1,000
99|kalkulacja Rozbidrka luster wraz ze stupkami kpl. 2,000
d.7.|wlasna
1
Razem pozycja 99 2,000
100|kalkulacja Rozbidrka kosza na $mieci wraz ze kpl. 1,000
d.7.|wtasna stupkiem
1
-20 -
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Razem pozycja 100 1,000
101 |kalkulacja Rozbidrka bariery chodnikowej fancu-| m 101,000
d.7.|wtasna chowej
1
Razem pozycja 101 101,000
102|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 24,000
d.7.|01 stalowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323812 stupki z rur stalowych o $rednicy 60 kg 19,360000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 102 24,000
103|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 35,000
d.7.|05
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakéw drogowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 103 35,000
104|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -- tablice F6 | szt. 2,000
d.7.|05
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakéw drogowych - F6 szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 104 2,000
7.2 Oznakowanie poziome D-07.01.01
105|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 29,375
d.7./06 chlorokauczukows - linie na skrzyzo-
2 waniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,126000
-- Materiaty --
1521101 farba chlorokauczukowa dm3 0,393000
1530440 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0,126000
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52544 malowarka do znakowania drég m-g 0,030900
39511 samochdéd dostawczy m-g 0,030900
Razem pozycja 105 29,375
106|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 19,580
d.7.|02 chlorokauczukows - linie segregacyj-
2 ne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materiaty --
1521101 farba chlorokauczukowa dm3 0,393000
1530440 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0,126000
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52544 malowarka do znakowania drég m-g 0,023200
39511 samochdéd dostawczy m-g 0,023000
Razem pozycja 106 19,580
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107|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 6,826
d.7.|07 chlorokauczukowsg - strzatki i inne
2 symbole malowane recznie
-- Robocizna --
999 0,735%2=1,47= r-g 1,470000
-- Materiaty --
1521101 farba chlorokauczukowa dm3 0,525000
1530440 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0,073500
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 107 6,826
8 INNE - KOLIZJE
8.1 Usuniecie kolizji oswietlenia drogowego
108|kalkulacja Przestawienie lamp o$wietlenia ulicz- | kpl. 2,000
d.8.|wtasna nego wraz z utozeniem kabla enn -
1 wg. dokumentacji projektowej branzy
energetycznej
Razem pozycja 108 2,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
109|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni m2 573,000
d.9|0505-01 gruntu rodzimego kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0,095000
Razem pozycja 109 573,000
110|KNR-W 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem m?2 573,000
d.9|0510-01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,200000
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0,052000
3970500 nasiona traw kg 0,012000
Razem pozycja 110 573,000
111|KNR-W 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem m?2 573,000
d.9|0510-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm hu-
musu
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
999 0,026*10= r-g 0,260000
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0,104000
0,0104*10=
Razem pozycja 111 573,000
112|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych | szt. 5,000
d.9|0301-07 form naturalnych na terenie ptaskim
w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
wa dotdéw; Srednica/gtebokosé : 1.0/0.
7 m ( kasztanowiec biaty - obwéd 18
cm)
-- Robocizna --
999 2,298*0,955= r-g 2,194590
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0,566000
2 21001 kasztanowiec biaty szt. 1,050000
3930099 woda m3 0,020000
Razem pozycja 112 5,000
113|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych | szt. 5,000
d.9/0301-07 form naturalnych na terenie ptaskim
w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
wa dotoéw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.
7 m ( klon zwyczajny - obwod 18 cm)
-- Robocizna --
999 2,298*0,955= r-g 2,194590
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0,566000
2_21001 klon zwyczajny szt. 1,050000
-22.-
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3930099 woda m3 0,020000
Razem pozycja 113 5,000
114|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych | szt. 1,000
d.9/0301-07 form naturalnych na terenie ptaskim
w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
wa dotoéw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.
7 m ( lipa srebrzysta - obwod 18 cm)
-- Robocizna --
999 2,298*0,955= r-g 2,194590
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0,566000
2 21001 lipa srebrzysta szt. 1,050000
3930099 woda m3 0,020000
Razem pozycja 114 1,000
115|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych | szt. 50,000
d.9/0301-07 form naturalnych na terenie ptaskim
w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
wa dotoéw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.
7 m ( Tawuta van Houtt'a)
-- Robocizna --
999 2,298*0,955= r-g 2,194590
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0,566000
2 21001 Tawuta van Houtt'a szt. 1,050000
3930099 woda m3 0,020000
Razem pozycja 115 50,000
116 |kalkulacja Umocnienie drzew tzw. tréjnogiem z | kpl. 11,000
d.9|wtasna palikéw
Razem pozycja 116 11,000
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOSZT NIEKWALIFIKOWANY D.07.00.00
10.1 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
117|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 7,000
d.|01 stalowych
10.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323812 stupki z rur stalowych o srednicy 60 kg 19,360000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 117 7,000
118|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 7,000
d.|05
10.1
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakoéw drogowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 118 7,000
10.2 Oznakowanie poziome D-07.01.01
119|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 53,625
d.|06 chlorokauczukows - linie na skrzyzo-
10.2 waniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,126000
-- Materiaty --
1521101 farba chlorokauczukowa dm3 0,393000
1530440 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0,126000
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52544 malowarka do znakowania drég m-g 0,030900
39511 samochdéd dostawczy m-g 0,030900
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8. PRZEBUDOWA DROG- WALY PONIAT (SESKEEER CMENKESYTTIRYBHNWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 119 53,625
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
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