STROP ST-3.2, 1:20

Z/BROJENIE DOLNE, GORNE
0/

Wykona¢ bruzdy w Scianach istniejgcych
na glebokosc ~15cm

W miejscu bez bruzdy — zbrojenie wkeic
za pomocg zywicy HIT-=HY2/0.
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OTWOROW INSTALACYJINYCH NALEZY
POTWIERDZIC 7 PROJEKTEMI BRANZOWYMI,
ZBROJENIE STROPU NALEZY DOSTOSOWAC.
OTWORY >25¢cm NALEZY DOZBROIC.
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poduszka betonowa

C16,/20

BETON : C25/30 (B30)
STAL:A-llIN, kl. B

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Poziom £0,000 — poziom
posadzki w budynku A.

5. Crubos¢ stropu 120mm.
Rzedna wierzehu pfyty
+/,4/m — do potwierdzenic.

4. Rysunek nalezy rozpatrywac
Igcznie z projektem
architektury oraz projektami
branzowymi.

0. Obowigzujg uwagi podane
na rysunkach zfozeniowych.

6. W przypadku kolizj,
niezgodno$ci oraz biednych
zatozen projektowych, nalezy
nalezy skontaktowac sie
z Projektantem.

/. Wymiary pretow podano po

obrysie zewnetrznym.

Otulina zbrojenia min.2omm

Strop zabezpieczy¢ ppoz.

zgodnie z Projektem

Architektury.

10. Zbrojenie nalezy umiescic
w przygotowanych brudach oraz
wkleic w isniejgce Sciany
min. na 190mm za pomocq
zywicy epoksydowej HIT-HY 270.
Przy stosowaniu zywicy nalezy
stosowat sie do wytycznych
producenta.

TBI- ARCHIT=KCI

‘ JEDN. PROJ.: TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. 80-827 Gdansk, ul.Podgarbary 10 ‘

«© OO

FAZA:

| PROJEKT TECHNICZNY |

TEMAT:

I a 6 O PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WSCKZiU NR 2 WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
ADRES:
ul. Grobla 26, 61-858 Poznart ‘
Identyfikator dzialki ewid.: 306401_1.0051.AR_31.6/1
INWESTORZY:
WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2
ul. Mostowa 6, 61-855 Poznan
STAL ZBROJENIOWA
B S 2 1 Masa TOM: ZAKRES:
_ & A &4 TOM IV PROJ. TECHNICZNY
i—' Ne llose b [ Dhgosé | o r i st Calkowita dia $rednicy [kg] oo |
preta [szt] [mm] [mm] Jean. szt.
PROJEKTANT:
[kg] [kg] ¢ 6 ¢8 4’ 10 ¢ 12 ¢ 16 4’ 20 ¢ 25 ¢32 mgr inz. tukasz Dymura
’ tukasz
01 24 10 2430 | AN | 0,617 | 1,499 35,98 bez oge. wsvecia'naéc;;gn;;;,ug;ﬂv;g;—zgu/ggg';;;{
02 30 10 1920 A-llN 0,617 1,185 35,54 ,
ZESPOL PROJEKTOWY:
03 31 10 1030 A-llIN 0,617 0,636 19,70 in2. Robert Dziecielski
mgr inz. Marlena Forajta
04 20 8 620 A-lIN 0,395 0,245 4,90
05 4 10 1560 A-lIN 0,617 0,963 3,85 PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
06 8 10 930 A-lIN 0,617 0,574 4,59 mgr ir;‘i). Piotr Krefta
07 8 10 800 | AMN | 0617 | 0494 3,95 > " Ao OGS4 POk 08

RAZEM wg srednic [kg] 0,0 4,9 103,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

RAZEM dla elementu [kg] 108,5 STROP ST-3.2 K 131
Masa dla elementéw w ilosci 1 sztuk 108,5 DATA: SKALA:
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