BELKA STALOWA BS-1.4
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<~ 4_¢/| 8 ZESTAWIENIE STALI - BS-1.4 <~ 4_¢/| 8 ZESTAWIENIE STALI - BS-2.7
Masa Masa
Poz. Profi D'[‘fr‘:jc Szt. 1mb 1szt. catkowita MZ‘\:Z:: ! Poz. Profi D'[‘fr‘:ic Szt. 1mb 1szt. catkowita MZ‘;;':: !
[kg/m] [ka] [kal [kg/m] [ka] [kal
DETAL "B" 1 . 10 1 IPE 270 5940 1 36,10 214,4 214,4 S235JR DETAL "B" 1 . 10 1 IPE 270 6070 1 36,10 219,1 219,1 S235JR
! ) 2 IPE 140 900 1 12,90 11,6 11,6 S235JR ! ) 2 IPE 140 1000 1 12,90 12,9 12,9 S235JR
: 1 O 3 IPE 140 1970 1 12,90 254 25,4 S235JR 2_2’ 1 1 O 3 IPE 140 1970 1 12,90 254 25,4 S2350R
4 bl. 10 x 123 250 1 9,66 2.4 24 S235JR 4 bl. 10 x 123 250 1 9,66 2.4 24 S235JR
N 10x123x 140 Q @ 5 bl. 10 x 123 140 3 9,66 1,4 4,1 S235JR N 10x123x 140 @ @ 5 bl. 10 x 123 140 3 9,66 1,4 4,1 S235JR
7 13 4918 . 7 13 4918 .
’———‘ Sruba M16x50-8.8-B-Fe-Zn5 8 0,1 0,8 ISO 4017 ’———‘ Sruba M16x50-8.8-B-Fe-Zn5 8 0,1 0,8 ISO 4017
1 = 1 7 1 s1 Nakretka M16-5-B-Fe/Zn5 8 0,0 03 1SO 4032 1 = 1 7 1 s1 Nakretka M16-5-B-Fe/Zn5 8 0,0 03 ISO 4032
‘ %i i ‘ H Podktadka 16 Fe/Zn5 16 0,0 0,2 ISO 7089 ‘ %i i ‘ H ad Podktadka 16 Fe/Zn5 16 0,0 0,2 ISO 7089
| $77 | i | Razem [kg] 259,2 ‘ gﬁi ‘ H ‘ Razem [kg] 265,2
\ | | Dodatek na spoiny 1,8% 4,7 \ | | Dodatek na spoiny 1,8% 4,8
‘ AL RAZEM [kg] 263,9 ‘ AL RAZEM [kg] 270,0
i‘ @ Masa dla elementow w ilosci sztuk : 1 263,9 kg i‘ @ Masa dla elementow w ilosci sztuk : 1 270,0 kg
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‘ %i i ‘ B - 1 1. CHARAKTERYSTYKA SRUB:
i | ‘ | Oi i | : - - Ll I R e s SRUBA M16x50-8.8-B—Fe/Zn5 150 4017
1 =2y H [kg/m] [kg] [kal
| | | = | | | 1 IPE 270 6070 1 36,10 219,1 219,1 S235JR NAKRE TKA M16-5-B- Fe/
‘ } } ‘ | | | 2 IPE 140 900 1 12,90 11,6 11,6 S235JR PODKEADKA 17 Fe/an 150 7089
i ‘ ‘ ‘ AN @ T 3 IPE 140 1970 1 12,90 254 25,4 §235JR
10x123x 250 4 bl. 10 x 123 250 1 9,66 2,4 2.4 S235JR
~ 4418 5 bl. 10 x 123 140 3 9,66 1,4 41 S235JR
&ruba M16x50-8.8-B-Fe-Zn5 8 0,1 08 1SO 4017
s1 Nakretka M16-5-B-Fe/Zn5 8 0,0 03 ISO 4032 STAL PROFILOWA
Podkiadka 16 Fe/Zn5 16 0,0 02 1SO 7089 STAL 3235 (StBS)
Razem [kg] 263,9 .
Dodatek na spoiny 1,8% 4,8 ELEKTRODY -
RAZEM[kg] 2687 EA 1.46 (E432AR25)
Masa dla elementow w ilosci sztuk : 1 268,7
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JUWAGI:

Wymiary podano w milimetrach.

Poziom 10,000 — poziom
posadzki w budynku A.
Rysunek nalezy rozpatrywac
fqcznie z projektem
architektury oraz projektami
branzowymi.

Obowigzujg uwagi podane

na rysunkach zfozeniowych.
W przypadku kolizj,
niezgodno$ci oraz biednych
zatozen projektowych, nalezy
nalezy skontaktowat sie

z Projektantem.

Gorne rzedne profili stalowych
podane na rysunkach
zfozeniowych — nalezy
potwierdzi¢ na budowie.

Belki stalowe nalezy
zabezpieczy¢ do odpowiednie]
odpornosci ogniowe| poprzez
powfoke malarskg lub system
obudowy — majgce atesty,
certyfikaty dopuszczajqce

zastosowanie takiego rozwigzania.

Przed przystgpieniem do

praz nalezy potwierdzic ukfad
konstrukeji gfownej, lokalizacje
istniejgcych belek stropowych
— w razie wgtpliwosci

kontaktowac sie z Projektanten).

Nalezy prowadzi¢ prace tak,
aby nie uszkodzic gtownej
konstrukcji nosnej.

. Elementy nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie za pomocq
powfoki malarskiej 80um.
Kategoria agresywnosci
korozyjnej : C1

. Elementy spawa¢ na cafe]
dlugosci przylegania.
Spoiny cigqfe,

. Klasa niezgodnosci spawalniczy

7 badaniami NDT-B.

. Wykonanie konstrukcji wg

PN-EN 1090-2+A1: 2012/Ap1: 2014-09

. Pod osadzonymi ksztaftownikami

stalowymi nalezy wykonat

poduszke betonowg z betonu
(16,/20.

. Wolne przestrzenie wokof

ksztaftownikow stalowych
wypetnic zaprawg M15.
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‘ JEDN. PROJ.: TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. 80-827 Gdansk, ul.Podgarbary 10 ‘

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WSCKZiU NR 2 WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ADRES:

ul. Grobla 26, 61-858 Poznan
Identyfikator dziatki ewid.: 306401_1.0051.AR_31.6/1

INWESTORZY:

WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTAtCENIA
ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2
ul. Mostowa 6, 61-855 Poznan

TOM:

ZAKRES:

[Tom v ‘ PROJ. TECHNICZNY
PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. tukasz Dymura
bez ogr. w specjalno k struke w o-budowlan
POM/O]ZS/POOK/I]
ZESPOL PROJEKTOWY:
inz. Robert Dziecielski
mgr inz. Marlena Forajta
PODPIS:
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Krefta
do proj
b Aw konstrukeyj
upr.nr POM/0116/POOK/08
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
BELK| STALOWE BS-1.4, BS-2.7,B5-3.6| | K 204

DATA:

SKALA:
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