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Wieniec nalezy pofqczyc z nadprozem
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Wieniec w miejscu facjaty nalezy
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Wieniec ze spadniem,
rzedne wynikowe.
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UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Poziom £0,000 — poziom
posadzki w budynku A.
/brojenie wiencow nalezy

700 | T W = wykonat jako "ciggle” takze
‘ Tt | Lo w narozach.
=l T : iy
98 | 4412 L= 1570 mm 1 | ‘ 1 = 4. Przyjeto diugosé zakfadu
. ; ST L dla #12 = 900mm.
do uciqglenia zbrojenia wienca W—4.3 .
=1 | -WOO o~ 5. Podstawowy rozstaw strzemion
‘ -; H12 ™ s — 200mm.
o & <l =] B. Obowigzujg uwagi podane
| ‘ ‘ | na rysunkach zfozeniowych
700 | \ \ S oraz w opisie technicznym.
! \ \ — o
\ \ 6. /estawienie ma charakter
\ \
97 | 24412 L=1510 mm | | teoretyczny.
oalenia sbroenio wien | | L 7. Pret nr 01,05, 09, 13 -
do ucigglenia zbrojenia wienca W-4.2 1-1. 1:20 - e D U
W—4.4, W-4.6 ;7 - podano fgczng dfugost dla
= Jednego preta z uwzglednieniem
= /& I | o .
= = F—————1 R R — zakfadow i zakotwienia.
700 | } . j\ i; _ } 3. Wieice dochodzqgce do kominow
| | g s S | 100 murowanych nalezy wklei¢
96 | 4412 L= 1470 mm T - na gfgbokose 1o0mm,
do ucigglenia zbrojenia wienca W-4.8 - = nolezy zastosowat zywic
epoksydowg HIT-HY 27/0.
?[ (2 Przy stosowaniu zywicy nalezy
700 | stosowac sig do wytycznych
‘ producenta.
STAL ZBROJENIOWA - WIENCE
Masa
Nr llos¢ o Dtugos¢ . - :
Stal f Catkowita dla $rednicy [kg]
preta [szt] [mm] [mm] jedn. [ 1szt. . —
kal | kol | g6 | 48 | 410 | 12 | 16 | 20 | ¢25 | ¢32 TB| - /-\?CHIT:KCI
01 4 12 27860 A-lIN 0,888 | 24,740 98,96
02 126 8 830 AlIIN 0,395 0,328 41,31 ‘ JEDN. PROJ.: TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. 80-827 Gdansk, ul.Podgarbary 10 ‘
FAZA:
03 8 12 6340 - 0,888 5,630 45,04
AN | PROJEKT TECHNICZNY |
04 62 8 830 A-lIN 0,395 0,328 20,33 TEMAT:
05 4 12 23850 A-lIN 0,888 | 21,179 84,72 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WSCKZiU NR 2 WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
06 107 8 950 A-lIN 0,395 0,375 40,15 TOWARZYSZACA
o7 8 12 | e50 | ANN | 0888 [ 5905 47,24 Ao - Grola 26, 61658 Poznan ‘
08 68 ) 830 AN 0‘395 0,328 22,29 I’\‘WES.“:"‘ZV:Idemyﬁka(cnr dziatki ewid.: 306401_1.0051.AR_31.6/1
09 4 12 32580 A-lIN 0,888 | 28,931 115,72
WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTAtCENIA
10 152 8 950 A-lllN 0,395 0,375 57,04 ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2
ul. Mostowa 6, 61-855 Poznan
11 8 12 6340 A-lIN 0,888 5,630 45,04
12 62 8 950 A-lIN 0,395 0,375 23,27 Tom: ZAKRES:
TOM IV ‘ PROJ. TECHNICZNY
13 5 12 40700 | AN | 0,888 | 36,142 180,71 SODPE:
14 187 8 1170 | AJIIN | 0,395 | 0,462 86,42 v mméggjfg;gﬁ{;
15 8 12 6650 A-lIN 0,888 5,905 47,24 bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr POM/0125/POOK/11
16 68 8 870 A-lIIN 0,395 0,344 23,37 -
ZESPOL PROJEKTOWY:
96 4 12 1470 AlIIN 0,888 1,305 5,22 mgirr‘iir;;fﬁ:gea:i:irealjstlj
97 24 12 1510 A-lIN 0,888 1,341 32,18
98 4 12 1570 A-llN 0,888 1,394 5,58 PODPIS:
SPRAWDZAJACY:
99 4 12 1620 A-lIIN 0,888 1,439 5,75 mgr izz. Piotr Krefta
100 8 12 1075 | AN | 0,888 | 0,955 7,64 ’ RS e SOV 1670k o8
RAZEM wg srednic [kg] 0,0 314,2 0,0 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RAZEM dla elementu [kg] 1035,2 WIENCE ZELBETOWE K 135
Masa dla elementéw w ilosci 41  sztuk 1035,2 DATA: SKALA:
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