NADPROZA STALOWE

SCHEMAT NADPROZA STALOWEGO

JUWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

). Poziom 0,000 — poziom
posadzki w budynku A.

5. Rysunek nalezy rozpatrywat
fgcznie 7 projektem
architektury oraz projektami

Sruba_MT6 blacha Klinujgea branzowymi.
tuleja dystansowa 0. Obowiqzujg uwagl podane
~300mm ‘ ‘ ‘ T 0] W] na rysunkach zfozeniowych.
6. W przypadku kolizj,
niezgodnosci oraz bfednych
+ + S zafozeh projektowych, nalezy
N\ nalezy skontaktowac sie
I % z Projektantem.
=1L : | poduszka betonowa /. Gorne rzedne profili stalowych
“ C16/20 podane na rysunkach
zfozeniowych — nalezy
potwierdzic z Projektem
A—A 1:20 Architektury oraz dostawcq
pret gwintowany » L istniejgey mur Sto\ark\i |
M16 kI.8.8 df. dostosowana L — 0. Nadproza stalowe nalezy
do gr. Sciany T 17 zabezpieczyt do odpowiednie]
odpornoSci ogniowe| poprzez
tuleja dystansowa zgpqu cementowq ke powfoke malarskqg lub system
R026.9x2.3 siatka stalowa Rabitza obudowy — majgce atesty,
dfugosc dopasowana \H 1 - = certyfikaty dopuszczajqce
i zastosowanie takiego rozwigzania.
do rozstawu profili f B blacha gr.8mm, szer.10cm, Wanie taxiego. q
S| S~ " 9. Zestawienie nie zawiera
= df. dopadowana do rozstawu profili . p
ortaw ~60cm blach klinujgcych, pretow
”*"T*” M16 wraz z podktadkami
: i nakretkami, rur dystansowych
ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH oraz przewiqzek stalowych.
10. Szczegdfowy opis wykonania
Otwor L | DIUgosc | Diugose Cigzar Ciezar | ¢ Cigzar nadproza w opisie technicznym.
Poz. Profil [mm] oparcia |catkowita ka/m] Szt. | poz. ogstem | ogstem [kg]
L1 [mm] | [mm] | ©O kg) |°° 2 g
NS-0.1 2 x IPE140 1040 220 1480 12,9 2 38,18 4 152,74
NS-0.2 2 x IPE140 1000 220 1440 12,9 2 37,15 1 37,15
PIWNICA | Ns-0.3 2 x IPE140 1680 220 2120 12,9 2 | 54,70 1 54,70
NS-0.4 2 x IPE140 1000 220 1440 12,9 2 37,15 1 37,15
NS-0.5 2 x IPE140 1180 220 1620 12,9 2 41,80 1 41,80
NS-1.1 2 x IPE200 1340 250 1840 22,4 2 | 8243 1 82,43
NS-1.2 2 x IPE270 3850 290 4430 36,1 2 319,85 1 319,85
NS-1.3 2 x IPE270 2220 290 2800 36,1 2 [202,16 1 202,16
NS-1.4 2 x IPE140 1550 220 1990 12,9 2 51,34 1 51,34
PARTER :
NS-1.5 zliczone na rys. K-203 0,00
NS-1.6 2 x IPE140 1280 220 1720 12,9 2 44,38 4 177,50
NS-1.7 2 x IPE270 1440 290 2020 36,1 2 145,84 1 145,84
NS-1.8 2 x IPE140 1460 220 1900 120 | 2 | 4902 | 1 49,02 01 | 07.02.2022 | Poproviono cpis 2 1P~
LP DATA WYSZCZEGOLNIENIE ZMIANY
NS-2.1 2 x IPE200 1440 250 1940 22,4 2 | 86,91 1 86,91
NS-2.2 2 x IPE270 1530 290 2110 36,1 2 152,34 1 152,34 TBI _ /_\?CH'T:KCJ
NS-2.3 2 x IPE140 1280 220 1720 12,9 2 44,38 4 177,50 | |
JEDN. PROJ.: TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. 80-827 Gdansk, ul.Podgarbary 10
NS-2.4 2 x IPE270 1440 290 2020 36,1 2 145,84 1 145,84 FAZA:
1.PIETRO | PROJEKT TECHNICZNY |
NS-2.5 2 x IPE140 1000 220 1440 12,9 2 37,15 3 111,46 TEMAT:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WSCKZiU NR 2 WRAZ Z
NS-2.6 2 x IPE270 1060 290 1640 36,1 2 118,41 1 118,41 AR O ARTYSTACA | RUKTURA
NS-2.7 2 x IPE200 1530 250 2030 22,4 2 | 9094 | 1 90,94 Gz e |
NS-2.8 2 x IPE200 1100 250 1600 22,4 2 | 7168 | 1 71,68 e
WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTAtCENIA
NS-3.1 2 x IPE270 1470 290 2050 | 36,1 2 148,01 1 148,01 ZANODOWEGO | USTAWICZNEGO N 2
NS-3.2 2 x IPE270 1060 290 1640 36,1 2 118,41 1 118,41 ‘TOM: | 2aes:
TOM IV PROJ. TECHNICZNY
NS-3.3 2 x IPE140 1280 220 1720 12,9 2 | 4438 | 4 177,50
mgrinz. tﬁsaosszl'D(;r?nﬁIa
NS-3.4 2 x IPE200 1200 250 1700 22,4 2 76,16 1 76,16 ez OB e
upr. nr POM/0125/POOK/11
2.PIETRO | Ns-35 2 x IPE270 1440 290 2020 36,1 2 |14584| 1 145,84 ZESPOL PROJEKTOWY:
inz. Robert Dziecielski
NS-3.6 2 x IPE200 1530 250 2030 | 224 | 2 | 9094 | 1 90,94 e e
NS-3.7 2 x IPE270 1940 290 2520 36,1 2 181,94 1 181,94 Fonm: SPRAWDZAIACY:
mgr inz. Piotr Kreﬁa
NS-3.8 2 x IPE140 1000 220 1440 12,9 2 37,15 2 74,30 bez w /u;irr‘\srt;gé/?0116/p>oo></os
NS-3.9 2 x IPE140 1490 220 1930 12,9 2 49,79 1 49,79 NAZWA RYSUNKL: NR RYSUNKL:
CIEZAR - SUMA [kg] 3369,68| |\ADPROZASTALOWE \K-2°1-01

DATA:

‘ 04.02.2022

SKALA:

.
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