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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

JEDN.PROJEKTOWA
TBIARCHITEKCI $p. 2 0.0. T B I /\? H | T — K |
ul. PODGARBARY 10, 80-827 GDANSK I I —
NIP 5842736968

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW WIELKOPOLSKIEGO

SAMORZADOWEGO CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO |

USTAWICZNEGO NR 2 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TRENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria IX
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Ul. Grobla 26, 61-858 Poznar
LOKALIZACIA Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

306401_1.0051.AR_31.6/1

INWESTOR Wielkopolskie Samorzagdowe Centrum Ksztatcenia Zawodowego nr 2
ADRES INWESTORA
Ul. Mostowa 6, 61-855 Poznan

OSWIADCZENIE PROJEKTANA | SPPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, ze projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

DATA OPRACOWANIA 15.12.2021

PROJEKTANT  mgr inz. tukasz Dymura ReER
BRANZA KONSTRUKCYINA  uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr POM/0125/POOK/11

SPRAWDZAIACY mgr inz. Piotr Krefta ReERL

ERENZEKONSIRUKCUNA uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr.nr POM/0116/POOK/08
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i

sprawdzajgcych do witasciwej izby samorzadu zawodowego

BOMOTO KA ORREGDWA

FEBA | e HUW BLIOWRICTWA

Bl Bal Gddaiak, ul, Swegtogun 4344 i

b Tl SEeazaso.r s Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 v,
Fax HE-001-44.00

syg. akl. 121/POM/OKKM |
DECYZJTA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy « dnia 15 grudnia 2000 r o samorsgdach
wodowych architektdw, inzynierdw budowniciwa orae urbanisiow /DU, 2 2000 1. Nr 3 poe, 42, ze
zmd,art, 12 ust. 3, art.13 wst] phkt 1, art, 14 ust, 1 plt 2 ustawy z dria 07 lipea 1994 1, Prawo
budowlane fekst jednolity T, UL« 20010 1, Nr 243, poz. 1623/, §oplt 102, § 11 ust.l pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporsgdzenia Ministra Transportu i Bodownictwa z dnia 2% kwictnia 2006 r.
wosprawie samadzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
e orae art, 104 Kodekso postgpowania administracyjoego AL, Tl @ 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze

e

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Tzby Iniynierdw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inkyvnier
uredzony deia 2900 1984 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AOL25/P00K/ 1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci Konstrukeyjno-budowlanej

ULASADNIENIE

Wozwigzku » wwzglednicniom w caledci Zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
o wzasadnienia  decyzji.  Szeregdlowy  zalres prac  projektowych  objetych  uprawnicniami
budowlanymi zostal okredlony na drugie) stronie decyzji 1 stanowi jej integralng cegsd,
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Pan Lukase Mateusz Dymura upowazniony jest do:

L Na podstawie art.12 ustl phkt |
wspecjalnode konstrukeyjno-budowlane), bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczng) utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawic § 151 17 wst, 1 pkt 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
My 112 2006 r. Nr 83 poz. 578, 7e zm./ uprawnienia nini¢jsze uprawniajg do

1y sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub terenu, wozakresic specjulnoded
ninigjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w eakresie sporzadzania projektu architektoniceno-
budowlanego w odnicsicniu do konstrukeji obieki,

Fouczenic
Od ninigjsze] decyafi sty odwolinie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Inzyvnierow

Budownictwa w Warszawie, =2 posrednicowem Okregowej Komisi Kwalifikacy jnej Pomarskiej Okregowej Tzhy
Ingzynicrdw Budowniclwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzehajaey Oklirggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRAEFEWODNICIACY

Okregovge] Komizji Kwalifikacyjng
d ﬁitmh Miedostatkiewics

WICEPRZEWODNICZACY

Olrgponvej Kom jgg califikacyjnej
/}_\:?_-__F?;ﬁ mw Lhigniew Drewnowski

Ly
a

CLL
Dlergpowel Romigh

dr i, y'tk

NEK
walilikacyjneg

Otreymuja:

1. Pan Lukasz Matcuse f_!l:,.'murd

R4-2060 Wegherowo, ul. Rogali 13

2 0krggovwa Rada Tzhy

J.GHwny Inspektor Madzory Budow lancae
408

coart, 13 uwst, 4 ustawy  Prawo  budowlane,

PT-K_5



POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ZVA-HOK-XRJ =

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/BO,/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 202 2-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 1B wrzeinia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci
elektroniczre] cpstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryticowarym przy pomocy wainego bwalfikosanego certyfiketu sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawngch dobumentom opatrzonym podpisami winsnarzczrymi.]

* weryfikacjs poprawnadci danych w ninigjszym saswindczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wergtikecyjnego adwindozenia na
stromie Folskiej lzby Infynierdw Sudownictwa www_piih.org_pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiascee] Okregowej by Indyniercw
Budow nictwa.

PT-K_6



- e TR B
O RS A LIEII = el .
iBA IFETNIEROW RUTOWHICTWA
FI-b4l Gdensk, vl Swiglejadieka 4344

u e - i
i '|!¢m };ﬂ:gi gﬂ r-ff-ﬂa Gulafisle, dnin 14 czerwes 2008 r,
syg. akt 252/POM/OK KT
DECYZJA

MNa podstawie art. 74 ust.] plt 3 wsmwy 7 doda |$ grudnia 2000 r, o somorzgdach avirdowych
architzlodw, fedynmriw budownictwn oms urbani=idn D ll 7 2601 1. Nr 3 poz. 42, 2¢ o/, at, 12wt 5,
artld ustd phi I, ari. 14 st § pht I ustawy 2 dnm 07 lipen 1294 v Prawo budowlens fokst jednolity
D U 2 2006 ¢, Nr 130, poz_ 1115/, §6pkt 182, § 10 wei ) pht 1, § 15,5 17 unt 1 pki 1 resporedrenia
Mingswa Transporiv | Budownictwa # dnis 28 kwiemia 2006 r. w sprowde samaodzisinvel  Ruskeji
technicenyeh w budownlctwie Mix. 1. z 2006 r. Kr #3 poa 378, 2 em. oroe art. 104 Kedelsu posiapnvanla
adminisiracyjnege i Del) 7 2000 r. Nr 98, poe107] somn

Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna

stwierden, e

Pan PIOTR JAROSLAW KREFT A
magisier revmier
ureaizvmy dumia 171001976 1, w Gy

ueyskal
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
swner ewidencyjny: POMO L6/POOE/DS

do projektowania bes ograniczed w specjalnosct
komsirukey jno-budowlane)

UZLASADNIENIE
W zwigriu z uwaglednieniem w cabodei dadanis stroey, re podemwie art. 107 § 4 K. p.a. odsigpaje sig od
umsidnienia devyzji Zakres nodanych sprawnicd budowlanych wiknzan na odwrocie dewyzii

Pauczenie
Oc minigjszej decyzji sty odwolaaic do Knjows] Komisji Kwaliflacyirej Pollia] [dy Insienén
udovmictwn w Warsswio, za posreditietvem Pomorsids] Chrgpowe) luby Infpnbenis Dedewniciwa w
teranimie 14 doi od daty jaj docgezenin,
Skind orzekajyey Olregewe] Ko Kwalifikscyjne]:

FPRELEWID FCZACY
O ve K Bownlitikmey nej

Hysrard Kolnea

WICTFRZEWODNICEACY
iggi b walpfkecying

i Keatifikacyine

Oireymujsy

1 Pany Mitr Tarosbaoe ¥esla

MWW Wesraraiwen, of, Padna 301

2 Cibrggorn Rula Frbsy

30dnwny Inspekior Nudcsru Budowlancgn
4.0'a
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-+ Pan Fiolr Jaroaztaw Krefia upowadniony jest doe

. Na podsmwic at2 ustd pkt 1, art. 13 wst. 4 ustawy Prawoe budowlane,
W specjalnoscd konstrukevine-budowlane), bez semniceen do:
8] projektowania, sprawdzania projekrdw architektoniczno-budowlanyeh
i spoaveowania nackeoru aulorskiesno,
T sprowowania komroli technicene) utraymania obiekodw adowlanyeh.

1L Ma podstowie § 151 17 ast. 1 pkt 1 rozporsndzenia Minigtra Tomsportu 1 Budowrictwa
z dnig 3% kwictmia 2006 v w sprawie samodwielmech fumkeji techmicenych w
budowmictwie Tz, U, = 2006 r. Nr 3 por. 578, ze 20/ uprawnienia niniejsze
uprawniajs do :

1) sporgadeania projekiu sapospodarovenn deiolla lub terenu, w enkresic specialnodel
miniejszveh uprownien,

1) projektowania obickin  bodowlanegn w o sskresie spossmdeania  projeki
architektonicene-budowlancgo w odnicsienin do konstrukcg obicktu,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

POM-VCH-Y7B-RHS *

Pan Piotr Jarostaw Krefta o numerze ewidencyjnym POM/BO/0385/08

adres zamieszkania ul. Polna 3/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2021-08-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[2godnie art. 5 wst ¥ ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa weanw.piiboong.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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1. cZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW WIELKOPOLSKIEGO SAMORZADOWEGO CENTRUM
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TRENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres zamierzenia budowlanego
— Budynek A: Rozbidrka szybu windowego; wybranych $cian, konstrukcji dachu. Wykonanie nad-
prozy i belek, zamurowan, scian, stupéw, szybu windowego, konstrukcji dachu.
— Budynek B: Rozbidrka wybranych scian, konstrukcji dachu. Wykonanie nadprozy i belek, zamu-
rowan, $cian, stupdw, otworowan stopdéw, szybu windowego, konstrukcji dachu.
— tacznik (budynek C): budowa ptyty fundamentowej, stopdw, stupdw, Scian zelbetowych, bu-
dowa konstrukcji dachu.

1.3. Podstawa opracowania

a. dokumentacja architektoniczna w wersji elektronicznej;
b. obowigzujgce normy i przepisy budowlane;
c. badanie geologiczne podtoza gruntowego;

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

2.1. Uktad konstrukcyjny
— Budynek A:
o tradycyjna, budynek murowany gtéwnie z cegty ceramicznej, przemurowania z
bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych
stropy nad piwnicg kolebkowe ceglane w uktadzie jodetkowym
stropy miedzy kondygnacyjne drewniane
klatki schodowe zelbetowe

o O O

o dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej.
— Budynek B:

o tradycyjna, budynek murowany gtéwnie z cegly ceramicznej, przemurowania z
bloczkédw gazobetonowych lub silikatowych, przemurowania w poziomie podda-
sza z bloczkéw z betonu komérkowego
stropy nad piwnicg na belkach stalowych z wypetnieniem z pustakéw drgzonych
stropy miedzy kondygnacyjne drewniane

o O O

klatki schodowe zelbetowe

o Dach pulpitowy w konstrukcji drewnianej
— Budynek C:

o Zaprojektowano w technologii tradycyjnej zelbetowej;

o Stropy zelbetowe, monolityczne oparte na Scianie zewnetrznej oraz stupach,

o Posadowienie budynku posrednie na ptycie fundamentowej opartej na mikropa-
lach.
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o Dach pulpitowy w konstrukcji drewnianej
o Budynek C nalezy oddylatowac na catej wysokosci od istniejacych budynkéw.

2.2. Materiaty i klasa konstrukcji

BETON
— beton podktadowy klasy C12/15 (B15)
— beton elementéw konstrukeyjnych C25/30 (B30)
STAL
— stal A-llIN (RB500W)
MUR
— bloczki Silka klasy 20 klasy
— zaprawa do cienkich spoin klasy M10

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzajow robdét (murowych, zelbetowych,
ciesielskich) nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi i Odbioru
Robdt Budowlano i Montazowych.

3. WYBURZENIA

3.1. Warunki ogdlne rozbiérki, sposéb wykonywania robét porozbiérkowych

Do rozbidérki wykorzystywane beda narzedzia, elektronarzedzia i urzadzenia pomocnicze:
rusztowania, drabiny itp. Uzywac¢ nalezy tylko sprawnych narzedzi, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych posiadajgcych aktualne atesty i badania. Stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej. W
czasie etapie robdt powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropdw i rusztowaé do
sktadowania materiatoéw rozbidrkowych. Materiat rozbidrkowy powinien byé usuwany bezposrednio
po rozbiérce. Odzyskane materiaty nalezy sktadowaé w specjalnie wyznaczonych do tego celu
miejscach. Nie wolno obstugiwa¢ urzadzen bez odpowiednich uprawnien i szkoled. Nie nalezy
wykonywac robét podczas silnych wiatréow o predkosci ponad 10m/s oraz widoczno$ci mniejszej niz
30m, podczas silnych opadéw deszczu, Sniegu, gotoledzi oraz w nocy. Proponuje sie zabezpieczyc
istniejgcg nawierzchnie przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie mat. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa publicznego. Nie dopuszcza sie zamykania drog
pozarowych.

3.2. Strefa niebezpieczna

Nalezy zapewnic¢ bezpieczeristwo pracy pracownikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych. Terem prowadzenia zewnetrznych robdt rozbidrkowych nalezy
ogrodzi¢ zgodnie z przepisami BHP, oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegad
przepisbw BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robdt demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace
rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefe
niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.

3.3. Materiaty porozbiérkowe

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy poddac zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Materiaty wywozi¢ na biezzco.
Materiaty ztomowe nalezy rozliczy¢ z zamawiajgcym, elementy stalowe jako materiat z odzysku
muszg by¢ wywiezione przez wykonawce do punktu skupu ztomu. Gruz ceglany bedzie wywieziony na
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wysypisko badZ przeznaczony do recyklingu. Elementy drewniane nieimpregnowane mogg zostac
przeznaczone na opat.

4. Naprawy

4.1. Uwagiogdlne

W celu dalszego bezpiecznego funkcjonowania obiektu nalezy wykona¢ wszystkie naprawy zwarte w
ponizszym punkcie. Naprawy nalezy przedsiewzig¢ niezwtocznie, nawet w sytuacji zaniechania
przebudowy i rozbudowy.

4.2. Uzupetnienie otuliny dolej

Nalezy usung¢ odspojone elementu otuliny. Oczyscié powierzchnie roboczg. Zabezpieczyé
antykorozyjnie widoczne elementy stalowe. W miejscu ubytku nalezy zastosowac siatke Rapitze wg
zalecen producenta, a nastepnie wykonac tynki.

4.3. Wzmocnienie nadprozy ceglanych.

4.4. Usuniecie Il pietra budynku B i jego ponowne wykonanie

Nalezy usungé Sciany |l pietra budynku B (oraz konstrukcje dachu). Nastepnie nalezy wykonaé wieniec
na wszystkich écianach noénych. Sciany nowomurowane réwniez nalezy zwiericzy¢ wiericem oraz
opierac tylko i wyfgcznie na $cianach nosnych (nie opiera¢ $cian na scianie ostonowej jezeli takowa
istnieje). Konstrukcje wiezby dachowej nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym i
dokumentacjg rysunkowa niniejszego projektu.

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE

5.1. Fundamenty

Pod budynkiem C zaprojektowano ptyte fundamentowa grubosci 45cm. Otulina, beton i stal zgodnie
z dokumentacjg rysunkowga. Dopuszczalne ugiecia 5 cm. Dopuszczalna szerokosé rozwarcia rysy 0,3
mm. Zaprojektowano posadowienie projektowanego fundamentu na 33 szt. mikropali
samowiercgcych o srednicy koronki wiertniczej 200 mm.

Fundament budynku C nalezy oddylatowac od istniejgcych budynkdéw.

Pod szybami windowymi nalezy wykonaé ptyty fundamentowe. Otulina, beton i stal zgodnie z
dokumentacjg rysunkowq. Dopuszczalne ugiecia 5 cm. Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rysy 0,3
mm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C12/15 gr 10cm.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektonicznego. Nalezy zapewni¢ hydroizolacje wg

projektu architektury.

Wytyczne wykonawcze — ptyta fundamentowa

Nalezy pamietac¢ o wyprowadzeniu starteréw do stupdw oraz Scian zelbetowych.

Podczas uktadania instalacji wewnatrz ptyty fundamentowej nie przecinac zbrojenia oraz zachowac
minimalng otuline preta. Zbrojenie nalezy rozsungé. Wielkos¢ i lokalizacje otworéw ptyty
fundamentowej sprawdzi¢ z projektami branzowymi.

W przypadku zmiany geometrii skontaktowac sie z projektantem.

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na strukture gruntéw, stosowac
sie $cisle do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku wystgpienia
nasypow niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentow, nasypy te nalezy wymienié.
Stosowac zasypki piaskowo-zwirowe I1s>1,0 a w wypadku pojawienia sie wody w wykopie piasek
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stabilizowany cementem Rm=2,5MPa.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez
uprawnionego geotechnika. Z odbioru nalezy sporzadzié protokdt i odnotowaé w dzienniku budowy.
Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac parametry gruntu, czy w znaczny sposéb nie
odbiegajg od przyjetych parametréow fizyko-mechanicznych  opisanych w dokumentacji
geotechnicznej. W przypadku jakichkolwiek niescistosci badz nieprawidtowosci lub rozbieznosci z
wynikami badan przyjetymi do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych nalezy zweryfikowaé sposdb
posadowienia budynkow.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe wykonanie zaktaddw pretéw w narozach i w
miejscach przenikania sie elementéw.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiadaé
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

W czasie betonowania ptyt fundamentowych nalezy wylewa¢ beton w réwnomiernych, poziomych
warstwach, a w miejscach, gdzie technologia wymaga wykonania kilku warstw, nalezy betonowac
kolejng warstwe, podczas gdy poprzednia warstwa jest jeszcze plastyczna, dla zapewnienia
odpowiedniego powigzania sasiednich warstw. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory wgtebne w celu zageszczenia wylanej warstwy jak réwniez przynajmniej 15cm
gtebokosci poprzedniej warstwy. Nie nalezy wprowadzaé wibratorow do nizszych warstw betonu,
ktory juz zaczat wigzad. Nie nalezy uzywad wibratorow w celu mieszania betonu w formach.

Wytyczne wykonawcze — Mikropale

Mikropale to smukte elementy geotechniczne wykonywane przy uzyciu standardowych, obrotowo-
udarowych urzadzen wiertniczych lub wibratoréw na podwoziu ggsienicowym. Zespolenie z
otaczajacym gruntem/gérotworem uzyskuje sie poprzez wypetnienie otworu wiertniczego zaczynem
cementowym o w/c ok. 0,5. Gtowice gwozdzia wykonuje sie w postaci ptytki kotwigcej zamocowanej
do zerdzi przy pomocy systemowej nakretki. Tak zamocowang ptyte kotwi sie w fundamencie
zelbetowym.

Mikropale nalezy wykona¢ z zerdzi systemowych z koronka wiertnicza @200mm zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa. Trzon mikropala wykona¢ z kamienia cementowego na bazie cementu
CEM 11 32,5 R. Iniekt wytwarzany jest z zaczynu cementowego o stosunku w/c rownym ok. 0,5.
Minimalna obliczeniowa sita uplastyczniajgca zerdz Fyd wynosi 400 kN. Zakotwienie w ptycie za
pomocg ptytki i nakretek systemowych.

5.2. Sciany budynku

Projektuje sie $ciany zelbetowe. Otulina, beton i stal zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przyjeto
maksymalng dopuszczalng ryse o wartosci 0,3 mm.

Prety poziome muszg by¢ ciggte w przestach, bez zaktadéw. W belkach nalezy zapewnié ciggtosé
zbrojenia ze $cianami/tarczami dochodzgcymi (taczy¢ za pomocag pretdéw naroznych). Nalezy
stosowac sie do uwag zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz wykonywac prace zgodnie z normg
i sztukg budowlana.

W $cianach zelbetowych nalezy zastosowac spinki tgczace zbrojenie przy obu krawedziach Sciany w
iloSci nie mniejszej niz 6 szt. na m2 oraz w rozstawie nie wiekszym niz 40 cm w pionie i w poziomie.
Wzdtuz pionowych nieusztywnionych krawedzi $ciany nalezy potaczyé spinkami wszystkie prety
poziome.

Sciany budynku C nalezy oddylatowac od istniejacych budynkéw.
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Zaprojektowano réwniez sciany nosne w konstrukcji tradycyjnej. Konstrukcje $cian sktadajg sie z
bloczkdw silikatowych na zaprawie klasy M10 do zapraw cienkich spoin.
Sciany nienoéne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych na zaprawie klasy M10 do zapraw cienkich

spoin.

Wykoniczenie Scian zgodnie z projektem architektury.

5.3.

Wykonanie lub powiekszanie otworow w istniejgcych scianach.

Przewidziane otwory w istniejgcych scianach konstrukcyjnych budynku zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa:

5.4.

przed wykonaniem otwordéw w $cianach murowanych nalezy zbadaé, czy nie kolidujg z
elementami zelbetowymi i stalowymi ukrytymi w $cianach tj. belkami, wieicami, stupami;
w przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacji otworu, ma to na celu zmniejszenie
ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig
otworéw konsultowac z projektantem;

Nad otworami w istniejgcych Scianach nalezy wykonaé nadproze stalowe

we wszystkich wyburzanych $cianach gr. powyzej 18 cm, w ktdrych nie zatozono
wzmochienia, nalezy dokona¢ odkrywki w celu potwierdzenia, ze sg to sciany dziatowe;
$ciany murowane grubosci nie wiekszej niz 18cm wyburza¢ bez koniecznosci dokonywania
odkrywek;

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otworéw w
istniejgcych $cianach nosnych z czescig rysunkowa, nalezy wzmocni¢ miejsca przebic
poprzez zastosowanie nadprozy z ksztattownikdw stalowych. Przewidziano wzmocnienia z
zestawow ksztattownikéw stalowych o przekroju dostosowanym do wielkosci obcigzen i
geometrii zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w
$cianach nosnych, konce belek stalowych oprzeé na $cianach za posrednictwem poduszek
betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Korce belek
opieranych na murze powinny by¢ powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczajgcym
stal przed rdzewieniem. Belki nadprozowe ktdre skfadajg sie z zestawu ksztattownikéw
nalezy skrecié¢ srubami M16 w rozstawie co 30cm. Dtugos¢ oparcia belki stalowej na Scianie
minimum 15 cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o
gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej,
jednak nie gtebszej niz potowa grubosci sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod
cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki,
przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub
wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe
75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak
pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowa i wypetniamy
przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto
30 cm i skrecamy srubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu
petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i
wyburzania $ciany. Na koniec belki stalowe siatkowac¢ siatkg stalowg Rabitza i obrzucic¢
zaprawg cementowa marki M15, wykancza¢ warstwe wierzchnig tynkiem wapiennym lub
cementowo-wapiennym. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy wyku¢ otwory w $cianie
metod3g reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci;

podczas wykonywania wszystkich wzmocniedn nalezy pamieta¢ o kolejnosci prac: w
pierwszym etapie wykonaé tymczasowe podparcia, wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe i
zasSlepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzy¢ usuwane elementy $cian;

stal $235.

Nadproza w scianach murowanych

Projektuje sie nadproza prefabrykowane L19, stalowe oraz monolityczne.
Dla nadprozy prefabrykowanych nalezy zapewni¢ oparcie na murze zgodne z zaleceniami producenta.
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Oparcie nadprozy monolitycznych oraz stalowych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
5.5. Stropy

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Podpory stropdéw stanowig Sciany
konstrukcyjne oraz stupy. Wymiary gabarytowe elementéw pokazano na rysunkach w czesci
graficznej projektu. Klasa betonu oraz klasa i gatunek stali wg. dokumentacji rysunkowej.

Przyjeto maksymalng dopuszczalng ryse o wartosci 0,3 mm.

Stropy budynku C nalezy oddylatowac od istniejgcych budynkow.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie otuliny, zakotwienie pretéw zbrojeniowych,
odpowiednie zakftady i rozmieszczenie pretéw, dozbrojenia otwordéw, miejsc podporowych czy
narozy, zgodnie z czescig graficzng projektu. Rozformowanie stropu moze nastgpi¢ po uzyskaniu
przez beton 75% wytrzymatosci projektowane;.

Warstwy wykonczeniowe wg. projektu architektonicznego.

5.6. taczenie elementdéw zelbetowych ze Scianami murowanymi

Elementy zelbetowe (stupy, Sciany/tarcze, belki) nalezy wykonywaé¢ po uprzednim wymurowaniu
Scian, tak aby posiadaty strzepia zespalajgce element monolityczny z murowanym. W przypadku
wykonywania w pierwszej kolejnosci elementéw zelbetowych, nalezy przewidzie¢ koniecznosc
wystawienia pretéw ¢4,5 lub ptaskownikdéw (tgcznikow) kotwigcych w co drugg warstwe bloczka.

5.7. Otworowanie stropéw

Otwory ujete na konstrukcyjnym rzucie kondygnacji, a jednoczesnie nieujete na rysunku zbrojenia,
wykona¢é zgodnie z rysunkiem dozbrajania otworowania — stropy.

Wszelkie otwory, przed wykonaniem, nalezy rozpatrzy¢ z wykorzystaniem projektéw wszystkich
branz. Ewentualne rozbieznosci nalezy zgtosi¢ projektantowi architektury.

W przypadku, gdy otworowanie instalacyjne w Scianach i stropach, ktdre nie znajduje sie na projekcie

konstrukcji:

. jest wieksze od 30cm

. ma obojetnie jaki wymiar i znajduje sie w strefie podporowej tarczy

. jest zlokalizowanie w miejscu niezgodnym ze sztukg budowlang i zagraza bezpieczenstwu
. narusza zbrojenie lub otuline zbrojenia oraz jego zageszczenie przekracza 2szt./m2

nalezy odpowiednio wczesniej skontaktowac sie z biurem projektowym w celu weryfikacji.

Pozostate otwory branzowe wykonac zgodnie z rysunkiem dozbrajania otworowania — stropy.

Jako rozwigzanie domyslne nalezy traktowa¢ doginanie pretédw do otwordéw z zachowaniem otuliny
elementu. Unikac przecinania pretow. Jezeli, rozwigzanie domysine jest niemozliwe nalezy dozbroic
otwdr zgodnie z zaleceniami.

Prety wyciete z otworu nalezy umiesci¢ przy jego krawedziach.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uwzglednienie wszystkich otwordw na etapie wykonywania
elementu Zelbetowego. Niedozwolone jest wykonywanie w gotowym elemencie otworowan
naruszajacych zbrojenie lub otuline zbrojenia.

Otworowania w ptycie fundamentowej oraz elementach ptytowych narazonych na dziatanie wody
nalezy wykonac¢ jako szczelne.

Klase odpornosci ogniowej przejscia nalezy dostosowacd do klasy ogniowej otworowanego elementu.
5.8. Otworowanie nadprozy i innych elementéw zelbetowych.

W przypadku, gdy otworowanie branzowe w belkach, podciggach, nadprozach, stupach i innych
elementach zelbetowych nie znajduje sie na projekcie konstrukcji nalezy odpowiednio wczesniej
skontaktowac sie z biurem projektowym w celu weryfikacji.

5.9. Szyb windowy

Szyby windowe zaprojektowano jako monolityczne. Grubosc sciany, klasa betonu oraz klasa i gatunek
stali wg. dokumentacji rysunkowej.

Szyb windowy jest posadowiony na ptycie fundamentowej. Nalezy zapewni¢ potgczenie szybu
windowego z innymi elementami zelbetowymi.

Warstwy wykoriczeniowe zgodnie z projektem architektury.
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5.10. Konstrukcja dachu

W budynku A zaprojektowano wiezbe dachowg krokwiowo-ptatwiowa.

W budynkach B i C zaprojektowano dach pulpitowy o konstrukcji krokwiowej.
Izolacje i warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektury.

5.11. Zastosowane dylatacje

Przewidziano dylatacje elementéw konstrukcyjnych budynku C od budynkdéw istniejgcych.
6. ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALtAJACYCH NA BUDYNEK
6.1. Obcigzenia state

Dach D1
Grubosé | Cigzar | O°¢ Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. (eml | fkny/m? Charakt V¢ [N/m]
m m
[kN/m?]
1 0,55 0,74
2 0,15 0,20
3 0,36 0,49
4 0,22 0,30
5 0,29 0,67
6
> 1,57 > 2,40
Dach D2
L Rodzai ob Grubos¢ | Cigzar Obc. Obc. Obl.
P 0dza) obe. [em] kN/m?31 | Charakt Ve [kN/m?%]
1 0,30 0,41
2 0,36 0,49
3 0,22 0,30
4 0,29 0,67
5
s 1,17 5 1,87
Podtoga PS1
L Rodzai ob Grubos¢ | Cigzar Obc. Obc. Obl.
P ocza) obe. [cm] kN/m?] | Charakt Ve [kN/m?]
1 0,44 0,59
2 1,38 1,86
3 0,02 0,03
4 CW konstrukcji uwzgledniono osobno
5 0,29 0,38
2 2,13 > 2,86
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Podtoga parteru

. Grubos$é | Ciezar Obc. Obc. Obl.
Lp Rodzaj obc. Vs
[em] kN/m?31 | Charakt [kN/m?]
1 0,44 0,59
2 1,38 1,86
3 0,05 0,06
3 3,75 5,06
4 CW konstrukcji uwzgledniono osobno
5
5 5,61 5 7,57,

6.2. Obcigzenia zmienne

6.2.1. Obcigzenia uzytkowe

Parter: 3 kN/m?
Inne kondygnacje: 2 kN/m?
6.2.2. Obcigzenia wiatrem

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 1991-1-4. Przyjeto 1 strefe obcigzenia wiatrem
oraz lll klase terenu.
6.2.3.  Obcigzenia $niegiem
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 1991-1-3. Przyjeto 2 strefe obcigzenia
Sniegiem.
7. OBLICZENIA STATYCZNE

7.1. Widok konstrukcji

15x15
15x16
18x18
PPROST_1
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Numeracja Pretow

7.2.

Definicja paneli

7.3.
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7.4. Obcigzenia

7.4.1. Warstwy

7.4.2. Uzytkowe
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7.4.3. Wiatr

7.4.4. Snieg
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7.5. Wyniki

'IIIIII.IIIIII‘I“IIILI ‘ ||L'II|||“||--'III'IIIIII‘ll‘l
Pret Profil Materiat Lay Laz Wyte Przypadek
z.
1 Stup drewniany_1 15x15 C24 46.19 46.19 0.02 8 SGN1
2 Belka drewniana_2 15x16 C24 28.78 30.70 0.09 8 SGN1
3 Belka drewniana_3 15x16 C24 44.24 47.18 0.17 8 SGN1
4 15x16 C24 32.28 34.43 0.14 8 SGN1
5 Stup drewniany_5 15x15 C24 46.19 46.19 0.07 8 SGN1
6 Belka drewniana_6 15x16 C24 28.78 30.70 0.08 8 SGN1
7 Belka drewniana_7 15x16 C24 44.24 47.18 0.11 8 SGN1
8 Stup drewniany_8 15x15 C24 46.19 46.19 0.03 8 SGN1
9 Belka drewniana_9 PPROST _1 C24 192.83 73.88 0.11 8 SGN1
10 15x16 C24 14.00 14.94 0.18 8 SGN1
11 15x16 C24 65.27 69.62 0.08 8 SGN1
12 15x16 C24 46.99 50.13 0.06 8 SGN1
13 Belka drewniana_13 15x16 C24 28.78 30.70 0.12 8 SGN1
14 Belka drewniana_14 15x16 C24 44.24 47.18 0.27 8 SGN1
15 Belka drewniana_15 15x16 C24 32.28 34.43 0.76 8 SGN1
16 Stup drewniany_16 15x15 C24 46.19 46.19 0.05 8 SGN1
17 Belka drewniana_17 15x16 C24 28.78 30.70 0.24 8 SGN1
18 Belka drewniana_18 15x16 C24 44.24 47.18 0.49 8 SGN1
19 Belka drewniana_19 PPROST _1 C24 192.83 73.88 0.34 8 SGN1
22 Belka drewniana_22 15x16 C24 14.00 14.94 0.44 8 SGN1
23 Belka drewniana_23 15x16 C24 65.27 69.62 0.35 8 SGN1
24 Belka drewniana_24 15x16 C24 46.99 50.13 0.61 8 SGN1
27 Stup drewniany_27 15x15 C24 46.19 46.19 0.04 8 SGN1
28 Belka drewniana_28 15x16 C24 28.78 30.70 0.11 8 SGN1
29 Belka drewniana_29 15x16 C24 44.24 47.18 0.25 8 SGN1
30 Belka drewniana_30 15x16 C24 32.28 34.43 0.80 8 SGN1
31 Stup drewniany_31 15x15 C24 46.19 46.19 0.05 8 SGN1
32 Belka drewniana_32 15x16 C24 28.78 30.70 0.24 8 SGN1
33 Belka drewniana_33 15x16 C24 44.24 47.18 0.59 8 SGN1
34 Belka drewniana_34 PPROST _1 C24 192.83 73.88 0.41 8 SGN1
37 Belka drewniana_37 15x16 C24 14.00 14.94 0.41 8 SGN1
38 Belka drewniana_38 15x16 C24 65.27 69.62 0.40 8 SGN1
39 Belka drewniana_39 15x16 C24 46.99 50.13 0.77 8 SGN1
42 Stup drewniany_42 15x15 C24 46.19 46.19 0.03 8 SGN1
43 Belka drewniana_43 15x16 C24 28.78 30.70 0.12 8 SGN1
44 Belka drewniana_44 15x16 C24 44.24 47.18 0.26 8 SGN1
45 Belka drewniana_45 15x16 C24 32.28 34.43 0.68 8 SGN1
46 Stup drewniany_46 15x15 C24 46.19 46.19 0.05 8 SGN1
47 Belka drewniana_47 15x16 C24 28.78 30.70 0.20 8 SGN1
48 Belka drewniana_48 15x16 C24 44.24 47.18 0.47 8 SGN1
49 Belka drewniana_49 PPROST _1 C24 192.83 73.88 0.33 8 SGN1
52 Belka drewniana_52 15x16 C24 14.00 14.94 0.43 8 SGN1
53 Belka drewniana_53 15x16 C24 65.27 69.62 0.34 8 SGN1
54 Belka drewniana_54 15x15 C24 65.18 65.18 0.42 10 SGN3
55 Belka drewniana_55 15x15 C24 65.18 65.18 0.54 9 SGN2
56 Belka drewniana_56 15x15 C24 21.92 21.92 0.01 8 SGN1
57 Belka drewniana_57 15x15 C24 21.92 21.92 0.01 8 SGN1
58 Belka drewniana_58 15x16 C24 46.99 50.13 0.60 8 SGN1
61 Stup drewniany_61 15x15 C24 46.19 46.19 0.01 10 SGN3
62 Belka drewniana_62 15x16 C24 28.78 30.70 0.09 8 SGN1
63 Belka drewniana_63 15x16 C24 44.24 47.18 0.17 8 SGN1
64 Belka drewniana_64 15x16 C24 32.28 34.43 0.21 8 SGN1
65 Stup drewniany_65 15x15 C24 46.19 46.19 0.03 8 SGN1
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66 Belka drewniana_66 15x16 C24 28.78 30.70 0.15 8 SGN1
67 Belka drewniana_67 15x16 C24 44.24 47.18 0.14 8 SGN1
68 Belka drewniana_68 PPROST_1 C24 192.83 73.88 0.11 8 SGN1
41 Pret drewniany_41 15x15 C24 21.92 21.92 0.01 8 SGN1
40 15x15 C24 21.92 21.92 0.22 8 SGN1
71 Belka drewniana_71 15x16 C24 14.00 14.94 0.18 8 SGN1
72 Belka drewniana_72 15x16 C24 65.27 69.62 0.10 8 SGN1
73 Belka drewniana_73 15x16 C24 46.99 50.13 0.07 8 SGN1
50 15x15 C24 65.18 65.18 0.42 10 SGN3
59 15x15 C24 65.18 65.18 0.54 9 SGN2
76 Belka drewniana_76 18x18 C24 65.43 65.43 0.74 8 SGN1
77 Belka drewniana_77 18x18 C24 65.43 65.43 0.66 8 SGN1
79 Belka drewniana_79 15x15 C24 78.52 78.52 0.36 8 SGN1
80 Belka drewniana_80 15x15 C24 19.63 19.63 0.28 8 SGN1
81 Belka drewniana_81 15x15 C24 19.63 19.63 0.32 8 SGN1
82 Belka drewniana_82 15x15 C24 19.63 19.63 0.31 8 SGN1
83 Belka drewniana_83 15x15 C24 19.63 19.63 0.24 8 SGN1
7.6. Dach pulpitowy
WEZEY :
2
1210
1
\ | v=1,210
\ | H5450
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 5,450 0,000
2 0,000 1,210
PODPORY Podatnodcli
Wezel Rodzaj Dx (Do*) Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,000E+00 0,000E+00
2 stata 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
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B r ak Osiadan
PRETY:
1
1210
V=1,210
l 5,450 l H=5,450
PRZEKROJE PRETOW:
1
1210
1
V=1,210
} 5,450 } H=5,450

PRETY UK&ADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:

1 00 1 2 -5,450 1,210 5,583 1,000 1 B 240x100

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
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Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
e i o0
K ]

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,35

1 Liniowe 0,0 0,850 0,850 0,00 5,58
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,280 0,280 0,00 5,58
Grupa: C "" Zmienne vyf= 1,50

1 Liniowe-Y 0,0 0,550 0,500 0,00 5,58
Grupa: D "" Zmienne yE= 1,00

1 Liniowe -12,5 0,150 0,150 0,00 5,58

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
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Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABCD

————————————

* = Wartoséci ekstremalne

NAPREZENIA:
i
]
Apggz VIA o
Pret: x/L:  x[ml:  SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
71 Drewno c2a
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1 0,00 0,000 -0,062 -0,062 0,003
0,50 2,791 10,304 -10,303 0,429%*
1,00 5,583 0,061 0,061 0,003

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

0,091 2
>
7,206
0,09: 1
L'y
7,274
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,091 7,274 7,274
2 0,091 7,206 7,206
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,01454 ( 0,833)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01451 ( -0,831)
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PRZEMIESZCZENIA:

1

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABCD

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 -0,0000 0,833 -0,831 0,0253 220,3
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7.7. Mikropale

Jsie lokaine

FEE 2615

FZk 3043

Fg-2100

Model obliczeniowy, obcigzenia charakterystyczne, cw ptyty w modelu

plyta stale
plyta zmiefige
Fz=-3.0 kN/m?
<Fe=-30kN/m?

Reakcje w mikropalach

FZj 2BED

Fag 2750
Fzg2704
Fg=1937
F!=1553 $

3 qt

FZg 2.0
FZg 3728
2750
Fg=1531
F;-'IEZS

FZg= 2566
2936

FZ§ 2770
2irh
F!- 1656

F2g2728

Fij 2726

F!-I?SB

>

F.
2758
F!-ﬁ‘?ﬂ

FZg 2750

2-3084
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Obliczenia nosnosci mikropala

Obliczeniowa nosnos$¢ mikropala w gruncie

Maksymalne obcigzenie mikropala wynosi 306 kN

Przyjeto mikropal o dtugosci w gruncie 9,0 m.

Nep® = 306 kN < Ngr¢® = 376 kN Warunek spetniony!

Otwor ow1 -
Rzedna otworu 99,04 [mnpm]
rzedna ppf 99 [m]
3 v_VSp' dtugosé no$noéé
opor . . . . zwieksze | . ., .
Lp nazwa gruntu | stan gruntu i srednica wiercenia i migzszosc w-wy gruntu| mikropalaw | charakterystycznadla
pobocznicy nia X
, ) warstwie W-Wy
Srednicy
[-] [-] [-] [kPa] [m] [-] [m] [m] [kN]
1 NN - 0 0,2 1,2 3,8 3,8 0
2 Ppyl/Pr szg 130 0,2 1,3 4,4 4,2 445
3 Ipyl tpl 90 0,2 1,2 1 2 135
4
Razem - 10 580
Nosnosé charakterystyczna mikropala [kN] 580
Wspotczynnik bezpieczeristwa (wciskanie) [-] 1,54
Wspdtczynnik bezpieczenstwa (wycigganie) [-] 1,61
Nos$nos$¢ obliczeniowa mikropala - WCISKANIE [kN] 376
No$nos¢ obliczeniowa mikropala - WYCIAGANIE [kN] 360
Obcigzenie obliczeniowe mikropala - WCISKANIE [kN] 306
Obcigzenie obliczeniowe mikropala - WYCIAGANIE [kN] 0
Wykorzystanie nosnosci - WCISKANIE [-] 81%
Wykorzystanie no$nosci - WYCIAGANIE [-] 0%

mgr inZ. tukasz Dymura
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
upr. nr POM/0125/PO0OK/11
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