SCIANY ZELBETOWE SC-0.1
LOKALIZACJA SCIANY WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
GEOMETRIA, 1:50  SCHEMAT ZBROJENIA

/BROJENIE A-A, 1:20

/BROJENIE B-B, 1:20

Pret nr 11 zastosowa¢ do spiecia dwoch siatek Sciany
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10. Izolacja przeciwwilgociowa
wg Projektu Architektury.

~ BETON : C25/30 (B30)
MROZOODPORNOSC : F150
WODOSZCZELNOSC: W8

STAL :A-llIN , kl. B

STAL ZBROJENIOWA - SC-0.1

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Poziom £0,000 — poziom
posadzki w budynku A.

5. Fundamenty posadowic
na wartwie chudego betonu
C12/15 grubosci 100mm.

4. Rysunek nalezy rozpatrywat
fgcznie 7 projektem
architektury oraz projektami
branzowymi.

. Obowigzujq uwagi podane
na rysunkach zfozeniowych.

6. W przypadku koliz],
niezgodnosci oraz bfednych
zafozeh projektowych, nalezy
nalezy skontaktowat sig
z Projektantem.

/. Wymiary pretow podano po
obrysie zewnetrznym.

8. Wskaznik zageszczenia podfoza
piaskowo—zwirowego pod
fundamentem Is =0,97,
min. 50cm.

9. Fragment muru pod spocznikiem
zewnetrznych schoddéw SCH-2
nalezy wykona¢ przy betonowaniu
schoddw.

/miana dfugosci muru,

01 03.02.2022 | zmiana zbrojenia, zestawienia.
Poprawa przekroju B-B.

LP DATA WYSZCZEGOLNIENIE ZMIANY

TBI- ARCHIT=KCI

‘ JEDN. PROJ.: TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0. 80-827 Gdarisk, ul.Podgarbary 10 ‘

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WSCKZiU NR 2 WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ADRES:

ul. Grobla 26, 61-858 Poznar ‘

Identyfikator dziatki ewid.: 306401_1.0051.AR_31.6/1
N " i DI. S Masa INWESTORZY:
r l0SC d) ugosc ] g . .
preta | [szt] | [mm] [mm] Sl | jedn. | szt e WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTALCENIA
kol | Ikal 5
lkg 46 68 $10 ¢12 $ 16 $20 925 $32 ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2
ul. Mostowa 6, 61-855 Poznar
01 46 12 6680 A-IIN 0,888 5,932 272,86
02 46 10 5690 A-IlN 0,617 3,511 161,49 Tom: ZAKRES:
TOM IV ‘ PROJ. TECHNICZNY
03 10 12 4930 | AN | 0,888 | 4,378 43,78 o
PROJEKTANT:
04 10 10 4910 | AN | 0,617 | 3,029 30,29 g int. R OUEKTANT:
) tuk "
05 44 10 6910 AN | 0,617 | 4,263 187,59 bez ogr. w specialnoei konstrukeyino-budowlane)
upr. nr POM/0125/POOK/11
06 44 10 990 A-IIN 0,617 0,611 26,88 -
ZESPOL PROJEKTOWY:
07 30 10 7100 A-IlN 0,617 4,381 131,42 inz. Robert Dziecielski
mgr inz. Marlena Forajta
08 8 10 3160 A-IIN 0,617 1,950 15,60
09 66 10 1580 A-llN 0,617 0,975 64,34 PODPIS:
SPRAWDZAIJACY:
10 44 10 1140 A-lllN 0,617 0,703 30,95 mgriZt Piotr Krefta
o
11 159 6 410 | AmN | 0222 | 0,001 14,47 b " A POVNIOS13/POOK 8
RAZEM wg srednic [kg] 14,5 0,0 648,6 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RAZEM dla elementu [kg] 979,7 SCIANY ZELBETOWE SC-0.1 K 110 01
Masa dla elementéw w ilosci 41  sztuk 979,7 DATA: SKALA:

24.01.2022 ‘ Eso, 1:20 ‘
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