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1. ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem Inwestycji jest : jest budowa drogi gminnej nr III  na odcinku od km 0+000 do km do 
km 0+869,95 , budowa drogi gminnej nr IVa  na odcinku od km 0+025 do km do km 0+167,90 , 
budowa drogi gminnej nr VIIIb  na odcinku od km 1+260 do km do km 1+400, budowa drogi 
gminnej nr IXa  na odcinku od km 0+025 do km do km 0+140, budowa drogi gminnej nr IX  na 
odcinku od km 0+140 do km do km 1+736, budowa drogi gminnej nr Xa  na odcinku od km 0+000 
do km do km 0+387, budowa drogi gminnej nr Xb  na odcinku od km 0+000 do km do km 0+210, 
zgodnie z założonymi lokalnie kilometrażami oraz rysunkiem nr 1 -6 - „Projekt 
Zagospodarowania Terenu” wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej. 
 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr III na odcinku od km 0+000 do km 0+869,95 
obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr IVa na odcinku od km 0+025 do km 0+167,90 
obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr VIIIb na odcinku od km 1+260 do km 1+400 
obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr IXa  na odcinku od km 0+025 do km do km 
0+140 obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
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 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr IX  na odcinku od km 0+140 do km do km 
1+736 obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Przebudowę istniejących przepustów rurowych pod konstrukcją drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr Xa  na odcinku od km 0+000 do km do km 
0+387 obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr Xb  na odcinku od km 0+000 do km do km 
0+210 obejmuje: 
 Wytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem, 
 Wykonanie wytyczenia osi oraz elementów projektowanej korony drogi wynikających z 

przebiegu trasy drogi gminnej. 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Budowa (lokalnie ) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej. 
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminnej. 
 Przebudowę istniejących przepustów rurowych pod konstrukcją drogi gminnej. 
 Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej. 
 Wykonanie poboczy gruntowych z materiału pochodzącego z korytowania. 
 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
 

Teren budowy drogi gminnej nr III  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie włodawskim, 
gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 133. 
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 869,95 m stanowi lokalny układ 
komunikacyjny łączący drogę wojewódzką nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Początek 
kilometrażu drogi zlokalizowano na granicy pasa  drogi wojewódzkiej nr 819. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie częściowo rolniczym. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego – od 7,0m do 12,00 m. Szerokość jezdni - zmienna od 
2,50 m do 2,80 m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej 
szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości wynikającej z usytuowania 
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień deformacji  – widoczne 
liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem znajdują się także lokalnie: przydrożne rowy odwadniające. 
Teren pasa drogowego posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane z 
infrastrukturą drogową tj.: 
- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami, 
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- doziemna sieć teletechniczna z przyłączami, 
Teren budowy drogi gminnej nr IVa  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie 
włodawskim, gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 183. 
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 142,90 m stanowi lokalny układ 
komunikacyjny łączący drogę wojewódzką nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Początek 
kilometrażu drogi zlokalizowano na granicy opracowania zjazdu  drogi wojewódzkiej nr 819. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym i 
częściowo rolniczym. Szerokość istniejącego pasa drogowego – od 8,5 do 9 m. Szerokość jezdni - 
zmienna od 2,90 m do 3,30 m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o 
zmiennej szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości wynikającej z 
usytuowania granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień deformacji  – 
widoczne liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem znajdują się także lokalnie: przydrożne rowy odwadniające. 
Teren pasa drogowego posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane z 
infrastrukturą drogową tj.: 
- doziemna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 
 
Teren budowy drogi gminnej nr VIIIb  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie 
włodawskim, gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 550, 508. 
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 180 m stanowi fragment lokalnego 
układu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. 
Początek kilometrażu drogi zlokalizowano na granicy opracowania dla drogi gminnej o oznaczeniu 
VIIIa. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie rolniczym. Szerokość 
istniejącego pasa drogowego – od 6,0 do 16,5 m. Szerokość jezdni - zmienna od 2,90 m do 3,30 
m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Na działce o nr ew. 508  brak istniejącej drogi. 
Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości 
wynikającej z usytuowania granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień 
deformacji  – widoczne liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem znajdują się także lokalnie: przydrożne rowy odwadniające. 
Teren pasa drogowego posiada nie posiada  elementów infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
infrastrukturą drogową . 
W obrębie projektowanej budowy drogi gminnej stwierdzono drzewostan ograniczający techniczne 
możliwości budowy infrastruktury drogowej wymagający wycinki. Drzewa zakwalifikowane do 
wycinki zostały oznaczone i opisane na  Projekcie Zagospodarowania Terenu. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Inwestora 
w ramach odrębnej procedury administracyjnej. 
 
Teren budowy drogi gminnej nr IXa  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie 
włodawskim, gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 329. 
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 115 m stanowi lokalny układ 
komunikacyjny łączący drogę wojewódzką nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Początek 
kilometrażu drogi zlokalizowano na granicy opracowania zjazdu  drogi wojewódzkiej nr 819. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym i 
częściowo rolniczym. Szerokość istniejącego pasa drogowego – od 8,5 do 9 m. Szerokość jezdni - 
zmienna od 2,90 m do 3,30 m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o 
zmiennej szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości wynikającej z 
usytuowania granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień deformacji  – 
widoczne liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem znajdują się także lokalnie: przydrożne rowy odwadniające. 
Teren pasa drogowego posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane z 
infrastrukturą drogową tj.: 
- doziemna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 
 
Teren budowy drogi gminnej nr IX  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie 
włodawskim, gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 329, 386, 
402, 463. 
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Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 1596 m stanowi lokalny układ 
komunikacyjny łączący drogę wojewódzką nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Początek 
kilometrażu drogi zlokalizowano na granicy opracowania drogi gminnej o nr IXa (km 0+140). 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie częściowo rolniczym. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego – od 6,0m do 9,00 m. Szerokość jezdni - zmienna od 2,50 
m do 2,80 m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej 
szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości wynikającej z usytuowania 
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień deformacji  – widoczne 
liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania  elementów infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową . 
 
Teren budowy drogi gminnej nr Xa  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie 
włodawskim, gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 386. Droga 
gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 387 m stanowi lokalny układ komunikacyjny 
łączący drogę gminną nr IX i nr VIIIa. Początek kilometrażu drogi zlokalizowano na krawędzi jezdni 
drogi gminnej nr  IX a koniec na krawędzi jezdni drogi gminnej nr  VIIIa. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie częściowo rolniczym. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego – od 5,5m do 7,00 m. Szerokość jezdni - zmienna od 2,50 
m do 2,80 m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej 
szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości wynikającej z usytuowania 
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień deformacji  – widoczne 
liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania  elementów infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową . 
 
Teren budowy drogi gminnej nr Xb  znajduje się w województwie lubelskim, powiecie 
włodawskim, gminie Stary Brus – obręb geodezyjny – Stary Brus na działce o nr ew. 386. Droga 
gminna na odcinku objętym opracowaniem o długości 271 m stanowi lokalny układ komunikacyjny 
łączący drogę gminną nr IX z lokalnymi polami. Początek kilometrażu drogi zlokalizowano na 
krawędzi jezdni drogi gminnej nr  IX. 
Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie częściowo rolniczym. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego – od 6,0 m do 7,00 m. Szerokość jezdni - zmienna od 
2,50 m do 2,80 m,  rodzaj nawierzchni – gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej 
szerokości. Za poboczami znajdują się zieleńce o różnej szerokości wynikającej z usytuowania 
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień deformacji  – widoczne 
liczne ubytki a w licznych zagłębieniach  gromadzi się woda. 
Na odcinkach objętym opracowaniem nie stwierdzono występowania  elementów infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową . 
 
W obrębie projektowanej budowy dróg gminnych stwierdzono drzewostan ograniczający 
techniczne możliwości budowy infrastruktury drogowej wymagający wycinki. Drzewa 
zakwalifikowane do wycinki zostały oznaczone i opisane na  Projekcie Zagospodarowania Terenu. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Inwestora 
w ramach odrębnej procedury administracyjnej. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego 
przewiduje się występowanie czasowych zagrożeń zdrowia ludzi: 
- ze względu na prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego, 
- ze względu na prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznych i innych urządzeń obcych. 
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP: 
- oznakowania terenu budowy za pomocą tablic informacyjnych, znaków czasowej organizacji ruchu i 
tablic ostrzegawczych na granicy terenu prowadzonych robót i wygrodzenia stref niebezpiecznych, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych, 
- urządzenie stanowisk materiałów i wyrobów, 
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- urządzenia placu do postoju sprzętu do robót drogowych. 
 

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT DROGOWYCH 
Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- w związku z usytuowaniem terenu budowy w obrębie pasa drogowego- potrącenie przez pojazdy 
poruszające się po drodze, 
- poprzez zajęcie przez pracujący sprzęt drogowy pasa drogowego - zwiększone ryzyko wystąpienia 
kolizji z innymi uczestnikami ruchu, 
 Roboty drogowe będą prowadzone na styku z istniejącą siecią napowietrzną i doziemna 
energetyczną, wodociągową i teletechniczną, 
- przebywanie pracowników w zasięgu pracy sprzętu drogowego - uderzenie bądź przysypanie, 
pęknięcie przewodu, hałas, mgły olei i paliw płynnych, poparzenie podczas prac zawiązanych z 
układaniem masy bitumicznej. 
 
Maszyny i urządzenie techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być: 
- utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność  
- stosowane do prac do jakich zostały przeznaczone, 
- sprzęt drogowy powinien być wyposażony w światła ostrzegawcze pulsujące koloru żółtego, 
- obsługiwane przez osoby posiadające do tego kwalifikacje. 

 
 

5 .  I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T ĄP I E N I E M  D O  
R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
 
Każdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania odbywa szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp i 
p. poż. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzone zostanie 
dodatkowe szkolenie mające na celu zapoznanie pracowników z możliwością wystąpienia awarii lub 
katastrofy. W przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy każdy z pracowników zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić przełożonego o zaistniałym zdarzeniu, ostrzec współpracowników, a także 
usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni   w środki ochrony indywidualnej. Osoba 
sprawująca bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi szczególnie niebezpiecznymi będzie na 
bieżąco określać pracownikom  charakter wykonywanych prac, technologie oraz harmonogram w celu 
uniknięcia wypadków oraz katastrof budowlanych. 
Wszystkie materiały potrzebne do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie osoby znajdujące 
się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie. 
Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac , podjęcia 
działań w celu  
atesty i dokumenty dopuszczające do ich wykorzystania oraz dostarczone bezpośrednio na teren 
budowy.  
Materiały użyte do realizacji zostaną przedstawione do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. 
 
6 .  Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  
N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  
B U D O W L A N Y C H .  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
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