PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSLAW
21-100 LUBARTOW
UL. MIESZKA | 36

DROKAR

e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl

ZADANIE INWESTYCYIJNE:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY I PRZEBUDOWY DROG GMINNYCH I WEWNETRZNYCH
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCIACH STARY BRUS, NOWY BRUS I LASKI BRUSKIE, ORAZ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ POPRAWY PARAMETROW MELIORACJI SZCZEGOLOWYCH W MIEJSCOWOSCI LASKI BRUSKIE, GMINA

STARY BRUS, POWIAT WEODAWSKI

CZESC IV

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR Il NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM DO KM
0+869,95 , BUDOWA DROGI GMINNEJ NR IVA NA ODCINKU OD KM 0+025 DO
KM DO KM 0+167,90 , BUDOWA DROGI GMINNEJ NR VIIIB NA ODCINKU OD
KM 1+260 DO KM DO KM 1+400, BUDOWA DROGI GMINNEJ NR IXA NA
ODCINKU OD KM 0+025 DO KM DO KM 0+140, BUDOWA DROGI GMINNEJ NR
IX NA ODCINKU OD KM 0+140 DO KM DO KM 1+736, BUDOWA DROGI
GMINNEJ NR XA NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM DO KM 0+387, BUDOWA
DROGI GMINNEJ NR XB NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM DO KM 0+210
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI STARY BRUS, GMINA STARY BRUS
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OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DROGI GMINNE | WEWNETRZNE W MIEJSCOWOSCI STARY BRUS, NOWY BRUS |
LASKI BRUSKIE W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT WLODAWSKI, GMINA STARY BRUS
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, NAZWA |
NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY:
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061904_2.0011.183,
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061904_2.0011.463,

NAZWA INWESTORA ORAZ
JEGO ADRES:

POWIAT WLODAWSKI
AL. J. PILSUDSKIEGO 24
22-200 WLODAWA

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Czes¢ 1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
Czes¢ 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY;
Czes¢ 3- PROJEKT TECHNICZNY

Czesc 4- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY,

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2022 rok
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BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PIECZEC PODPIS
DROGOWA GLOWNY MGR INZ. ANDRZE] Uprawnienia budowlane do
PROJEKTANT SOLTYS projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr
LUB/0152/POOD/09
DROGOWA SPRAWDZAJACY MGR INZ. Uprawnienia budowlane do
PRZEMYSLAW projektowania bez ograniczen w
KARBOWSKI specjalnosci drogowej nr
LUB/0153/POOD/11
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. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem Inwestyciji jest : jest budowa drogi gminnej nr lll na odcinku od km 0+000 do km do
km 0+869,95 , budowa drogi gminnej nr IVa na odcinku od km 0+025 do km do km 0+167,90 ,
budowa drogi gminnej nr VIlIb na odcinku od km 1+260 do km do km 1+400, budowa drogi
gminnej nr IXa na odcinku od km 0+025 do km do km 0+140, budowa drogi gminnej nr IX na
odcinku od km 0+140 do km do km 1+736, budowa drogi gminnej nr Xa na odcinku od km 0+000
do km do km 0+387, budowa drogi gminnej nr Xb na odcinku od km 0+000 do km do km 0+210,
zgodnie z zatozonymi lokalnie kilometrazami oraz rysunkiem nr 1 -6 - ,Projekt
Zagospodarowania Terenu” wraz z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury technicznej.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej nr Il na odcinku od km 0+000 do km 0+869,95

obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementdéw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;j.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.

— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Zakres prac zwigzanych z budowag drogi gminnej nr [Va na odcinku od km 0+025 do km 0+167,90

obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementdéw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.

— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej nr VIlIb na odcinku od km 1+260 do km 1+400

obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementdéw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.

— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej nr IXa na odcinku od km 0+025 do km do km

0+140 obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementéw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.



— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej nr IX na odcinku od km 0+140 do km do km

1+736 obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementdéw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Przebudowe istniejgcych przepustéow rurowych pod konstrukcjg drogi gminne;.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.

— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej nr Xa na odcinku od km 0+000 do km do km

0+387 obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementdw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.

— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej nr Xb na odcinku od km 0+000 do km do km

0+210 obejmuje:

— Woytyczenie granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— Woykonanie wytyczenia osi oraz elementdéw projektowanej korony drogi wynikajgcych z
przebiegu trasy drogi gminne;j.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielehcéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie ) nasypéw pod konstrukcje drogi gminne;j.

— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

— Przebudowe istniejgcych przepustow rurowych pod konstrukcjg drogi gminne;.

— Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminne;.

— Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pochodzgcego z korytowania.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren budowy drogi gminnej nr lll znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie wiodawskim,
gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 133.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem o dtugosci 869,95 m stanowi lokalny ukfad
komunikacyjny tgczgcy droge wojewodzkg nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Poczatek
kilometrazu drogi zlokalizowano na granicy pasa drogi wojewodzkiej nr 819.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie czesciowo rolniczym.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego — od 7,0m do 12,00 m. Szerokos¢ jezdni - zmienna od
2,50 m do 2,80 m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci. Za poboczami znajdujg sie zielence o roznej szerokosci wynikajgcej z usytuowania
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopieh deformacji — widoczne
liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie¢ woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: przydrozne rowy odwadniajgce.
Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,



- doziemna siec teletechniczna z przytgczami,

Teren budowy drogi gminnej nr IVa znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 183.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem o dtugoéci 142,90 m stanowi lokalny uktad
komunikacyjny taczacy droge wojewddzkg nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Poczatek
kilometrazu drogi zlokalizowano na granicy opracowania zjazdu drogi wojewodzkiej nr 819.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym i
czesciowo rolniczym. Szerokosc istniejgcego pasa drogowego — od 8,5 do 9 m. Szerokosc¢ jezdni -
zmienna od 2,90 m do 3,30 m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o
zmiennej szerokoéci. Za poboczami znajdujg sie zielence o réznej szerokosci wynikajgcej z
usytuowania granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopien deformacji —
widoczne liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: przydrozne rowy odwadniajgce.
Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

Teren budowy drogi gminnej nr VIllb znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 550, 508.
Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem o dtugosci 180 m stanowi fragment lokalnego
uktadu komunikacyjnego fgczacego droge wojewddzkg nr 819 z lokalnymi posesjami i polami.
Poczatek kilometrazu drogi zlokalizowano na granicy opracowania dla drogi gminnej o oznaczeniu
Vlilla.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie rolniczym. Szerokosc¢
istniejgcego pasa drogowego — od 6,0 do 16,5 m. Szeroko$¢ jezdni - zmienna od 2,90 m do 3,30
m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Na dziatce o nr ew. 508 brak istniejgcej drogi.
Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Za poboczami znajdujg sie zielence o réznej szerokosci
wynikajgcej z usytuowania granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopien
deformacji — widoczne liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie¢ woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: przydrozne rowy odwadniajgce.
Teren pasa drogowego posiada nie posiada elementdéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z
infrastrukturg drogowg .

W obrebie projektowanej budowy drogi gminnej stwierdzono drzewostan ograniczajgcy techniczne
mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcy wycinki. Drzewa zakwalifikowane do
wycinki zostaty oznaczone i opisane na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Inwestora
w ramach odrebnej procedury administracyjne;j.

Teren budowy drogi gminnej nr IXa znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 329.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem o diugosci 115 m stanowi lokalny ukfad
komunikacyjny taczgcy droge wojewodzkg nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Poczatek
kilometrazu drogi zlokalizowano na granicy opracowania zjazdu drogi wojewddzkiej nr 819.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym i
czesciowo rolniczym. Szerokosc istniejgcego pasa drogowego — od 8,5 do 9 m. Szerokosc¢ jezdni -
zmienna od 2,90 m do 3,30 m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o
zmiennej szerokoéci. Za poboczami znajdujg sie zielence o réznej szerokosci wynikajgcej z
usytuowania granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopien deformacji —
widoczne liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: przydrozne rowy odwadniajgce.
Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

Teren budowy drogi gminnej nr IX znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 329, 386,
402, 463.



Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem o diugosci 1596 m stanowi lokalny uktad
komunikacyjny tgczgcy droge wojewodzkg nr 819 z lokalnymi posesjami i polami. Poczatek
kilometrazu drogi zlokalizowano na granicy opracowania drogi gminnej o nr IXa (km 0+140).

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie czesciowo rolniczym.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego — od 6,0m do 9,00 m. Szerokos¢ jezdni - zmienna od 2,50
m do 2,80 m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej
szerokoéci. Za poboczami znajdujg sie zielence o réznej szerokosci wynikajgcej z usytuowania
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopieh deformacji — widoczne
liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie¢ woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem nie stwierdzono wystepowania elementéw infrastruktury
technicznej niezwigzanej z infrastrukturg drogows .

Teren budowy drogi gminnej nr Xa znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 386. Droga
gminna na odcinku objetym opracowaniem o dtugosci 387 m stanowi lokalny uktad komunikacyjny
taczacy droge gminng nr IX i nr Vllla. Poczatek kilometrazu drogi zlokalizowano na krawedzi jezdni
drogi gminnej nr IX a koniec na krawedzi jezdni drogi gminnej nr Vllla.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie czesciowo rolniczym.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego — od 5,5m do 7,00 m. Szerokos¢ jezdni - zmienna od 2,50
m do 2,80 m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci. Za poboczami znajdujg sie zielence o roznej szerokosci wynikajgcej z usytuowania
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopieh deformacji — widoczne
liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie¢ woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem nie stwierdzono wystepowania elementéw infrastruktury
technicznej niezwigzanej z infrastrukturg drogows .

Teren budowy drogi gminnej nr Xb znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
witodawskim, gminie Stary Brus — obreb geodezyjny — Stary Brus na dziatce o nr ew. 386. Droga
gminna na odcinku objetym opracowaniem o dtugosci 271 m stanowi lokalny ukfad komunikacyjny
taczgcy droge gminng nr IX z lokalnymi polami. Poczatek kilometrazu drogi zlokalizowano na
krawedzi jezdni drogi gminnej nr IX.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie czesciowo rolniczym.
Szerokoé¢ istniejgcego pasa drogowego — od 6,0 m do 7,00 m. Szerokos¢ jezdni - zmienna od
2,50 m do 2,80 m, rodzaj nawierzchni — gruntowa nie ulepszona. Pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci. Za poboczami znajdujg sie zielence o roznej szerokosci wynikajgcej z usytuowania
granic pasa drogowego. Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopieh deformacji — widoczne
liczne ubytki a w licznych zagtebieniach gromadzi sie¢ woda.

Na odcinkach objetym opracowaniem nie stwierdzono wystepowania elementéw infrastruktury
technicznej niezwigzanej z infrastrukturg drogows .

W obrebie projektowanej budowy dréog gminnych stwierdzono drzewostan ograniczajgcy
techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej wymagajgcy wycinki. Drzewa
zakwalifikowane do wycinki zostaty oznaczone i opisane na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Inwestora
w ramach odrebnej procedury administracyjne;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego
przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen zdrowia ludzi:

- ze wzgledu na prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego,

- ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu linii energetycznych i innych urzgdzeh obcych.
Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w sposéb
gwarantujgcy bezpieczehstwo i przestrzeganie przepiséw BHP:

- oznakowania terenu budowy za pomocg tablic informacyjnych, znakéw czasowej organizacji ruchu i
tablic ostrzegawczych na granicy terenu prowadzonych robét i wygrodzenia stref niebezpiecznych,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych,

- urzgdzenie stanowisk materiatéw i wyrobdw,



- urzagdzenia placu do postoju sprzetu do robét drogowych.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT DROGOWYCH

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce przy wykonywaniu robot drogowych:

- w zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego- potragcenie przez pojazdy
poruszajgce sie po drodze,

- poprzez zajecie przez pracujgcy sprzet drogowy pasa drogowego - zwiekszone ryzyko wystgpienia
kolizji z innymi uczestnikami ruchu,

Roboty drogowe bedg prowadzone na styku z istniejgcg siecig napowietrzng i doziemna
energetyczng, wodociggows i teletechniczng,

- przebywanie pracownikbw w zasiegu pracy sprzetu drogowego - uderzenie badz przysypanie,
pekniecie przewodu, hatas, mglty olei i paliw ptynnych, poparzenie podczas prac zawigzanych z
uktadaniem masy bitumicznej.

Maszyny i urzadzenie techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé

- stosowane do prac do jakich zostaty przeznaczone,

- sprzet drogowy powinien by¢ wyposazony w Swiatta ostrzegawcze pulsujgce koloru zéttego,
- obstugiwane przez osoby posiadajgce do tego kwalifikacje.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNI,KC')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania odbywa szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp i
p. pozZ.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzone zostanie
dodatkowe szkolenie majgce na celu zapoznanie pracownikow z mozliwo$cig wystgpienia awarii lub
katastrofy. W przypadku wystgpienia awarii lub katastrofy kazdy z pracownikéw zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ przetozonego o zaistniatym zdarzeniu, ostrzec wspétpracownikéw, a takze
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej. Osoba
sprawujgca bezposredni nadzér nad pracami budowlanymi szczegdlnie niebezpiecznymi bedzie na
biezgco okresla¢ pracownikom charakter wykonywanych prac, technologie oraz harmonogram w celu
unikniecia wypadkdéw oraz katastrof budowlanych.

Wszystkie materiaty potrzebne do realizacji rob6t powinny posiadaé odpowiednie osoby znajdujgce
sie w rejonie zagrozenia o grozgcym im niebezpieczenstwie.

Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwitocznego wstrzymania prac , podjecia
dziatan w celu

atesty i dokumenty dopuszczajgce do ich wykorzystania oraz dostarczone bezposrednio na teren
budowy.

Materiaty uzyte do realizacji zostang przedstawione do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,



- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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