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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod 45430000-0
Opis Pokrywanie podtdg i scian

B.09.00.00 Posadzki

B.09.01.00 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki

B.09.01.01 Warstwa wyréwnawcza gr. 3-5cm

B.09.02.00 Posadzki wtasciwe

B.09.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5+-5cm
B.09.02.02 Posadzka z wykfadzin rulonowych PVC

B.09.02.03 Listwy przyscienne z PCV

B.09.02.04 Posadzka jedno-lub dwubarwna z ptytek gres
B.09.02.05 Cokoliki z ptytek gres

B.09.03.00 Opaska z ptytek chodnikowych
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B.09.00.00 Posadzki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i posadzek,
ktore zostang wykonane w ramach: : ,Rozbudowy budynku ztobka w Swieciu przy ul. W tokietka 3”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.
B.09.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.09.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 2-4,5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.00 Posadzki wtasciwe

B.09.02.01 Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementows,
utozeniem zaprawy cementowej marki 10 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.09.02.02 Posadzka z wykfadzin rulonowych PVC o grubosci 2 mm, trudnopalna, o duzej wytrzymatosci na wysokie natezenie
ruchu, majaca zastosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej (szkoty).

B.09.02.03 Posadzka ceramiczna z ptytek utozonych na zaprawie cementowej marki 10 MPa z oczyszczeniem i przygotowaniem
podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B.09.02.04 Posadzka jedno-lub dwubarwna z ptytek gres z za prawie cementowej marki 10 MPA, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.09.02.05 Cokoliki z ptytek gres ,utozonych na wysokosci 0,6 m nad podtogg na zaprawie cementowej marki 10 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.09.03.00 Opaska z ptytek chodnikowych o wymiarach 50x50x7 utozonych wokét budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty wykonczeniowe, ktére zamierza Wykonawca wbudowa¢ musi zatwierdzi¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego,
szczegOlnie dotyczy to koloru i jakosci materiatéw.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PVC

Wyktadzina podtogowa PVC
- grubos¢ min 2 mm,
- masa 1m® wyktadziny 3,2 kg
- antyposlizgowos¢ klasa DS.
- klasa $cieralnosci grupa M
- duza wytrzymato$¢ na wysokie natezenie ruchu
- trudnopalna klasa Bfl-S1

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki
mineralnej i dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak tluszczowy)

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
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2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnych,
plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnos$c¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,
- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o0 masie 50g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg —
bez peknigé i odpryskow,
- gestosé pozorna, nie mniej niz - 1,5mm

2.7 Ptytki ceramiczne
Parametry ptytek zgodne z opisem producenta , miejsce utozenia wg projektu architektonicznego.

2.8. Plytki gresowe

Ptytki gres — miejsca utozenia — zgodnie z projektem architektury
(1) Wiasciwosci ptytek gresowych:
barwa: wg wzorca producenta
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%
(2) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosé i szerokos¢: £1,5mm
- grubosé: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0mm
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosc¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- diugosé i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITBnr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé $Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo
ttukacych.

Skitadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Plyty chodnikowe 50x50x7

Plytki gres — miejsca utozenia — zgodnie z projektem architektury
(3) Wiasciwosci ptytek gresowych:
barwa: wg wzorca producenta

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 10 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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Podkifad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymatosé i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.

Podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;j
grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PVC

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robot wykonczeniowych i instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy:
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Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PVC i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do
wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty =zakiady szerokosci
2-3cm.

Wyktadziny PVC nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Wyktadziny PVC nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych
brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie prostg

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1mm/m i 5mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy wywing¢ na $ciany i doktadnie dopasowa¢ w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe
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Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszg — przy posadzkach z
betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podfogi od
pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach przeciwskurczowe w
odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie
co najmniej 5 dni powtérnie szlifowaé.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4 Posadzki z ptytek gres

Posadzki z plytek uktada sie na podkiadzie betonowym na zaprawie do ptytek. Roboty mozna wykonywaé bezposrednio po
wykonaniu tynkéw i podktadow.
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Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych
reperow, ktére postuzg jako oparcie taty przy kontroli prawidtowosci powierzchni uktadanych ptytek.

Wyznaczenie potozenia ptaszczyzny wykonuje sie za pomocg faty drewnianej dtugosci 2m i poziomicy.

Ptytki uktada sie na do ptytek. Warstwa zaprawy powinna wynosi¢ ok. 0,5 cm. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy spoiny
nalezy wypei¢ zaprawg do fugowania.

5.5 Opaska z ptytek chodnikowych 50x50x7

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem
mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykona¢ z ptytek betonowych o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze szarym.

Ptyty betonowe uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci
nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Posadzki

(1) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

(2) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

(3) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

(4) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Opaska z ptytek chodnikowych

Sprawdzeniu podlega:

(1) przygotowanie podtoza

(2) materiat uzyty na podkfad

(3) grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

(4) sposob i jakos¢ zageszczenia

(5) jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

(6) prawidtowos$¢ utozenia i wypetnienie spoin zaprawg cementowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

(1) Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

(2) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

(3) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

(4) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

(5) Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki (opaski chodnikowej) wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z

foli (chlorku winylu).
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