ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ
(widok okien od strony elewacji zewnetrznej)

Stolarka okienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 7001
Szklenie - szkto zespolone dwukomorowe (3 szyby) z cieptymi ramkami miedzyszybowymi
Wspotczynnik przenikania ciepta:

- dla catego okna Ug < 0,9 W/m2K -
g 9: SLUSARKA ALUMINIOWA SYSTEMOWA .
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Nawiewniki higrosterowalne umiesci¢ zgodnie z Proj. Tech. Branzy Sanitarne;j.
Zasadniczo nawiewniki umieszczone we wszystkich okienach z wyjatkiem GMINA SWIECIE
sal dziennych i wypoczynku dzieci z uwagi na zastosowanie w tych pom. ul- Wolska Pojskiego 124
wentylacji mechanicznej naw.-wyw. | _A__Bmc\Nm.o__. | — ROZBUDOWA ZEOBKA pray ul, W, okt
Slusarke wykonac¢ wg wytycznych w czesci opisowej PT. wSWIECIU
LOKALIZACIA: ul. Wi, tokietka 3 , 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie
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1. Wymiary okien, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE) e
zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw otworéw = s
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