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B.07.00.00 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, ktore zostang
wykonane w ramach: ,Rozbudowy budynku Ztobka w Swieciu przy ul. W. tokietka 3”..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.07.01.00 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

(1) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

(2) Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

(3) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

(4) Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Roztwér asfaltowy do gruntowania - tawy fundamentowe (spéd, boki, wierzch do krawedzi bocznych $cian fundamentowych)
Wymagania wg PN-B-24620:1998. Spetniajgcy wymagania samodzielnie jako izolacja przeciwwilgociowa — np. Abizol R. llo$¢
warstw —wg projektu budowlanego.

Lepik asfaltowy, potciekty, bez wypetniaczy, na podkiadzie do stosowania na zimno, stanowigcy samodzielng zewnetrzng powtoke

izolacyjng (np. Abizol P) - $ciany fundamentowe. llo$¢ warstw — wg projektu technicznego.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.07.01.00

Przygotowanie podktadu
(1) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
(2) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

(1) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

(2) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

(3) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

(4) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty izolacyjne

(1) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

(2) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

(3) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
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(4) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

(5) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

(6) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgeych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
a) dostarczenie materiatow,
b) przygotowanie i oczyszczenie podioza,
c) zagruntowanie podtoza
d) wykonanie izolacji wraz z ochrona,
e) uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
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