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otwor przelewowy - 40x10cm
rzedna spodu +4,50m
na spodzie wywinat izolacje pokrycia dachu
.0/ Twykonac opierzenie z blachy powlekane) —H

WIDOK DACHU

909.0

SCIANA ATTYKI

skala 1:200

- ptyty elewacyjne wiékno-cementowe — 8,0mm

- wiatroizolacja, folia paroprzepuszczalna;

- szczelina wentylacyjna - 2,2cm

- profile montazowe aluminiowe ptyt elewacyjnych;

- wetna mineralna - 15,0 cm;

- cegta petna - 25,0cm

- zaprawa klejowa;

- wetna mineralna - 5,0cm;

- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z wiékna szklanego;

- papa termozgrzewalna podktadowa wywinigta na gére $cian attyki

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinieta na goére attyki.

KOMINY

Komin wentylacji grawitacyjnej
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obudowane cegtg petng 12,0cm

docieplone 10 cm welny mineralnej

i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej
Czapa komina - ptyta zelbetowa

Wyloty wentylacji - boczne

Odpowietrzenie kanalizacji zakoriczone wywiewka KK
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1. Zainstalowac kominki wentylacyjne do pokrycia bitumicznego w ilosci min 1 kominek
na kazde 40 m2 powierzchni dachu - nie mniej niz 18 sztuk na projektowanym dachu.

2. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.

Pion kanalizacyjny - odpowietrzenie
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.m.. & 3% < \\ - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinieta na gore attyki.
3 5% 5% o " / - papa termozgrzewalna podktadowa wywinigta na gore $cian attyki
m <+ —2> P e Rt e \\ - zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego;
o 7 - wetna mineralna - 5,0cm;
0,5) | min. 3% 9% - zaprawa klejowa;
A | , < % - cegta petna lub wience zelbetowe - 25,0cm
\\\\\\\ | | 7, - dylatacja pomiedzy $cianami - 2 cm - wytna mineralna obwodowo na styku
T | + $cian, pas 20-30 cm.
o W wpust dachowy | I i - cegta petna lub wience Zzelbetowe - 25,0cm
o | | // - zaprawa klejowa;
| 8% | y /ﬂ 4 5% , | . - welna mineralna - 5,0cm;
o | s KV | - zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego;
.m' ” £ | | - papa termozgrzewalna podktadowa wywinigta na gére Scian attyki
° | |F.m | otwor przelewowy - 40x10cm - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinieta na gore attyki.
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< < ! m i1 1. PODANE RZEDNE OPISUJA WYSOKOSC ZWIENCZENIA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH. — - - -
S s W 5 | DODATKOWO DOCHODZI OCIEPLENIE WEENA MIN 5 cm | OPIRZENIE Z BLACHY POWLEKANEJ - RAL 7001. PROJEKTANT | mgr inZ. arch. Michal JAGLA ~ [KPOKK IARP 74/2011 [architektoniczna
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..W <> W .m. W W 2. GORA KOMINOW na RZEDNYCH 5, 38 mi 5,08 m - RZEDNE OZNACZONE NA RYSUNKU POWYZEJ.
H Lﬁ ] ! 3. ZAINSTALOWAC KOMINKI WENTYLACYJNE DO POKRYC BITUMICZNYCH W ILOSCI min. 1 KOMINEK PRAWDZAJACY|mgr inz. arch. Adam JAGLA  |GP.1.7342/462/T0/94 | architektoniczna
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