
LEGENDA

Granica działki Inwestora

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Kolor - GRAFIT

Projektowane trawniki.

Płytki betonowe 15/20/25x30x8 cm

- Schody na gruncie, pochylnia i podesty przed wejściami.

- Jezdnie.

Kolor - SZARY

Kostak betonowa "tetka" 8 cm

- Chodniki i miejsca parkingowe.

Kolor - GRAFITOWY

Kostak betonowa "tetka" 8 cm

- Opaska z kost. bet. przy budynku proj.

Kolor - SZARY

Projektowane skarpy terenowe.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

- Fragment Opaski żwirowej przy bud. ist.

Kolor - jak opaska istniejąca

Linia zabudowy

ISTNIEJĄCE

OS

Miejsce na pojeniki na odpady

UWAGA!

Schody terenowe - ilość stopni 

dostowowac do ist. rzednych.

Max. wys. stopni terenowych - 15,0 cm.

LEGENDA - branża sanitarna

- przyłącze wodociągowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja gazu

- instalacja C.O.

- likwidacja istniejącej infrastruktury

OS

ppp = ± 0,00 = 81,42 m n.p.m

1 kon. nadziemna

HYDRANT

istniejący

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA

JAK W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

BUDYNEK ŻŁOBKA - ROZBUDOWA
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ISTNIEJĄCE
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Wyznaczone 2 miejsca parkingowe

dla niepełnosprawnych

Istniejące miejsce parkingowe

dla niepełnosprawnych

HYDRANT istniejący
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rura dwudzielna DN250, L=10m

rura dwudzielna DN250, L=10m
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80,90
79,70 S2

80,60
79,25 S3

79,95
78,65 S4

79,82
78,54 Sistn.

81,40
80,20 S1

W5

W6
W7

W8

81,40
80,05S6

81,20
80,20S5

81,21
79,34Sistn2

B1

B2

PCV ∅160

PCV ∅160

PCV ∅160

PCV ∅200

PCV ∅160

81,10
79,90 KS2

81,02
79,66 KSistn.

KS1

PCV ∅110

PCV ∅110

PCV ∅110
PCV ∅110

PCV ∅110

PCV ∅110

PCV ∅110

istn. separator do przestawienia

projektowane pomieszczenie
 węzła ciepłowniczego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500

UWAGA!

2. Nie wyklucza się istnienia w terenie 

również innych urzadzeń podziemnych ułożonych, 

a nie zgłoszonych  do inwentaryzacji geodezyjnej. 

1. Ok. 2- 3 lata temu po realizacji istniejacego żłobka  

został zmieniony układ wysokościowy rzednych na 

mapach projektowych - wykonawca zobowiązny do

kontroli rzednych na budowie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

BRANŻA SANITARNA

ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie;

działki:  4510, 4147, 4176, 4111, obręb 0001 Świecie

ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka 

w ŚWIECIU
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