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B.06.00.00 Roboty pokrywcze
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokrycia dachu
wraz z obrébkami blacharskimi budynku, ktére zostang wykonane w ramach: ,Rozbudowy budynku Ztobka w Swieciu przy ul. W.
tokietka 3”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.06.01.00 Pokrycie dachu

B.06.02.00 Obrébki blacharskie

B.06.03.00 Rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie - Papy
termozgrzewalne podkfadowa i wierzchniego krycia wymagania - wg PN-EN 13707:2006

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy
asfaltowej nie pokryty posypka i zabezpieczony jest folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg
normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem, ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H- 92122. Blachy stalowe ptaskie o
grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Materialy pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki: - odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, - sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, - majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Dopuszcza sie zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem: - spetnienia
tych samych wiasciwosci technicznych, - przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu G.01.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych
w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze byé
wiekszy niz 5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykonac odboje o gornej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Krycie papa

Podktad z desek pod pokrycie papg Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic: - po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza, - po zakonczeniu
robét budowlanych wykonanych na powierzchni potfaci, na przykiad tynkowaniu komindw, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktére
ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,
- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatléw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢é papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze: -
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Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 0°C. - Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz
20% pape ukfada sie pasami réownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu. -
Szerokosc¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z
kierunkiem spadku potaci. - Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakfadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %z szerokosci arkusza, - Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku, - Krycie dachéw papa powinno byé wykonywane od
okapu w kierunku kalenicy.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.

Rob6ét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane

Podczas montazu przestrzegaé wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

a) Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc¢
dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatébw powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

d) W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

e) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

f)  Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
g) Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robot B.06.01.00, B.06.02.00 — m® pokrytej powierzchni,
- dlarobdt B.06.03.00 — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie réwnosci powierzchni za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.

8.2. Odbior roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- podtoza (ptyty OSB),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
B.06.01.00 Pokrycie z gonta bitumicznego

3/4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Pfaci sie za ustalong ilos¢ mzizolaciji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- wykonanie warstwy podkfadowej

- wykonanie podejs$¢ pod obrébki blacharskie i wykonczen przy kominach i wywietrzakach dachowych
- utozenie warstwy wierzchniej z gonta bitumicznego.

- montaz wywietrznikéw systemowych

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.06.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.06.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i wykonanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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