SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANA FUNDAMENTOWA

- folia kubetkowa w czes$ci podziemenej $ciany fundamentowej;
- styropian ekstrudowany do $cian fundamentowych - 12,0cm;
- emulsja bitumiczna 2x;

- obrzutka cementowa - 1 cm;

- §ciana fundamentowa - 24,0cm w/g projektu konstrukcyjnego;
- obrzutka cementowa - 1 cm;

- emulsja bitumiczna 2x.

SCIANY NADZIEMIA - wykonczenie - plyty widkno-cementowe
- ptyty elewacyjne wtékno-cementowe - 8,0mm;

- wiatroizolacja, folia paroprzepuszczalna;

- szczelina wentylacyjna - 2,2 cm

- profile montazowe aluminiowe ptyt elewacyjnych, mocowane mechanicznie;
- wetna mineralna - 18,0 cm - wspdétczynnik przewodnosci cieplnej A<0,04W/mK;

- bloczki silikatowe lub wience Zzelbetowe - 24,0cm
- tynk gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowa, farba lateksowa.

UWAGA: Izolacja pozioma faw fundamentowych
1 x papa termozgrzewalna gr. 5,2mm

NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE

CHODNIKI PROJEKTOWANE

- kostka betonowa jak ist. gr.-8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm

- grunt G1

SCHODY - STOPNIE TERENOWE

- obrzeZe betonowe 8x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- tawa z betonu C12/15 gr. 10 cm
- grunt G1

UWAGA!

Schody terenowe - ilo$¢ mﬁom:_

dostowowac do ist. rzednyc
Max. wys. stopni terenowych - 15,0 cm.

PR. OPASKI DOOKOtA DUDYNKU

- kostka betonowa kol. szary gr. - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm

- grunt G1

ATTYKA - wykonhczenie - ptyty wibkno-cementowe

- ptyty elewacyjne witékno-cementowe — 8,0mm

- wiatroizolacja, folia paroprzepuszczalna;

- szczelina wentylacyjna - 2,2 cm

- profile montazowe aluminiowe ptyt elewacyjnych;

- wetna mineralna - 18,0 cm - wspotczynnik przewodnosci cieplnej A<0,04W/mK;

- cegta petna lub wience zelbetowe - 25,0cm

- zaprawa klejowa;

- wetna mineralna - 5,0cm;

- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego;

- papa termozgrzewalna podkiadowa wywinieta na gére Scian attyki
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinieta na gére attyki.

SCIANY z DYLATACJA

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinieta na gére attyki.
- papa termozgrzewalna podkladowa wywinieta na gére scian attyki

- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego;
- wetna mineralna - 5,0cm;

- zaprawa klejowa;

- cegta petna lub wience zelbetowe - 25,0cm

- dylatacja pomiedzy $cianami - 2 cm - wytna mineralna obwodowo na styku

scian, pas 20-30 cm.
- cegta petna lub wience zelbetowe - 25,0cm
- zaprawa klejowa;
- wetha mineralna - 5,0cm;
- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg z widékna szklanego;

- papa termozgrzewalna podkfadowa wywinieta na gore scian attyki
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinieta na gére attyki.

PRZEGRODY BUDOWLANE - OPIS

POSADZKA na GRUNCIE

- posadzka- warstwa wykonczeniowa - 2,0 cm;

- szlichta cementowa - 8,

0cm;

- folia izolacyjna pod ogrzewanie podtogowe;

- styropian EPS 200-036

-15,0 cm;

- 2x folia izolacyjna polietylenowa - 0,2mm;

- beton B15 - 20,0cm;

- podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98 - 30,0 cm.
- grunt rodzimy lub nasyp budowlany - jak w pr. drogowym.

UWAGA: Pod posadzki z wyktadzin PCV nalezy wykonac¢
wylewke samopoziomujgcg min. 3,0mm

DACH

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO);
- papa termozgrzewalna podkfadowa - klejona do pt. spadkowych z wetny mineralnej;
- plyty spadkowe z wetny mineralnej skalnej - ptyty dachowe do bezposrdeniego
krycia papg, klejone do wetny mineralnej ponizej klejem bitumicznym;
- deska dachowa mineralna skalna dachowa - 5,0 cm - wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A<0,04W/mK - klejona do podtoza klejem bitumicznym - wetna, deska TWARDA,;
- wetna mineralna skalna dachowa - 15,0 cm - wspétczynnik przewodnosci
cieplnej A<0,04W/mK - klejona do podtoza klejem bitumicznym;
- paroizolacja - folia polietylenowa w plynie;
- strop - wg projektu konstrukcyjnego;
- sufit podwieszany systemowy.
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