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B.11.00.00 Termomodernizacja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania systemu ocieplania $cian zewngtrznych ktore zostana,
ktore zostang wykonane w ramach: : ,Rozbudowy budynku ztobka w Swieciu przy ul. W. tokietka 3”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu bram oraz
stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wehodzi:

B.10.01.00. Drzwi i Brama

B.10.02.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Emulsja gruntujgca

- Stopien przyczepnosci — 1

- Temperatura podtoza — od +5°C do 25°C

- Gestosé gotowego wyrobu — 1,5 g/cm?®

- Zastosowanie — wszystkie podtoza

- Wiasciwosci - chroni podtoze, zwieksza przyczepnosé, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
Zaprawa klejgca do ptyt styropianowych

- Rodzaj wyrobu — mieszanka cementowa z domieszkami

- Wiasciwosciami — mrozoodporna

- Przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej do styropianu — minimum 20,6 kPa

- Przyczepnos$¢ do betonu stan powietrzno-suchy — 1,04 MPa
Plyty styropianowe - Ptyty XPS TOP AUSTROTHERM - ekstrudowany

- Norma - PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
Wetna mineralna- gr 15 cm wedtug parametréw:

- Plyty z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/m?xK
Siatka wzmacniajgca z wtbkna szklanego,

- Szeroko$¢ siatki — 1000 mm

- Gramatura—145¢g

- Materiat — wiokno szklane
Podkfadowa masa tynkarska

- Stopien przyczepnosci — 1

- Temperatura podtoza — od +5°C do 25°C

- Gestosé gotowego wyrobu — 1,5 g/cm?®

- Zastosowanie — wszystkie podtoza

- Wiasciwosci - chroni poditoze, zwieksza przyczepnos$é, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
Tynk mineralny cienkowarstwowy

- Zastosowanie — tynki cienkowarstwowe zewnetrzne i wewnetrzne

- Postac¢ handlowe — proszek do zmieszania z wodg

- Temperatura naktadania — od -20°C do 60°C

- Petne zwigzanie po czasie — 24h

- Przyczepnos$é — 0,6MPa

- Odporno$é na temperatury — od +5°C do 25°C

- Gestosé zaprawy — 1,5 glem®

- Podtoza — beton tynki cementowo-wapienne, ptyty g-k, systemy docieplen

- Grubo$¢ kruszywa — od 1,5 mm do 3 mm
taczniki mechaniczne — kolki do mocowania izolacji termicznej

- Srednica kotka — 10 mm

- Dlugosé¢ kolka — 200 mm

- Materiat trzpienia - stal ocynkowana z tbem powleczonym tworzywem sztucznym

- Materiat kotka - kopolimer etylenowo-polipropylenowy
Listwa cokotowa

- Materiat - perforowana blacha aluminiowa grubosci 1mm szerokosci 63mm

- Zastosowanie - ostona dolnej krawedzi materiatu termoizolacyjnego
Listwa narozna

- Materiat - perforowana blacha aluminiowa grubosci 1mm o przekroju katowym 25x25mm

- Zastosowanie - obrébka krawedzi zewnetrznych budynku i do wzmocnienia krawedzi otworéw wejsciowych itp.
Farba silikonowa elewacyjna

- Rodzaj — silikonowa

- Norma - PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow
Wszelkie materiaty do wykonywania systemu ocieplenia muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
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Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym

3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy dysponowaé nastepujgcym sprzetem i narzedziami:
e  szczotki z whosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
e kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej na piyty
e  pace zebate 10-12mm i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej
e pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
e dtugie pace drewniane do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych
e  wiertarke wolnoobrotowa z mieszadtem lub betoniarke o pojemnosci 1501 do rozrabiania zaprawy
e nozyce do cigcia siatki, mtotki, watki i pedzle malarskie
e pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich
e laty i poziomice dtugosci 2m
e noze do ciecia styropianu
e rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed rozpoczeciem pracy wykonawca powinien zapoznac sie z nastepujgcymi dokumentami:
a) Aprobatg Techniczng ITB danego systemu ocieplenia,
b) kartami technicznymi produktéw danego systemu,
¢) detalami konstrukcyjnymi danego systemu,
d) projektem ocieplenia elewaciji.

Prace przy instalacji systemu ocieplenia powinny by¢ wykonane przez doswiadczonych wykonawcéw posiadajgcych aktualny
certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta danego systemu ocieplenia.

5.2. Ustalenia wstepne

Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do aprobaty probki zawierajace:
a) wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie,
b) prébki powinny byé przygotowane z tych samych produktéw, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik co
zaprojektowana elewacja.
c) zatwierdzone probki nalezy zachowac i udostepnia¢ na placu budowy.

Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem i wyjasni¢ z Inzynierem ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania
detali, mocowania mechanicznego i inne. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3. Dostawy magazynowe

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami. Nie nalezy uzywaé materiatléw budzgcych watpliwosci.

Wszystkie mokre produkty nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych pojemnikach nie diuzej niz 24 miesigce od
daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronié przed bezpos$rednim wptywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy klejgce przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia przez okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy od daty
produkcji.

Minimalna temperatura przechowywania mas tynkarskich, spoiw +4°C,

5.4. Warunki pracy

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosic¢ +4°C (podczas malowania +7°C).
W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chronié przed zabrudzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia

instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

Prace dociepleniowe nalezy koordynowac¢ z innymi pracami budowlanymi. W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca
kapilarna.

Budynek powinien by¢ wolny od wad wplywajacych na prawidiowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.

Pomiedzy rusztowaniem a sciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢, zas kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od sciany
w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

5.5 Ocena i przygotowanie podtoza

System moze by¢ instalowany na nastepujgcych podtozach mineralnych: beton, zelbet, gazobeton, cegta, pustaki.
W kilku miejscach $ciany sprawdzi¢ ewentualne odchyiki od pionu, w razie znacznych rozbieznosci ustali¢ z Inzynierem sposoéb ich
niwelacji.
Nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest:
a) czyste, suche, ptaskie z tolerancja +/- 6mm na promieniu 1,2m wolne od nalotéw, wykwitéw, tuszczacych sie farb i innych
substancji ostabiajgcych przyczepnosc¢;
b) takie samo jak wymienione w projekcie;
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¢) wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.

Podtoza mineralne powinny dojrzewa¢ minimum 28 dni.
Ubytki i nieréwnosci nalezy uzupetni¢ za pomocg odpowiednich preparatow.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzié¢ prébe przyczepnosci kleju do podtoza:
a) w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki (100x100mm) styropianu i pozostawi¢ do wyschniecia na
czas 3 dni,
b) po 3 dniach wykonac¢ probe oderwania styropianu od podtoza,
¢) podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce styropianu.

W przypadku, gdy klej odspoi sie od podtoza lub oderwie jego fragment podtoze jest zbyt stabe i nalezy rozwazyé mozliwos¢
poprawienia przyczepnosci przy uzyciu srodka gruntujgcego lub innej metody mocowania plyt styropianowych (np. mechanicznej).

5.6 Mocowanie plyt styropianowych i wetny mineralnej

Nalezy sprawdzi¢ czy plyty styropianowe spetniajg wymagania zgodne z PN-B-20130:421. W zadnym wypadku nie wolno uzywac
zzotknietych, wypaczonych lub nie réwno pocietych piyt.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypoziomowang, odpowiednig listwe, ktéra bedzie podparciem dla pierwszego
rzedu ptyt styropianowych.

Zaprawe klejowg nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej masy w
stosunku wagowym zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej

Nad listwg przyklei¢ do Sciany pas siatki (szerokosci ok. 0,4 m) tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto jg
wywing¢ od spodu na powierzchnie ptyt styropianowych.

W przypadku stosowania listwy startowej nalezy listwe wypoziomowac przy uzyciu podktadek dystansujgcych z PCV, nastepnie
listwe umocowaé do podioza przy zastosowaniu kotkéw rozporowych i wkretéw (wbijanych co ok. 30cm.). Na tak przygotowane;j
listwie mozna rozpoczg¢ montaz ptyt styropianowych.

Mase klejgca naktada¢ na ptyty metodg ,pasmowo - punktowg”. Ramka: szer. ok. 5cm, o odpowiedniej grubosci, 6 plackéw o
odpowiedniej grubosci o $rednicy ok. 10cm wewnatrz ramki.

UWAGA: Mase klejgcg nakfadac tylko na powierzchnie pfyt termoizolacyjnych, nigdy na podfoze.

Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisngé do podioza i dosung¢ do krawedzi sasiedniej ptyty tak, aby masa klejgca nie
dostata sie pomiedzy ptyty.

Ptyty uktadac w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.

Przerwy dylatacyjne:

W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku nalezy wykona¢ dylatacje,

a) przed mocowaniem plyt styropianowych wzdtuz przerwy dylatacyjnej przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastepnym etapie beda
mogty by¢ wywinigte na powierzchnie ptyt (szerokos¢ wywiniecia co najmniej 60mm).

b) po przyklejeniu ptyt do podtoza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w $wiezej masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewne;.

Do wykonania dylatacji mozna zastosowaé réwniez listwe dylatacyjna.

a) podczas mocowania ptyt nalezy pozostawi¢ miedzy nimi przerwe dylatacyjng o szerokosci ok. 20mm.

b) powierzchnie ptyt przy krawedziach szczeliny dylatacyjnej pokry¢ warstwa ok. 2mm grubosci zaprawy klejgcej i szerokosci
ok. 60mm po kazdej stronie,

¢) umocowac listwe dylatacyjng w szczelinie wtapiajagc brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo,

d) po wklejeniu listwy dylatacyjnej powierzchnie ptyty styropianowej pokry¢ warstwa zaprawy klejgcej i zatopi¢ w nim siatke.

Ztgcza kompensacyjne:
W miejscach styku systemu z innymi materiatami nalezy wykona¢ ztgcze kompensacyjne

a) przed mocowaniem plyt styropianowych wzdtuz ztgcza przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastepnym etapie beda mogty by¢
wywinigte na powierzchnie ptyt (szerokos¢ wywiniecia co najmniej 60mm);

b) przy przyklejaniu ptyt réwniez ich boczna krawedz (od strony ztgcza) i fragment powierzchni pokry¢ warstwg masy klejgcej;

c) po przyklejeniu ptyt do podioza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w $wiezej masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewne;.

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne:

a) przed mocowaniem ptyt styropianowych wokét otworéw przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastepnym etapie beda mogty by¢
wywiniete na powierzchnie ptyt;

b) wokot wszystkich osciezy ptyty termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu
krawedzi otworéw utozenie takie minimalizuje mozliwos¢ pojawienia sie pekniec;

¢) naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na
powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Powtoka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od oscieznic i elementéw
mechanicznych poprzez odpowiednig przerwe kompensacyjng.

d) w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia nad otworem elewacyjnym mozna zastosowac¢ od
gory pas z wetny mineralnej o szerokosci ok. 300mm i odpowiedniej dtugosci (min. 300mm szerszej z kazdej strony otworu
elewacyjnego).

Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng

a) wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci wiekszej niz 1,5mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym np.
odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu;

b) szpar nie wolno wypetnia¢ masg klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Ptaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu taty o dtugosci co najmniej 2,5m.

a) wszystkie nieréwnosci wieksze od 1,5mm usung¢ przy uzyciu pacy z papierem $ciernym. Cata powierzchnia styropianu
powinna by¢ przeszlifowana.

UWAGA: Szlifowaé nalezy ruchami okreznymi, nigdy réwnolegle do potaczen ptyt. Powstaty pyt doktadnie usungé.
Na tym etapie prac nalezy wykona¢ przewidziane w projekcie boniowania.

a) przy uzyciu sznurka wyznaczy¢ linie boniowania;

b) rowki o odpowiednim ksztatcie wycig¢, postugujac sie dtuga prowadnicg i honiarka;

UWAGA: Rowki mogg miec tylko takg gfebokos¢, aby pozostafa warstwa termoizolacji miafa grubo$¢ minimum 25mm.

¢) w rowkach na cafej dtugosci boniowania zatopi¢ pasy siatki wzmacniajgcej. Siatka powinna miec¢ takg szerokos¢, aby byta
zatopiona réwniez na powierzchni ptyt styropianowych - minimum 6cm po kazdej ze stron boniowania.

Mocowanie mechaniczne stosowa¢ odpowiednio do zalecen projektanta.
a) llos¢, rozmieszczenie i rodzaj fgcznikdéw powinny by¢ podane w projekcie,
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b) taczniki whija¢ dopiero po wyschnieciu kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od momentu przyklejenia piyt.
5.7 Zatapianie siatki wzmacniajacej

Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajgcej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni ptyt styropianowych.

a) ewentualne nieréwnosci zniwelowag,

b) ubytki uzupetnic,

c) wgtebienia powstate w miejscach montazu tgcznikéw mechanicznych zaszpachlowa¢ przy uzyciu masy klejacej

d) ptyty zzotknigte na skutek zbyt diugiego dziatania promieniowania stonecznego przeszlifowa¢ w celu catkowitego usuniecia
zdegradowanej warstwy styropianu.

Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sie wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu
jednej warstwy siatki wzmacniajgcej.
W tym celu nalezy:

a) przygotowac mase klejgca w sposob opisany w karcie technicznej produktu;

b) postugujac sie paca ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco wigkszej od szerokosci i dtugosci przycietego pasa siatki
naciggna¢ ciagta warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1,5mm;

c) siatke wzmacniajgcg natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapiac przy uzyciu tej samej pacy ruchami wzdtuz wiékien od
srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z
przeswitujgcym kolorem siatki wyréwnac¢ cienka warstwa masy klejgcej. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk
drobnoziarnisty powinna by¢ starannie wygtadzona (siatka wzmacniajgca nie moze wystawac ponad powierzchnie masy
klejacej);

d) siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60mm. Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez
warstwe bazowa;

€) na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy zaktada¢ na kazda ze $cian na szeroko$¢ 200mm;

f) tak wykonang warstwe bazowg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnigcia na czas ok. 24 godzin (20°C,
55% wilgotnosci wzglednej powietrza).

Tam gdzie elewacja narazona jest na uderzenia, np. balkonach i w sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ dwie
warstwy siatki

5.8 Naktadanie powtoki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, réwna i dobrze zwigzana. Czas schniecia warstwy
bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza) i moze by¢ dtuzszy przy nie sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata doktadnie zatopiona, nieréwnosci zeszlifowa¢ paca z papierem sciernym.
Uktadanie tynku
Uwagi ogdlne:
a) wszystkie wyprawy elewacyjne musza by¢ nanoszone metoda ciggtg az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje lub linie tasmy maskujacej;
b) nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikdw i rusztowan. Rusztowania powinny by¢ odsuniete od elewacji na odlegtos¢
minimum 0,45m;
¢) nalezy unikac prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach;
d) nalezy w miare mozliwosci uzywa¢ materiatu pochodzacego z tej samej partii (patrz nr serii na pojemniku).
e) przygotowanie do uzycia:
a. dla ujednolicenia koloru bezposrednio przed uzyciem akrylowg mase tynkarskg nalezy wymieszaé przy uzyciu wiertarki
wolnoobrotowe;.
b. dla poprawy urabialnosci do jednego pojemnika masy mozna doda¢ maksymalnie 250 ml wody. Do wszystkich
pojemnikéw nalezy wéwczas doda¢ takg samg ilos¢ wody, aby nie spowodowac réznic w kolorze wyprawy nalezy:

Uktadanie tynkéw
a) mase tynkarskg naktadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubos$é najwiekszych ziaren kruszywa.
UWAGA: Wyprawy nie nalezy nakfadac¢ wewnatrz dylataciji.

b) fakture ksztattowaé na $wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa, paca powinna by¢ czesto
oczyszczana. Aby uzyska¢ jednolity wzér zacieranie powinno by¢ wykonane przy uzyciu tych samych ruchéw reki i tych
samych narzedzi na catej powierzchni $ciany.

c) gotowg powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia oraz zakonczenia
montazu uszczelnien i obrébek blacharskich.

5.9 Instalacja uszczelnien

Uszczelnieniu podlegajg wszystkie dylatacje, ztgcza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np.
obrébkami blacharskimi.

Przed instalacjg uszczelnien wewnetrzne powierzchnie dylatacii i ztgczy kompensacyjnych nalezy pomalowaé

Uszczelnienia nalezy wykona¢ przy uzyciu produktéw dopuszczanych przez producenta systemu ocieplenia i postepujgc zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.10 Naprawy

Wszystkie uszkodzenia systemu wymagajg natychmiastowej naprawy
W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnig systemu na skutek nieszczelnosci uszczelnien
nalezy:
a) wymieni¢ uszczelnienie, przy uzyciu ostrych narzedzi usung¢ odspojone fragmenty powtok systemu,
b) dokona¢ naprawy, tak aby zapewniae ciggtos¢ wszystkich warstw systemu
W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postepowac zgodnie z instrukcjami producenta systemu ocieplenia.
Do napraw uzywa¢ tych samych materiatéw, ktére zastosowano przy instalacji systemu.
Uwaga: Pomimo uzycia powtok elewacyjnych o tym samym numerze koloru, kolor elewacji moze sig rézni¢ na skutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych. Z czasem réznice powinny ulec zatarciu.

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola jakosci robot nalezy objaé caty proces wykonywania ocieplenia.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.

3. Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegolny ich etapy, a mianowicie:

5/6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

a) montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),
b) przygotowanie $cian do ocieplenia,

c) przyklejenie ptyt styropianowych,

d) wykonane dylatacje i ztgcza kompensacyjne,

e) zatopienie siatki wzmacniajacej,

f) wykonanie wyprawy tynkarskiej,

g) wykonanie nowych obrébek blacharskich

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest dla:
a) ocieplenia $Scian - mz (metr kwadratowy),
b) listew (cokotowej, naroznych) — m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, ktory powinien objgé nastepujgce etapy:
a) przygotowanie powierzchni $cian,
b) przyklejenie ptyt styropianowych,
¢) wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
d) wykonanie nowych obrébek blacharskich,
e) wykonanie faktury elewacyjnej.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku
Po zakonczeniu wszystkich robot powinien byé wykonany odbidr ostateczny, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego
ocieplenia z projektem oraz podanymi w wytycznych wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1mzocieplenia $cian obejmuje:
a) oczyszczenie podioza z brudu, kurzu lub starej farby z luznymi czesciami tynku,
b) sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza,
c) jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i zmniejszajagce nasigkliwose,
d) przygotowanie zaprawy klejgcej,
e) umocowac listwe do podioza przy zastosowaniu kotkdw rozporowych i wkretow.
f) przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych,
g) wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastykowych w ilosci 4szt. na 1m2 powierzchni docieplanej,
h) przyklejenie katownikéw w narozach wypukiych,
i) przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie,
j) przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego,
k) zagruntowanie podtoza farbg gruntujaca,
I) przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki,
m) naniesienie zaprawy na podioze packg stalowa,
n) nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa sztucznego,
0) ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej
siatki.
p) pomalowanie tynku farbami silikonowymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 | Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Filce, maty i ptyty z wetny
mineralne;j.
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