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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania
w budynku biurowo — administracyjnym
Osrodka Pomocy Spolecznej w Legionowie

1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy

- projekt wentylacji

2 Dane ogolne i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewngtrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku biurowo-
administracyjnym OPS, od pomieszczenia wezta wymiennikowego do poszczegdlnych
odbiornikow.

Projekt zawiera obliczenie strat ciepta budynku, obliczenia hydrauliczne instalacji, dobér nastaw
zaworow (egz. arch.) oraz cze$¢ rysunkowa: rzut parteru, pictra oraz rozwinigcie instalacji
centralnego ogrzewania.

3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Dane ogolne i zrodlo ciepla

Dla potrzeb centralnego ogrzewania zaprojektowano instalacje wodng o parametrach 70/50,
zasilang z wezla cieplnego, znajdujacego si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
budynku. Od zaworow odcinajacych w przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
sa pod stropem parteru oraz pigtra, w przestrzeni stropu podwieszonego do poszczegolnych
rozdzielaczy. Rozprowadzenie od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikow podiogowe.
Przewody ciepta technologicznego zasilajace nagrzewnice central wentylacyjnych prowadzone
sa w przestrzeni stropu podwieszonego na parterze, a nastepnie wyprowadzone na dach
budynku.

[lo§¢ ciepta do ogrzania pomieszczen:

Q=27kW

3.2. Przewody

Przewody rozprowadzajace w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur stalowych czarnych,
zewngetrznie ocynkowanych, o potaczeniach zaprasowywanych oraz na ztaczki gwintowane.
Przewody rozprowadzajace zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej, grubos¢ izolacji

wg tabeli na koncu opisu.. Rury w posadzce w izolacji 6 mm.

Potaczenie piondéw z poziomami za pomoca odsadzek. Przy przej$ciach przewodow

przez $ciany konstrukcyjne i stropy obsadzi¢ tuleje ochronne. W tych miejscach grubos¢ izolacji
zmniejszy¢ o potowe.



Izolacja rur musi odpowiadac klasie reakcji na ogien B
Rury rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego ($rednice i spadki
wg rozwiniecia). W najwyzszych punktach montowac¢ odpowietrzniki.

Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych odbiornikow projektuje si¢ w uktadzie

z rozdzielaczami. Przyjeto zasilanie z jedenastu rozdzielaczy.

Zastosowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe lub natynkowe( wg rzutu).

Do rozprowadzenia czynnika do poszczegdlnych grzejnikow zastosowano rury wielowarstwowe
PE-RT/AL/PE-RT.

Rury prowadzi¢ w podtodze w warstwie izolacyjnej 1 zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi
grubosci 6 mm. Podejscia do grzejnikéw od dotu ze $ciany.

Podejscia do grzejnikéw drabinkowych wykona¢ w bruzdach.

W czasie montazu kazdy, nie podlaczony do instalacji koniec rury powinien by¢ caty czas
za$lepiony w celu zabezpieczenia wngtrza rury przed zanieczyszczeniem.

Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniem wylewek , nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci rur uktadanych w warstwach podtogowych , zgodnie z wytycznymi producenta rur.
W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinny pozostawac pod ci§nieniem

min. 3 atm , co utatwi szybkie wykrycie ewentualnego uszkodzenia i jego naprawe.

Trasy robot ,,zanikowych” (przewody w podtodze) musza by¢ zinwentaryzowane

w dokumentacji powykonawczej i udostepnione uzytkownikowi.

3.3. Armatura i osprzet

W celu hydraulicznego zrownowazenia instalacji, na odejsciach na gatezi zasilajacej projektuje
si¢ zawor odcinajacy HYDROCON ATZ (lub rownowazny), z kro¢cami do pomiaru przeptywu,
napetniania i oprozniania instalacji oraz mozliwo$cig podlaczenia rurki impulsowej do
regulatora réznicy cisnienia HYDROCON DTZ1 (lub rownowazny), ktéry zaprojektowano na
galezi powrotnej.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw montowanych

w najwyzszych punktach instalacji (zgodnie z rozwinig¢ciem) 1 na rozdzielaczach oraz przez
odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach.

Odwodnienie gtéwnych poziomdw rozprowadzajacych poprzez spusty w wezle,

a przewodow w podtodze poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

3.4. Grzejniki i armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
- grzejniki dwu ptytowe o wysokosci 60cm,

- grzejniki dwu plytowe o wysokosci 90cm,

- grzejniki drabinkowe

Grzejniki drabinkowe podtaczone sg do instalacji za pomoca gatazek z zaworem
termostatycznym z glowica termostatyczng (zasilanie) i1 odcinajacym (powro6t.

Grzejniki ptytowe posiadajace zintegrowang wktadke zaworowa nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne..

Grzejniki zasilane od dotu za pomoca zestawu przylaczeniowego (ze $ciany).



3.5. Préby

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy starannie przeptukac a nastepnie poddac probie szczelnosci
na cisnienie 0,45 MPa.
Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelno$ci (gdy temp. zewn. jest wyzsza od +5°C)
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin instalacji , w szczegdlnos$ci potaczen przewodow przy
ci$nieniu statycznym stlupa wody w instalacji. Pompe nalezy przytaczy¢ w najnizszym punkcie
instalacji 1 wytworzy¢ ci$nienie probne .

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng , gldowng i koncows .

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne 0,45 MPa . Ci$nienie to musi by¢
wytworzone dwukrotnie w ciggu 30 min. w odstgpach 10 minutowych.

Po dalszych 30 min. proby , ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o 0,06 MPa . W trakcie proby nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzié probe gtowng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godz. W tym czasie ci$nienie probne , odczytane po probie wstepnej , nie moze
obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,02 MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i glownej , nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa

( impulsowa ) . W probie tej , w 4 cyklach co najmniej 5-cio minutowych, wytwarzane jest na
przemian ci$nienie 1,0 MPa 10,1 MPa. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby , instalacja
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢ .Podczas ptukania
wszystkie zawory muszg by¢ catkowicie otwarte .

Po pozytywnym wykonaniu proby szczelno$ci poziomy zaizolowaé otulinami.

5 Wytyczne dla branz

5.1. Branza architektoniczno-budowlana
- wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla przejscia rur CO i1 CT,

5.2. Branza sanitarna
- skropliny z central wentylacyjnych sprowadzi¢ do kanalizacji.

6 Uwagi koncowe

- obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta przegrod budowlanych , obcigzenia cieplnego

oraz hydrauliki przewodow znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym Biura Projektow.

- po zmontowaniu instalacj¢ centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy

doktadnie wyptukac i poddac probie szczelnosci.
Podczas ptukania wszystkie zawory musza by¢ catkowicie otwarte .

- nastawy na zaworach regulacyjnych wykonywa¢ po wyptukaniu instalacji.

- montaz przewodow z tworzyw sztucznych , proby szczelnosci i izolacje wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi producentow.

- calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci przepisami
BHP oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL
(zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury).

- przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- szczegoOly nie objete niniejszym opisem wg czgsci graficznej projektu

- materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji

iokreslenia standardu technicznego. Stanowia one poziom odniesienia ,,nie gorsze niz”.



Dopuszcza si¢ przyjecie rozwiazan zamiennych, zapewniajacych takie same lub lepsze
parametry techniczne.

- przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ rury ostonowe .
Wolng przestrzen wypetni¢ materialem plastycznym nie powodujacym korozji rur.
Pomieszczenia personelu i pozostate czesci budynku stanowia odrgbne strefy pozarowe.
Wszystkie przej$cia pomigdzy nimi nalezy wykona¢ jako typowe szczelne o odpornosci
ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej przegrody — EI 30.

- przed przystgpieniem do wykonywania poziomdéw rozprowadzajacych pod stropem
wykonawca musi bezwzglednie zapoznac si¢ z dokumentacja dotyczaca innych instalacji,
w szczegblnosci wentylacji 1 instalacji wody. Koordynacjg realizacji nalezy wykonaé
bezposrednio na budowie przed montazem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw
(wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Dz.U.02.75.690 z p6Zzn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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